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ÖZET

Türk dilini konuşan halkların değişik barınaklarını, kurganlar yardımıyla bilgi
edinilen Hun ve Saka Türklerinden Osmanlılar’ın son dönemine kadar (MÖ 6 - MS 19.
yy), yapımalzemesi, yapıelemanlarıve taşıyıcışemalarıesas alınarak incelenen bu
çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, çalışmanın amacı, içeriği, çalışmayıoluşturan nedenler, çalışma
alanı, verilerin toparlanma ve değerlendirilme aşamalarıaçıklanmaktadır.

İkinci bölümde, çalışmanın içeriğini oluşturan Türk dilini konuşan halklar,
yaşadıklarışehirler, Türklerde ev kavramı, evleri şekillendiren faktörler ele alınmaktadır.

Üçüncü bölümde, Türk dilini konuşan halkların bilinmeyen yüzünü aydınlatan
kazılar, gün ışığına çıkartılan kurganlar ve Türk evinin özellikleri tarihsel süreç içinde ele
alınmaktadır.

Dördüncü bölümde, ilk olarak bu halkların yaşamlarında çok önemli yere sahip olan
takılıp sökülen ve taşınabilen evlerin tipolojileri, malzemeleri ve elemanları
irdelenmektedir. Bir sonraki aşamada yerleşik konutların yapımında kullanılan
malzemeler, temelden başlayarak süslemeye kadar kullanılan tüm elemanlar ve bunun
paralelinde konstrüksiyonlarıirdelenmektedir.

Beşinci bölümde sonuçlar verilmektedir.
Altıncıbölümde öneriler verilmektedir.
Yedinci bölümde tablolar ve son olarak sekizinci bölümde ekler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Türk, Ev, Çadır, Malzeme, Eleman, Konstrüksiyon.
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SUMMARY

Tradıtıonal Turkısh Houses, Used Constructıon Materıals, Constructıon Elements
And Constructıon Technıques

This study comprises eight parts and inquires various settlements of folks who have
been using Turkic languages starting from Scythians whom we learn about from cairns to
the last era of Ottomans ( 6 B.C. - 19th cen. A.C.) based on the construction materials,
construction elements and techniques.

In the first part the aim, content, rationale, field of study, procedures and data
analysis of the study are explicated.

In the second part folks speaking Turkic languages, their habitats, the conception of
house in Turks and the factors influencing houses were handled.

The third part reveals the excavations which shed light onto the unknown aspects of
people speaking Turkic languages, the cairns discovered and the characteristics of Turkish
house in the historical process.

In the fourth part, firstly the types, materials and elements of the re-constructible
mobile houses that have a significant place in those people’s life were examined. Later, the
materials used in the construction of well-established settlements, all the elements used
from the groundwork to the decoration and their constructions were elucidated.

The fifth part gives the results.
The sixth part gives some recommendations.
The seventh part includes the tables and the eight part appendixes.

Keywords: Traditional, Turk, House, Tent, Material, Element, Construction.
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1. GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş

İnsanlar, medeniyetlerinin paralelinde, yeryüzünün sunduğu imkanlarıkendi

gereksinimleri doğrultusunda şekillendirme uğraşısıiçerisinde olmuştur. Bu uğraşıların

başlıcalarından biri kendilerine barınma alanları(ev, konut) oluşturmaktır.

Konutlar, insanların kültürel deneyimlerine bağlıolarak eşbiçimli düzende değildir.

Bu nedenle dünyada ne kadar tanımlanabilir kültür varsa, o kadar otantik konut örüntüsü

ve biçimi vardır. Bu farklar gerek eşzamanlıkültürler arasında, gerekse aynıkültürün tarihi

akışıiçinde kolayca saptanırlar. Dünyadaki bu zengin konut tipolojileri bize toplumların

değişik ve zaman içinde değişen dünya görüşlerini anlatır [1]. Aynışekilde konutlar, Türk

dilini konuşan halkların tarihi akışına ve sosyo-kültürel yapılarına ışık tutar.

Ancak 20. yy’ın sonlarına doğru konut, sanayileşme ve değişen kullanıcı

beklentilerinin paralelinde, kişinin kendinin ürettiği ya da kendisi için yöresel ustalara

ürettirdiği yapıolmaktan çıkıp, geniştopluluklar hatta farklıcoğrafi bölgelerde yaşayan

topluluklar için benzer kitlesel çözümleri getiren nitelik kazanmışve geleneksel konutlar

hızla yok olmaya başlamıştır.

1.2. Çalışmanın Amacı

Türk dilini konuşan halkların oluşturduklarıbarınma alanları, yeryüzünde bıraktıkları

diğer izler gibi özgün nitelikleri barındırmıştır. Günümüz insanıiçin geçmişuygarlıkları,

bıraktıklarıbu izler yardımıyla inceleyerek aydınlatmanın ve anlamanın önemi açıktır.

Bu çalışmanın amacı; geçmişin izlerini barındıran varlıklarıgün ışığına çıkartmanın

ve analiz etmenin öneminin bilinciyle, Türk dilini konuşan halkların, kaçınılmaz şekilde,

yaşam koşullarının ve sosyo-kültürel yapılarının izlerini bıraktıklarıdeğişik barınaklarını,

kurganlar yardımıyla bilgi edinebildiğimiz Hun ve Saka Türklerinden Osmanlıların son

dönemine kadar (MÖ 6 – MS 19. yy), yapımalzemesi, yapıelemanlarıve taşıyıcı

şemalarınıesas alarak incelemektir.
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1.3. ÇalışmayıOluşturan Nedenler

Tarihi çevrenin korunmasının, geçmişin bugünle birlikte yaşama hakkıolarak

evrensel boyut bulduğu günümüzde, kültür ve tarih belgesi olan varlıklarıgün ışığına

çıkarma ve analiz etmenin kültürel süreklilik için gerekli uğraşıolduğu açıktır [2]. Bu

uğraşıkapsamında, Türk kültürünün izlerini taşıyan tarihi ve kültürel değere sahip eserler;

Hun kurganlarından çıkartılan eserlerden, Osmanlıyapıtlarına kadar incelenmiştir. Bu

incelemeler Osmanlı döneminden günümüze ulaşan konut örnekleri üzerinde

yoğunlaşmıştır. Bu durum; geleneksel Türk evi kavramının belleğimizde Osmanlı

döneminden günümüze ulaşan konut örnekleri ile canlanmasına neden olmaktadır. Oysa

geleneksel Türk evini, 19. yüzyıla kadar Türk tarihinin bilinen 2500 yıllık evresinde varlık

gösteren Türk dilini konuşan halkların yaşamlarıyla özdeşleşip kaçınılmaz olarak Türk

kimliğine sahip evler olarak tanımalıve tanımlamalıyız [3].

Diğer taraftan geleneksel evlerimizin, kültürel varlıkların özgün nitelikleriyle gelecek

nesillere aktarılmasıamacıyla mekan örüntüsü ve biçim gibi kavramların yanısıra,

kullanılan malzeme, eleman ve taşıyıcışemalarının da ayrıntılıanalizleri gerekir.

Bu bakışla, bu çalışmaya zemin oluşturan olgu, Türk evini, bilinen ilk Türk dilini

konuşan halklardan 19. yüzyıla değin, yaklaşık 2500 yıllık dönemde varlık göstermişolan

bütün Türk dilini konuşan halkların barınma alanlarıolarak vurgulayarak, bu barınma

alanlarının yapımalzemesini, yapıelemanlarınıve taşıyıcışemalarınıanaliz ederek

geleceğe uygun şekilde aktarmaya dikkat çekme arzusudur.

1.4. Çalışmanın İçeriği

Bu çalışma; Türk tarihinin bilinen 2500 yıllık evresinde varlık gösteren Türk dilini

konuşan halkların evlerinin yapısal analizini kapsamaktadır. Bu evler, konar göçer hayatın

gereği olan takılıp sökülen ve taşınan evler ile yerleşik yaşamlarında kullandıklarıkonutlar

olmak üzere iki tip olarak gelişmiştir [3]. Yerleşik konutlar, halkın kullandığınormal

evlerin yanısıra, saray, köşk, kasır, konak ve yalılar olarak çeşitlenmiştir. Bunun sonucu

olarak söz konusu takılıp sökülen ve taşınan evler ile yukarıda bahsedilen yerleşik konutlar

geleneksel Türk evi kapsamına girer.

Yukarıda betimlendiği gibi çalışma 2500 yıllık evrede varlık gösteren Türk dilini

konuşan halklarıkapsar. Bununla birlikte varlığıbilinen tüm Türk dilini konuşan halkların
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evlerinin günümüzdeki verilerin ışığıyla tamamen aydınlatılmasının olanaksız oluşundan

dolayı, çalışmanın kapsadığıTürk dilini konuşan halkların sınırlandırılmasıgereklidir. Bu

durumun sonucu olarak çalışmada ele alınan Türk dilini konuşan halkların tabi oldukları

siyasi örgütlenmeler aşağıda verildiği gibidir:

İskit - Saka İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, BatıHun İmparatorluğu,

Göktürk İmparatorluğu, Bulgar Hanlıkları, Hazar İmparatorluğu, Uygur Devleti,

Karahanlılar Devleti, Gazneliler Devleti, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Anadolu

Selçuklu Devleti ve Osmanlıİmparatorluğu.

Sonuç olarak çalışmanın içeriği üç ana gruba ayrılmıştır. Bunlar;

 2500 yıllık dönemde varlık göstermişolan ve konumuzu şekillendiren Türk dilini

konuşan halkların, şehirleri, evleri hakkında genel bilgilerin ve evlerin

biçimlenmesinde önemli rol oynayan etkenlerin aktarıldığıbulgular bölümünde

verilen ‘‘genel araştırma’’,

 Bilinen ilk Türk dilini konuşan halkların sanat eserleri ve yaşam tarzlarıhakkında

bilgi verdiği için önemli olan kurganlar ve de yerleşik konutlarıhakkında tekil

bilgilere sahip olunduğu için genelleme yapmanın yanıltıcıolabileceği Saka,

Hun, Göktürk, Bulgar, Hazar, Uygur, Karahanlı, Gazneli, 6 - 12. yy arasıOrta

Asya’daki diğer Türk dilini konuşan halklar, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu

ve 17. yüzyıla kadar olan Osmanlıların yerleşik konutları(MÖ 5. yy – MS 17. yy)

dahil olmak üzere ‘‘kronolojik inceleme’’,

 Türk dilini konuşan halkların, 2500 yıl boyunca kullanmışolduklarıtakılıp

sökülen ve taşınan konutlarını(gelişimini, yerleşimlerini, tiplerini, yapımında

kullanılan malzemelerini, yapımlarını, iç mekan organizasyonlarını ve

süslemelerini) ve 17. yy ve sonrasıyaşayan verilere sahip olunan Osmanlı

dönemi yerleşik konutlarını(yapımalzemelerini, yapıelemanlarınıve yapım

sistemlerini) kapsayan ‘‘sistematik inceleme’’dir.

1.5. Çalışma Alanı(Bölgesi)

Türk dilini konuşan halkların ana yurdu araştırmacıların çoğu tarafından Orta Asya

(İç Asya ve Merkezi Asya’da denir) olarak kabul edilir. Orta Asya denilen bölge; dağ

silsileleri, çöller, bozkırlar ve yaylalardan meydana gelmiş35 ve 55. enlemler arasında yer

alan genişbir sahadır [4]. Orta Asya’nın doğal sınırları, Kingan Dağları, Baykal Havzası,
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Altay Dağları, Volga Nehri ve Hazar Havzası, Hindikuş, Pamir Dağlarıve Karakurum

Sahrasıile SarıIrmak havzasıve Karanlık Dağlar ile yeniden Kingan Dağları’na ulaşan bir

çizgiyi izlemektedir [5]. Son yapılan arkeoloji, filoloji ve tarih araştırmalarına göre

Türklerin varlığıilk görülen alan, Altay-Sayan dağlarının kuzeybatısı, TanrıDağları’nın

kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu olarak belirlenmiştir [6]. Türk

dilini konuşan halklar bu alandan doğuya, batıya ve güneye doğru gittikçe yayılmıştırlar.

Yerleştikleri Turan Ovası(bugünkü Kazak bozkırları) yani Cungarya ile Hazar Denizi

arasındaki bozkır saha Türk dilini konuşan halkların ikinci ana yurdu olmuştur [7].

Bu bölge Çin ve Moğol gibi güçlü medeniyetlerin yerleşim alanıydı. Atlıve akıncı

olan Türk dilini konuşan halklar için buralarda yurt edinmek güç olmamış, yerleşik

medeniyete sahip, tarım ürünleri ve çeşitli mamul eşya bakımından en zengin ülkelerden

biri olan Çin’i Hun akınlarının en önemli hedefi haline getirmiştir. Bu akınlar Çinlilerin en

büyük korkularından biri olmuşve Çin Seddi’nin inşasına sebep olmuştur. Çinliler atı,

arabayı, tuncu, 12 hayvanlıTürk takvimini, askeri teşkilatlanmayıvb. Türklerden

öğrenmişlerdir [7]. Türk kültürü, sadece Çin kültürü üzerinde değil aynızamanda Moğol

kültürü üzerinde de etkili olmuştur.

Türk dilini konuşan halklar, iklim şartlarının zorladığıgöçler, savaşlar gibi

nedenlerle Asya, Avrupa ve kısmen Kuzey Amerika kıtalarına yayılmış, Osmanlı

döneminde yurtları, Anadolu, Kafkaslar, Karadeniz kıyıları, Arabistan yarım adası, Kuzey

Afrika ve Balkanlar’ıda kapsayan en genişalanına ulaşmıştır.

Türk dilini konuşan halklar 2500 yıllık dönemde, bazen bir Türk dilini konuşan

halkın egemenliği altında birbirleriyle iç içe, bazense gücü azalan yönetimi devirip birbiri

ardına devletler kurarak tarih sahnelerindeki serüvenlerine devam etmişlerdir. Gerek aynı

devlet çatısıaltında toplanan çeşitli halkların kültür ve sanatlarıyla bütünleştikleri, gerekse

birbiri ardına aynıtopraklarda devlet kuran halkların önceki kültür ve sanatıkoruduğu

açıktır. Bu durum, Türk dilini konuşan halkların sanatının kaynağının, gelişiminin ve

akışının izlenmesine yardımcıolur.

Bunun sonucunda çalışma alanıolan ve 2500 yıl boyunca göçler, savaşlar gibi

nedenlerle sürekli değişen Türk yurtlarıçeşitli yüzyıllar baz alınarak incelenebilmektedir

(Ek-1). Tüm bu verilerin ışığında bu çalışmada; çalışma alanınıoluşturan bölgeler, bu

bölgelerde varlık gösteren Türk dilini konuşan halklar ve yaşadıklarıyüzyıllar Tablo 1’de

verildiği şekilde esas alınmıştır.
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Tablo 1. Türk devletleri, devlet çatısıaltındaki Türk dilini konuşan halklar, yaşadıkları
yüzyıllar ve yurtları(çalışma alanı)

Tarih Türk devl. Türk dilini konuşan halklar Coğrafi bölge

M.Ö. 6.yy
M.Ö. 2.yy

İskitler -
Sakalar

MÖ.6.yy Tuna ile Volga ırmaklarıarası,
MÖ.4.yy Ukrayna, AşağıDinyeper, AşağıBuğ,
MÖ.3.yy kuzeyde Voronej yöresi,
En genişsınırları: Kuzeyde Donest sırtları, Hazar çukurluğu; doğuda Aral Gölü;
güneyde Tuna Irmağı, Karadeniz’in kuzeyi (Kırım), Aras Irmağı, Karakum; batıda
Romanya (Karpatlar).

M.Ö. 4.yy
M.S. 4.yy

Büyük Hun
İmp.

MÖ.4.yy Orhun ve Selenga ırmaklarıçevresi,
MÖ.2.yy kuzeyde BatıSibirya ovasının orta kesimleri, Baykal Gölü, Stanovoy
dağları, doğuda Japon Denizi (Mançurya), güneyde Sir Derya Irmağı, Altın Dağları,
Ordos bölgesi, batıda Hazar Denizi (A.Volga Irm).

MS. 5. yy
BatıHun
İmp.

Üçogur, Beşogur, Altıogur,
Sabarlar, Onogur, Sarogur
ve Agaçeriler.

Kuzeyde Baltık Denizi, Polezya, doğuda Ural Irm.,
Hazar Denizi, güneyde Aras Irmağı, Karadeniz’in
kuzeyi (Kırım) ve Tuna Nehri, batıda Ren Nehri.

6-7. yy Göktürk
İmp.

Yakut Türkleri ve Ogur
Türkleri dışındaki tüm Türk
kavimleri.

Kuzeyde Batı Sibirya ovasının orta kesimleri,
Stanovoy Platosu, Amur Irmağı, doğuda Japon Denizi
(Mançurya), güneyde Kansu, Altın Dağları, Pamir,
Kabil, Kafkas Dağları, batıda Kırım.

7-14. yy Bulgar Han. Büyük Bulgar, Volga Bulgar ve Tuna Bulgar Hanlıkları

7-10. yy Hazar İmp.

Kutugur, Onogur,
Peçenekler, Sabir Hunları,
Beyaz Bulgar Hanlığı ve
Oğuz Yabguluğu.

Kuzeyde Orta Rusya Yükseklikleri, doğuda Ural
Dağları, Sarısu Irmağı, güneyde Karakum, Kafkas
dağları, Karadeniz’in kuzeyi (Kırım), batıda Karpat
Dağları.

7-8. yy
ortaları

II.Göktürk
(Kutluk) D.

Onok, Kırgız,
Türgiş, Karluk,
Oğuz ve Uygurlar.

Kuzeyde BatıSibirya ovasının üst kesimleri, Baykal
Gölü, Amur Irmağı, doğuda Japon Denizi (Mançurya
ve Kore), güneyde Altın Dağları, Pamir dağları, batıda
Hazar Denizi.

7-9. yy Uygur İmp.

Yağlakar, Karsar, Uturkor,
Avuçağ, Hogarsu, Ayaret,
Turlumviyar, Yabutkar,
Kimekler, Salur Türkleri,
Onoklar, Oğuzlar Çiğiller,
Kırgızlar ve Karluklar.

Kuzeyde Kazakistan yükseklikleri, Sayan Dağları,
Baykal Gölü, doğuda Kingan Dağları, güneyde Kansu
ve Ordos bölgeleri, Altın ve Karanlık dağları, Fergana,
batıda Açlık Bozkırı- Talas.

9-13.yy Karahanlılar
Devleti

Karluk, Yağma, Çiğiller. Kuzeyde Sarısu Irmağı, Kazakistan Yükseklikleri,
Üst-Yurt Bölgesi, Tarbagatay Dağları, doğuda
Çaydam-Çinghai, güneyde Altın ve Karanlık Dağları,
Amu Derya Irmağı, batıda Aral Gölü.

10-11.yy
Gazneliler
Devleti

Oğuzlar, Karahıtaylar. Kuzeyde Karakum, Aral Gölü, Sir Derya Irmağı,
doğuda Hindikuş Dağları, Ganj Nehri, güneyde
Vindhya Dağları, Umman Denizi, İran Körfezi, batıda
Zağros Dağları.

11-12.yy
Büyük
Selçuklu
İmp.

Oğuz, Harezmşahlar,
Gazneliler ve Karahanlılar,
Kıpçak, Kırgız, Karluk ve
Uygurlar.

Kuzeyde Kuzey Anadolu, Kafkas Dağ., Altaylar,
doğuda Çaydam Bölgesi, Altın Dağ., Himalaya Dağ.,
güneyde Vindhya Dağ., Umman Denizi, Arap
Yarımadası, batıda Kızıldeniz, Akdeniz, BatıAnadolu.

13. yy Anadolu
Selçuklu D.

Kuzeyde Karadeniz, doğuda Trabzon, Erzurum, Van, güneyde Bitlis, Diyarbakır,
Maraş, Akdeniz, batıda Denizli, Kütahya, Bolu.

15. yy
Osmanlı
Devleti

Kuzeyde Bosna, Sırbistan, Karpat Dağ., Orta Rusya Yaylası, doğuda Kuban,
Trabzon, Sivas, Kayseri, güneyde Akdeniz, Ege Denizi, batıda Adriya ve Yunan
denizleri.

17. yy
Osmanlı
İmp.

Kuzeyde Akdeniz, Lehistan, Orta Rusya Yaylası, doğuda Kuban, Hazar Denizi, İran
Körfezi, güneyde Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, batıda Fas, Adriya Denizi,
Yugoslavya, Macaristan.

19. yy Osmanlı
İmp.

Kuzeyde Karadeniz, doğuda Erzurum, Van, Basra, güneyde Arabistan Yarımadası,
Akdeniz, batıda Ege Denizi, Trakya.

Not: Tablo 1 hazırlanırken 5, 6, 8 ve 9 nolu kaynaklardan faydalanılmıştır.
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1.6. Çalışmada İzlenen Yöntem ve Veri Toplama Aşaması

Çalışma; 2500 yıllık evrede varlık gösteren Türk dilini konuşan halkların evlerini

kapsadığından, çalışmanın içeriği ve çalışma bölgesi dikkatle tespit edilmelidir.

Dolayısıyla verilerin toplanma ve değerlendirilme aşamalarıbüyük önem arz eder. İlk

olarak çalışmanın içeriğini oluşturan Türk devletleri ve Türk dilini konuşan halkların

tespitini sağlayacak veriler, akabinde bunların evleri hakkındaki verilerin toplanması

gereklidir. Bu amaçla çalışmanın içeriğini şekillendiren veriler 3 grupta toplanmıştır.

Bunlar;

Genel veriler,

Kronolojik veriler ve

Spesifik verilerdir.

Genel veriler: Bu veriler; Türklerin tarihini, Türk devletlerini ve tarih atlaslarını

kapsayan çalışmalar ve ev kavramıüzerine yoğunlaşmıştır. Bu grup veriler yazılı

kaynaklardan oluşur.

Kronolojik veriler: MÖ 6. yüzyıldan MS 17. yüzyıla kadar Türk dilini konuşan

halkların kültür, sanat ve evlerini kapsayan verilerden oluşur.

İlk dönem konut örnekleri; kolay bozulan yapıgereçlerinden yapılmışolmaları,

yabancıların ellerine geçip tahrip edilmeleri ve yalnızca önemsenen yapıların bakılıp

korunmasıgibi nedenlerle günümüze kadar ulaşamamıştır [10]. Dolayısıyla ilk dönemlere

ait bu grup veriler; arkeolojik kazılar ile çeşitli yazılıkaynaklardan oluşur. Yazılı

kaynakların başlıcaları; seyahatnameler, başta Türk kaynaklarıolmak üzere İran, Çin,

Yunan, Bizans gibi çeşitli ülkelere ait belgelerdir. Fakat Türk sanatının kaynağına inmek

istenildiğinde en önemli kaynak Orta Asya’da yürütülen kazılarda gün ışığına çıkartılan

kurganlar, yapıve şehir kalıntılarıdır.

Sovyet arkeologlarıOrta Asya’da genişincelemelerde bulunmuşturlar. Rusça kazı

raporlarınıokuyarak batıdünyasına tanıtan Mins ve Rostovzeff [11], bu bulgularıbizlere

tanıtan İnan [12], Togan [13], Ögel [14, 15], Diyarbekirli [4, 16] ve Akok [17] bunları

bilimsel platforma aksettiren Arseven [18, 19], Aslanapa [20] ve Kuban’ın [21] çalışmaları

konuya ilişkin önemli kaynaklardır. Söz konusu kaynaklar; Orta Asya kaynak ve

buluntularına göre Türk kültür ve sanatı, Türk ve İslam kültür ve sanatı, şehir ve mimarlık

ve Türk dilini konuşan halkların sanat ve mimarisi üzerine yürütülen çalışmalar gibi

alanlarda derlenmiştir. Söz konusu veriler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Türk dilini konuşan halkların kültür ve sanatlarına ilişkin veriler

Türk dilini k. halk. Kaynak Veri
İskitler ve Sakalar Kurganlar Elbise,

Kuyumculuk,
Koşum takımları,
Halılar.

Asya Hunları Kurganlar

Arkeolojik kazılar

Yazılıkaynaklar

Keçe, kumaşve giysiler,
Ziynet eşyalarıve süs eşyaları,
Çanak çömlekler,
Koşum takımları,
Çeşitli silahlar,
Heykelcikler (bronz) ve hayvan maskeleri,
Hayvan motifleri,
Ağaç oymalar, maden eşyalar ve gümüşlevhalar,
Mobilya parçaları,
Araba parçaları,
Kare kerpiç bloklar,
Halıkeçe.
Sulama kanalları,
Çadırlar.
Dövülmüştoprak ev.

Avrupa Hunları Arkeolojik kazılar

Yazılıkaynaklar

Ziynet eşyaları, süs eşyalarıve seramikler,
Çeşitli silahlar,
Maskeler,
Hayvan motifleri ve altın işlemeler,
Hamam.
Ahşap askeri yapılar,
Attila’nın ahşap sarayı,
Ahşap halka ait evler.

Avarlar Arkeolojik kazılar Ziynet ve süs eşyaları,
Koşum takımları,
Çeşitli silahlar,
Hayvan motifleri.

Türgişve
Karluklar

Arkeolojik kazılar Çanak çömlekler (Karluk),
Resimli hayvan heykelleri (Karluk),
Türgişsikkeleri,
Şehir izleri.

Volga Bulgarları Arkeolojik kazılar

Yazılıkaynaklar

Giysiler,
Ziynet eşyaları,
Çanak çömlekler,
Çeşitli silahlar,
Tuğla ve çömlek ocakları,
Su yolları,
Hamam.
Ahşap evler.

Tuna Bulgarları Arkeolojik kazılar Yazıtlar, çiniler,
Şehir surları,
Su boruları,
Tapınaklar ve mağara tapınaklar,
Taşbinalar,
Bina çatıve döşemeleri,
Saraylar.

Hazarlar Arkeolojik kazılar Ziynet eşyaları,
Çanak çömlekler,
Çeşitli silahlar,
Şehir izleri ve kale harabeleri,
Ev izleri.
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Tablo 2’nin devamı

Türk dilini k. halk. Kaynak Veri
Göktürkler Kurganlar

(yeraltıbuluntuları)

Yeryüzü buluntuları

Yazılıkaynaklar

Giysiler,
Ziynet eşyaları,
Çanak çömlekler,
Koşum takımları,
Çeşitli silahlar,
Çiçek resimleri,
Ağaç ve madeni eserler, gümüşlevhalar.
Giysiler ve ziynet eşyaları(heykellerden),
Kaya resimleri,
Heykeller, balballar ve yazıtlar,
Sunaklar,
Şehir izleri ve kale harabeleri.
Sivri kemerli ev çatıları,
Bayraklar,
Kağanın çadır sarayı.

Uygurlar Arkeolojik kazılar

Yazılıkaynaklar

Heykeller,
El yazmaları,
Duvar resimleri (ev resimleri vb.)
Kent izleri ve sur kalıntıları,
Tapınak kalıntıları,
Ev ve iç mekan izleri,
Maden ocakları.
Uygur evi.

Oğuzlar Arkeolojik kazılar Şehir izleri ve kale harabeleri.
Kırgızlar Kurganlar Ziynet eşyaları,

Çanak çömlekler,
Koşum takımları,
Çeşitli silahlar,
Tarım aletleri,
Ahşap hayvan heykelleri,
Av sahneleri tasviri,
Altın kab kaçak.

Karahanlılar Arkeolojik kazılar Yazınlar,
Yağlambaları,
Seramik süsleme ve çini,
Sikkeler,
Hamam, cami, türbe, ribat vb. yapılar,
Saray.

Gazneliler Arkeolojik kazılar Kabartmalar, sikkeler,
Türbe, kervansaray, zafer kuleleri vb. yapılar,
Saraylar.

Büyük Selçuklular Günümüze ulaşan
örnekler, kazılar

Cami, medrese vb. yapılar,
Saray.

Anadolu
Selçukluları

Günümüze ulaşan
örnekler, kazılar

Kervansaray, kümbet, türbe, ribat, cami, medrese vb.
Köşk, kasır ve saray yapıları.

Osmanlılar Günümüze ulaşan
örnekler

Gezgin notları

Günlük yaşamlarında kullandıklarıpek çok eşya,
Cami, medrese vb. pek çok yapı,
Çadır örnekleri,
15. yy sonu sarayı,
17. yy ve sonrasıevleri.
16. yy evleri.

Not: Tablo 2 hazırlanırken 5, 14, 15, 16, 20 ve 22 nolu kaynaklardan faydalanılmıştır.
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Spesifik veriler: 17. yy ve sonrasından günümüze ulaşıp yeterli araştırma ve

incelemelerin yapılmasına olanak tanıyan Osmanlıdönemi evleridir. Belirtmek gerekir ki

bu veriler; yerleşik konutların yanısıra takılıp sökülen ve taşınan evleri de kapsamaktadır.

Bu grup veriler günümüze ulaşan konut örneklerinden ve yazılıkaynaklardan oluşur.

Osmanlıevleri hakkında yürütülen araştırmalar 1950’lerde önem kazanmış, Eldem

[23, 24], Kuban [25], Küçükerman [26], Akok [27], Sözen [28] gibi pek çok araştırmacının

ilgi odağıolmuşve de önemli kentlerin konut mimarisi hakkında yeterlilik çalışmaları

yapılmıştır. Sonrasında küçük kentler hakkında tez çalışmalarıgörülmeye başlanmıştır. Bu

arada; Eser [29, 30], Kafesçioğlu [31, 32], Karpuz [33] gibi bazıaraştırmacılar Türk

evlerinin yapısal analizleri üzerine çalışmalar yürütmüştürler. Bu çalışma açısından;

Osmanlıevleri hakkında yapılan yapısal analizler, yöresel konut mimarileri üzerine

araştırmalar ve geleneksel evin tekil elemanları(kapı, baca, çıkma...) üzerine yürütülen

spesifik araştırmalar öneme sahiptir.

Yukarıda değinilen; arkeolojik kazıraporları, seyahatnameler, çeşitli ülkelere ait

belgeler ve günümüze ulaşan konut örnekleri üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalardan

oluşan yazılıkaynaklardan edinilen verilerin sistematik incelenmesi ile ulaşılan nokta

tatmin edicidir. Öte yandan çalışma bölgesinin genişliği sistemli şekilde alan çalışması

yapmayıoldukça güçleştirmektedir. Bu nedenlerde çalışmada kullanılan veriler özellikle;

yazılıkaynaklardan edinilen verilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte; kurganlardan

çıkartılan sanat eserleri, günümüze ulaşan takılıp sökülen ve taşınan evler ile yerleşik

konutlar üzerinde rastlantısal olarak seçilen örnekler üzerinde yürütülen alan

çalışmalarından edinilen bilgilerden de çalışmada faydalanılmıştır.

1.7. Veri Değerlendirme Aşaması

Veri değerlendirme aşamasında ilk olarak; veri toplama aşamasında elde edilen

veriler çalışmanın amacına yaklaşmak için elekten geçirilmiştir. Bunun sonucunda

çalışmanın kapsadığıTürk dilini konuşan halklar, haklarındaki verilerin yeterli düzeyde

oluşuna bağlıolarak çalışmanın içeriği bölümünde verildiği şekilde sınırlandırılmıştır.

Veri değerlendirme aşamasında ikinci olarak; veri toplama aşamasında elde edilen

veriler, çalışmanın içeriğinin genel araştırma, kronolojik inceleme ve sistematik inceleme

olmak üzere 3 gruba ayrılmasıgerektiğini ortaya çıkarmıştır. Veri toplama aşamasında

aktarılan genel veriler kapsamına giren birinci grup veriler; Türk dilini konuşan halkların,
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çalışma alanıolan bu halkların yaşadıklarıcoğrafi bölgelerin belirlenmesini ve Türk evi

kavramının ortaya koyulmasınısağlayarak genel araştırma kapsamında kullanılmıştır. 2.

grup veriler kronolojik incelemede kullanılmıştır. Bunu açarsak MÖ 6. yy ile MS 17. yy

arasınıkapsayan bu grup veriler dönemlerinin evlerinin tüm karakteristlik yönlerini net

biçimde ortaya koyabilecek kadar genişolmadığından Türk şehir ve evlerinin tarihsel

gelişimini şematik olarak izleyebilmeyi sağlamaktadır. Ayrıca; 2. grup verilerin takılıp

sökülen ve taşınan evleri kapsayan kısmının sistematik inceleme bölümünde kullanıldığını

belirtmek gerekir. Spesifik veriler olarak tanımladığımız 3. grup veriler ise takılıp sökülen

ve yerleşik evlerin, geleneksel Türk evinde kullanılan yapımalzemelerinin ve yapı

elemanlarının irdelenmesini kapsayan sistematik inceleme bölümünde kullanılmıştır.

Türk dilini konuşan halkların yurtlarıkronolojik olarak çalışma alanıbölümünde ele

alınmıştır. Çalışma alanıbölümünde belirtildiği gibi oldukça genişolan alanda yer alan

tüm Osmanlıdönemi Türk evlerinde kullanılan yapımalzemelerinin ve yapıelemanlarının

irdelenmesinin olanaksızlığıaçıktır. Bu nedenle 3. grup veriler değerlendirilirken hangi

evlerin analiz edileceğinin belirlenmesi yani konut örneklerinin seçimi oldukça önemlidir.

1.8. Konut Örneklerinin Seçimi

Verilerin değerlendirilme aşamasında, Osmanlıdönemi ev örneklerinin Türkiye

sınırlarıiçerisinde belirli yerleşim bölgelerinde iyi korunup günümüze ulaştıkları, bazı

yerleşim alanlarında ise doğal afetler, savaşlar ve özellikle toplumumuzda betonarme

yapılaşmanın önem kazanmasıgibi nedenlerle hızla yok olduklarıgözlemlenmiştir.

Türkiye sınırlarıdışında kalan Osmanlıtopraklarından Türk evi karakterinin gelişmiş

olduğu Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna-Hersek’ten yer yer çok

güzel örnekler günümüze ulaşmıştır. Bunun dışında kalan Osmanlıtopraklarında (Irak,

Kuzey Mısır, Sudan, Kırım gibi yerleşmelerde) Türk evleri yerel etkiler altında kalarak

gelişememişveya nadir örneklerle kendini göstermiştir.

Diğer taraftan Osmanlıdönemi yerleşik konutlarının; yerleştikleri alanların yerel

mimarilerinden etkilendikleri, birlikte yaşadıkları uluslarla (azınlıklarla) farklı

mahallelerde bazense yan yana ev inşa ettikleri, hatta yabancıustalar tarafından inşa edilen

çok sayıda Türk evinin olduğu söylenebilir. Bunlarla birlikte Türk dilini konuşan halkların

yaptırdıklarıve yaşadıklarıevler, çalışmada Türk evi olarak kabullenilmiştir.
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Veriler değerlendirilirken gözlenen diğer bir husus ise genişcoğrafi alana yayılan ve

bölgesel bazı etkenlerle şekillenen Türk evlerinin çeşitlenerek belirli grupları

oluşturmasıdır. Bu gruplama çalışmalarıkonut örneklerinin doğru şekilde seçilebilmesi

açısından önemlidir. Gruplama çalışmalarına göz atıldığında Kuban’ın iklim, malzeme ve

yapım tekniğini dikkate alarak Anadolu’yu ev mimarisi açısından yedi bölgeye ayırdığı

çalışma ve Günay’ın Eldem’in [24, 34] çalışmalarından faydalanarak yaptığıev tiplerini,

yapımalzemelerine göre, ahşap çatkı, taşve yığma ahşap ev olarak grupladığıçalışma

önemlidir.

Kuban Anadolu ev mimarisini aşağıda verildiği şekilde gruplamıştır:

 Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey Suriye ile ortak özellikler gösteren taşev

mimarisi (Ürgüp, Mardin, Diyarbakır),

 Erzurum ve doğusunda görülen Kuzey Doğu Anadolu’nun Kafkas etkili ahşap

hatıllıtaşmimarisi (Erzurum, Kemaliye),

 Doğu Karadeniz bölgesinin ahşap iskeletli ev mimarisi,

 Ege ve Akdeniz’in düz damlıkübik taşmimarisi,

 Orta Anadolu’da Niğde ve Kayseri çevrelerinin taşmimarisi,

 Orta Anadolu’nun kırsal yerleşmelerinde görülen kerpiç ev mimarisi,

 Anadolu kıyılarıve Sivas dolayından, İç Ege’den Torosların kuzey yamaçlarına

kadar uzanan, yer yer diğer bölgelerle Balkanlarda görülen zemin katıbazen taş

olan ahşap iskeletli ev mimarisi.

Günay’ın gruplamasıaşağıdaki şekildedir:

 Marmara Bölgesi (Bursa, Edirne, İstanbul): Türk evi karakteri bu yörede gelişmiş

ve diğer yöreleri etkilemiştir.

 Karadeniz kıyısı(Amasra-Trabzon): Ahşap çatkı, çıkma destekleri düz, önceleri

açık sofalı, 19. yüzyıldan itibaren iç ve orta sofalı,

 Doğu Karadeniz (Trabzon-Çoruh, Gümüşhane-Ardahan): Sık aralıklıahşap çatkı,

karelere bölünmüşve tek taşdolgu yapılmış, genişsaçaklı, kapalısofalı,

 BatıAnadolu (Çanakkale-Balıkesir-Uşak-Eğirdir-Antalya arasında kalan bölge):

Kagir zemin kat üzerinde ahşap çatkıve kerpiç dolgu, çıkma destekleri eğri veya

bağdadi, kiremit örtülü, dışsofalı,

 Ege sahili ve adaları(Ayvalık-İzmir): Kagir bir veya iki katlı, üst katlar ahşap

veya bağdadi cumbalı, son örnekler Neo Klasik etkili,
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 Bodrum (Marmaris-Datça): Taş, tek katlı, düz damlı, kübik,

 Toros yaylaları(Akseki-Pozantı): Sık hatıllıkuru duvar ve ahşap çatkı, ahşap

kaplama karışık,

 Akdeniz kıyısı(Antalya-Adana): Ahşap çatkı, dışsofalı,

 Kuzey Anadolu (Göynük, Mudurnu, Safranbolu, Kastamonu, Çankırı, Çorum,

Yozgat, Merzifon, Amasya, Tokat): Ahşap çatkıve kerpiç dolgu, çıkma

destekleri düz, kapalısofalı,

 Ankara (Ayaş, Beypazarı): Ahşap çatkı, tuğla kerpiç dolgu, kademeli bindirmeli

çıkmalar, iç sofalı,

 İç Anadolu (Konya, Akşehir, Karaman, Ereğli, Aksaray, Kırşehir): Yığma kerpiç,

düz toprak dam, avlulu,

 Kayseri (Niğde-Erzurum): Ahşap hatıllıkesme taş, düz toprak dam, eyvanlı, iç

veya dışsofalı,

 Kayseri’nin doğusu-Van: Yığma kerpiç, düz toprak dam,

 Güneydoğu Anadolu (Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Antakya):

Kesme taş, avlulu ve eyvanlı,

 Doğu Anadolu (Erzurum-Van): Ahşap hatıllıyığma taş, düz damlı, kapalısofalı

[34].

Yukarıda ahşap iskelet sistemin hakim olduğu belirtilen Akdeniz kıyısında (Antalya

ile Adana arasında) yer alan Mersin ilinde hakim yapılaşmanın, Güneydoğu Anadolu’da

görülen kesme taşyapılaşmaya benzer olmasıörneklemesinden anlaşılabileceği gibi Türk

evini taşıyıcısistemlerine göre belirli gruplara ayırarak değerlendirmek nihai şekle

sokmanın oldukça güç olduğu bir uğraşıdır. Bu uğraşının güç olma sebeplerinden biri ise

hakim yapılaşmanın etkin şekilde ortaya çıktığıyerleşim yerinde, bazen veya nadiren

görülebilen farklıtip yapılaşmaların oluşudur. Bu durum; Diyarbakır’da hakim yapılaşma,

kesme taş, düz toprak damlıev mimarisi olmakla birlikte ahşap iskelet evlerin ve yığma

kerpiç evlerin varlığıörneğiyle açıklanabilir. Söz konusu çeşitlilik göz ardıedilebilecek

kadar küçük boyutta olabileceği gibi alt grupların oluşmasına da neden olabilmektedir.

Yukarıda verilen tüm faktörler nazarda tutularak, çalışma kapsamında incelenecek

Türkiye sınırlarıiçindeki Osmanlıdönemi yerleşik konutlarının doğru saptanabilmesi

amacıyla aşağıda verilen şekilde, yedi coğrafi bölgeye dayalıgruplama oluşturulmuştur.
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1. Marmara Bölgesi Türk Evi (İstanbul, Bursa, Edirne, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli,

Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale):

Bu bölümde; İstanbul ile Bursa’nın geneli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve

Çanakkale’nin Merkez ilçeleri, Kocaeli’nin Merkez, Gebze ilçeleri ve Gölcük ilçesinin

Saraylıköyü, Bilecik’in Osmaneli ilçesi, Yalova’nın Armutlu ilçesi ve Balıkesir’in Merkez

ile Ayvalık ilçeleri incelenmiştir.

Bu bölgede gelişen Türk evleri Anadolu’nun diğer bölgelerini etkilemiştir. Bölgeye

hakim olan yapısistemi aşağıda verildiği gibidir:

 Temel ve zemin kat kagir üst kat ahşap iskelet sistem,

 Temel ve yükseltilmişbodrum kat kagir üst kat ahşap iskelet sistem,

 Taştemelin üzeri ahşap iskelet sistem.

Ahşap iskelet genellikle kerpiç dolgulu büyük kentlerde tuğla dolgulu, ahşap

kaplamalıve sıvalıdır. Bazen tuğla dolgu desenli örülüp sıvasız bırakılmıştır. Üst örtü

ahşap konstrüksiyonlu, eğimli ve kiremit kaplıçatıdır. Çanakkale ege ve adalar mimarisine

benzeyen taşevleri ile bölge karakteriyle uyuşmaz. Bunun dışında; bölgede yer yer Neo-

Klasik stilde Rum ustalar tarafından yapılmışevler, Kırklareli’nde bazıtek katlı, çatılı,

ahşap destekli kerpiç evler ve Ayvalık’ta yer yer taşevler vardır.

Bu bölgedeki evler genellikle 19. yüzyıldan kalmadır. Bununla birlikte Kocaeli’nde

18. yüzyıldan, Bursa’da 17-18. yüzyıldan ev örnekleri bulunmaktadır. Edirne’de yangınlar,

su baskınlarıve savaşgibi nedenlerle, Kırklareli’nde savaşnedeniyle günümüze ulaşan ev

sayısıçok azdır.

İrdelemeler bölümünde Marmara Bölgesi’nden; İstanbul evlerinde gelişimler yaşanıp

buradan Anadolu’ya yayılmasınedeniyle İstanbul ve iyi korunan ve oldukça eski

örneklerin bulunmasınedeniyle Bursa evleri daha detaylıincelenmiştir.

2. Ege Bölgesi (İzmir, Kütahya, Manisa, Afyon, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak):

Bu bölümde; Kütahya’nın geneli, Uşak ile Afyon’un Merkez ilçeleri, İzmir’in

Bergema, Çeşme, Foça, Urla, Ödemişilçeleri ile Ödemiş’in Birgi beldesi, Manisa’nın

Akhisar, Soma, Kula ve Kırkağaç ilçeleri, Muğla’nın Merkez, Milas ilçeleri ile Bodrum ve

Aydın’nın Nazilli ilçesine bağlıKetendere incelenmiştir.

Manisa; evlerinde temel taş, zemin kat ahşap hatıllıtaşduvar, üst kat ahşap iskelet,

üst örtü genişsaçaklı, eğimli, ahşap konstrüksiyonlu, kiremit örtülü çatıdır. Kütahya evleri

kırsal kesimlerde İç Anadolu, kentsel alanlarda Marmara bölgesi evlerine yakındır. Bu

evler; nadiren kerpiç temel ama genelde taştemel üzerine kerpiç dolgulu ahşap iskeletli,
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genişsaçaklı, eğimli, ahşap konstrüksiyonlu, kiremit örtülü çatılıdır. Bazen blok kerpiçler

kullanılmıştır. Uşak evlerinde; temel taş, alt kat kerpiç yığma, üst kat ahşap iskelet ve üst

örtü eğimli, ahşap konstrüksiyonlu çatıdır. Afyon evleri; su basmanına kadar moloz taş,

üstü ahşap iskelet, üst örtü eğimli, ahşap konstrüksiyonlu çatıdır. Bazen yığma taşduvarlı

yükseltilmişbodrumludurlar. Muğla’da iki tip evle karşılaşılır. İlki Milas’ta olduğu gibi

temel ve zemin kat yığma taş, üst kat ahşap iskeletli, çatılı, sıvalıve badanalıevlerdir. En

eski evler çatılıdeğil toprak damlıdır. İkincisi; Bodrum’da olduğu gibi yığma taş, düz

damlıve kübik evlerdir. Muğla evlerinin bacalarıayırt edici özellik taşır. İzmir ilinin kıyı

şeridinde (Çeşme, Bergama) Sakız tipi evler yaygındır. Bu evler; ön cephesi yalın ve dar

olan, yığma taş, ikinci katta ahşap çıkmasıolan evlerdir. Sakız tipi evler Bodrum’da da

bulunur. İzmir ilinin iç kesimlerinde (Birgi) belli yüksekliğe kadar yığma taşduvar veya alt

kat ahşap hatıllıyığma taşduvar, üst kat kerpiç dolgulu ahşap karkas, sıvalıgenelde

badanalıve eğimli, ahşap konstrüksiyonlu çatılıbazen toprak damlıevler bulunur. Bu yapı

tipine kıyışeridinde (Bergema, Çeşme, Foça) dahi rastlanılabilir. Bergama ve Foça’da

Avrupa etkili, kagir (taşveya alt kat taş, üst kat taşve tuğla ile almaşık) yapılmış, eğimli,

ahşap konstrüksiyonlu çatılıevler de bulunur. Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlıKetendere’de;

yontma taşarasıkiremit dizili sıvasız evler bulunur. Burada kiremit derz malzemesidir.

Bölgedeki evler genellikle 19. yy evleridir. Manisa, Kütahya ve Birgi’de 18. yy,

Bergema’da 18. yy sonu evlerine rastlanılır. İzmir evleri deprem ve yangın nedenleriyle,

Manisa’nın merkezindeki evler ise savaşnedeniyle zarar görmüştür.

İrdelemeler bölümünde bu bölgeden, günümüze ulaşan evlerin sıklığıve yapım

sistemlerinin farklılıklar göstermesi nedenleriyle Muğla, Kütahya, Kula ve Ketendere

evleri daha ayrıntılıincelenmiştir.

3. Akdeniz Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye,

İçel, Hatay, Kilis):

Bu bölümde; Adana, Burdur, Hatay ve Kahramanmaraş’ın merkez ilçeleri,

Antalya’nın Merkez, Elmalı, Korkuteli, Alanya ve Akseki ilçeleri, Isparta’nın Merkez ile

Yalvaç ilçeleri ve İçel’in Tarsus ilçesi incelenmiştir.

Antalya evleri; temel ve zemin kat kagir yığma, üst kat ahşap iskeletli, üst örtü ise

ahşap konstrüksiyonlu, eğimli ve kiremit örtülü çatıdır. Akseki’de ise evler; yatay ahşap

strüktürle destekli kalın kuru moloz duvarlıolarak inşa edilirler. Kalın duvarın iç ve dış

yüzündeki hatıllarıbirbirine bağlayan ahşap bağlantılar duvarın dışyüzeyinden dışarıuzar

durumdadır. Bu evlerin örtüsü eğimli çatıdır. Burdur evleri; taştemel üzeri ahşap iskeletli,
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belli seviyeye kadar yığma taşduvarın üzeri ahşap iskeletli veya zemin kat yığma taş

duvarlıüst kat ahşap iskeletli ve eğimli, ahşap konstrüksiyonlu, kiremit çatılıdır. Isparta

evleri genellikle temel ve zemin katlarıtaşyığma, üst katlarıkerpiç dolgulu ahşap iskelet

olarak inşa edilmişlerdir. Köy evleri ise temeli taşyığma, duvarlarıahşap hatıllıkerpiç

yığma olarak yapılmışlardır. En eski evlerde toprak dam, sonraki evlerde eğimli, ahşap

konstrüksiyonlu, kiremit örtülü çatıkullanılmıştır. Adana ilinde evler; belli seviyeye kadar

taşyığma, üstü tuğla dolgulu ahşap iskelet ve üst örtü eğimli, ahşap konstrüksiyonlu,

kiremit örtülü çatıdır. Bazen evler ahşap hatıllıkagir yığma ve toprak damlıolarak inşa

edilmiştir. Kahramanmaraşve İçel evleri düzgün kesme taşduvarlı, üst örtüsü ahşap

direklerle taşıtılan açık sofalıdır. Üst örtü genelde eğimli, ahşap konstrüksiyonlu, kiremit

örtülü çatıdır. Bazense düz toprak damdır. Bazen Kahramanmaraşevlerinin zemin

katlarında açıklıkların tamamıtaştonozla geçilmiştir. Kahramanmaraşevlerinde ahşap

iskelet sisteme de yer verilmiştir. İçel evlerinde çıkmalar taşkonsolludur. Hatay ve Kilis

evleri ise kesme taşlıGüneydoğu Anadolu ev özelliklerine sahiptirler.

Bölgedeki evler genellikle 19. yüzyıla aittir. Burdur’da 17. yüzyıldan kalma nadir

örneklere rastlanılabilir.

İrdelemeler bölümünde bu bölgedeki; Akseki evleri daha detaylıincelenmiştir.

Kesme taşevler Güneydoğu Anadolu bölgesinde ele alınacaktır.

4. İçanadolu Bölgesi (Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas,

Konya, Karaman, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde):

Bu bölümde Ankara ile Konya’nın geneli, Eskişehir ile Kırşehir’in merkezi,

Çankırı’da Merkez, Çerkeş, Ilgaz ve Yapraklıilçeleri, Kayseri’de Merkez, İncesu ve

Pınarbaşıilçeleri, Kırıkkale’de Keskin ilçesi, Sivas’ta Merkez ve Divriği ilçeleri,

Nevşehir’in Merkez (Üçhisar), Ürgüp (Ortahisar) ve Avanos (Çavuşin) ilçeleri, Niğde’nin

Merkez ve Bor ilçeleri, Karaman ve Aksaray incelenmiştir.

Ankara ve Çankırıillerinde kent evleri BatıKaredeniz evlerine, köy evleri İç

Anadolu evlerine yakındır. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir ve Sivas illerinde; taş

temel üzeri ahşap iskelet sistem veya temel ile zemin kat kagir yığma (Ankara ve

Kırıkkale’de kerpiç, Çankırı, Eskişehir ve Sivas’ta taş), üst kat ahşap iskelet sistem ve

eğimli, ahşap konstrüksiyonlu, kiremit kaplıçatılar yaygındır. 18. yy evlerinde düz toprak

dama rastlanılır. Ankara’nın köylerinde ise bazıevler; ahır olan alt kat yığma taş, yaşama

katıolan üst kat 15 cm kalınlığında kerpiç tuğlalarıyla inşa edilmiştir. Konya, Karaman ve

Kırşehir illerinde evler; ahşap hatıllıkerpiç yığma duvarlıve düz toprak damlıdır. Temeller
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genellikle taşbazen kerpiçtir. Çıkmalar ahşap iskeletlidir. 19. yy sonlarında bazıevlerde

genişsaçaklıçatılar uygulanmışhatta kerpiç evler yerini ahşap iskeletli evlere bırakmaya

başlamıştır. Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Aksaray illerinde, Güneydoğu Anadolu evlerine

benzeyen, taştemelli, kalın taşduvarlıve düz toprak damlıevler hakimdir. Bazen düz

toprak dam yerine çatıveya yörede hezen örtü denilen hasır ve sazdan yapılan örtü

kullanılmıştır. Çıkmalar taşkonsollara taşıtılır. Çıkmalar bazen ahşap kirişlidir (Kayseri).

Açıklıklar ahşap kirişlerle geçilmiştir. Tonoz örtüye de (Aksaray’da) rastlanılır. Kayseri’de

taşkemerlere genişyer verilmiş, taştonoz ve kolon kullanılmıştır. Niğde evleri; eğim

nedeniyle, taşkemer ve tonozlar üzerinde teras şeklindedir. Niğde’nin Bor ilçesinde yığma

taşevlerin yanısıra düz toprak damlı, kerpiç yığma evler de bulunur.

Özetle bu bölgeye hakim üç tip yapıdan bahsedebiliriz. İlki Ankara, Çankırı,

Kırıkkale, Eskişehir ve Sivas illerinde görülen ahşap iskeletli veya kagir yığma-ahşap

iskeletli ve çatılıevler, ikincisi Konya, Karaman, Kırşehir illerinde ve Bor’da görülen

ahşap hatıllıkerpiç yığma duvarlıve toprak damlıevler, üçüncüsü Kayseri, Nevşehir,

Niğde ve Aksaray illerinde görülen yığma taşve toprak damlıevlerdir. Bu durumun

sonucu olarak, çalışmanın irdelemeler bölümünde, bu bölgeden, Ankara (Nallıhan,

Beypazarı, Ayaş), Konya ve Kayseri evleri daha detaylışekilde incelenmiştir.

5. Karadeniz Bölgesi veya Kuzey Anadolu Türk Evi (Bolu, Zonguldak, Bartın,

Kastamonu, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum,

Düzce, Giresun, Ordu, Sinop, Samsun, Tokat):

Bu bölümde; Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin

geneli, Bayburt, Çorum ve Amasya’nın merkezi, Bolu’nun Merkez, Göynük ve Mudurnu

ilçeleri, Zonguldak’ın Ereğli ile Devrek ilçeleri, Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Sinop’un

Ayancık, Boyabat, Durağan, Gerze, Türkeli ve Erfelek ilçeleri, Samsun’un Merkez ile

Çarşamba ilçeleri, Tokat’ın Merkez ile Niksar ilçeleri ve Ordu’nun Merkez, Ünye, Fatsa,

ve Mesudiye ilçeleri incelenmiştir.

Bölgenin kıyıkesimlerinin ve kentsel alanlarının genelindeki hakim yapıtipi aşağıda

verilmiştir:

 Temel kagir yığma üstü ahşap iskelet,

 Yükseltilmişbodrum kat kagir yığma üstü ahşap iskelet,

 Temel ve zemin kat kagir yığma, üst kat ahşap iskeletli,

 Temel ve zemin kat kagir yığma, üst katın ön cephesi ahşap iskeletli, diğer

duvarlarıyığma taşveya,
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 Zemin ve üst katın ön cephesi ahşap iskeletli, diğer cepheler kagir yığma

sistemdir.

Batıve Orta Karadeniz bölümlerinde ahşap iskeletin dolgusu kerpiç, tuğla, ahşap ve

taştır. Doğu Karadeniz bölümünün ahşap iskeleti; dar aralıklıdikmeli ve göz dolma,

muskalıdolma şeklinde taşdolguludur. Bölgede üst örtü eğimli, ahşap konstrüksiyonlu,

kiremit örtülü çatıdır. Samsun, Bayburt ve Trabzon’da (Zigana) düz çatıya rastlanılabilir.

Sinop ve Tokat’ta çatılar az eğimli, Rize ve Gümüşhane’de çatılar çok eğimlidir. Özellikle

Doğu ve BatıKaradeniz’de genişsaçaklar yaygındır. Kiremit örtünün yanısıra taş, pedevra

ve saz kaplama da yapılmıştır. Evler kaplamasız, bağdadi sıvalı, badanalıveya ahşap

kaplamalıolabilir. Bölgenin içte yer alan kırsal-dağlık alanlarında (Bolu, Zonguldak,

Bartın, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin) hakim yapıtipi ahşap yığma veya ahşap yığma ile

ahşap iskelet sistemin birlikte kullanıldığısistemdir. Bu yapılar taştemelli ve üst örtüsü

pedevra veya kiremit kaplıçatıdır. Selenderlerde (serander, serender) uygulanan yapım

sistemi de bu şekildedir. Sinop ilinin Türkeli ve Erfelek ilçelerinde yığma kerpiç evler,

Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde ve Trabzon ilinin bazıkesimlerinde yığma taşevler

yaygındır. Samsun evleri ise, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölümlerinin etkisindedir.

Ahşap iskeletli evlerin yanısıra iç kesimlerde düz damlı, taştemelli, yığma taşduvarlı

veya kerpiç yığma evler bulunur. BatıKaradeniz bölümü Marmara evlerinden etkilenmiş,

Doğu Karadeniz bölümünde ise yöresel karakter belirginleşmiştir.

Bölgedeki evler genellikle 19. yüzyıla aittirler. BatıKaradeniz evlerinde 18. yy

örneklerine, Doğu Karadeniz evlerinde 18. yy ortalarına tarihlenen evlere rastlamak

mümkündür. Sinop, Çorum, Tokat ve Samsun’dan günümüze ulaşan ev sayısısavaş, doğal

afetler ve betonarme yapılaşmanın yaygınlaşmasınedenleriyle azdır.

İrdelemeler bölümünde bu bölgeden; günümüze ulaşan evlerin yoğunluğu, yapım

sistemlerinin bölgesel özellikleri iyi şekilde aktarmasıgibi nedenlerle Bolu, Bartın,

Safranbolu, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane evleri daha detaylıincelenmiştir.

6. Doğu Anadolu Evi (Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ,

Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van):

Bu bölümde; Erzurum’un geneli, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile Kemaliye’nin

Kozlupınar köyü, Malatya’nın Merkez, Yeşilyurt ve Arapgir ilçeleri, Tunceli’nin Pertek,

Çemişgezek ve Pulur ilçeleri, Elazığ-Harput, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve

Şırnak incelenmiştir. Tunceli ve Elazığil merkezlerinde 20. yüzyılda kurulduklarıiçin

geleneksel evler bulunmaz.
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Erzurum ilinde üç tip evle karşılaşılır. İlki; ahşap hatıllıkalın kesme taşduvarlıve

düz toprak damlıolan büyük boyutlu evlerdir. Bazen köşeler ve söveler kesme taşdiğer

kısımlar moloz taştır. İkincisi; zemin kat taşyığma, üst kat şekilli tuğla örgülü, sıvasız ve

düz damlıevlerdir. Üçüncüsü; köşe ve söveler düzgün yonu diğer kısımlar moloz taşlı,

ahşap hatıllıve düz toprak damlıevlerdir. Bu evlerde duvarın iç ve dışyüzünü bağlayan

ahşap hatıllar duvarın dışyüzünden dışarıtaşırılmıştır. Erzurum evlerinin hepsi taş

temellidir. Erzincan’da düz toprak damlı, taşyığma evler ve alt katıkagir yığma, üst katı

ahşap iskeletli, çatılıveya damlıevler vardır. Düz dam bazen taşkaplamalıdır. Ardahan ve

Kars’ta evler düzgün blok taşlarla yığma olarak inşa edilmiştir. Evler çatılıbazen toprak

damlıdır. Kars’ta ahşap direklerin taşıdığıaçık sofa dikkati çeker. Bitlis ve Şırnak

evlerinde de duvarlar taşyığma, çatıdüz toprak damdır. Tunceli ilinin Çemişgezek ve

Pulur ilçelerindeki evlerde; ahşap direklerin aralarıbüyük yuvarlak taşlarla doldurulmuş,

çamurla sıvanmıştır. Bu evler düz toprak damlıdır. Bunun dışında halk, baca biçimindeki

deliklerle aydınlatmanın sağlandığıtoprağa gömülü evleri de kullanmıştır. Harput evleri

ahşap hatıllıtaşduvarlı, toprak damlıdır. Büyük açıklıklar taşkemer yardımıyla

geçilmiştir, yaşama bölümleri ise ahşap kemerlidir. Kerpiç evlere de rastlanılır. Hakkari

evleri taştemelli, yığma taşduvarlı, düz toprak damlıveya belli seviyeye kadar yığma taş

duvarlı, üstü ahşap hatıllıkerpiç duvarlı, düz toprak damlıdır. Halk köylerde iklimden

ötürü bitişik (10-15 adet) evleri veya savunma amaçlıbirkaçıyan yana olarak kayalara

oyulmuşevleri de kullanmıştırlar. Malatya, Muş, Pertek ve Van evleri ahşap hatıllıkerpiç

duvarlıve toprak damlıdırlar.

İrdelemeler bölümünde, bu bölgedeki kerpiç evler, Orta Anadolu ile benzer özellikte

olduğu için incelenmemiştir. Bu bölgede, Erzurum evleri daha detaylıincelenmiştir.

7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türk Evi (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep,

Adıyaman, Batman, Siirt):

Bu bölümde; Diyarbakır’ın geneli, Mardin’in Merkez ile Midyat ilçeleri,

Adıyaman’ın Samsat ilçesi, Şanlıurfa Merkez, Merkez ile Birecik arası(Suruç), Merkez ile

Akçakale arası(Harran) ve Gaziantep incelenmiştir.

Bölgenin tamamına hakim yapıtipi; genellikle kesme taştan, bazen moloz taştan

yığma duvarlı, toprak damlıve Kuzey Suriye etkili evlerdir. Bu evlerde bazen kesme taş

kaplama kullanılmıştır. Yarıaçık alanların üst örtüsünü taşıtmak için, sütun, kemer ve

ayaklar kullanılmıştır. Katlar arasındaki bağlantıüstü açık taşmerdivenlerle sağlanmıştır.

Mardin evlerinde tonoz döşeme yaygındır. Mardin’de evler arazi yapısından dolayıteras ev
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şeklindedir. Diyarbakır evlerinde döşeme ahşap kirişlemeli, bodrum basık kemerlidir. Az

sayıda taşdöşemeye (tonoz, bindirmeli, nadiren kubbe) rastlanılır. Diyarbakır’ın Silvan

ilçesindeki evlerse Midyat evlerine yakın özellik gösterirler. Diyarbakır’da köy ve

kasabalarda kerpiç duvarlı, toprak damlı, çamur veya tezek sıvalıevler bulunur.

Diyarbakır’da ve Adıyaman’da rastlanılan bir diğer ev tipi ise; yükseltilmişbodrum katı

veya zemin katıyığma taş, üst katıahşap iskelet ve üst örtüsü çatışeklinde olan evlerdir.

Şanlıurfa Birecik arasında (özellikle Suruç’ta) ve Şanlıurfa Akçakale arasında (özellikle

Harran’da) görülen; 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li veya 6’lışekilde içten kemerlerle birbirlerine

bağlanan, konik biçimli kubbe örtülü evler kullanılmıştır. Kubbe örtü; Suruç çevresinde

kerpiç tuğlalı, Harran çevresinde pişmiştuğla malzemelidir.

İrdelemeler bölümünde bu bölgeden, Diyarbakır, Mardin ve Harran’daki evler daha

detaylıincelenmiştir.

Türkiye sınırlarıdışına baktığımızda; Ege denizinde yer alan adaların Ege

bölgesindeki yapılaşmanın yansımasıolduğu görülür. Bu sebeple Ege adalarıayrıca

incelenmemiştir. Balkanlarda ise yığma taşevler ve ahşap iskeletli evler görülür. Kent

merkezlerinde yer alan evler genellikle ahşap iskeletlidir. Bu evlerden Arnavutluk,

Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan bazıevler irdelemeler bölümünde verilmiştir.

Sonuç olarak Türkiye sınırlarıiçinde yer alan Osmanlıdönemi evleri incelendiğinde;

evlerin 19. yüzyıla tarihlendiği, daha eski evlerin 17. yüzyıla kadar uzanmakla birlikte

nadir örneklerle temsil edildiği görülür. Bununla birlikte kerpiç, taşve ahşap malzeme

kullanılarak evlerin yığma ve iskelet sistemle inşa edilmişolduklarıgörülür. Yığma kerpiç

duvarlıevlerin bazılarında kullanılan kerpiç temelin dışında temellerinin taşolduğu,

döşemelerinin genellikle ahşap kirişlerle bazense taşile geçildiği, üst örtülerinin dam ve

çatıolarak iki şekilde uygulandığıgörülmüştür. Bu hususlar nazara alınarak coğrafi

bölgelere göre analizler ve sınıflandırma yapılmışve (Ek Tablo 1) hazırlanmıştır.

Edinilen verilerin Türkiye sınırlarıiçinde yoğunlaştığı, yeterli düzeyde olmamakla

birlikte Ege adalarıve Balkanlarıda kapsadığıgörülmüştür. Veriler bu çerçevede

incelenerek değerlendirilmiştir. Bununla birlikte; Kırım ve Kuzey Afrika başta olmak

üzere diğer coğrafi alanlardaki Türk evlerinin yerlerinde saptanarak literatüre

kazandırılmalarıgerekmektedir.

Çalışma kapsamının belirlenmesi amacıyla incelenen yerleşimler Ek-2’de verilmişve

tüm veriler dikkate alınarak bölgelere göre sınıflandırma yapmayıkolaylaştırmak amacıyla

Tablo 3 hazırlanmıştır.
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Tablo 3. Coğrafi bölgelere göre ev tiplemeleri

İstanbul Bursa, tuğla dolgulu ahşap
iskelet sistem

Edirne, temel ve yükseltilmiş
bodrum kat taş, üst kat ahşap

iskelet sistem

M
ar

m
ar

a
B

öl
ge

si

Sakarya, taştemelin üzeri ahşap
iskelet sistem Ayvalık, taşduvarlıevler

Kula, taşduvar üzeri ahşap
iskelet sitem Kütahya Muğla

E
ge

B
öl

ge
si

Bodrum, taşduvarlıkübik ev İzmir, taşduvarlı, ahşap iskeletli
çıkmalar

Birgi, belli seviyeye kadar taş
üzeri ahşap iskelet sistem
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Tablo 3’ün devamı
A

kd
en

iz
B

öl
ge

si

Antalya, alt kat kagir, üst kat
ahşap iskelet sistem

Akseki, ahşap hatıl destekli kuru
moloz taşduvar Kahramanmaraş

İç
an

ad
ol

u
B

öl
ge

si

Niğde, kesme taşev Kayseri, taşevler Yozgat

Doğu Karadeniz, üst katın ön
cephesi ahşap iskeletli, diğer

duvarlar yığma taş
Gümüşhane, dik çatılıev Artvin, ahşap yığma ve ahşap

iskelet sistem

Bolaman-Ordu Safranbolu Mudurnu, ahşap dolgulu ahşap
iskelet sistem

K
ar

ad
en

iz
B

öl
ge

si

Göynük-Bolu Trabzon, taşdolgulu ahşap
iskelet sistem
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Tablo 3’ün devamı

Erzurum, ahşap hatıl destekli
kagir yığma sistem

Kemaliye, alt kat taş, üst kat
ahşap iskelet sistem Harput, ahşap hatıllıkagir

D
oğ

u
A

na
do

lu
B

öl
ge

si

Malatya, ahşap hatıllıkerpiç,
ahşap iskeletli çıkma

Balaban, ahşap destekli kerpiç
sistem ve düz toprak dam Balaban-Malatya,

Midyat, kesme taşev,toprak dam Diyarbakır, kesme taşev Gaziantep, kesme taşev

G
ün

ey
do
ğu

A
na

do
lu

B
öl

ge
si

Urfa, kesme taşev Harran, kubbe formlu örtülü
kagir evler Urfa

R
um

el
i

Not: Tablo 3 hazırlanırken 1, 25, 26, 28, 34, 35, 36 ve 37 nolu kaynaklardan yararlanılmıştır.



2. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde, çalışmanın içeriğini oluşturan Türk dilini konuşan halklar, yaşadıkları

şehirler, Türklerde ev kavramı, evleri şekillendiren faktörler ele alınmaktadır.

2.1. Tarihte Türkler

Geleneksel Türk evini inceleyebilmek amacıyla, günümüze ulaşan verileri

değerlendirebilmek için, tarih sahnelerinde karşımıza çıkan Türk dilini konuşan halkları

tanımak, bu halkların egemen olduklarıcoğrafi bölgeleri ve yaşadıklarışehirleri bilmek

gerekmektedir. Türk dilini konuşan halkların yaşadıklarıcoğrafi bölgeler yüzyıllara göre

bir önceki bölümde ele alınmıştır. Bu bölümde ise; Türk dilini konuşan halklar ve

yaşadıklarışehirler sırayla incelenecektir.

Türk ırkının başlanğıcına inmek istenildiğinde, arkeolojik buluntulara dayanarak,

Türkçe konuşan halkların önemli bir kısmının yaşadığıOrta Asya steplerinde yaşanan

sürecin başlanğıcınıve Orta Asya’nın kültür kronolojisini irdelemek gerekir. Arkeologlar

Orta Asya’da varlık gösteren kültürleri, buluntuların bulunduğu yerin veya bölgenin adıyla

tanıtmışlardır. Bu kültürler tarih sırasına göre aşağıda verilen şekilde özetlenebilir:

Anav Kültürü: Pumpelly’nin yaptığıkazılarda; bugünkü Türkmenistan’ın başkenti

Aşkabad çevresinde ilk kültür tabakasıyaklaşık MÖ 4500 yıllarına dayanan Anav kültürü

ile karşılaşılmıştır. SonralarıSibirya Ovasının güneyine doğru taşınmışAnav yerleşimi

MÖ 1. yüzyıla kadar önemli bir uygarlığa sahip olmuştur. Anav insanı, güneşte kurutulmuş

tuğlalardan yapılan evleri kullanmışlardır. Anav kültürünü yaratan topluluğun milliyeti

kesin olarak saptanamamıştır. BazıBatılıbilginler Arıtopluluklarına mal etmişlerdir [7].

Ancak, seramikleri ve ziynet eşyalarıTürkmen dokumalarıile motif olarak benzerlik

gösteren bu kültür, Türklerin atalarına veya onlarla akraba bir halka mal edilebilir [4, 7].

Kelteminar Kültürü ve Afanesyovo Kültürü: MÖ 3000’de Kelteminar Kültürü’ne

mal edilen bazıçömlekler, MÖ 3000 ile 1700 arasında Afanesyovo Kültürü’ne mal edilen

bazıbuluntular elde edilmiştir.

Andronovo Kültürü: MÖ 1700-1200 yıllarıarasında; TanrıDağlarıile Altay Dağları

arasındaki geniş ülkede, bugünkü Çungarya’da yani Doğu Türkistan’ın kuzey

kesimlerinde, Andronovo kültürü ile karşılaşılır. Bu kültürün insanlarısavaşçıve
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göçebedirler. Bu kültür Afanesyovo kültürünün devamıve gelişmişşeklidir. Çömlekler, taş

kaşıklar, kemikten ok uçlarıve iğneler, kabzalıhançerler, baltalar ve ziynet eşyalarıen

önemli buluntularıdır. Tunç ve altınıkullanmışlardır. Deliller bu kültürün Türklerin ataları

olduklarına işaret eder ve bazıaraştırmacılar bunlarıTürk ırkının prototipi (proto-Türkler)

olarak kabul etmektedirler. Konar göçer olduklarından sanatlarının asıl ögesi; özenle

hemen her eşyada kullandıkları, hayvan motifleridir [4].

Karasuk Kültürü: MÖ 1200-700 arasında Andronovo kültürünü devam ettiren

Karasuk kültürü görülür. Dört tekerlekli arabalar ve keçeden derme çadırlar, ilk defa bu

kültürde görülmüştür [7].

Tagar ve Taştık Kültürü: Tagar ve Taştık kültürü insanı(MÖ 700-100) ağaç

kütüklerini silindirik veya dört köşe olacak şekilde üst üste yığmak ve tavanıeğilmişağaç

dallarıile kubbe gibi kapatmak suretiyle çadır (yurt) şeklinde evler yapıyorlardı. Orta

yerlerinde ocak ve tepelerinde de duman deliği bulunuyordu. Bu ahşap evlerden oluşan

obaların etrafıağaç kütükleri ve dallar ile çevreleniyordu. Bunlar hayvan tüyleri veya

saman katkılıbalçık ile sıvanıyordu. Tagar eşyalarından bazılarının üzerine işlenen hayvan

tasvirleri, eski Türk sanatının özünü oluşturan hayvan üslubunun bütün özelliklerini

gösterir. Türklerin atalarıolduklarıhususunda asla şüphe edilmemektedir [7].

Türk dilini konuşan halklarla ilişkisine yukarıda değinilen değişik kültürlerin

yaşadığıcoğrafyada, Türk dilini konuşan halkların MÖ 1700 yıllarından itibaren göçler

gerçekleştirerek varlıklarınısürdürdükleri bilinmektedir. Türk dilini konuşan halkların bu

coğrafyadaki serüvenlerini, birbiri ardına değişik devletler kurarak, kültürlerini,

egemenliklerini ve kudretlerini sürdürdükleri 2500 yıllık dönem izler. Artık gücü azalan

Türk topluluğunun yerini diğer Türk topluluğu alarak yeni devletler kurmakta, göç ederek,

savaşarak sürekli yurtlarınıgenişletmekte ve değiştirmektedirler. Bu şekilde 19. yüzyıla

kadar pek çok imparatorluk, devlet, atabeylik, beylik ve hanlıklar kurulmuşhatta siyasi

yapılaşmaya uygun olmayan yapılaşmalar göstererek birbirleri ardına veya iç içe

varlıklarınısürdürmüşlerdir. Türk devletlerinin sayısıbir ayrıma göre 120, bir başka

ayrıma göre 160 civarındadır [5]. Bu devletler Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4. Türk devletleri

No Tarih İmparatorluklar No Tarih Devletler

1 MÖ 4.yy - MS 48 Asya Hunİmparatorluğu 1 MÖ 48 - 156 Kuzey Hun Devleti

2 374 - 469 Avrupa (Batı) Hun İmp. 2 MÖ 48 - 216 Güney Hun Devleti

3 4. yy sonu - 557 Ak Hun (Eftalitler) İmp. 3 304 - 329 I. Chao Hun Devleti

4 552 - 582 I. Göktürk İmparatorluğu 4 328 - 352 II. Chao Hun Devleti

5 582 - 630 Doğu Göktürk İmparatorluğu 5 407 - 431 Hsia Hun Devleti

6 582 - 630 BatıGöktürk İmparatorluğu 6 401 - 439 Kuzey Liyang Hun Dev.

7 681 - 744 II. Göktürk İmparatorluğu 7 442 - 460 Lou-lan Hun Devleti

8 6. yy - 805 Uygur İmparatorluğu 8 386 - 557 Tabgaç Devleti

9 7. yy - 965 Hazar İmparatorluğu 9 534 - 557 Doğu Tabgaç Devleti

10 1040 - 1157 Büyük Selçukluİmp. 10 534 - 557 BatıTabgaç Devleti

11 1097 - 1231 Harzemşahlar İmparatorluğu

12 1370 - 1405 Timur İmparatorluğu
11 911 - 1368 Doğu Türkistan

(Turfan) Uygur Devleti

12 907 - 923 Leang Şa-t’o Türk Dev.
13 1526 - 1858 Hint–Türk İmparatorluğu

(Babür Devleti) 13 923 - 936 Tang -Şa-t’o Türk Dev.

14 1299 - 1922 Osmanlıİmparatorluğu 14 937 - 946 Tsin Şa-t’o Türk Devleti

15 905 - 1226 Kan – Çou Uygur Devleti

No Tarih Beylikler 16 717 - 766 TürgeşDevleti

1 8. yy Uygur Beyliği 17 766 - 1215 Karluk Devleti

2 13. yy Karluk Beyliği 18 840 - 1207 Kırgız Devleti

3 868 - 1417 Tolunlular Beyliği 19 5. yy - 7 .yy Sabar Devleti

4 935 - 969 Akşidliler Beyliği 20 5. yy - 6. yy Onogur Devleti

5 9. yy İzmirliler Beyliği 21 5. yy - 6. yy Tugurkur Devleti

6 1085 - 1192 DilmaçoğullarıBeyliği 22 5. yy - 6. yy Uturgur Devleti

7 1092 - 1178 Danişmentli Beyliği 23 başl. 1330 Basaraba Türk Devleti

8 1092 - 1202 Saltuklu Beyliği 24 840 - 1042 Karahanlılar Devleti

9 1110 - 1207 Sökmenliler Beyliği 25 1042 - 1211 Doğu KarahanlıDevleti

10 1101 - 1409 Artuklu Beyliği 26 1042 - 1211 BatıKarahanlıDevleti

11 1146 - 1232 Erbil Beyliği 27 10. yy Oğuz, Yabgu Devleti

12 1227 - 1309 ÇobanoğullarıBeyliği 28 969 - 1187 Gazneliler Devleti

13 1256 - 1483 Karaman Beyliği 29 1092 - 1117 Suriye Selçuklu Devleti

14 1261 - 1368 İnanç Beyliği 30 1092 - 1187 Kirman Selçuklu Devleti

15 1275 - 1341 Sahip Ata Beyliği 31 1092 - 1307 Anadolu Selçuklu Devleti

16 1277 - 1322 Pervane Beyliği 32 1157 - 1194 Irak Selçuklu Devleti

17 1280 - 1424 Menteşe Beyliği 33 1171 - 1348 Eyyubi Devleti

18 1292 - 1462 ÇandarlıBeyliği

19 1297 - 1360 Karesi Beyliği
34 1206 - 1413 Hindistan Türk Devleti

(Delhi Türk Sultanlığı)

20 1300 - 1429 Germiyan Beyliği 35 1250 - 1383 Mısır Türk Devleti

21 1301 - 1423 Hamid Beyliği 36 1380 - 1469 Karakoyunlu Devleti

22 1302 - 1410 Saruhan Beyliği 37 1350 - 1502 Akkoyunlu Devleti
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Tablo 4’ün devamı

23 1308 - 1426 Aydın Beyliği 38 1405 - 1507 Timurlular Devleti

24 1321 - 1390 Teke Beyliği

25 1335 - 1381 Eratna Beyliği No Tarih Hanlıklar

26 1339 - 1521 Dulkadir Beyliği 1 630 - 665 Büyük Bulgar Hanlığı

27 1352 - 1608 Ramazan Beyliği 2 665 - 1391 Volga Bulgar Hanlığı

28 1354 - 1417 Dobruca Türk Beyliği 3 681 - 864 Tuna Bulgar Hanlığı

29 1381 - 1398 KadıBurhanettin Beyliği 4 681 - 864 Peçenek Hanlığı

30 1300 - 1326 Eşref Beyliği 5 860 - 1068 Uz Hanlığı

31 12. yy Berçem Beyliği 6 9. yy - 13. yy Kuman - Kıpçak Hanlığı

32 12. yy Yaruklular Beyliği 7 1428 - 1599 Özbek Hanlığı

8 1437 - 1552 Kazan Hanlığı

No Tarih Atabeylikler 9 1440 - 1475 Kırım Hanlığı

1 1117 - 1154 Şam Atabeyliği 10 1445 - 1552 Kasım Hanlığı

2 1127 - 1259 Musul – Halep Atabeyliği 11 1466 - 1554 Astrahan Hanlığı

3 1146 - 1225 Azerbaycan Atabeyliği 12 1511 - 1620 Hive Hanlığı

4 1147 - 1284 Fars Atabeyliği 13 1556 - 1600 Sibir Hanlığı

14 1599 - Buhara Hanlığı

15 15. yy-1877 Kaşgar Hanlığı

16 1710 - 1876 Hokand Hanlığı

17 1860 - 1885 Türkmenistan Hanlığı

Not: Tablo 4 hazırlanırken 5 nolu kaynaktan faydalanılmıştır.

2.2. Türkler ve Şehir

Türk dilini konuşan halkların günümüze kadar yaşatılabilen kültürel yapılarından,

yaşamlarının gerek konar göçer, gerekse yerleşik bölümünü belli bir sistem ve düzen

içerisinde geçirdikleri ve kışın şehir hayatıyaşadıklarısöylenebilir.

Türklerde şehir yaşamının başlangıcıhakkında, belirli bir tarih söylemek gerçekten

güçtür. En eski Türkler olarak bilinen Hunlar tarihe konar göçer bir kavim olarak

geçmiştir. Buna rağmen, güçlü bir devlet halinde organize olabilme seviyesine

yükseldiğine kimsenin itiraz edemeyeceği Hun toplumunda, bazıgrupların yarıyerleşik

durumda olmalarınıve tarım yapmışolmalarınıekonomik bir zorunluluk şeklinde

düşünmekte isabet vardır.

Günümüzde yapılan çalışmalar Asya Hunlarının göçebeliğin gerektirdiği gibi surla

çevrilmemişyerleşimleri kullandıklarınıgöstermektedir. Bilinen yerleşimlerinden biri,

Kansu’da kurduklarıGu-tsang adlışehirdir. Hun Tan-hu’su Çi-çi’nin MÖ 36’da Çinliler
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tarafından yıkılan başkenti ise surla çevrilmişbir kentti. Ivalga’nın Selenga nehrine aktığı

yerde Ulan Ude’de birçok evlerle, büyük ve etrafısurla çevrili bir iskan yerinin izleri

bulunmuştur. Evlerin döşemeleri altında sıcak hava ve duman için ısıtma yollarıvardır

[20].

Bunların yanısıra, Türklerde şehir yaşamının başlangıcına ait bir takım işaret ve

örneklerin Göktürklerden itibaren görülmeye başlandığısöylenebilir. Bu konuda herhangi

bir yanlışanlamaya yol açmamak için öncelikle söylemek gerekir ki, Göktürklerin

çoğunluğu, göçebe idi. Ama Göktürklerden yerleşik yaşam sürenler, köy ve kasabalarda

oturanlar ve tarım yapanlar da vardı. Göktürk Devleti zamanında O’nun egemenlik sınırları

dışında kalan yerlerdeki Türkler için de tabiatıyla aynıdurum söz konusudur [22].

Göktürk yerleşmeleri ve dolayısıyla şehirleri Çu nehri, TanrıDağlarıve Isık Göl

dolaylarında ve Fergane bölgesinde yoğundur. TanrıDağlarıve daha ziyade Isık Göl

dolaylarındaki Çargelan, Çumpal, Caldıvar, Atbaş, Sırdakbeg (veya Kuyungar-baş),

Manakeldi vb. yerleşmelerden harabeler günümüze ulaşmıştır. Fergane’de, Pençikent’te

Aşpara, Kayında, Şiş-tübe, Ak-su, Ak-tepe, Tölek, Sukuluk, Cul (veya Cil-arık), Çumuş,

Sarığ, Yakalığkale-şehirleri ve daha birçok kervansaray ve küçük kasaba yer almştır.

Esasen bu bölgedeki yerleşimler ya Göktürkler zamanında kurulmuş, Karluklar zamanında

gelişme göstermiştir ya da Karluklar tarafından kurulmuştur. Bu bölgede Göktürklerden

önce bazıyerleşimlerin varlığından bahsetmek de mümkündür. Günümüze değin

gerçekleştirilen arkeolojik incelemelerin Türk yerleşmelerinin temelinin atıldığıBeşBalığ,

Tufan ile İli, Çu ve Talas nehirleri, Isık-Göl çevresi, Tarım Nehri, Amu-Derya boyları,

Tiyan-Şan etekleri ve Fergane bölgelerinin yerleşim tarihini tamamen aydınlatmamasıve

aynıyerleşmelerin değişik Türk topluluklarıtarafından kullanıldığıgöz önüne alındığında

söz konusu yerleşmeleri bölge bütünlüğü içinde tarihsel sürece bağlıolarak ele almak daha

yerinde olacaktır.

Çu, İli nehirleri ile Isık-Göl çevresi: Ögel, şehir ve kasabaların 6 ve 7. yüzyıllarda

çoğalmaya başladığıdönemlerde, Çu Havzası’nda Aşpara, Kayında, Şiş-Tübe (Nüzket),

Harran-Cuvan, Tolek, Ak-Tepe, Sukuluk, Cul (Cil-Arık), Çola-Kazak, Sarıg, Yakalığ

(Yaka-Kent, Kısmıçi), Burana, Balasagun (Ak-Beşim) gibi bir takım kentlerin olduğunu ve

bunlar dışında bölgede daha başka şehir harabelerinin varlığına da işaret etmektedir.

Değinildiği gibi bu kentlerde asıl gelişme Karluk ve Türgişdönemlerine bağlanmaktadır.

Çu havzasında Göktürk devrinde şehirlerin, önce evlerin inşa edilmesi, zamanla

etrafın tümseklerle çevrilmesi, daha sonra da tümseklerin yerini duvarların almasışeklinde
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bir gelişme seyri gösterdiği anlaşılıyor. Nitekim, Türgişler devrinde de bugünkü

Kırgızistan topraklarıiçinde o sırada var olan şehirlerin etrafının hisar halinde duvarla

çevrilmişolduğu arkeolojik verilere dayanılarak belirtilir. Bu gelişme sırasında şehirlerin

bazılarında, binaların bulunduğu yerin etrafıduvarla çevrilmiş, tümsekler daha dışta ikinci

sırayımeydana getirmiştir. Böylece kale duvarıile çevrili kısım, araştırmacılarca bir

bakıma iç kale şeklinde tanımlanmıştır. Bazışehirler de zamanla gerçekten çift surlu hale

dönüşmüştür [22].

8. yüzyılın başında Çu ovasında yönetim Türgişlerin eline geçtiği sırada artık burada

çok sayıda şehir bulunmaktaydıve şehirlerin etrafıkale duvarlarıile çevrilmişti. Şehirlerin

yakınında konar göçer kabileler oturuyordu. Bazışehirlerin alanı15 km2 idi, bazıları

bundan daha büyüktü. Bazışehirlerin etrafıduvar yerine iki veya üç sıra teşkil eden

tümseklerle çevrilmişti. Şehirleri çeviren duvarlar kil ve çakıl taşıkarışımından yapılırdı

[22].

Karahanlılar öncesinde, bu şehirlerin genel olarak ortak yönleri, dörtgen şeklinde

küçük iç kalelerin olmasıve şehrin etrafının da duvarla çevrilmesidir. Şehirlerin bazılarının

duvarlarının önünde bir de su hendeği kazılmıştır. Şehirlerden bazılarının iç kalesinin

etrafının da bir hendekle çevrildiği görülmektedir. Örneğin Kayında şehrinin 60x190 m

boyutundaki iç kalesi ile Aşpara şehrinin iç kalesinin etrafında hendek bulunurdu. Çu

nehrinin Aşpara kolu üzerinde kurulmuşolan ve batıile güneyinden nehirle çevrilen

Aşpara şehrinin kalesi üç bölümlüdür. Karahanlılar zamanında gelişip büyümüşolmaları

gereken bazışehirler ise, iç ve dışsur şeklinde iki surlu oluşlarıyla dikkat çekicidir.

Bazılarında, dışsur, muntazam duvar yerine sıralıtümsekler şeklindedir. Bunların asıl

ilginç tarafı, her iki duvar arasındaki alanın tarıma ayrılmışolmasıdır. Burada sulama kanal

ve arklarımeydana getirilmiştir. Arap coğrafyacıların Nüzket diye andıklarışehir olduğu

sanılan Şiş-Tübe ile Çola-Kazak harabelerinin bulunduğu şehir böyledir. Kazakistan ile

Kırgızistan arasındaki alanda bulunan ve dışduvarlarıile büyük bir şehir manzarası

gösteren Ak-Tepe harabeleri de aynıdurumdadır [22].

10-12. yüzyıllar arasında Çu havzasında şehirlerin etrafındaki köyler büyümüşve

bazıköyler şehirlerle birleşmişti. Bu sırada şehirlerin etrafıkalın duvarlarla çevrili hale

gelmekte, şehirlerde kaleler ve şatovari sağlam binalar yapılmaktaydı. Şehirlerdeki

konutlar da artık iki ve üç katlıduruma giriyordu. İnşaat için kerpiçten başka tuğla,

seramik, maden kullanılmaktaydı. Ev eşyalarında da seramik ve madenin önemli yeri
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vardı. Bu sırada Çu ovasında en büyük şehirler İşi-Tübe, Ak-Beşim, Burana, Sarığve Ak-

Tepeşehirleri idi. Bunlar en büyük ticaret, sanat ve idare merkezleri durumundaydı[22].

Soğdaklarla Türklerin birlikte yaşadıklarıve iki kültürün etkilerini barındırmasıolası

olan Ak-Beşim uzun dönem Türklere başkentlik yapmıştır. Gerçekleştirilen arkeolojik

incelemelerle, Ak-Beşim’de dört kültür katıbelirlenmiştir. Birinci kat 5 ve 6. yüzyıllara,

dördüncü kat 9 ve 10. yüzyıllara aittir. Ak-Beşim’in kale, şehristan ve rabad bölümlerinden

meydana geldiği görülür [22]. Büyük mahallelerden meydana gelen şehristan duvarla

sınırlandırılmıştır. Konutlar birbirine yakın olarak inşa edilmiştir. Şehirde kenarlarında

yaya kaldırımlarıbulunan, taşdöşeli muntazam caddeler ve arklar yer almaktaydı. Etrafı

tümseklerle çevrilmişolan rabad bölümünde bazıbina kalıntılarıbulunmuştur. Ak-

Beşim’de tapınak harabelerine de rastlanılmıştır.

Arkeolojik kazıların yapıldığıdiğer yerleşimlerden Sarığ’da heykel parçaları

bulunmuşve toprak altından konut parçalarıçıkarılmışve çok ilginç Uygur freskleri elde

olunmuştur. Çul şehrinde de zaman itibariyle Karluk devri olarak nitelenen erken Uygur

tarzında duvar resimleri bulunmuştur [22].

Tiyan-Şan, Pamir, Alay çevresi: Bu dağlık bölgedeki eski yerleşme yerlerini, Nusov

10-12. yüzyıllardaki durumunu gözönüne alarak;

 Etrafıtümsekvari duvarlarla çevrilmişşehirler,

 Muhafaza duvarlıkervansaraylar,

 Köy yerleşmeleri olmak üzere üçe ayırır.

Tiyan-Şan dağlarıeteklerinde en önemli yerleşme yerleri Koşoykurgan, Atbaşı

(Atbaş) ve Şirdak-Bek idi. Boyutları200x280 m olan dikdörtgen şekilli Koşoykurgan

şehrinin etrafı8 m yüksekliğinde duvarla çevrilmişti. Şehrin hemen dışında konar göçer ve

yarıyerleşik Türkler yaşamaktaydı. Koşoykurgan şehri bugün de mevcuttur. Şirdak-Bek

şehrinin boyutları117x120 metredir. Duvarların yüksekliği 6 m olup, iyi durumda

muhafaza edilmiştir [22]. Şehirde iskan 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu kentlerin

duvarlarında kullanılan malzeme kerpiçtir.

Talas Ovası: MÖ 2. yüzyılda Hunların yaşadıklarıbilinen Talas ovasının en eski ve

önemli şehirleri Taraz, Ak-Tübe ve Şelci’dir. Ak-Tübe’de gerçekleştirilen kazılarda bir

sanatkarın evi, kömür cürufu, hayvan kemikleri ve 10-12 ve 12-14. yüzyıllara ait bir hayli

seramik parçasıelde olunmuştur. MS 7. yüzyılda kurulduğu kabul edilen Şelci şehri 15.

yüzyıla kadar yaşamıştır. Kırgız arkeologlarıTalas ovasında 20-30 kadar daha küçük şehir
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kalıntısıbulmuşlardır. Bu şehirler 13-14. yüzyıllara kadar yaşamışsonra ortadan kalkmıştır

[22].

Uygur şehirlerinin; Çu havzasında görülen sınırlandırılmışüç bölümlü yerleşmelere

benzemediği açıktır. Arkeolojik incelemeler Uygur şehirlerinin, dörtgen alan kapladıklarını

ve etrafının sıkıştırılmışçamurdan yapılıp güneşte kurutulmuşkerpiç duvarla çevrili

olduğunu gösterir. Uygur şehirlerinde dini külliye (ködüş, buyan), hayır kuruluşu, Budist

mabed (Burkan-orun), kule tapınak (ediz ev), yüksek köşk (kalık) gibi yapılar vardı. Göller

ve akarsular çevresinde bulunan bahçeler de Uygurşehirlerinin bir özelliği idi [20].

Uygurlar, yerleşik yaşama geçerken eski şehirleri geliştirdikleri gibi, kendileri de

şehirler kurmuşlardır. Turfan, Hami, Karaşar, Urumçi (Bişbalık), Kaşgar, Kuça, Hotan,

Yarkent şehirleri Uygur öncesi dönemlerde varlıklarınısürdüren yerleşimlerdendir. Bu

yerleşimlerden Kuça dikdörtgen alan kaplamaktadır. Yar-Hoto ise topoğrafyaya uyarak bu

kuralın dışına çıkmıştır. Uygur ağırlıklıbir kent olduğunu söyleyebileceğimiz Kara-

Hoto’nun planıda etrafıduvarla çevrilmiştam bir dörtgendir, düzgün geometri hatlarını

olsa olsa bazıyerlerinde ileri fırlayan çıkıntılar ve kuleler bozmaktadır. Günümüzde bazı

kalıntılarıbulunan Uygur kenlerinden 8. yüzyılın ortalarında kurulan Ordu-balık,

Karabalsagun (başkent), Toyuk, İdikutşehri (Hoço) önemli yerleşmelerdir. Uygurların

başkenti Hoço, kareye yakın dörtgen planlıdır. Bir kenarı1365 metredir. Toyuk, iki tarafta

yükselen dağarasında kalan bir boğazda kurulmuştur. Şehrin planıçevrenin topoğrafyasına

uymuştur. İnşaatlarda taş, tuğla ve kerpiç kullanılmıştır. Toyuk’ta ayrıca kayalar muntazam

şekilde işlenerek mağara odalarımeydana getirilmiştir. Bu mağara odalarıBudist

rahiplerin manastırlarıidi [22].

Oğuzların yoğun şekilde yaşadığı, bugünkü adıKara-Tav olan Karaçuk bölgesinde,

Sığnak, Sabran, Karaçuk, Karnak gibi Oğuz şehirleri vardı. Sığnak (Suğnak) şehri,

Oğuzların önemli şehri olarak tanıtılmaktadır. Burada yapılan arkeolojik kazılarda şehrin

275x320 m’lik iç kalesi 650x400 m’lik dışduvarıolduğu tespit edilmişve Eftalit, Göktürk,

Türgişve Oğuz çağlarına ait buluntular elde edilmiştir [22]. Sabran (Sepren, Savran) şehri,

Sir-Derya kıyısında bir tepe üzerine kurulmuşve etrafı800x550 m’lik bir surla çevrilmiş,

kuruluşu Göktürk çağına kadar geriye götürülebilen Oğuz şehridir. Bu yerleşmelerin

dışında pek çok Oğuz yerleşmesinin varlığıbilinmektedir. Bu yerleşmelerden Sütkent’te ve

yakınındaki bir takım harabelerde kalın duvarlara rastlanmıştır. Göktürk ve Türgişçağında

gelişme gösteren, asıl gelişimini ise Karahanlılar zamanında gerçekleşen Yangı-Kent
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(Yeni-Kent), aslında Oğuz hakanlarının kışlağıidi. Türk hakanlarının bu dönemlerde,

yazlık ve kışlık merkezleri kullanmalarıdoğal bir durumdu.

Öte yandan Türk - İslam şehrinin ilk şekillenmesi de, Tiyan-Şan etekleri ve Fergana

üzerinden Maveraünnehir’de kendisini göstermiştir. 11-12. yüzyıllarda Gazneli, Karahanlı

ve Selçukluların kökeni eskiye dayalıkentleri genişçaplıgelişme gösterir. 11-12.

yüzyıllarda şehirlerin gelişmesi genellikle rabatlar yönünde oluyordu. Şehirler rabatlarda

büyüyor, sanat ve ticaret rabatlar içinde yerleşip gelişiyordu [22].

Eski kentlerin kimlik değiştirdiği bu yüzyılda Ahsı(Ahsıket) şehri yeşillikler içinde

idi. Evlerin çoğunda havuzlar vardıve bunlar da tuğla döşeli ve sıvalıydı. Bugün de ayakta

olan Uzgend (Özkent) ise, 11 ve 12. yüzyıllarda bu çevrenin en önemli şehri

durumundaydı. Şehir canlılığını 13 ve 14. yüzyıllarda da korudu. Karahanlı

merkezlerinden biri olan Uzgend’de çok önemli Karahanlımimarlık eserleri vardır.

Termez yerleşimi Karahanlıegemenliğine girdikten sonra 11. yüzyılda büyük gelişme

gösteren kentlerdendir. Termez kalesinin duvarlarıtuğla ile sağlamlaştırıldı. Şehristan

büyüdüğünden, eskisinden daha genişbir alanıiçine alan yeni bir şehristan duvarıinşa

edildi. Sanat ve ticaret şehristanın kuzeydoğusunda toplandı. Bu bölümde planlışekilde

konut mahalleleri kuruldu. Bunların arasında cami ve medreseler yapıldı. Su tesisatıağı

meydana getirildi [22].

Gazne, küçük önemsiz bir şehirken, Gaznelilerin elinde, Asya’nın en büyük kültür

merkezlerinden biri haline gelmiş, Sultan Mahmud, medreseler, kütüphaneler kurmuş,

bilginleri sarayında toplamıştır [20].

İslam kentlerinin biçimlenmesinde ilk Arap kültürü etkili olmuştur. Arap kentleri

genellikle ordugah kent şeklinde gelişmişve Arap aşiretleri farklımahallerlere yerleşip, bu

mahalleleri hem yüksek duvarlarla hem de yönetimsel olarak ayırarak kentlerde mahalli

birimleri ön plana çıkarmışlardır. Türk - İslam kentlerinde konut mahalleleri, ticaret ve

sanat bölgelerinden ayrıtutulmuş, şehir ayrıayrısemtlere ayrılmıştır. Orta Asya’da yer

alan bazıTürk - İslam kentlerinde mahallelerin geceleri kapılarıkapatılarak sınırlar

belirlenmiştir. Dini yapılar son derece önem kazanmış, camiler mahallenin odağıolmuş,

yollar camiye yönelmiş, kent İslam dininin gerektirdiği gibi pek çok sosyal ve ilmi

yapılarla donanmıştır. Sokaklar dardır, evler yüksek duvarlarla çevrilmiştir. Yapılar

birbirinin ışığını, manzarasınıkesmezler ve topoğrafyaya uygun konumlanmıştırlar.

Saray, köşk, medrese, cami, mescit, türbe, kümbet, kervansaray, ribat, han, çarşı, tıp

fakültesi niteliğinde olan hastane, kaplıca, hamam, çeşme, ev, yol, kale, sur, kule,
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tersaneler ve diğer sosyal, sivil ve askeri eserler Selçuklu şehirlerini oluşturdu. Selçuklular,

Merv, Rey, İsfehan, Hemedan, Bağdat ve Nişabur'da muhteşem saraylar ve camiler inşa

ettiler. Bunlardan İsfahan’da Şah Meydanı’yla (512 x 159 m) birlikte uygulamaya konulan

büyük boyutlu kentsel projeler arasında, toplumun varlıklıkesimine ait çok sayıda

‘‘ciharbağ’’ın bir araya gelmesiyle bir bahçe yerleşmesi, Meydan’ın ölçeğini kat kat aşan

bir nitelik taşır. Bahçe yerleşmesini oluşturan çeşitli büyüklükteki ciharbağlar, merkezde

dik açıyla kesişen su yollarıile bölümlenmişbahçelerdir. Bu bahçelerin merkezinde büyük

bir havuz veya köşk yer alır [38]. Esasen İsfahan, Bağdat ve ülkenin pek çok yerindeki

önemli eserler Batıniler ve Moğollar tarafından tahrip edilmiştir.

Anadolu’ya gelindiğindeyse kentlerin kesin sınırlarla fiziki çevreden ayrılmadıkları

görülür. Karamanoğullarının Larende ve Afyonkarahisar’da var olan surların dışına

yerleşmeleri, Ramazanoğullarının Klikya surlarının dışına yerleşmeleri, Türklerin surla

çevrilmiş, kapalışehirlerden çok hoşlanmadıklarına işaret eden örneklerdir. Bazı

bölgelerde, özellikle doğu da; Erzurum, Sivas gibi kentlerde bulunan surlar Osmanlı

devrinde de kısmen ayakta kalmıştır. Fakat 15. yüzyıldan sonra büyük Anadolu kentleri

surlar dışına taşmış, birçok kentlerin daha başından surlarıolmamıştır [39].

Osmanlıkentlerinde sokaklar arazi yapısına göre yön değiştirmekte insan ölçüleri

dikkate alınmaktadır. Sokaklar mahalle biriminde camide odaklaşmakta, buradan merkez

cami ya da külliye ve ticari merkeze bağlanmaktadır. Önceleri ayrık yapıların yan yana

gelişleri ile oluşan sokaklar, sonralarıkentlerde arsaların kıymetlenip küçülmesi ile bitişik

düzene dönüşmüştür [40]. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi başkentlerin, Manisa, Amasya

gibi bazıtaşra merkezlerinin ya da Diyarbakır, Konya gibi eski merkezlerin dışında,

Osmanlıdevrinde Anadolu kentlerinin gelişmesi çoğunlukla 16. yüzyıldan sonra

gerçekleşmiştir [25]. 17. yüzyılda ise Osmanlıkentlerinde karışıklık dönemi, 18 ve 19.

yüzyıllarda batılılaşmaya yönelik değişimler yaşanmıştır.

2.3. Türkler ve Ev

Türk ev mimarisinin başlangıcıolarak Orta Asya’da kullanılmışolan takılıp sökülen

ve taşınan konutlar gösterilir. Bu konutlar; hayvancılıkla uğraşıp, doğanın genişve sınırsız

çöllerinde göç ederek daha uygun yaşam koşullarıbulmak amacıyla bir yerden başka

yerlere taşınan Türk dilini konuşan eski halkların yaşam koşullarının gereğidir. Bu yaşama
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birimlerine ‘‘ev, iv, uy, yurt, oyak, kerekü, gerge, çadır, cerge, çetir’’ vb. isimler

verilmiştir [3].

Türk dilini konuşan halklar, takılıp sökülen ve taşınan yapılarıkonut işlevinin

dışında, günlük yaşamlarında, savaşlarda, devlet ve ordu teşkilatlarında, eğlencelerde,

adalet ve cezalandırma işlerinden sağlık ihtiyaçlarına kadar pek çok alanda kullanmışlardır.

Aynızamanda Osmanlılar ölülerinin üstüne de kagir türbe yapılıncaya kadar geçici türbe

olarak yine çadır kurmuşlardır.

Takılıp sökülen ve taşınan mimari elemanlar ve buna dayalımimarlık gelenekleri

çağdaşmimarlığın çeşitli alanlarında; konsrüktif elemanlarının değişilmesiyle, yeni mimari

kompozisyonlar elde edilmek üzere kullanılır. Mimarların çağdaşmobil mimarlığa gittikçe

ilgilerinin artmasıyeni tip sökülüp takılan binaların gelişmesine yol açmıştır. Bununla ilgili

olarak şunu söylemek gerekir ki; Türk dilini konuşan halklarının tarih boyu geliştirdiği

takılıp sökülen binaların günümüzde yer alan mobil mimarlığın gelişimine büyük katkısı

olmuştur [10].

Türk dilini konuşan halklar bilinen ilk dönemlerinde; takılıp sökülen ve taşınan

konutların dışında; kış aylarında kerpiçten yapıldıkları tahmin edilen konutları

kullanırlardı. Bu konutlar; küçük mülkiyetlere dayalıalanlarda, yüksek duvarlarla

çevrilmişavlu içerisinde ve tek katlıidi. Bahçe içerisindeki evler ancak saraylar ve büyük

olasılıkla ileri gelenlere ait olan şehir dışıevleriydi [41].

Evler İslamiyetten önce tek veya iki katlıydı. Osmanlıevlerinde önce kışkatı

niteliğinde tavanıalçak ara katlar yaygınlaşmış, sonralarıara katlar normal kata dönüşerek

kat sayısıüçe çıkmıştır. Bazıevler, zemin kat yerine, yüksekliği 1,50 m kadar olan bodrum

katın üzerinde yükselmiştir. Osmanlıların son dönemlerinde kentlerde yer alan evler

genellikle çok katlıiken özellikle köylerde tek katlıevler varlıklarınısürdürmüşlerdir.

Ev birden fazla katlıise esas yaşanan yer üst kat olmaktadır [33]. Alt katta depo,

ahır, kiler gibi yardımcımekanlar yer almıştır [41]. Mutfak zemin katta, bahçe içerisinde

veya yaşam katında olabilir. Tuvaletler zemin katta veya bahçenin bir kenarındadır.

Bahçede kuyu, çardak, çiçeklik, bazen de havuz bulunur. Çok katlıevlerde bazen katlar

harem ve selamlık olarak işlevlendirilmiştir. Harem ve selamlık ayrımıbazen ayrıevlerle

sağlanmıştır. Osmanlıevleri; bahçe içerisinde olduğu gibi, sokaktan yüksek duvarlarla

sınırlandırılmışavlulu bitişik nizamlıda olabilir.

Osmanlıevlerinde oda ve sofa evin önemli ögeleridir. Sofa; odalar arasıilişkilerin

sağlandığıortak alandır. Anadolu'daki değişik bölgelere göre "sergah, sayvan, çardak,
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hayat, divanhane" adınıalmaktadır. Türk evinde odaların önemli özelliklerinin başında;

kendi başlarına, yapıiçinde belirli eylemleri karşılayan birimler olmalarıdır. Yani her

odada; yatılabilir, yıkanılabilir, yemek yenilebilir bazen yemek pişirilebilir. Evin genel

planlanmasında odaların yeri ve yönü esastır. Bazıyörelerde güneşve rüzgarın durumuna

göre kışodası, yaz odasıayırımıvardır. Odaların sayısıevin sahibinin maddi gücüyle

bağlantılıdır. Başoda gibi bazıodalar diğer odalara göre daha önemlidir ve daha özenli

inşa edilmiştir. Oda boyutları3-6 m (3,5x5, 5x6, 4x4, 4,5x4,5 m…) arasında değişir. Kat

yükseklikleri; asıl katta 3-3,5-4 m civarındadır ve 2,7-2,8 m’nin altına düşmez. Ara

katlarda yükseklik 1,8-2 m arasındadır (1,8 m’nin altına düşmez). Bodrum katında 1,5

m’ye kadar düşer.

Eldem evin esas yaşama katlarında, odanın genel plan içindeki yerine göre,

kronolojik olarak tarihsel bir gelişme gösteren dört tip belirlemiştir. Bunlar Şekil 1’de

verildiği gibi sofasız, dışsofalı, iç sofalıve orta sofalıevlerdir [23].

a. Sofasız

b. Dışsofalı

c. İç sofalı

d. Orta sofalı

Şekil 1. Oda ve sofa ilişkisinin oluşturduğu plan düzenleri
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Sofasız Evler: Bu evler odaların avlu-hayat etrafında yan yana dizilmesiyle elde

edilmiştir. Güneydoğu Anadolu'da (Diyarbakır, Hatay, Mardin, Urfa…) bu tip evler

bulunmaktadır. Hayattan doğrudan odalara girilmektedir. Odalar arasında eyvanlar vardır.

DışSofalıEvler: Odalar bir dışsofaya, sofa ise revaklıbir galeri olarak bahçeye

açılmaktadır. Dışsofa bazen "L" veya "U" plan oluşturmakta ve odalar arasında eyvanlar

meydana getirmektedir. Bu evler, iklim şartlarına rağmen her bölgede (Alanya, Antalya,

Bursa, Trabzon…) uygulanmıştır.

İç SofalıEvler: Dışsofalıplanın gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Odalar, sofanın iki

yanına yerleştirilmiştir. Bu plan "karnıyarık" olarak da tanımlanmıştır. 19. yüzyılın

ortasından sonra yaygınlaşan bu plan tipi bütün Anadoluşehirlerinde inşa edilmiştir.

Orta SofalıEvler: Türk ev planlarının en gelişmişsafhasınıifade eder. 19. yüzyılda

İstanbul'da çok yaygın uygulama alanıbulmuştur. Sofa evin ortasında yer almakta, dört

tarafında odalar bulunmaktadır. Odalar arasına eyvanlar, merdivenler yerleştirilmiştir [23].

Türk dilini konuşan halklar, sıradan halkın kullandığınormal evlerin yanısıra konut

olarak; sarayları, kasırları, köşkleri, konaklarıve yalılarıkullanmışlardır [41].

Saray: Hükümdarın ailesi, yakın çevresi ve hizmetlileriyle birlikte yaşadığı, onu

korumak amacıyla, güvenlik gücü barındıran, devlet hazinesinin bulunduğu ve yönetim

işlerinin yürütüldüğü yapıgrubudur [42]. Bugün kalıntılarına rastlanılan eski Türk

saraylarının plan ve şemalarında konut yapılarıyla ortak noktalar görülür [22]. Konut

yapılarının büyütülme ve teşkilatlandırılmasından doğan, geleneksel ev mimarisinin anıtsal

ölçülerde tekrarıniteliği taşıyan ve geleneksel mimari ögelerini ve bezeme zenginliklerini

barındıran saray yapıları, normal konut örneklerinin günümüze ulaşmadığıdönemler

hakkında da bilgi vericidir. Türk hükümdarlarının saray inşa ettirmişolduklarına dair ilk

belirtiler ise Göktürk çağısonlarına doğru, Karluk ve Türgişler zamanındandır.

Kasır: Sarayların kent dışında yapılmış, sürekli oturulmayan savunmalışeklidir [43].

Osmanlıdöneminde ise kasır, padişahlar tarafından dinlenmek amacıyla çeşitli gezinti

yerlerinde, ormanlarda, su kenarlarında ya da kırlarda yaptırılan köşk ve saray niteliğine

bürünmüştür [42].

Konak: Devletin ileri gelenleri ve eşrafın oturduğu genişbahçe içinde, çok odalı,

büyük ve görkemli evdir. Konaklar; ‘‘harem ve selamlık’’ olmak üzere iki ana bölüm

çerçevesinde biçimlenmişti. Selamlık bölümü hareme göre daha gösterişliydi ve dışarıya

ayrıkapıyla açılırdı. Bu görkemli yapıların selamlık avlularının bir yanında, içinde çok

sayıda konuğu ağırlayabilecek kadar yemek pişirilebilen büyük mutfaklar yer almaktaydı.
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Mutfağın yanında ahır, arabalık vb. servis mekanlarıbulunurdu [42]. Günümüze ulaşan

konakların pek çoğu 19. yy. yapısıdır.

Köşk: Saray ve konak bahçelerinde yapılmış, çoğu yazın kullanılan süslü evdir.

Köşkler, tek başına duran ve tek bir mekandan oluşan birimden, bileşik yapıya kadar

değişik biçimlerde tasarlanabilmekte, bir saray bölümü ya da özel eki olabildiği gibi,

kameriye, hünkar odasıişlevini de yüklenebilmekte, ama sıklıkla konuk evi olarak

kullanılmaktadır [42]. İster sofa köşkü, isterse küçük bir saray boyutlarında olsun, köşk

kendi içinde yapısal bütünlüğü olan bir niteliğe sahiptir [38]. Harem ve mutfakları

bulunmaz. 19. yüzyıldan başlayarak kent içinde sürekli oturmak için kullanılan özel evler

de güzel ve özenli niteliklerini vurgulamak için köşk adıyla anılmaya başlamıştır [42].

Yalı: Su kıyısında yapılan gösterişli konuttur. Mimari biçimlenişolarak, ev ve

konaklarla hemen hemen aynıözellikleri gösterir. Genellikle yazlık olarak kullanılırlardı.

Bu yapılara ulaşım deniz yoluyla sağlanmaktaydı. Bu yüzden yalıların altında birer

kayıkhane bulunmaktaydı. Bu bölüm, genellikle haremin altına gelmekte kayıklara biniş

dışarıdan görünmeden gerçekleştirilebilmekteydi. Yalıların zemin katları, bir taşlık ve

havuzlu mekanlar içermekteydi. Yalılar, 16. yüzyılda yapılmaya başlanmışolmalıdır. 18.

yüzyılda zemin katlar sağırdır. Birinci katlar kafes ve pencerelerle manzaraya açılırlar. 19.

yüzyıldan başlayarak zemin katlarda normal pencereler açılmaya başlanmıştır [42].

Günümüze ulaşan en eski yalı, 1699 tarihli Amcazade Hüseyin Paşa yalısının divanhane

bölümüdür. İstanbul’la özdeşleşen yalılar, Eskişehir, Amasya gibi Anadolu kentlerinde de

inşa edilmiştir [35].

2.4. Geleneksel Türk Evine Tesir Eden Etkenler

Türk dilini konuşan halkların evlerinin oluşumunda ve çeşitlenmesinde rolü olan

etkenler; coğrafi durum, yörenin malzeme olanakları, dönemin teknolojik olanakları, din

ve inanışlar, gelenek ve görenekler, aile yapısı, yaşam tarzı, diğer uygarlıkların etkisi,

iktisadi durum, yapıkültürü ve yapıustalarıolarak belirlenmiştir. Bu etkenler detaylı

şekilde aşağıda verilmiştir.
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2.4.1. Coğrafi Durum

Coğrafi durum; iklim şartları, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, yerleşim birimleri, ulaşım

ağıve ekonomik kaynaklar gibi fiziki ve beşeri faktörler coğrafyanın alanına girer.

İklim: İklim, Türk dilini konuşan halkların ev mimarisine en dikkat çekici coğrafi

etkiyi oluşturur. Türk dilini konuşan halkların ana yurdu yani Orta Asya, kışın dondurucu

soğuklar ve fıtınalarla, yazın kavurucu sıcaklarla kendini gösteren sert bir kara ikliminin

hüküm sürdüğü elverişsiz, sert ve acımasız bir tabiat ve iklim bölgesidir. Türklerin diğer

önemli yurdu, Anadolu ise üç ana iklim bölgesine ayrılır:

 Karadeniz iklimi: Sıcaklık ortalamasıtemmuz ayında 21-23°C, ocak ayında 6-

7C.dir. Doğu Karadeniz’de yıllık yağışortalaması2000 mm³’ün üzerinde, Orta

Karadeniz’de 1000 mm³’ün altında, BatıKaradeniz’de 1000-1500 mm³

civarındadır.

 Akdeniz iklimi (Akdeniz ve Egedenizi’ne yakın bölgelerde): Sıcaklık ortalaması

temmuz ayında 28-30°C, ocak ayında 8-10C’dir. Yıllık yağışortalaması1000

mm³’ün altındadır. Bitki örtüsü makidir.

 Karasal iklim (İçanadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve İç

BatıAnadolu): İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık ortalaması

temmuz ayında 20°C civarında, ocak ayında 0C’nin altındadır. Güneydoğu

Anadolu bölgesinde sıcaklık ortalamasıtemmuz ayında 30°C’nin üzerinde, ocak

ayında 3-4C’dir Yıllık yağışortalaması700 mm³’ün altındadır. Bitki örtüsü

yoksuldur [34, 44, 45].

Anadolu’da kuzeyle güney, kıyılarla iç bölgeler arasında mikro klima, ısıve yağış

bakımından görülen bu farklılıklara rağmen, kışlarıılıman Akdeniz kıyısında Antalya’da

ya da kışlarısert geçen İç Anadolu’da Ankara’da ev mimarlığında birbirlerine çok yakın

olan plan tipi görülebilir. Bununla birlikte pek çok yörede iklime karşıönlemler alındığı

görülür [34].

İklim; yağış, sıcaklık ve soğukluk, güneş, rüzgar, rutubet, bulutlu ve güneşli günler,

mevsimlerin ve günün saatlerine göre güneşin durumu gibi pek çok bileşene sahiptir.

Yıllık yağışortalamasının yüksek olduğu yerlerde (Doğu Karadeniz Bölümü, Muğla

gibi) çatılar eğimlidir, çatıörtüsü olarak kiremit malzeme tercih edilmişve genişsaçaklara

yer verilmiştir (80-180 cm arası, nadiren 250 cm’ye ulaşır). Genişsaçaklar, yağmur

sularının binanın duvarlarından uzaklaştırılmasınısağlar. Bunun dışında bazen, yağmur
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sularına maruz kalan duvarlar yığma taş(bazen sağır) yapılarak ya da kerpiç duvarlarda

ahşap kaplamalar uygulanarak bina duvarlarıyağmur sularından korunmak istenilmiştir.

Kar yağışının fazla olduğu yerlerde karın birikmemesi için yapılan çok eğimli çatılarla

karşılaşılabilir (Gümüşhane gibi).

Yağışın az oluşu katlar arasındaki ulaşımın avluda yer alan merdivenle sağlanmasına

zemin oluşturur. Yine yıllık yağışortalamasının düşüklüğü yani kuraklık, eski Türk

halklarının uzun süren konar göçer yaşantılarının ve bunun doğal sonucu olarak takılıp

sökülen ve taşınan evleri kullanmalarının en önemli sebeplerindendi.

Konar göçer yaşamın sebeplerinden bir diğeri ise Orta Asya’nın ısıl durumuydu

(sıcak yazlar, genelde 0 ’̊nin altında geçen kışlar). Takılıp sökülen ve taşınan konutların

inşasında kullanılan materyallerin seçiminde ısıl faktörler önemli rol oynar. Çevrenin

iklimi ilk olarak dışelemanların seçilmesini etkiler. Kışmevsiminde evin içerisindeki ısısal

konforu sağlamak, yaz mevsiminde ise güneşin yakıcıetkisinden korunmayısağlamak en

esas şarttır [10]. Çatıve duvar malzemesi olarak deri ve keçenin kullanılması, soğuk

günlerde çadırın üst kısmına bir kat daha keçe atılması, yazın sıcak günlerinde alt

kısımlardaki keçelerin açılıp havalandırmanın sağlanmasıısısal nedenlerdendi. İç mekan

kumaşlarla sıcak şekilde döşenir, ocak ortaya yerleştirilirdi.

İslamiyetten önceki Türk dilini konuşan halkların yerleşik konutlarının avlulu

yapısının nedenlerinden biri de ısısal konfordu. Aslanapa, bu şekilde Uygurların hem

sıcaktan hem soğuktan korunduklarınısöyler. Uygurlarda evlerin çoğunun dışa açılan

pencereleri yoktu. Pencereler, evin ortasındaki bir avluya bakıyorlardı. Bunun başlıca

sebebi, sıcağa karşıkorunma idi [15, 20]. Bu düzenleme üzerinde haydut, hırsız vb.

durumlardan korunma isteğinin yani güvenlik gereksiniminin de etkili olması

kaçınılmazdır. Yazlık saraylarının dağeteklerinde, kuzeye yönlenmişolarak yapılmaları

yine bu nedendendi.

Aşırısıcakların yaşandığıyerlerde serinlik sağlayan tasarımlara gidilmesi sonralarıda

devam etmiştir. Bu amaçla; sokaklar gölge oluşturmasıiçin dar, konut avlulu ve rüzgar

alan cephelerde yarıaçık bir mekan olan eyvan yapılmıştır. Avlu ve eyvanda havuz yer

almıştır (Güneydoğu Anadolu). Sıcak iklim kuşağında sıklıkla düz toprak örtülü damlar

uygulanmıştır. Genişsaçaklar gölge unsuru olduğu halde, Güneydoğu Anadolu gibi

yazların çok sıcak geçtiği bölgelerde bu duruma uygun düzenlemeler ise gözlenmemiştir.

Yaz aylarında sıcak nedeniyle, serin olan dağeteklerindeki evlere, bağveya yayla

evlerine göçüldüğü görülür. Bu göçe evin içinde bile şahit olunabilir: Soğuktan korunmak
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için kışaylarında orta mekanlar, ara katlar veya kışodaları, yaz aylarında evin kenarındaki

mekanlar kullanılırdı. Aynışekilde; Uygurlar çok uzun süren kurak yaz günlerinde

sıcaklardan korunmak amacıyla, yazları evlerinin tonozlu zemin kat odalarına

sığınmışlardır [22].

Karasal iklim kuşağında genellikle duvarlar kalın, pencereler az sayıdadır. Soğuktan

korunmak için pencerelerde kepenklerden de faydalanılmışve asma katlarda veya binanın

muhafazalıkısımlarında, küçük pencereli, alçak tavanlıkışodalarıdüzenlenmiştir. Bunun

aksine Erzurum evlerinde oda boyutlarının geniş, yüksekliklerinin fazla oluşunu Karpuz

soğuk havalarda sık sık hava değişiminin sağlanma isteğine bağlar [33]. Evlerin altında yer

alan ahır yine kışın soğuktan korunma çabasına bağlanabilir. Zira hayvanların nefes

ısısından faydalanabilmek için ahır ile yaşam katıarasında hava geçişine olanak verilen

düzenlemeler yapılırdı.

İklimim bileşenlerinden güneşe, hakim rüzgarlara göre evin konumu değişir. Soğuk

memleketler için hakim rüzgara karşıönlem almak ne kadar gerekli ise, güneşin evin içine

girmesi de o kadar gereklidir. Çok sıcak memleketlerde hakim ve serin rüzgarlara binayı

açarak serinlemek ve güneşkontrolü sağlamak da gerekir [33]. Turfan ovasındaki,

rüzgarlar ile kum fırtınaları, Uygur evlerinin pencerelerinin avluya bakma nedenlerinden

bir diğeri olmalıdır. Bu tip evlere Güneydoğu’da da çok rastlanılır [15]. Akdeniz ve

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıcaktan korunmayı ve serin esen rüzgardan

yararlanmayısağlayacak şekilde cepheler düzenlenmiş, hakim rüzgar yapının içerisine

alınmıştır. Soğuk memleketlerde; soğuk rüzgarların estiği yönlere bakan duvarlar kalın

kerpiç veya taşve mümkün olduğu kadarıyla sağır inşa edilmiştir. Güneşten yararlanma

istenilen diğer yönlerde duvarlar ahşap iskelet arasına dolgu malzemesi kullanarak yapılır

ve incedir (Karadeniz, Kütahya gibi) [44]. Çadırların kapılarının açıldığıyön de rüzgara

sıkısıkıya bağlıdır.

Bitki Örtüsü: Yapıda kullanılan malzemelerin elde edilebilirliğini etkiler.

Malzemelerin elde edilebilirlikleri konusu yapımalzemesinin ve kaynaklarının etkilerinde

ele alınacaktır. Bununla birlikte bitki örtüsünün yoksunluğu konar göçer yaşamın ve takılıp

sökülen ve taşınan konutların kullanılma nedenlerinden biriydi.

Yüzey Şekilleri: Coğrafyanın geleneksel Türk ev mimarisine diğer etkisi topoğrafya

aracılığıyladır. Topoğrafya yerleşme karakterini direkt etkileyen doğal bir veridir [46].

Anadolu’da yapılaşma genellikle eğime paraleldir. Eğim; Osmanlıevlerini, yerleşmelerin

dağınık veya toplu teşkiline, dizi, grup özellikleri taşımalarına ve sokak yapılarına ilişkin
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etkilemiştir. Sokak yapılarıtopoğrafyaya uyum gösterir ve doğal merdivenler gibi

şekillerde kendini gösterir. Eğim kat kazanımısağlar, eğimden kazanılan katlar pek çok

yerde ahır işlevini üstlenmiştir. Yapıların parsel boyutu arasındaki aşırıkot farkı, teras

şeklindeki yapılaşmayıgetirmiştir (Mardin gibi) ve yapılar çok katlıolabilmiştir. Yörenin

topoğrafik yapısıevlerin açılacağıyönü bile belirlemiştir.

Tarih boyunca Türk dilini konuşan halkların yerleşim yerlerini seçmesinde etkili

olmuş; nehir, göl, dere vb. su kaynaklarıdikkate alınmıştır. Geçiçi olarak çadırlarını

kurduklarıyerlerde peyzajın iyi olmasıve su kaynaklarına yakın olmasıistenmiştir [10].

Sulak yerlerde daha erken yerleşik yaşama geçilmiştir. Aynızamanda manzara yönü de

önemsenmiştir (Çıkmalarda, taht salonlarının konumlanmasında…).

Yerleşim Birimleri: Yerleşim birimleri temelde coğrafi konumlarından farklılaşırlar.

Yerleşim birimlerinin coğrafi konumları; ulaşım ağını, diğer yerleşim birimleri ile

etkileşimi, yapımalzemesi kaynaklarını, geçim kaynaklarını, iktisadi durumu, yaşam

tarzını, yapıustalığınıve yapım teknikleri gibi pek çok hususu etkiler. Deniz kıyısındaki

yerler ve önemli ulaşım ağlarındaki yerleşimler dışetkilere daha açık olurlar. Tarih

boyunca ticaret yollarındaki kentler daha gelişmişve önemli mimari eserlere ev sahipliği

yapmıştır. Ulaşım yörede bulunmayan malzemelerin temininde önemli rol oynamıştır.

Genellikle kırsal yerleşimlerde evler, belirli ve sınırlı günlük ihtiyaçları

karşılayabilecek en yalın çözümler çevresinde kalmıştır ve doğaya uyumludur [26]. Kırsal

yerleşimlerde tek katlıevler kent ve kasaba yerleşimlerine göre daha fazladır. Kent ve

kasaba yerleşimlerinde evler genellikle iki ve üç katlıdır. Bununla birlikte kentlerde tek

katlıevler de bulunmaktadır. Bu duruma iktisadi durumun katkısıbüyüktür.

Kırsal yerleşmelerde geçim daha çok tarım veya hayvancılığa dönüktür. Bu nedenle

evin çevresinde, ahır, merek, ambar, serander, değirmen gibi çeşitli fonksiyonlarda yapılar

bulunur [46]. Ahır genellikle, tek katlıevlerde bitişik çok katlıevlerde alt katta yer alır.

Diğer yardımcımekanlar evin yanısıra inşa edilirler. Kent ve kasaba yerleşimlerinde ise,

alt katların örgütlenmesinde ahırın yerini alan mutfak vb. servis mekanlarıdır. Kent ve

kasaba evlerinin alt katlarında dükkanlar da kendine yer bulabilmiştir.

Geçim Kaynakları: Uzun süren konar göçer yaşamın nedenlerinden biri eski Türk

dilini konuşan halkların önemli geçim kaynaklarından birinin hayvancılık oluşuydu.

Tarıma geçilmesi yerleşik yaşama geçişte etkili olmuştur. Sonralarıtarım ürünlerinin

yerleşme tipinde de etkili olduğu görülür. Örneğin Doğu Karadeniz köylüsü mısır, fındık

gibi ürünlerinin korunmasıiçin tarlasının başında olmayıtercih ederken, İç Anadolu
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köylüsü buğday için aynıendişeyi duymamakta ve toplu yerleşmeyi tercih etmektedir [46].

Uygur evlerinde ahırın varlığı, sanatkar evlerinin farklıyapılaşmasıyine geçim kaynağıyla

ilgilidir.

19. yy.dan sonra sanayileşme ile, kişisel üretimden kitlesel çözümlere gidilmiştir. Bu

süreçte kişiye özel konutların yerini hızla apartmanlar almaya başlamışve kişiye özel

üretim bazımüstakil konutlarla sınırlıkalmıştır. Yapıda, geleneksel yapım sistemlerinin

yerini çağdaşyapım sistemleri, doğal malzemelerin yerini, imalat gerektiren malzemeler

(plastik vb.), el sanatlarının yerini fabrikasyon almaya başlamıştır. Yapıelemanlarıyeni

teknolojik gelişimlerin etkisiyle yeniden biçimlenmiştir. Betonarme apartmanların inşası,

açıklık boyutunun büyümesi, pencerelerin biçimi, doğramalarda PVC esaslıprofillerin,

döşeme kaplamasında seramik gibi yeni malzemelerin kullanılması, elektrik, kalorifer ve

su tesisatının döşenmesi yaşanan değişimler arasında ilk akla gelenlerden bazılarıdır.

Sonuç olarak tüm bu coğrafi faktörler; evin örgütlenmesinde, cephe ve çatı

tasarımında, yapıda kullanılan malzeme türlerinde, kullanılışbiçimlerinde etkili olmuştur.

2.4.2. YapıMalzemesi, Kaynaklarıve Dönemin YapıTeknolojisi

Ev değişik malzemenin çeşitli şekilde kullanılabileceği bir yerdir ve bu çeşitli

malzemelerin kullanma ve işlenme şekilleri evin yapısıve mimarisi üzerinde önemli etkiler

meydana getirir [29].

Türk dilini konuşan halkların geleneksel mimaride kullandıklarıen yaygın yapı

malzemesi asırlar boyu yaşadıklarıdoğaya uygun olarak taş, tuğla, kerpiç ve ahşap

olmuştur. Yağışın bol olduğu ormanlık bölgelerde ahşap malzemeyi, kurak bölgelerde taş

ve kerpici kullanmışlardır. Yani temelde, duvarlarda, döşemelerde, çatıda hatta merdivende

kullanılan malzeme çevreden elde edilebilirdir. Orta Asya’da Türk dilini konuşan

halkların, kerpici ev mimarisinde kullanmaları, bozkır olan bölgenin en kolay elde

edilebilir malzemesinin toprak oluşundandır. Aynışekilde Altay dağlarında ahşap kullanım

olanağıbulmuştur. Hayvancılıkla uğraşan bu halklar için kolay elde edilebilen

malzemelerden bir diğeri ise keçe olmuştur. Keçe günlük yaşamlarında oldukça önemli yer

tutmuşve takılıp sökülen ve taşınan konutlarının ana malzemelerinden biri olmuştur.

Doğu ve BatıKaradeniz’in yüksek kesimlerinde ahşap yığma konutların kullanılması

yine malzemenin elde edilebilirliğindendir. Doğu Karadeniz’de ahşap iskelet arasında

kullanılan dolgu malzemesinin yapıda kullanıma uygun olmayan dere taşıoluşu yine
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yörenin malzeme kaynaklarına bağlıdır. Dere yataklarından elde edilen taşın işlenmesi çok

zordur. Karadeniz’de düzgün kesilmişyapıtaşlarına daha çok sahilde rastlanılır. Ormanlık

bölgelerde çatılar da ahşap konstrüksiyonludur.

Taşdöşemelerin olduğu Ege bölgesinin hemen yakınında Midilli’de ahşabın bol

oluşu burada, çevredeki taştonozlu döşemelerin yerlerini ahşap kirişlemeli döşemelerin

almasına neden olmuştur.

Harç ve sıvalarda çamur harcının sık kullanımı, kireç ocaklarının bulunduğu

yörelerde harç ve sıvalarda kireç, alçının bol miktarda bulunduğu yörelerde (Çankırı…) ise

harç ve sıvalarda alçıkullanımıyaygındır. Badanalar yine doğadan elde edilen

renklerdedir.

Osmanlıdönemi konutlarında çevreden elde edilebilen malzeme yapıbünyesine

işlenebilirliği oranında girmiştir. Örneğin kolay işlenebilen taşların bulunduğu yörelerde

(Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde…) duvarlar ve döşemeler taştır. Oysa, taş

malzemenin fazlaca bulunduğu fakat ocaktan çıkarılmasının, işlenmesinin, işçiliğinin uzun

ve yorucu olduğu yörelerde, masif kerpiç ve elde edilebilirliğine bağlıolarak ahşap iskelet

arasıkerpiç dolgulu konutlarla karşılaşılır (Kütahya…).

Kolay işlenilebilen kayalardan elde edilen taşların bol miktarda bulunmasıo yörede

taşişçiliğinin aşırıgelişkin olmasına da sebep olmuştur (Kayseri…). Yani işlenebilirlik

süslemeyi de etkilemiştir.

Yapımalzemesinin işlenebilirliği ya da daha kapsamlışekliyle malzemenin kullanım

olanaklarıoda büyüklüklerini, duvar kalınlıklarını, çatıları, çıkmalarıda etkiler. Ahşabın

boyutunun oda boyutunu belirlemesi, taşın ve ahşabın ebatlarının duvarın kalınlığında

etkili olması, taşçıkma boyutlarınların ahşap çıkmalara göre küçük oluşu, toprak örtünün

çatıeğimini sınırlaması, ahşap çatılarda genişsaçakların yapılabilmesi gibi malzemelerin

kullanım olanaklarıgerekli basit bir modüler sistemin kullanımına yol açmıştır.

Malzemelerin elde edilebilirliği, işlenebilirliği ve kullanım olanaklarısüslemeleri de

Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar belirgin şekilde etkilemiştir. Takılıp sökülen ve taşınan

evlerde iç mekanın süleme elemanlarıhalılar, kilimler, örtüler ve çeşitli kumaşlar olmuştur.

Dışmekanda ise keçe üzerindeki desenler, çadırısaran kolanlar üzerindeki işlemeler

önemli süsleme elemanlarıolmuştur. Anadolu evlerinde; ahşap süslemelerin (tavan, saçak,

pencere, korkuluk, dolap vb. yerlerde uygulanan), taşsüslemelerin (duvar yüzeyleri, saçak,

baca, pencere, kapı, korkuluk vb.), tuğla süslemelerin (duvar yüzeyleri, baca vb.), alçı

süslemelerin (tavan, pencere, ocak vb.), maden süslemelerin (kapı, pencere, korkuluk),
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cam (vitray), çini ve boya gibi süslemelerin kullanılmışolmasıve bu süslemelerin

biçimlenişi malzemelerin işlenebilirliği ve tekniğin gelişimiyle direk bağlantılıdır.

Yapı malzemesi ve tekniği, geleneksel mimarinin sınırlarını belirlemiştir.

Malzemenin işlenmesi tekniğin gelişmesi ile değişmiştir [29]. Türk ev kültürününde

karşılaşılan ilk konutlar olan tek katlı, zeminden 1-1,5 m kadar yükseltilerek inşa edilen

evlerin yerini zamanla çok katlıevlerin alışıbuna bağlanabilir.

Selçuklular; ahşap işçiliğinde ileriydi ve kiriş, direk gibi unsurlarda, kapı-pencere

sövelerinde, kapıkanatlarında, odaların tavan ve döşemelerinde ve süslemelerde geniş

şekilde ahşabıkullanmışlardı. Evin ana yapımalzemesi olarak kerpiç, tuğla ve taştercih

edilmişti. O dönemde yerleşik konutlarda ahşap iskelet sistem çok az gelişmişti.

Bazıgezginlerden 16. yüzyılda İstanbul’da dahi düz damlıkerpiç evlerin hakim

olduğu öğrenilir. Eldeki veriler evlerde ahşabın kullanımının gerçek anlamda 16. yüzyılın

ikinci yarısından sonra yaygınlaştığınıgösterir. Bu dönemde Osmanlıbaşkenti İstanbul’da

evler, tek katlı, ahşap dolgulu kerpiç ve ahşap takviyeli kerpiçtir. 17. yüzyılda ise ahşap

iskeletli evler hakimdir. Ormanlık bölgeler dahil, 17. yüzyıla kadar kerpiç evlerin

kullanılmasımalzeme olanaklarına rağmen tekniğin gelişimiyle bağıntılıdır.

2.4.3. Din ve İnanış

Yer yüzünde yaşayan bütün millet ve toplumlarda olduğu gibi Türk milletinin de

dünyada yaratıldığı, var olduğu günden, bugüne kadar geçirdiği zaman içerisinde, inandığı

dinler olmuştur. En özel ortam olan evler, aletler, vasıtalar, dinin sosyal bünyesine

tesirlerine karşıkoyamamışve uzun zaman evlerin yapısı, teşkilatı, detaylarıve motifleri

din ve inancın izlerini taşımışlardır. Sitenin yolları, daima bir mabede yönelmiştir; bu

tapınak, cami veya kilise olabilir. Sonralarıaile dininin mabedi ev olmuştur [29].

Türk dilini konuşan halklar, bilinen ilk dönemlerinde, Tengri (tanrı) bazense Gök-

Tanrıdedikleri bir yaratıcıya inanmaktaydılar. Her işte Tanrı’nın rızasıdüşünülür, kaza ve

kadere inanırlırdı. Hayvan resimlerinin yanısıra, göktanrıcılık nedeniyle gökyüzünün

resimleri de bolca yapılmıştır ve ay ve yıldızlar Türk kültüründe simgesel anlam

taşımışlardır. Aynıdönemlerde totem ve şaman inanışlarıyaygındı. Totem inanışına göre,

bazıbitki ve hayvanlar insanların koruyucusu ve tanrılarıdır. Totem kutsal sayılır ve

totemlerin resimleri evlere eşyalara, mezarlara hatta insan vücuduna yapılırdı. Türklerde

her boyun Ongun adıverilen kutsal bir hayvanıvardı. Bu hayvanlar genellikle kuşlardı.
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Oğuz boylarında kuşların uğur kabul edilmesi bazen totemcilik olarak yorumlanmıştır.

Bununla birlikte bazımaddelerin insanınazardan koruyacağı, uğur getireceği gibi çeşitli

inanışlarla insanların üzerlerinde taşıması, yaşadıklarıyerlere koymasıfetişizim olarak

değerlendirilmiştir. Günümüzde Anadolu’da geyik boynuzu ve benzerleri, uğur

getirmeleri, koruyucu olmalarıgibi nedenlerle süsleme öğesi olarak kendini göstermiş, eve,

evin dışına asılmışve resmedilmiştir. İslamiyetten önceki Türklerde genellikle doğuda

yaşayan halklarda Şamanlık totemciliğe göre yaygındır ve bu inanışTürk dilini konuşan

halkların yaşamında uzun yıllar önemli rol oynamıştır. Şaman inancına göre; insanların iki

ruhu vardır. Demir, toprak, ateş, su ve ağaç kutsaldır ve cennet ile cehennem vardır.

Takılıp sökülen konutların merkezindeki kor denilen ateşyerinin kutsallığıve süslemelerde

karşılaşılan bileşik hayvan motifi Şaman inanışına bağlanılabilir.

Türk dilini konuşan halkların yurt edinme savaşları; Orta Asya’da ve göç sonrasıyurt

edindikleri yerlerde çeşitli milletlerle temasa geçmeleri şamanlığın zayıflamasına ve

Göktürklerde budizmin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu dönemden sonra pek çok

budist mabed inşa edilmiştir.

Uygurlar önceleri Şamanist iken sonralarıManihaizmi resmi din olarak kabul etmiş,

daha sonralarıbir kısmıBudist olmuştur. Türk dilini konuşan halkların ateşe gösterdikleri

saygıise Şamanist inanıştan çok Mazdaizme bağlanır. Göklerde oturan büyük tanrıGüneş

ve güneşten geldiğine inanılan ateşkutsaldır, ateşsöndürülmez, söndürülmesi şart

olduğunda özenle söndürülür. Ateşten sonra su kutsaldır. Türk dilini konuşan halkların

suya verdikleri önem hatta yerleşim yerlerini seçerken su kıyısında olmasının istenmesi de

bazen dine bağlanmıştır.

Türk dilini konuşan halkların bu inanışlarının çoğu kanaat sahibi olunmasınıisterdi.

Bu durum evlerde süslemelerde dahi abartıdan uzaklıkla kendini göstermiştir.

Asya’da Türk dilini konuşan halkların yerleşik ve konar göçer yaşamlarındaki

yuvarlak yerleşmeler, kare kentler ve coğrafi yönlere göre konum belirleme Rudenko’ya

göre dine bağlıdır [38].

Bu dönemleri takiben BatıHazarlar Musevi, Tuna BulgarlarıHristiyanlık dinine

girerlerken Türk dilini konuşan halklar arasında İslamiyet 7. yüzyıldan itibaren yayılmaya

başlamıştır. İslamiyet ilk önce Göktürkler arasında akabinde İtil (Volga) Bulgarları,

Karahanlılar, Gazneliler ve sonra Selçuklular arasında yaygınlaştı. İslamiyetin Türk dilini

konuşan halklarda yaygınlaşma tarihi olarak 10 ve 11. yüzyıllar verilebilir.
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İslamiyetin Türklerin yapısanatına etkisi olduğu gibi İslam sanatının gelişmesinde

de Türklerin etkisi olmuştur. Mimari, tezhip, hat, çinicilik ve minyatür alanlarında yetişen

Türk sanatçıları, önemli yapıtlar ortaya koymuşturlar [6].

Oluşan yeni toplum yapısı, Türk – Müslüman toplum yapısı, yeni dinin gereklerine

yanıt verebilmek üzere aile dininin mabedi olan konutta özellikle mahremiyet aracılığıyla

önemli rol oynamıştır. Evler sokaktan tamamen yüksek bir duvarla ayrılmış, avlu

içerisinde bulunan bölümlerde ikili bir yerleşim söz konusu edilmiştir: Erkeklerin oturduğu

selamlık, kadınların oturduğu harem. Böylelikle evlerde değişik mimari çözümlere

gidilmiş, çoğu evlerde selamlık alt katta, harem üst katta yapılmış, hatta harem ve selamlık

iki ayrıkonut olarak çözümlenmiştir. Pencereler komşularırahatsız etmeyecek ve dışarıdan

bakıldığında içerisi görülmeyecek şekilde ve kafesli olarak uygulanmıştır [33]. Harem

pencereleri sokağa açılmazdı.

Konutlarda kapının konumlanışı, kadınlar ve erkekler için iki ayrıtokmağın bulunuşu

bazen evlerin harem ve selamlıkta iki ayrıgirişkapılarının oluşu, harem ile selamlık kısmı

arasında servisi sağlayan dönme dolap gibi çözümlere gidilmesi, odaların seki altı, seki

üstü olarak iki bölüme ayrılması, hacca gidenlerin kapılarının yeşile boyanması,

pencerelerin iç avluya yönelmesi, girişin üzerindeki kafesli, cumbalıpencerelerden

kadınların görünmeden sokağıve kapıyıgörmesini sağlayacak biçimde düzenlenmesi,

ailenin günlük yaşamınıkarşılayan odalarda gusülhanelerin bulunuşu hep dini inanışın

sonuçlarıdır.

İslami dönemde yapılan ev mimarisinde önemli bir nokta da kıble yönü kavramıdır.

İnşa edilen evler bu kavram göz önünde buludurularak yapılmış, böylece dini imar planı

diyebileceğimiz bir düzenleme ortaya çıkmıştır [43].

Din her dönemde aynıdinden olan farklıuygarlıklarla etkileşime de vesile olmuştur.

2.4.4. Gelenek ve Görenekler

Hukukun en eski toplumsal şekli olan, örf ve adetler hiç yazılıolmadıklarıhalde

toplumsal vicdanın zoru ve kontrolü altında yürütülür ve bütün topluma etki eder. Bu etki,

zamana bağlıolarak değişir ve her sosyal tip ve medeniyete göre seyreder. Örf ve adetleri

aile topluluklarında bile ayırt etmek kolaydır [29]. Aileler için inşa edilen binaların

örgütlenişi, kullanılan malzemeler, malzemelerin işlenişleri örf ve adetlerin etkisi altında

oluşur.
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Türk dilini konuşan halklarda, yüzyıllar süren hayat tecrübelerinin süzgeçinden

geçmişolan örf ve adetler, küçük yaşlardan itibaren yaşanarak ve büyüklerden öğrenilir,

herkes tarafından doğru kabul edilirdi.

Örf ve adetler evin planlanmasında ve iç mekanın düzenlenmesinde de önemli etken

olmuşve eve etkileri aşağıdakişekillerde kendini göstermiştir:

 Çadırların iç mekan düzenleri veya odaların seki altı, seki üstü düzenlemeleri,

oturduklarısedirler, kullandıklarısekiler örf ve adetlerin etkisi altında

biçimlenmiştir.

 Evler inşa edilirken bazıgeleneklere uyulmuştur (evin temeli kazılmaya

başlanırken dua edilir, komşular hayırlıolsuna gelirlerdi, çatıçok önem arz eder,

çatıinşa edilirken bayram havasıeser ve çatıbitince hoca dua eder, ev sahibi

yemek ikram ederdi) [33].

 Osmanlıdöneminde farklıbölgelerin farklıgeleneklerine bağlıolarak evlerin

bazıbölümleri farklıgelişmiştir (mutfak, tuvalet, ahır vb).

 Evlerin inşa edildiği malzeme de yörenin gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Yöre

insanıatalarından ne gördüyse onu kullanmakta ısrar ederdi. Özellikle köylerde

bu durum daha fazla kendini göstermekte ve yapılan bütün evler eskiden beri

kullanılmışmalzeme ile inşa edilmekte, ev tipleri, planları, daima alışılmışbelli

şekiller içinde kalabilmektedir [47]. Taşıyıcısistemde, düz damın veya eğimli

çatının kullanımında, pencere ve kapılarda bu durum rahatlıkla gözlenebilir.

 Evlerde yaz ve kışmekanlarının varlığı, yazlarıve kışlarıfarklıkonutların

kullanımıçoğu kez iklimden çok geleneğe bağlıdır.

 Osmanlıevlerinin yüksek ve sağır duvarlarla çevrili avlu içinde yer alması,

İslamiyet’in kabulünden önce Türk dilini konuşan halkların avlulu evleri

kullanıyor olması nedeniyle mahremiyetin yanı sıra geleneklerle

ilişkilendirilebilir.

2.4.5. Aile Yapısıve Yaşam Tarzı

Türk dilini konuşan halklar en eski dönemlerde, konar göçer yaşam tarzını

benimsemişlerdi. Bu durum takılıp sökülen ve taşınan konutların gelişmesinin nedeniydi.

Kullandıklarıeşyaların kolay taşınabilir olmalarıyine yaşam tarzlarındandı. Yaşantılarının
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tarımla uğraşarak değişmesi şehirlerin kurulmasında, yerleşik konutların gelişmesinde

önemli rol oynamıştı.

Türk dilini konuşan halklarda, saray, kasır, konak ve otağlarda (padişah, kağan

çadırı) devlet işleri yürütülürdü. Otağlar diğer çadırlara göre süslü ve büyüktü. Devlet

işlerinin yürütüldüğü konutlar, çok sayıda ve önemli konukları ağırlayabilecek

düzenlemeleri barındırmak zorundaydı. Taht salonu, başoda, köşk bahçeleri, süslemeler,

yardımcımekanlar, kapılar, konutların ve odaların boyutlarıdevlet işlerinin yürütülmesiyle

bağlantılıydı. Devletin konukları; harem ve selamlık düzenlemeleri, ayrıkapıların

kullanımıgibi düzenlemeler yardımıyla evin günlük yaşamından ve kadınlarından

soyutlanmalıydı. Kapılar ve avlular at arabalarının girmesine uygun olmalıydı. Evin

yanında hizmetliler için yapılar olmalı, büyük mutfaklar yer almalıydı. Devlet işlerinin

yürütüldüğü konutlar normal evlerden daha görkemliydi ve dışetkilere daha açıktı. Erken

dönemlerden itibaren bu evlerin yapımında kullanılan malzemeler normal evlerden

farklıydı. Normal evlerin kerpiç olduğu dönemlerde dahi, özellikle güvenliğin öneminin

fazla olduğu saray ve kasırlar taşve tuğlayla inşa edilmişti. Devlet adamlarının konakları

ahşap iskeletin ilk kullanıldığıve çevre yapılarıetkileyen konutlardı.

Türk dilini konuşan halkların en eski dönemlerinde toplumun temeli aile idi. Evlenen

kız veya erkek, ailesinden kendi hissesine düşenleri alarak ayrıev kurardı. Eğer aynıyurtta

yaşarlarsa iç mekan buna uygun olarak bölünürdü. Bu dönemlerde kadınlar devlet işlerine

karışabilir ve hükümdar olabilirlerdi. Yine de kadının günlük işleri ile erkeğinki farklıydı.

Kadın ile erkek arasında işbölümü İslamiyetin kabulünden sonra daha kesin çizgiler

kazanmış, dışarısıerkeğin, ev kadının dünyasıhaline gelmiştir. Evin en büyük erkeği

ailenin reisiydi. Aile zaman zaman akrabalarıda içine alabilecek genişlikteydi. Bu geniş

aile yapısıevlerin örgütlenmesinde belki de en çok odaların her ailenin evi niteliğini

taşıyacak biçimde organize olmasında etkili olmuştur.

2.4.6. Diğer Uygarlıkların Etkisi

Ticaret ilişkileri, harpler, göçler nedeniyle milletler birbirleriyle temas etmiş,

birbirleriyle medeniyet ve sanat alışverişinde bulunmuşlardır. Tarihte en eski devirlerden

zamanımıza kadar, sanatın bir tesir ve aksi-tesir silsilesine uğradığıgörülür [29]. Bu

tesirler ön uygarlıkların etkisi ve komşu uygarlıkların etkisi şeklinde kendini göstermiştir.
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Ön uygarlıklar: Ön uygarlıkların Türk dilini konuşan halkların ev mimarisine etkisi

ikişekilde kendini gösterir;

 Kendilerinden önce varlık göstermişTürk dilini konuşan halkların kendilerine

bıraktıklarıkültür mirasıve

 Yeni yerleştikleri yerlerde karşılaştıklarıbazen binlerce yıla dayanan yabancı

konut kültürleri.

Birbiri ardına aynıtopraklarda devlet kuran Türk dilini konuşan halkların önceki

kültür ve sanatıkoruduğu açıktır: Gazneli sanatında kendilerinden önceki Yağma ve

özellikle Halaç Türklerinin etkilerinin görülmesi, Osmanlı dönemindeki yapı

geleneklerinin Selçuklulara dayanmasıgibi [22, 33].

Kuban, Anadolu’da oluşan konut kültürünün Orta Asya kökenli Türk ev kültürü ile

ilişkisini Orta Asya evi ve geç Osmanlıörnekleri arasındaki şematik benzerlikler, tarihi bir

akrabalığa işaret etmektedir şeklinde ifade eder [25]. Bazıaraştırmacılar Orta Asya Türk

çadırının iç düzeni ile Türk evinde yer alan odaların benzerliği ve çadırların meydana

getirdiği avlunun, Türk evinin sofasının esasınıoluşturduğu hususlarınısavunurlar. Ama

Türk dilini konuşan halkların çadırlarıile OsmanlıTürk evi arasındaki ilişki fikir

ayrılıklarınıbarındıran bir konudur. Bezemelerde ise Türk dilini konuşan halkların özgün

anlayışlarının izlerini geç dönemlere kadar görmek mümkündür.

Karahanlıve Selçuku devirleri Türk mimarisinde, bazımimari formların temelinde,

süslemelerde Orta Asya’nın (Çu vadisi, Fergana bölgesi, Talas ovası, Isık-göl civarının)

eski mimarisi ve süslemesinin etkisi olduğu açıktır [33].

Türkler XI. yüzyıldan başlayarak Anadolu’ya yayılışlarısırasında, bölgeden bölgeye

değişen ve kökeni kimi yörelerde Yenitaşdönemine değin uzanan (Çatalhöyük, Canhasan,

Beyce Sultan vb.) geleneksel bir konut mimarisiyle karşılaştılar [48]. Bu dönemlerde, Orta

ve Doğu Anadolu’daki Selçuklu topraklarında müslüman görünüşlü bir kent yaşamı

egemenken BatıAnadolunun yeni fethedilen Bizans topraklarında göçer Türkmen etkisinin

ağır bastığı söylenebilir [25]. Büyük olasılıkla konar göçer Türkler, Bizans’ın

koruyamadığıköyleri kışlık olarak kullandılar. Aynışekilde kent surlarının dışında konar

göçer Türk yerleşimleri görüldü.

Osmanlıdöneminde; Osmanlılar tarafından alınan kentlerin önemli yapılarıve

sağlam evleri Osmanlıidarecileri, askerler ve doğudan gelenler tarafından kullanıldı, yeni

kentler pek kurulmadı. Yeni yerleşmeler 15. yüzyıldan sonra görüldü.
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Güneydoğu Anadolu, Suriye-Filistin, Mısır, Irak, Arabistan yarımadasıkendi yöresel

mimarlıklarınıOsmanlıidaresinde de sürdürmüşlerdir. Orta Anadolu büyük oranda iklim

ve malzeme koşullarına bağlıkalarak eski çağlardan süregelen ya kerpiç bir mimarlığı

yansıtır ya da Suriye etkisiyle taşmalzemeye dayalıbir özellik gösterir. İmparatorluğun

güneybatısınırı(Mora ve Adalar) Akdeniz kültürünü devam ettirir. Doğu Karadeniz

Bölgesi’nin gelişmişbir ahşap mimarlığıvardır. Doğu Anadolu - İran sınırıise İran ve Orta

Asya etkisindedir [34].

Komşu uygarlıklar: Türk dilini konuşan halkların evlerine komşu uygarlıkların etkisi;

Türk dilini konuşan komşu diğer halkların,

Türk olmayan Orta Asya halklarının,

İslam uygarlığının ve

Kısmen Avrupa’nın etkisi şeklinde dört başlık altında kendini göstermiştir.

Orta Asya’da aynıdönemlerde varlık gösteren farklıTürk dilini konuşan halklar ve

diğer halklar çoğu kez kültür ve sanatlarıyla bütünleşmişlerdir. Türk dilini konuşan

halkların Orta Asya’da karşılaştıklarıen önemli etnik gruplar şüphesiz ilk planda

Soğdaklar, Toharlar, Çinliler, Moğollar sonra Horezmliler, İranlılar ve nihayet Araplardı

[22].

Türk dilini konuşan halkların Soğd bölgesinde Soğdaklarla yüz yıllarca iç içe

yaşaması, sanatta ortak anlayışve ortak zevke yol açmıştır. Türk ve Soğd konutlarınıaçık

çizgilerle belirlemek imkansızdır [22]. Türk ve Soğd konutlarının benzerliği Türk ve

Moğol çadrılarında da görülür. Moğolların yönetici sınıfıTürktü. Hatta bazıMoğollar

zamanla Türkleşmiş, bazıTürkler zamanla Moğollaşmışlardı.

Çin, Orta Asya’da önemli etkileşim içerisinde olunan diğer uygarlıktır. Çin aynaları,

Çin kumaşlarıgibi bazıÇin mallarıTürkler arasında önem görmüşhatta Türk Kağanları

Çin prensesleriyle evlenmişlerdi. Çin etkisi en çok Hun İmparatorluğunun gerileme

döneminde Çinlileşme şeklinde kendini göstermiştir [14]. Hun sanatıiçinde Çin

motiflerinin yanısıra Yunan etkisi de görülür. Bu etki Hunların, Büyük İskender ile

beraber BatıTürkistan’a gelen Yunanlıların motiflerini alarak geliştirmeleri ve keçeler

üzerine uygulamalarışeklinde ortaya çıkmıştır [5]. Uygur evlerinin çatısının pagoda

şeklinde dik sırtlıoluşu ve iki ucunun kuşbiçiminde sonlanmasıÇin çatılarınıve

üzerlerindeki ejder başlarınıandırır [20].
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Orta Asya’daki etkileşim özellikle; mimari formlar, süslemeler ve yapıda kullanılan

malzemelerde kendini göstermiştir. Gaznelilerin saray yapılarında kullandıklarımermer

karşılıklıetkileşim içerisinde olduklarıHindistan’dan görülüp getirilmiştir [20].

İslamiyetin kabulünden sonra Arap ülkeleri ile yakın münasebetler Türk-İslam sanatı

senteziyle sonuçlanmıştır. Türk sanatında İslam medeniyetinin etkileri görüldüğü gibi

İslam sanatıda Türk sanatının yansımalarına sahne olmuştur. Aslında İslam uygarlığının

Türk konutuna en önemli etkisi İslam dininin kabulü ve dolayısıyla İslam dininin gerekleri

olmuştur. Fakat bu başlık altında İslam dininin etkisi değil, Arap ülkeleri başta olmak

üzere İslam ülkelerinin geleneksel Türk evine etkileri konu edilmektedir. İlk olarak İslam

medeniyetinin süslemeye etkisi görülür. İranlınakkaşlar Türk evlerinin tavanlarını

süslemektedirler. Sonra İslam ülkelerinde kullanılan mimari formlar görülmeye başlanır.

17. yüzyıldan sonra, Osmanlımimarisine Avrupa’daki sanat akımlarının etkileri

görülür. Batılılaşma şeklinde gerçekleşen etki Osmanlıİmparatorluğu’nun siyasi

tutumunun ev mimarisine yansımasışeklindedir. İmparatorluğun gerileme dönemine

girdiğinin farkında olan siyasiler, çağdaşlaşma süreci geçiren Batı’nın teknolojik

gelişmelerini takip etmek için, eğitim amacıyla Türkleri Batı’ya göndermişti. Bu kişiler

tarafından batılımodeller çağdaşlaşma simgesi olarak kabul edilmişti. Önce İstanbul,

Bursa, Edirne gibi büyük kentler, sonra Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki deniz yollarına

sahip büyük iller batıetkilerine açık olmuştur:

Avrupa’daki sanat akımlarının Osmanlıev kültürüne etkilerinden bazıları; çatı

katlarının moda oluşu, merdivenin olağan üstü önem kazanması, daha süslü mobilya

kullanımıve apartmanlaşmanın başlamasıdır. Bu sanat akımlarının Osmanlıönemli

konutlarındaki belirgin etkileri arasında, süsleme ve cephe düzenlemelerinin artık ‘‘Neo-

Barok, Neo-Klasik, Neo-Gotik ve en sonunda Art Nouveau’’ karışımıüslupla yapılır

olmasıyer alır. Avrupa’daki sanat akımlarıyla mahremiyetin konutlara etkisi sınırlanır.

Girişkatlarıartık sokağa açılır, kafesler kalkar, harem, selamlık ayrımınıkısıtlanır [34].

Bazıkentlerde ise gayri müslim evlerinde Avrupa etkisi gözlenirken, müslüman

evlerinde bu etki, batımobilyalarının kullanımı, pencere sayılarının artması, oda içindeki

süslemelerin çeşitlilik kazanması(manzara, çiçek, meyve resimleri) gibi konularla sınırlı

kalabilmiştir.
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2.4.7. İktisadi Durum

Orta Asya’da Türk dilini konuşan halkların önemli geçim kaynağıhayvancılıktı.

Hayvancılıkla uğraşan halklar konar göçer yaşayıp takılıp sökülen ve taşınan konutları

kullanıyorlardı. Tarımcılık gelişmeye başladığında yavaş yavaş kentler kurulmaya

başlandı. Bunlar uzun süren iktisadi durumun sonuçlarıydı.

Yaz ve kışiçin ayrıevlerin kullanılması, harem ve selamlık için bir kapıyla birleşen

ayrıevlerin kullanılması, evlerin kat ve oda sayıları, konutta kullanılan yapımalzemeleri

ve yapım sistemleri, süsleme gibi pek çok husus iktisadi durum ile sıkısıkıya ilişkilidir.

Varlıklıailelerin evlerinde kat ve oda sayılarıfazla olup, imalat gerektiren (tuğla,

cam gibi) malzemeler ve ithal malzemeler kullanılabilmektedir. Ticaretin canlıolduğu

Sakız adasında yapıda kullanıma elverişli olmayan yöresel taş yerine İtalya ve

Anadolu’dan taşithal edilmesi bu duruma örnektir.

Orta gelirli aileler; çoğu zaman konutlarınıtek katlıinşa etmiş, konutlarının inşası

için yörede doğal halde bulunan malzemeleri tercih etmiş, ucuzluğu nedeniyle, kerpiç, saz,

toprak gibi malzemeleri sık kullanmıştırlar. Taşyapım sisteminin hakim olduğu yörelerde

kerpiç konutların, eğimli, ahşap konstrüksiyonlu ve alaturka kiremit kaplıçatıların olduğu

bölgelerde düz toprak damlıveya saz kaplamalıçatılıkonutların, kireç sıvalıevlerin yanı

başında çamur sıvalıkonutların varlığıyine iktisadi durumun sonuçlarıdır.

Kentsel yerleşimlerde fakir ailelerin, kırsal yerleşimlerde varlıklıailelerin de

olmasına rağmen genel olarak kentsel yerleşimlerde iktisadi durum kırsala göre daha iyidir.

Bu nedenle kentsel yerleşimlerde konutlar değişik etkilere daha açıktır. Kentsel

yerleşimlerde çok katlıkonutların, kırsal yerleşimlerde tek katlıkonutların yoğunlaşması,

kentsel yerleşimlerde imalat gerektiren malzemelerin ve ithal malzemelerin kullanımının

buna karşın kırsal yerleşimlerde doğada bulunan ve kolay elde edilebilen malzemelerin

kullanımının yaygınlığıve çıkmaların kentsel yerleşimlerde tüm ihtişamlarınısergilerken

kırsal yerleşimlerde ufak taşmalar veya bir cephenin boylu boyunca 40-50 cm kadar ileri

çıkmasıanlamıtaşımasıiktisadi durumun sonucudur.

İktisadi durumun ev yapısına en önemli etkilerinden biri süslemelerdir. Tavanın

biçimlenmesi, iç mekanlarda çini kaplamanın kullanılması, varlıklıailelerin konutlarında

2-3 ocağın bulunabilmesi, kapıların ihtişamıgibi süsleme unsurlarıiktisadi durumla sıkı

sıkıya bağlıdır.
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Ailenin iktisadi durumunun yanısıra malzemelerin fiyatlarıda önemlidir. Soğuk

bölgelerde pencerelerin az sayıda ve küçük oluşu soğuğun etkisini aza indirmek içindir.

Camın döneminin pahalımalzemelerinden biri oluşu, pencerelerin az sayıda ve küçük

oluşunun sebeplerinden bir diğeridir. Fiyatı nedeniyle kullanımı sınırlı kalan

malzemelerden bir diğeri ise tuğladır. Böylelikle malzemelerin fiyatları konutun

biçimlenmesinde etkili olmuştur.

2.4.8. YapıKültürü ve YapıUstaları

Malzemelerin işlenme şekilleri, konut mimarisi üzerinde önemli etkilere sahip olup,

yapıteknolojisinin yanısıra yapıustalarına bağlıdır. Geleneksel mimaride yapıustası

babasından, dedesinden ve çevresinden gördüğünü uygular.

Konutun inşasında Türk ustaların dışında Ermeni ve Rum ustalar da çalışırlardı.

Hatta Türk, Rum ve Ermeni ustalar aynıkonutta birlikte çalışırlardı[33].

Yapımda taş, marangoz ve süsleme ustalarıçalışırdı. Dülgerlerin çoğunlukta Türk

oluşu, Rum konutlarının taşağırlıklıoluşlarının sebeplerindendi.

Birbirlerinden uzakta olmalarına rağmen pek çok usta benzer çözümleri getiriyor,

bununla birlikte detaylar farklılaşıyordu [33]. Böylelikle her yörenin yapıkültürü yöreye

özgü nitelikleri barındırıyordu. Çok sık görülmeyen kademeli bindirmeli çıkmaların

Ankara yöresinde çok sık kullanılması, toprak dam kullanımı, döşemenin ahşap veya taş

oluşu, pencereler, kapılar hep yapıkültürüyle ilişkilidir.

Yukarıda sekiz ana başlık halinde ele alınan, Türk dilini konuşan halkların

konutlarınıplanlarken, inşa ederken göz önünde bulundurduklarıbu faktörler ayrıca (Ek

Tablo 2) verilmiştir.

Sonuç olarak denilebilir ki; Türk dilini konuşan halkların konut kültürüne ilişkin ilk

veriler Hunlar dönemine, şehirleşmeye ilişkin ilk veriler ise Göktürkler dönemine kadar

uzanır. Bu süreçte ilk dönemlerde büyük göçebe gruplar halinde yaşayan Türk dilini

konuşan halklar yerleşik yaşamıbenimseyerek günümüze gelmiştir. Ancak Anadolu’da ve

Orta Asya’da konar göçer yaşama devam eden topluluklar günümüzde dahi varlıklarını

sürdürmektedirler.

Türk dilini konuşan halkların konar göçer yaşam tarzlarının gereği olarak

kullandıklarıtakılıp sökülen ve taşınan konutlarıkültürel yansımalarıyla büyük bir değer
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arz etmektedir ve buna dayalımimarlık gelenekleri çağdaşmobil mimarlığa büyük katkı

sunmuştur.

Türk dilini konuşan halklar yerleşik hayatlarında normal evlerin yanısıra konut

olarak; sarayları, kasırları, köşkleri, konaklarıve yalılarıkullanmışlardır.

Türk dilini konuşan halkların evlerinin oluşumunda ve çeşitlenmesinde;

Coğrafi durum,

Yörenin malzeme olanakları, dönemin teknolojik olanakları,

Din ve inanışlar,

Gelenek ve görenekler,

Aile yapısı, yaşam tarzı,

Diğer uygarlıklar,

İktisadi durum,

Yapıkültürü ve yapıustalarıgibi etkenler önemli rol oynamıştır.

Yukarıda detaylıbiçimde açıklanan bu etkenler mekan örüntüsünden kullanılan

malzemelere, yapıelemanlarının biçimlenişine ve yapım teknolojilerine kadar pek çok

alanda söz sahibi olmuşlardır.
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3. BULGULAR

Bu bölümde, Türk dilini konuşan halkların bilinmeyen yüzünü aydınlatan kazılar,

gün ışığına çıkartılan kurganlar ve Türk evinin özellikleri tarihsel süreç içinde ele

alınmaktadır.

3.1. Kazılar ve Kurganlar

Mezarın üzerine taşyığılarak yapılmıştepe yani tümülüs anlamına gelen kurganlar;

eski Türklerin ölümden sonra öteki dünyada yaşamın devamına olan inançlarınedeniyle,

ölülerini mumyalayarak, diğer yaşamında gerekecekler ile gömme gereğinden ortaya

çıkmıştı[3]. Kurganlar ve içlerindeki buluntular; tarihlendikleri dönemlerdeki Türk dilini

konuşan halkların yaşayışları, dönemlerinin kültürel yapısıhakkında bilgi vermeleri

nedeniyle önemlidir.

Orta Asya’da yürütülen arkeolojik kazılarla özellikle Pazırık’ta gün ışığına çıkartılan

çok sayıda kurgan, benzer biçimde inşa edilmişlerdi:

 Günışığına göre yön verilerek yapılan dikdörtgen veya kare mezar odasının etrafı

karaçam kütükleri ile kaplandıktan sonra odanın döşemesi, duvarıve tavanıkeçe

ve halılarla süslenmekteydi [4].

 Kabirin güney bölümünde inşa edilen küçük bir odacığa, mumyalanan cesedin

başıdoğuya çevrili olarak yerleştiriliyordu [4].

 Atlar insan cesedinin bulunduğu mezar odasının dışına gömülürlerdi. Mezar

odasının duvarlarıve zemini kütüklerle çevrelendikten sonra, kabirin üst kısmı,

toprak tabakasının basıncına dayanıklıolmasıiçin, birkaç tomruk tabakasıüst

üste yerleştirilerek örtülürdü. Daha sonra kütüklerin arasıkayın ağacıkabuğu ile

kapatıldıktan sonra ağaç kökleri ve civarda yetişen kuril çayıdallarıile örtülür,

bunların üzerine toprak serilir, toprağın üzerine de taşlar yığılırdı[4].

 Kurganların yükseldikçe bir tepe halinde bulunmasının nedeni, genişmezar

çukurunun kazılmasısırasında boşaltılan toprakların tekrar inşa edilen mezarın

üzerine örtülmesinden ileri geliyordu. Meydana gelen yapma tepenin üzerine

daha önce belirtildiği gibi taşlar düzenli bir biçimde yerleştiriliyordu [4]. Şekil
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2’de mezar odasınının yığma çam kütükleriyle çevrelendiği rekonstrüksiyon

verilmektedir.

Şekil 2. Mezar odasınıçevreleyen kütükler

Küçük kurganların çapı15 metreye kadardı. Gömülenin, ufak tefek eşyalarıve bir

bölme ile ayrılan küçük bir kısma iki ya da üç atıda beraberinde gömülürdü [4].

Orta boydaki kurganların ise, çaplarıyaklaşık olarak 24 m’dir. Bu kurganlarda ceset

için ayrılmışküçük bir odacığa ya da kabir diyeceğimiz mezar boşluğuna, bir ağaç

gövdesinin oyulmasıile meydana gelen lahit yerleştirilmiştir. Genellikle lahitlerin

uzunlukları3 m, genişlikleri ise 1 m kadardır [4].

Pazırık yaylasındaki büyük kurganların çapı30 ile 46 m arasında değişmektedir. Bu

tip kurganlarda cesedin konduğu kabir odası, iki bölüm olarak görülür. Ayrıca kazılan

mezar çukurunun üzerine kapatılan toprak ve taşkütlesinin ağırlığınıçekebilmesi ve

çökmemesi için, direk sistemi kullanılmıştır. Kalın tomruklardan yapılmıştavanıahşap

ayaklar tutmaktadır [4].

Kabir odasına yukarıdan doğrudan ulaşılmışya da asıl mezar odasıbu odanın altında

yer almıştır. Bazen kabir odasına ulaşım dehliz yardımıyla sağlanmıştır.

Kurganlara mumyalanmış cesetler, eşleri, hizmetkarları, atları ve günlük

yaşamlarında kullandıklarıpek çok eşya ile gömülmüştürler. Atların kuyruklarıile yeleleri

kesilidir. Bu Türk geleneği yas belirtisidir. Sadece kadınlara ait kurganlara da rastlanmıştır.

Kurganlar arkeologlar tarafından bulunduklarıyerin adıyla tanıtılmıştırlar. Bu

kurganların önemlileri arasında; Esik (Issık), Ketmen Tübe, Pazırık, Noin-Ula (Noyun

Ula), Berel, Tüekta, Başadar, Şibe, Katanda ve Karakol kurganlarıyer alır. Bilim adamları

bu kurganlar hakkında fikir birliği sağlamamakta ve farklıhalklara atfetmektedirler.
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Bununla birlikte; MÖ. 5-4. yüzyıllara tarihlenen Esik kurganıproto-Türklere veya

Sakalara, M.Ö. 1 yüzyıla tarihlenen Noin-Ula kurganlarıHunların gerileme dönemine, Çat-

Kale bölgesindeki kurganlar Göktürk ve Karluklara ve diğerleri proto-Türklere ve Hunlara

mal edilir. Pazırık kurganlarındaki eserlerin; MÖ 4-3. yüzyıllarda tarihlenenlerinin Proto-

Türklere, M.Ö. 3-1. yüzyıllara tarihlenenlerinin Hunlara ait olabileceği, Ketmen Tübe’de

ise Saka ve Hun mezarlarının yan yana olduğu ifade edilir.

Esil (Issık) kurganı, 1960-1970 yıllarında Alma-Ata şehrinin 50 km yakınında Isıg

Gölü civarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. 60 m çapındaki alan kil, taşve çakıl

tabakalarıyla örtülmüş, tam ortada dipte bir odaya, daha derinde ikinci bir odaya (mezar

odasına) ulaşılmıştır. 3x2x1,2 m ebadındaki mezar odasının, kalın çam kütüklerinden

yapılmışahşap strüktürü dışarıda hazırlanmışsonra kazılan mezara indirilmiştir. Boşolan

ilk oda büyük olasılıkla önceden soyulmuştur. Dipteki odada altın zırh giyen ceset (altın

adam), çok sayıda altın sanat eseri, Orhun harfleriyle yazılmışyazılar ve hayvan figürü (at,

dağ keçisi, kuş) bulunmuştur. Esik kurganından çıkan bazıbuluntular Şekil 3’te

verilmektedir [49].

Şekil 3. Altın adam ve başlıktaki hayvan figürü

Pazırık kurganlarıAltaylar’da, deniz düzeyinden 1600 m yükseklikteki Büyük

Ulagan civarında vadilerde ve açık bozkırlarda serpili bulunan çok sayıda kurgandan

oluşur. Bu kurganlardan 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralıprens mezarlarıönemlidir. Birinci Pazırık

kurganının mezarıkare, diğerlerinin ise dikdörtgen olarak inşa edilmiştir. İnşa tarzlarında

üste doğru bir genişleme, zeminde ise darlaşma görülür. Kadın ve erkek beraber

gömülüdür. Cesetlerin ön ve arka kısımlarıbaştan aşağıdöğünlenmişti. Bu döğünler
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arasında, üsluplaşmışkıvrak ve hareketli hayali yaratık figürleri göze çarpar [4]. Birinci

Pazırık kurganında asıl mezar çukuru 7,2 x 7,2 x 4 m ölçülerindedir. Buraya cesedin

bulunduğu ağaç oyma tabut, duvarlara asılıkeçe dokumalar, ölünün kişisel eşyaları, çeşitli

araçlar ve yiyecekler yerleştirilmiştir. Mezar odasının dışına kurban edilmişatlar, koşum

takımları, ahşap araba, geyik başıbiçimli maskeler konulmuştur. Burada mezarın

hazırlanmasında kullanılan araçlar da ele geçirilmiştir [50]. Şekil 4’te gösterilen prens

kurganlarıPazırık kurganlarıhakkında bilgi vericidir.

a. Beşinci pazırık kurganı

1. Kütükleri tutan yastık

2. Ağaç kütüğünden yapılmışlahit

3. Mumyalanmışerkek ve kadın cesedi

4. Arabanın bir kısmı

5. Merdiven

6. Keçe örtü

7. Arabadan parçalar

8. Arabanın tekerleği

9. Arabanın dingili

10.Atların cesedi

b) İkinci Pazırık kurganı

Şekil 4. Prens kurganları, Pazırık

Pazırık kurganlarından çıkan çadır yapımında kullanılan malzemeler, Hunların bu

devirde birkaç çeşit çadır kullandıklarınıgösterir. Uçlarıderi sırımlarla birleştirilmişaltı

sırık, konik bir şekilde toprağa konulup, üzeri keçe örtü ile kaplanıyor, böylelikle

günümüzde çum veya kapa denilen, sade ve pratik barınak elde ediliyor olduğu
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muhakkaktır. Kurganlardan bu tarzda çadırlarıörtmek üzere enlemesine dokunmuşve çift

kat dikilmişbezler de çıkartılmıştır [4].

Noin Ula kurganlarının Hun devrine ait odluğu kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu

kurganlarda ölü itinalıbir şekilde giydirilmiştir. Mezar odasının etrafı, tavan ve yer, ipek,

keçe ve yün örtülerle kaplıdır. Hayvan figürleri ile işlenmişgümüşlevhalar, eğer takımları,

üç ayaklımasalar, çeşitli ağaç eşya, silindirik ayaklı, kulplu tunç kazanlar, seramik, renkli

cam boncuklar, Çin işi tunç aynalar, araba tekerlekleri, mücevherler ve elbiseler gibi

birçok eşya çıkarılmıştır [20]. Bununla birlikte bu kurganlarının çoğu yağmalanmıştır.

Kazılan kurganlardan birinin taşyığını16x14 m ölçülerindedir. Bunun altındaki çukurun

derinliği 9 m kadardır. Duvarlar yine ağaçtan olup, tabut ve diğer malzemelerin indirildiği

duvar meyillidir. Tabutun bulunduğu oda 3x1,70x1,20 m ölçülerindedir. Bu odada

2,16x0,77x0,78 m ölçülerinde ağaç oyma tabut yer alır.

Kurganlardan çıkarılan eşyalar, ahşap, deri, madeni eşyalar ve dokumalardır. Pazırık

kurganlarında ağaç işçiliğinde iki yöntem kullanılmıştır; oymacılık ve dülger-marangoz

işleri. At koşumlarının süsleri, küçük masalar ve birçok eşya ağaç oymacılığıtekniği ile

yapılmıştır. Dülger-marangoz işleri özellikle İkinci Pazırık kurganının duvarlarındaki

tomruklarda ve biçilmiştahtalarda görülür. Ağaç gövdesi oyularak yapılan lahitlerin

süslemeleri; hayvan figürlerinin kontur çizgileri oyularak meydana getirilmişya da bakır

plakalar üzerine üsluplaşmışhayvan figürleri aplike edilerek yapılmıştır [16]. Madeni

eşyalar altın, gümüş, demir, tunç ve bu madenlerin alaşımlarından yapılmıştır. Aslında

çoğu madeni eşya bronzdan yapılmış ayrıca ahşap üzerine altın tabaka kaplama

kullanılmıştır. Başlıca madeni eşyalar; plakalar, silahlar, at koşum takımlarının bir kısmı,

takılar, tören kazanları, sancak alemleri veya çadır tepelikleri gibi çeşitli tip, boyut ve

fonksiyonlardaki eşyalardır.

Kurganlardan çıkarılanlar arasında, at, geyik, bazen kaplan maskeleri ve çok sayıda

dokuma da bulunur. Dokumalarda aplike tekniğine yer verilmiştir. Dokumalar arasında;

gömlek, fiyonk biçiminde düğümlenmişkuşaklar, uzun giysiler (kaftan), keçe çorap ve

çizmeler, çeşitli örtüler, keçe yaygılar ve halılar yer alır. Bunlar arasında Beşinci Pazırık

kurganından çıkarılan ve dünya halılarının en eski örneği olan Pazırık halısıyaklaşık MÖ

3-2. yüzyıllardan kalmadır. Halı1,89x2m boyutunda olup Gördes-Türk düğümüyle

dokunmuştur. Halıarslan-grifon figürleri, sığınlar, atlıfigürleri bulunan beşbordür ile

çevrelenmiştir. Halının ortasındaki diğer bir bordürde dört yapraklıçiçek motifleri bulunur.

Halıkırmızızemine sahiptir ve motifler kırmızı, sarıve gök renkli kök boyalarla
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renklendirilmiştir. Bu eserler üzerinde, Türk hayvan üslubunun en önemli temalarından

olan hayvan mücadelesi sahneleri ve çeşitli hayvan figürleri yer almaktadır.

Çeşitli sembolik anlamlara sahip aslan, kaplan, geyik, at gibi hayvanların figürlerine

ve yırtıcıhayvanların geyik, antilop, keçi, koyun, inek nadiren deve gibi hayvanlara

saldırma sahnelerine Hun sanatçılarısüslemelerinde eşi görülmemiş tarzda rağbet

göstermişve üsluplaştırarak koşum takımlarından takıya pek çok eşyada defalarca

kullanmışlardır. Böylece Şekil 5’te örneklenen Hunların hayvan üslubu meydana çıkmıştır.

Bu üslup Altaylarda, Güney Rusya’da ve Kuzey Kafkasya’da yaygınlaşmıştır [16]. Bu

motifler arasında; Osmanlılara değin devam eden at sırtında geriye ok atma teması, kanatlı

aslana benzer bir grifonun arkadan bir geyiğe saldırması, kıvrak atlarıile Hun süvarileri ve

hayvan üslubundan farklıolarak, çok canlı, kuvvetli bir portre özelliği olan bıyıklıiki insan

başıbilhassa dikkati çekmektedir [20]. Pazırık ve Noyin Ula’daki taşınabilir eşyaların bu

süslemeleri ile günümüz Türkmen ve Kazak süs eşyalarıarasında dikkati çekecek ölçüde

benzerlikler vardır.

Şekil 5. Hunlarda hayvan üslubu

Kurganların yapımından hemen sonra içine dolan ve hemen donan kar sularının

yüzyıllar boyunca erimeden kalmasınedeniyle, çürümeden ve bozulmadan günümüze

ulaşabilen bu taşınabilir eşyalar, süslemeleri aracılığıyla, Hunların sanat eğilimlerini

günümüze ulaştırmıştır. Bununla birlikte Hun kurganlarının, MÖ 1. yüzyıldan günümüze

değin pek çok soygun geçirmiş, bazıeserler çalınmış, kalan eşyalar hırpalanmış, kabir

odalarıalt üst edilmiştir. Günümüze ulaşabilen Hun eserleri ise; Leningrad Hermitaj ve

Moskova müzelerine taşınmışve orada sergilenmektedir [3].
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Arkeolojik kazıların yapıldığıdiğer bir bölge olan Orta Avrupa’da (Macaristan’da)

BatıHunlarına ait eserler gün ışığına çıkartılmıştır. Tarihi, sürekli savaşlar ve seferler ile

geçen BatıHun İmparatorluğu bu bölgede birçok barbar kavim yaşadığından, kalıcıkültür

ve sanat eserleri pek verememiştir. Bununla birlikte, kazılarda bazıtoprak ve altın eşyalar

çıkarılmıştır. Huni biçiminde ayaklıkurban kazanlarıminyatür biçimlerde yapılarak

ölülerle beraber mezarlara gömülmüştür. Bu kurban kazanları, Hun kültüründe önemli yere

sahiptir. Hunlarla ilgili kazılarda, kurban kazanlarının yanısıra irili ufaklıgümüşkayışlar,

seramik eserler, altından yapılmışsüs eşyaları, çeşitli tokalar, gümüşsüs eşyaları

bulunmuştur. Elde edilen buluntulara göre BatıHun İmparatorluğu’nda altın ve gümüş

işçiliğinin ileri düzeyde bulunduğunu, süslemecilikte Hunların önemli aşamalar

katetdiklerini, Orta Asya’da görülen toprak ve seramik işçiliğinin sürdürüldüğünü kabul

etmek gerekmektedir. Hunların bu eserleri, günümüzde Avrupa müzelerinde görülebilir

[5].

Segedin civarında bulunan bu eserler BatıHun İmparatorluğu’nun kültürel yaşamı

hakkında genel bir düşünce vermektedir. Ne var ki, Hunların kültür ve sanat yaşamlarının

diğer yönleri pek açıklığa kavuşmamıştır. Bununla birlikte BatıHun kültürünün temelinde

Orta Asya’dan ve Büyük Hun İmparatorluğu’ndan gelen bozkır kültürü vardır ve Batı

Hunlarında da Doğu Hunlarına benzer bir sosyal ve kültürel yaşam söz konusudur. Hunlar,

Avrupa’da etkileşim içine girdikleri kavimlerin kültürel yansımalarına sahiptirler ve

süsleme sanatlarında Sasani işçiliğinin genişetkileri vardır [5].

Hazarların ilk başkentleri Belencer ve Semender civarında yapılan kazılarda çıkarılan

eşyalardan, Hazar sanatının kendi dönemine göre ileri düzeyde olduğu anlaşılır. Maden

olarak altın ve gümüşü kullandıkları, süslemelerde Pers ve Bizans etkisinde kaldıkları

görülür. Hazar prensesinin elbisesinden etkilenen Bizanslıların buna benzer elbiseleri

erkekler için yaptırdıklarıda bilinenler arasındadır. Bazıönemli arkeolojik merkezlerinin

baraj sularıaltında bırakılmışoluşu Hazar kültürüne ilişkin yeni kazılar yapmaya olanak

bırakmamıştır [5].

Ortaya çıkarılan önemli diğer bir eser Göktürklere ait olan Orhun Abideleri'dir.

Göktürklerle ilgili önemli bilgiler veren Orhun Abideleri 725-735 yıllarıarasında, Bilge

Kağan’ın, kardeşi başkumandan Kültigin'in ve Vezir Bilge Tonyukuk'un adına dikilmişüç

dikili taştan oluşur. Kül Tigin abidesinde; büyük bir kaplumbağa heykeli üzerine oyuk

açılarak, 3,75 m yüksekliğinde yukarıdoğru daralan dikdörtgen biçimli kalker taşından

bölüm oturtulmuştur. Tonyukuk abidesi ise dikdörtgen biçimli iki taştan oluşur. Bu
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kitabelerin yapımında, Çin sarayından gönderilen sanatçıların çalıştığı ve Çin

imparatorunun isteği üzerine kitabelerin bir yüzüne Çince metin eklendiği bilinmektedir.

Diğer yüzlerde; Türk devletini yeniden kalkındırmak için gösterilen çabaların, icraatların

anlatıldığıTürkçe metinler yer alır. Abidelerin etrafında; pek çok heykel ve balballar

(kahramanın mağlup ettiği düşmanların heykelleri) bulunmuştur. Bu kitabelerin bulunduğu

yerin Göktürklerin kışlık başkentlerinden olmasıolasıdır [20].

Arkeologların gerçekleştirdiği Orta Asya kazılarında bu eserlerin dışında yerleşme

kalıntılarıda gün ışığına çıkarılmıştır. Bu konudaki veriler Türkler ve şehir ile Türk evinin

tarihsel gelişimi başlıklarıaltında verilmektedir. Yürütülen tüm bu kazılardan edinilen

veriler Türk medeniyet ve kültür tarihini izleyebilmeyi sağlamaktadır. Türk tarihinin daha

net biçimde aydınlanabilmesi için söz konusu kazıların devamıgereklidir.

3.2. Türk Evinin Tarihsel Gelişimi

Orta Asya coğrafyası, değişik etnik kökendeki insanların iç içe yaşamışlığına

yüzyıllar boyunca sahne olmuştur. Bazen, Türk dilini konuşan halkların yeni edindikleri

toprakların Türkleşmesi yüzyıllar almıştır. Bazense bu etkileşim, Türklerin Türklüklerini

kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreçte arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılan

konutların bazılarında kimin rolünün ne kadar olduğu henüz saptanabilmişdeğildir. Bu

nedenle; Türk dilini konuşan halkların konutlarımaddeler halinde ele alınmadan önce,

Türk dilini konuşan halklara ait olabilecek veya Türklerin diğer bölge halklarının etkisiyle

veya diğer halkların Türklerin etkisiyle şekillendirmişolmalarıolasıolan konutların

kalıntılarınıele almakta fayda vardır.

Arkeolojik incelemeler, Orta Asya’da eski konutların, ufak mülkiyetlere dayalı

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ufak mülkiyetli konutlar bitişik nizamda binalar

halindeydi. Yan yana ve birbirleriyle birleşmişevler küçük avlular içinde bulunuyordu.

Bunların yakınında ticaret alanlarıvardı. Birbirine sıkışık yapılar doğu şehirlerinin

karakteristliği halindeydi. Saray ve saray grupları, büyük bahçeli evler ancak şehir dışında

yapılmaktaydı[22].

Çu, İli nehirleri ve Isık-Göl çevresinde egemenlik kuran Türkler hakkındaki

bilgilerimiz Hunlar zamanına kadar uzanmaktadır. Talas vadisinde de Hunlara ait

buluntular elde edilmiştir. Hunların, bu çevrede yerli halka karıştıklarıanlaşılıyor. Türkler

ve Soğdaklıların birlikte oturduğu Çu, Talas ovaları, Tiyan-Şan ve Fergana bölgeleri hatta
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Tarım havzasıiçin, 6-9. yüzyıllar arasında, mimarlık ürünleri bakımından, Türk-Soğd

ayrımıyapmak imkansızlık gösterir. Türkistan topraklarının en geç Türkleşen bölümü ise,

13. yy tarihi ile, AşağıAmu-Derya’yımeydana getiren Horezm kısmıdır. Şekil 6’da, Çu

vadisinde kazılarda bulunmuşolan 11-12. yüzyıllara ait konut planlarından örnekler

verilmektedir [22].

Şekil 6. Çu vadisinde bulunan 11-12. yüzyıllara ait konut planlarından örnekler

Bu bölgelerde, erken ortaçağa ait iki konut detaylışekilde incelenmiştir. Konutlardan

biri bir sanatkarın evidir. Bu ev, dövülmüşkilden yapılmışduvarla çevrili bir avlu

içindedir. Avlu duvarı18x17 metredir. Bina iki kısma ayrılmıştır. Tamamı6 odalıdır.

Odalardan üçü oturmaya ayrılmıştır, üç tanesinin de şarap imal ve depolama yeri olarak

kullanıldığıanlaşılmaktadır. Binanın kendisi, saman karıştırılmış dövülmüş kilden

yapılmıştır. Kullanılan kerpiçler 40x20x10 cm’liktir. Bölme duvarları25 cm kalınlıktadır.

Çatıörtüsü kerpiç kullanılmıştonoz örtüdür. İkinci konut iki katlıdır. İkinci kata çıkışiçin

merdiven yeri belirlenememiştir. Bu durumda ikinci kata çıkışiçin seyyar merdiven

kullanılmışolabileceği düşünülebilir. Evin bir tarafıavluya açılmaktadır [22].

Çu havzasındaki eski şehirlerde bina inşaatında en fazla kullanılan malzeme özel

şekilde imal edilen kerpiçlerdi. Bu özel kerpiçler, kil, çakıl taşıgibi ufak parça taş, saman

ve ot karışımından meydana gelmekteydi. Bu kerpiçler sağlam ve uzun ömürlü oluyordu

[22].

İncelenen diğer bir ev, Talas ovasının en eski yerleşimlerinden Ak-Tepe şehrindeki,

zengin bir kişinin malikanesidir. Bu bina 10-12. yüzyıllar arasına aittir. Bina dikdörtgen

planda olup 40x60 m boyutundadır. Konut kısmında 2,4x10 m boyutunda uzunlamasına

biçimde 6 oda vardır. Duvarlar kerpiçtir. Kemerli kapıile avluya girişsağlanmıştır.

Binanın iç duvarlarında Şekil 7’de verilen süslemeler bulunur. Talas vadisinde bulunan
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süslemeler Anadolu Selçuklu ve erken Osmanlıdevri süslemeleri ile benzerlikler

gösterirler [22].

Şekil 7. Talas ovası10-12. yy konutu süslemeleri, Ak-Tepe

Fergana’da 11 ve 12. yüzyıllarda en büyük şehir Ahsışehrinde konut yapıları

tuğladan özenli biçimde inşa edilmişlerdi. Evlerin çoğunda havuzlar vardıve bunlar da

tuğla döşeli ve sıvalıydı[22].

Maveraünnehir ve Horasan’da büyük olasılıkla 6. yüzyıldan itibaren Türkler vardı.

Bununla birlikte bu bölgelerdeki mimarlık ürünleri, 11. yüzyıla kadar Türklere mal

edilemez. Maveraünnehir’de 11 ve 12. yüzyıllarda canlılığıartan ve gelişen Termez şehri

ise daha erken dönemlerden beri Türklerin de katkısıolan budistik bir merkezdi.

Maveraünnehir’deki konut yapılarıiçin, eski Termez’de yapılan kazıda meydana çıkarılan

bir odadan fikir edinmekteyiz. Burada zemin sekiz uçlu yıldız şeklinde pişmiştuğla

döşemeden meydana gelmektedir. Yıldızın açıklıklarıkare ve üçgenlerle doldurulmuştur.

Zemin plakalarıilginç şekilde sıralanmıştır. Bunlar sarıve kırmızırenktedir. Girişte

bulunan üçgen plakalar ise mavi sırlıdır. Parkeli zemin örtüsü süpürgelik halinde duvarda

bir bordür meydana getirmektedir. Odalar alabastr kafesli pencerelerden ışık almaktadır.

Alabastr kafesler kahverengi çizgiler ve lekeler halinde kırmızı, yeşil renkler ihtiva

etmektedir. Alabastr kafesin büyük parçalarıayrıca küçük bölümlere ayrılmışve buralara

renkli camlar yerleştirilmiştir. Camlarısarı, kırmızı, mavimsi yeşil, pembe, açık yeşil ve

mor renkler ihtiva etmektedir. Pencereler bu halleriyle içeriye az ışık vermekte, fakat

içerden dışarıya bakılınca pencereler hoş ve süslü bir görünüm yaratmaktadır.

Pencerelerdeki renkli camlar, yerdeki kırmızıve sarırenkteki tuğlalar, girişteki mavi sırlı

tuğlalar göstermektedir ki, bu devir insanlarırenk ve ışık atmosferi istemekte ve bunların

uygulamasınıyapmaktadır [22].
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Merv ve Termez çevrelerinde yapılan arkeolojik kazılarda incelenen 9-12. yüzyıllara

tarihlendirilen konut yapılarında, en çok dikkati çeken ortak nokta, ortada bir salonun

bulunuşu ve salonun etrafında eyvanıanımsatan haçvari dört mekanın yer alışıdır. En

dikkate değer noktalardan diğeri de, odaların salonun köşelerinde yer alışıdır. Saray

yapılarında, konutlardaki üstü örtülü salonun yerini avlu almış, eyvanlar salon yerine

avluya açılır hale gelmiş, köşelere de sarayın en önemli odalarıyerleştirilmiştir [22].

Feodal devir şatolarının duvar yüzeyleri gofralıiken, 11-12. yy konutlarında düz

yüzeyli duvarlar esas olmuştur. Düz duvarlarda kemerli süslemeler, nişler, pişmiştuğladan

yapılmışkornişler ve girlandlar yer almıştır. Konutlarda gofralıduvarlar elbette birdenbire

ortadan kalkmamıştır. Merv bölgesindeki 9-11. yüzyıllara tarihlendirilen bazıkonutların

duvarlarıŞekil 8’de görüldüğü gibi gofralıdır. Yine Merv bölgesinde 11-12. yüzyıllar

olarak tarihlendirilen konutlar ile eski Termez’de 13. yüzyılın ikinci yarısına ait

olabilecekleri belirtilen konutlarda duvarlar Şekil 9 ve Şekil 10’da görüldüğü gibi düz

yüzeylidir. Bunların örtülerinde kubbe ve tonoz egemendir. Düz örtüye yer verildiği de

olmaktadır. Şekil 11’de görülen bu yüzyıllardaki, yapılarının duvarlarla ilgili

özelliklerinden biri de, duvarların yukarıdan aşağıya doğru dikey değil de eğri olmasıdır

[22].

Şekil 8. Merv bölgesi 9-11. yy konut yapılarıplan örnekleri
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Şekil 9. Merv bölgesi 11-12. yy konut yapılarıplan örnekleri

Şekil 10. Merv bölgesinde 11-12. yüzyıla ait konut yapıları cephe
rekonstitüsyonu

a. Yivli duvarlıkonut, b. Kare planlıkonutun 1. katı, c. Aynıkonutun 2.katı

Şekil 11. Termez’de 12-13. yüzyıllara ait konut yapılarıplanları
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Kazılar sonucunda, kuzey Horasan’ın 11-12. yüzyıl şehir dışıev örneğine

ulaşılmıştır. Kerpiçten iki katlıve kare planlıolarak yapılmışevin dışgörünüşü basamaklı

piramidi hatırlatır. Girişve çıkışyerleri birkaç tanedir. Evin merkezini geniş, kare biçimde,

iki kat yüksekliğindeki salon oluşturur. Haç şeklinde nişleri vardır. Köşelerde odalar,

koridor ve merdiven yerleri bulunmaktadır [22].

Genel olarak Asya evlerinin en yaygın plan tipini merkezi avlulu ve eyvanlıtip

oluşturmaktadır. Özbekistan Pencikent’te yapılan kazılarda bulunan ve 5-6. yüzyıllara ait

evlerle, 9-12. yüzyıllara tarihlenen evler bu plan tipindedir. Türk-İslam mimarisindeki dört

eyvanlı, merkezi kubbeli yapıtiplerinin kökeninde Orta Asya’nın çok eskilere giden

evlerinin bulunduğu, çeşitli araştırmacılar tarafından düşünülmektedir.

Altay bölgesindeki incelemelerde ise, bu bölgede yaşayan Türk dilini konuşan

halkların, çadırların yanısıra ağaç kütüklerinden çokgen kulübelerde yaşadıkları

gözlemlenmiştir [51]. Türk illerini, 942 yılında gezen bir elçilik heyeti de, Oğuzların taş

veya ahşap evlerde yaşadıklarınıgözlemlemiştir [52].

Anadolu’da erken Türk dönemi normal evlerinin gerçek biçimi konusunda, henüz

yeterli bilgi yoktur. Bununla birlikte BatıAnadolu’da yer alan erken dönem normal

evlerinin galerili evler olduğu bilinmektedir. Elazığ’daki Kalaycık Höyüğünde yapılan

kazılarda, taştemel üzerine kerpiç tuğla malzemeden, Artuklu dönemine (11-12. yy) ait ev

kalıntılarıortaya çıkarılmıştır. Evler düz damlı, bir veya iki odalıdır. İçlerinde ocaklar,

depolar ve tandırlar ile ahşap direklerin oturtulduğu dikdörtgen taş kaideler ele

geçirilmiştir. Odaların tabanlarıve belli seviyeye kadar duvarlarısıvanmıştır [53].

Aşağıda Türk evinin gelişimi, değişik tarihlerde ve yerlerde yaşamışTürk dilini

konuşan halklar, çalışmanın içeriği bölümünde verilen şemaya bağlı kalınarak

açıklanmıştır.

3.2.1. Hunlar

Hun sanatıdeyimi MÖ 4. yüzyıldan MS 216 yılına kadar Asya’da varlık gösteren

Hunların sanatınıile Avrupa’da kurulan BatıHunlarının sanatınıkapsar.

Asya Hun sanatıve mimarisi hakkındaki başlıca kaynaklar kurganlar ve Çin

yıllıklarıdır. Çin yıllıklarına göre Hunların ordu kent tarzışehirleri vardı, kurban için

binalar yaparlar ve hem takılıp sökülen ve taşınan konutlarıhem de yerleşik konutları
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kullanırlardı. Takılıp sökülen ve taşınan konutlarıkeçe çadırlar ve araba üzerinde taşınan

keçe evlerdi. Yerleşik konutlarıise; kerpiç, tuğla duvarlı, toprak damlıevlerdi.

Proto-Türk olarak nitelenen dönemde ormanlık bölgelerde (Güney Sibirya ve daha

güney bölgelerde) ahşap evler bulunuyordu. Ayrıca Proto-Türk döneminde araba üzerinde

taşınan, ahşap strüktürlü kulübeler de vardı. Horezm’de Kelteminar kültüre mal edilen MÖ

300 tarihinde çadır biçiminde inşa edimişahşap evler kullanılıyordu. Hun devrinde

kurganlara dayanılarak Türklerin dülgerlikte oldukça hüner sahibi olduklarıve gelişmişbir

ahşap geçme tekniği kullandıklarıbilinmektedir. Bu durum Hun çağında kerpiç evlerin

yanısıra proto-Türkler gibi ahşap evleri de kullanmışolabileceklerini gösterir [54].

Orta Macaristan’daki BatıHunlarının başkenti, küçük ve büyük sarayları, halkın

evleri, askeri garnizonları, silah ve erzak depolarıile baştan başa ahşap yapılardan ibaretti.

BatıHun İmparatoru Attila’nın büyük törenlere sahne olan ahşap sarayıçok ihtişamlı

şekilde döşenmişti. Barbar kavimlerin yaşadığıbu bölgede savaşlar yaşanmışve bu eserler

günümüze ulaşamamıştır [5].

3.2.2. Göktürkler

Göktürk döneminde halk büyük ölçüde göçebeydi ve yurtlar ile araba üzerinde

taşınan keçe evleri kullanıyorlardı. İdareci kesimin desteğiyle kentlerin kurulduğu da

bilinen bir gerçektir [14]. Ya halkın bir kısmıziraatla meşgul olup yerleşik hayatı

sürdürüyorlardı, ya da yazlarıyaylalarda, kışlarıvadilerde, su kıyılarında yer alan evlerden

kurulu yerleşim yerlerinde iskan ediyorlardı.

Göktürklerin hüküm sürdüğü 6-7. yüzyıllarda Orta Asya’daki daimi konutlar en çok

tarım alanlarında bulunuyordu. Bu yüzyıllarda Yedi-su bölgesinde en çok görülen konut

tipi, çiftlik evi veya şato tipinde aile konutlarıydı. Konutlar 1, 2, 3 katlıydı. Bunların etrafı

kuvvetli duvarlarla çevriliydi. Yapılar çoğunlukla etrafa hakim bir tepe üstünde inşa

edilirdi. Yerleşik insanların ihtiyaçlarınıkarşılayacak alet, edevat vb. şeylerin yapımıile

uğraşan el sanatçılarının ve halkın evleri iki üç odadan meydana gelirdi. Evler genellikle

birbirine bitişikti ve evlerin kapladığıarsaların alanıpek büyük değildi. Bunlar önemli

kişilerin evlerinden ayrıbir mahallede bulunurdu. Feodal beylerin evleri şehrin yüksekçe

ve en güzel yerine kurulurdu. Beylerin evlerinin etrafında bahçe ve ağaçlıklar olurdu.

Beylerin ve zenginlerin evleri iki üç katlıydı. Oda sayılarıda buna göre fazlalaşırdı. Zengin

evlerinin yanıbaşında, kendilerine hizmet edenler için yapılar bulunurdu. Erken ve
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ortaçağda konutlar sadece ev olarak değil atölye, ticaret ve din işlerini görmek için de

kullanılmakla beraber düşmana karşısavunma yeri olarak da kullanılmaktaydı[22].

3.2.3. Hazarlar ve Bulgarlar

Hazarlar, kışın kentlerde yaşayıp, bahar gelince yaylalara çıkarak konar göçer ve

yerleşik yaşamıbirlikte sürdürmüşlerdir. Semender ve başkentleri İdil büyük ve önemli

merkezleriydi. İdil kenti büyük surlarla çevriliydi. Bütün kentlerinde çarşılar ve hamamlar

bulunuyordu. Evler keçeden ve ahşaptan yapılıyor, yapımalzemesi olarak az miktarda

balçık kullanılıyordu. Yalnızca kağanın sarayıtuğladan yapılmıştı. Kağanın sarayı, Volga

nehri üzerinde bir adada, çevresi duvarlarla örülmüşolarak bulunuyordu. Ada ile saray

görevlilerinin yaşadığı, kentin batıkısmıarasında köprü bulunuyordu. Kentin doğusunda

ise halk yaşıyordu [5].

İtil (Volga) Bulgarlarının evleri de Hazarlar gibi ahşaptandı. İtil Bulgarları,

İslamiyeti kabul ettikten sonra Abbasi halifesinden heyet gönderilmesini istemiş, bu heyet

taşcamiler, saraylar, kaleler ve pek çok bina inşa ederek burayıİslam kentine

dönüştürmüşlerdir.

3.2.4. Uygurlar

Uygur döneminde genişölçüde yerleşik hayata geçilerek kalıcıeserler verilmiştir.

Konar göçer yaşam ve çadır hayatıbir yandan sürmüştür. Uygurların yerleşik yaşamdaki

konutları; salona, sofaya, aşlık denilen mutfağa, kilere, ahıra sahip, avlulu ve çoğu zaman

dikdörtgen planlıydı. Şekil 12’de görüldüğü gibi evlerin çoğunun dışa açılan pencereleri

yoktu ve pencereler evin ortasındaki avluya bakıyorlardı. Odalar bu avlunun etrafında yer

alıyordu [15, 33]. Kapılar genellikle Şekil 13’te görüldüğü gibi iki kanatlıidi.
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Şekil 12. Uygur fresklerine göre etrafıduvarla çevrili ve avlulu Uygur Evi

Şekil 13. Turfan şehrinden bir kapıresmi

Uygurlar genellikle küçük bir evcik şeklinde girişyeri olan, etrafıyarıyükseklikte

duvarla çevrili evlerde oturuyorlardı. Evler, yerden yarım metre yüksekliğinde tuğla duvar

üzerinde yükseliyor ve insanları, uzun kenarın ortasından bir merdiven yukarıgötürüyordu.

Asıl ev çok defa tek katlı, duvarlar masif örgülü, pencereler ilk zamanlarda yuvarlak

kemerli, sonralarıdört köşe idi. Bayramlarda evin dört köşesine dışarıdan kızıl kahverengi

perdeler konulup, bunlar duvar köşelerinde düğümleniyordu. Çin evlerini andıran ağır,

kiremitli, dik sırtlıçatının iki ucu, bir kuş(belki foniks, ateşkuşu) biçiminde sonlanıyordu.

Dik sırtın ortasında Çin’deki gibi çok defa alev şeklinde inciden bir nazarlık yükseliyordu.

Çatısüslü ve kırmızırenkli idi. Bir üst kat yapılırsa bu çoğu defa hafif korkuluklarla

pavyon biçiminde oluyordu. Çevre duvarlarıile ev arasında ağaçlarla bahçe, binek ve yük
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hayvanlarıiçin yer bulunuyordu [20]. Şekil 14’te avlulu, yerden yükseltilmişve dik çatılı

Uygur evleri örneklenmiştir.

Şekil 14. Uygur evi

Uygurlar yerleşik konutlarında yapımalzemesi olarak; sıkıştırılıp güneşte

kurutulmuşbalçıktan meydana gelen tuğlalardan, yani bir nevi sağlam kerpiçten

yararlanıyorlar bundan başka kesme taşda kullanıyorlardı. Yar-Hoto’da inşaat malzemesi

olarak; taş, sıkıştırılmışçamurdan kerpiç ve tuğla kullanılmışolduğunu, bu kerpiçlerin taş

kadar katıve pişmiştuğlaya yakın derecede dayanıklıve 13x7x4 cm boyutunda olduğunu

belirtmek gerekir [22].

Uygur yerleşik konutlarının zemin kat odalarıtonoz kemerli idi [22]. Bu dönem

Uygur yapılarında, Osmanlıdönemi Erzurum evlerinde karşılaşılan, bindirme ahşap tavan

tekniği de görülür [55]. Uygurların çatıaltları, bugün Anadolu’da mertek denilen, teknik

ile yapılıyordu. Uygurlarda, çatıyapımında, saman da önemli rol oynamışolmalıidi.

Konutlarda sütunlar, ağaçtan yapılmışolup, bunlar daha çok dayaklar idiler ve çok

süslenmişlerdi [15].

Uygur çağında, zenginler ile devlet ileri gelenlerinin Turfan ovasındaki evlerinin

birçoklarında, alçıişleri çok yaygındır. Bu evlerin duvar, döşeme ve tavanları, alçıile

kaplıdır. Alçısürüldükten sonra üzeri, iyice cilalanmıştır. Duvarlara sürülen alçının

kalınlığı, 3 cm kadardır. Tavanların, çiçekli bir göbekten etrafa doğru yayılan süslemeleri

olurdu. Uygur şehirlerindeki buluntulara göre Uygur evlerinin dışları, badanalıidiler [15].



71

Türklerde mağara ev ve mağara mabed geleneği yaygın değildi. Uygur çağında

Turfan bölgesinde, Buda dininin geleneklerine uygun olarak yapılan çok sayıda mağara

evler ve mabed yer alıyordu. Türkler bu mağara evlerini ‘‘kerem’’ adıile anıyorlardı.

KaşgarlıMahmud’a göre bu söz Türkçe değildi. Uygur çağında Turfan’daki evler, çoğu

zaman tek tonozlu bir tavan ile yapılmışlardı. Tek ve genişbir oda gibiydiler. Girişyeri ise,

ön kısımda yapılan bir balkonla sağlanmıştı. Dışarıile olan temaslarıise, merdivenlerin

yardımıyla kurulmuştu. Bunlar daha çok, tek cepheli evler idiler [15].

Mağara mabedlerin kubbe kenarlarıyaygın olarak çiçekler ile süslü çerçeveler

tarafından çevrilmişlerdi. Kubbenin ortasında bir baca vardı. Bu mabedler, yapıve şekil

bakımından gerçekten eski Türk çadırlarınıandırıyorlardı. Türklerle iç içe yaşam Orta

Asya’dan Afganistan’a kadar uzanan şehirlerde çadır geleneklerinin tesirlerini yaymıştı

[15].

Uygurlar konutlarında, 30 cm yükseklikteki alçak banklar üzerinde veya yerde

oturuyorlardı[20]. Duvarlarda raflar ve nişler yer alıyordu [15].

Uygur kentlerinde normal evlerin yanısıra saray kalıntılarına da rastlanmıştır. Şekil

15’te Hoço’da bir saray harabesinin girişindeki tonozlu ve kubbeli kısımlar görülür.

Duvarlar, yontulmamıştaşlardan harçla örülmüştür [20].

Şekil 15. Hoça’da saray harabesi
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3.2.5. Gazneliler

Gazneliler döneminden günümüze ulaşan en önemli saray yapısıLeşker-i Bazar’dır.

Şekil 16’da verilen Leşker-i Bazar (Leşkergah); 10-12. yüzyıllar arasında, bahçeler içinde,

saraylar, köşkler, çarşı, cami gibi şehir için canlılık yaratacak bina ve tesislerin beraberce

ele alındığı8 km uzunluğunda alana yayılan yapıtopluluğudur [22].

Şekil 16. Leşker-i Bazar Sarayıana yapılarıve görünüşü; I: Kuzey Sarayı, II:
Küçük Saray ve eklentisi, III: Büyük Saray (Güney Sarayı), IV: Ulu
Cami, V: Güney girişi, VI: Çarşı

Leşker-i Bazar’ın en büyük ve önemli sarayıgüneydeki Büyük Saray’dır. Şekil 17’de

planıverilen Büyük Saray, kuzey ve batıcephelerinden nehre bakar. İki katlıasıl

cephesinin ortasındaki derin kapıdan, haçvari bir mekana, buradan da sarayın ortasında yer

alan dört eyvanlıbüyük avluya girilir. Diğer eyvanlara göre daha genişolan kuzey eyvanı
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taht salonuna geçişi sağlar. Şekil 18’de görüldüğü gibi taht salonunun nehre bakan kuzey

cephesi açık olup, manzaraya yönelmiştir. Taht salonundaki duvarların üst kısmıpişmiş

tuğla hamurundan, kenarıkufi yazılıortasıgeometrik bölümler içinde palmet ve rumilerle

yüksek kabartma ve derin oyma zengin süslemelerle kaplıidi. Günümüzde, bunlardan bir

parça Kabil Müzesi’ndedir. Duvarların alt kısmıise birbiri arkasına sıralanmışçok sayıda

askeri canlandıran renkli tempera duvar resimleri ile kaplıdır [20]. Saray’da; bekleme

salonu, kabul salonu, büro gibi resmi işlere ait bölümlerin dışında harem gibi özel daireler

de yer almaktadır. Özel dairelerin her biri, büyük avluya geçitlerle bağlanmışayrıküçük iç

avluların etrafında düzenlenmiştir. Bunların ayrıhamamlarıve tuvaletleri vardır [56].

Şekil 17. Büyük Saray’ın planı, Leşker-i Bazar
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Şekil 18. Büyük Saray’ın kabul-taht salonu, Leşker-i Bazar, K:
Kanal, H: Havuz, M: Mescit

Büyük avluyu çeviren duvarlar tuğladan olup, sarayın büyük kısmı, tuğla temeller

üzerine kerpiç, bazıönemli bölümleri tamamen tuğladan yapılmıştır [20]. Sarayın doğu ve

batıcepheleri, masif yarım silindir çıkıntılarla, güney cephesinin köşeleri tam silindir köşe

takviyeleriyle desteklenmiştir. Örtü olarak; kubbe, beşik tonoz ve çapraz kemerlerle

kurulan bir örtü sistemi kullanılmıştır. Kubbe ve döşeme kaplamalarında tuğla

kullanılmıştır [38].

Leşkeri Bazar’daki, Orta Saray Şekil 19’da görüldüğü üzere iki katlıdır. Alt katta,

uzun eksen üzerinde yer alan bir koridor yapıyıikiye böler. Sarayın asıl oturma katıolan

üst kat, ana ilkeleriyle alt katla aynıeksensel bölümlenmeyi içerir. Üst kata rampayla

ulaşılır. Açık tutulan doğu ve batıyönlerindeki eyvanlar, batıdan ırmağa, doğudan da

bahçelere bakışolanağısağlar. Merkezdeki haçvari mekan örtülmemişve döşemede, alt

katın aydınlatılmasıiçin, bir açıklık bırakılmıştır. Üst katın duvar kalınlıklarıalt kata göre

çok daha incedir [38].
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Şekil 19. Orta Saray, Leşker-i Bazar

Kalıntılarıbulunan diğer bir Gazne sarayıSultan Mesud III’ün sarayıdır. Bu saray,

karşısındaki çarşı, pazar yeri, cami ve minare ile büyük bir külliye meydana getiriyordu.

Sarayın, dört eyvanlıdikdörtgen avlusu bulunmaktadır. Taht odasına açılan güney eyvanı,

öteki eyvanlardan hem daha geniş, hem de daha derindir. Saray tamamen tuğladan

yapılmıştır [20, 22]. Sultan Mesud III’ün sarayının planıŞekil 20’de verilmektedir.

Şekil 20. Sultan Mesud III Sarayı; 1: Taht Salonu, 2: Cami, 3: Giriş
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Avluyu çeviren duvarlar, üst taraflarında çok gösterişli terrakota ve sütukla, sarı,

mavi ve kırmızırenkli geometrik süslemeler ve yazılarla süslüdür. Alt tarafta, avluyu

çeviren 70 cm yükseklikte, işlenmişmermer levhalar bulunur. Bunların tamamı250

metreyi bulan, 510 mermer levha idi. Mermer levhaların üst kenarlarında çiçekli kufi

harflerle boydan boya Farsça bir kitabe vardı. Kalan izlerden anlaşıldığına göre, kitabeler

ve süslemeler parlak kırmızızemin üzerine lacivert renkli idi. Levhaların alt kenarı, ince

bir şerit halinde rumiler ve kıvrık dallarla işlenmiş, yarım metreden daha genişolan asıl

orta bölüm ise üç dilimli kemerlerin içini dolduran palmet, lotus ve rumilerden ibaret alçak

kabartmalarla süslenmişti. Ayrıca, mermer levhalarda kıvrık dallar arasında hayvan ve kuş

figürleriyle süslemeler de vardı[20].

Kazılarda renkli çiniler de bulunmuştur. Yırtıcıkuşlar, rozet ve çiçeklerle işlenmiş

tek renkli sarı, kahverengi ve yeşil renkli çinilerin, Gaznelilerin son zamanlarına (12.

yüzyılın ortalarına) ait olduğu tahmin edilmektedir [22].

Sonuç olarak söylemek gerekir ki; Gazne saraylarının özel ve resmi dairelerden

başka, çevresinde cami, çarşı, pazar yeri, meydan gibi tesislerin de beraberce ele alınarak

genişkapsamlıtutulduğu görülmektedir [22]. Haçvari mekanlar ve dört eyvanlıavlulu plan

şemalarıyaygındır. Temel ve duvar malzemesi kerpiç ve tuğladır. Kubbe ve döşeme

kaplamasında tuğla tercih edilmiştir. Kubbe, tonoz, çapraz kemerlerle kurulu örtülere

rastlanmıştır. 12. yüzyılın sonunda ise ahşap çatıya rastlanmıştır. Süslemelerde terrakota,

sütuk, mermer levha kaplamalar uygulanmıştır. Süslemelerde alçak kabartma ve yüksek

kabatma teknikleri ve sıkça kufi yazılar, üç dilimli kemerlerin içini dolduran palmet, lotus,

kıvrık dallar, rumiler ve rumiler arasındaki kuşve diğer hayvan motifleri kullanılmıştır. Bu

kapsamlısarayların dev boyutlarıyla, normal konut örneklerinin günümüze ulaşmamış

olduğu, bu dönemin eğilimlerini, ne kadar yansıttığıbilinmemektedir.

3.2.6. Karahanlılar

Karahanlılar ve Selçuklular zamanında genişbir konar göçer Türk topluluğu var

olmakla beraber, bu devletler zamanında Türklere özgü sanat ve mimarlık eserlerinin bol

miktarda ortaya konduğu ve bunların yüksek bir değer taşıdıklarıda gerçektir [22].

Karahanlıdöneminden kalan en önemi konut yapısıbugünkü Termez şehrinin eski

kısmında yaklaşık yedi bin metre karelik alanıkaplayan saray külliyesidir. Termez Sarayı,
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11-12. yy eseri olarak nitelendirilir. Sarayı, Karahanlılar dışında, Gazneli, Selçuklu ve

Gurlular da kullanmışve Gazneliler bazıişlemelerde bulunmuştur [22].

Termez Sarayı’nın ortasındaki, dört eyvanlıavlusu ile masif duvarlıkare yapıasıl

saray olup, sivri kemerli bir portalle dışarıaçılıyordu. Girişin karşısında 13,50x11,50 m

boyutlu taht salonunun eyvanıvardır. İki katlıyüksek, genişve çok gösterişli olan taht

salonu üç taraftan alçak koridorlarla çevrilidir. Tahtın arkasında odalara geçilebilen gizli

bir geçit yeri bulunuyordu. Eyvan durumundaki taht salonunun önünde, ikisi kalın diğer

ikisi biraz daha ince dört paye bulunmaktadır ve bunların üstleri büyük kemer halinde

birbirlerine bağlanmaktadır. Taht salonuna bu gösterişli kemerli kısımdan geçilerek

gelinmektedir. Salon üç nefe bölünmüştür. Yan neflere nazaran hayli genişolan orta nefin

tavanıdaha yüksek ve iki katlıdır. Yan nefler basıktır ve bir koridor etkisi bırakırlar.

Taşıyıcılar köşeli payelerden meydana gelmektedir. Salon neflerinin üstü sivri kemerli

tonoz örtü idi. Sarayın güney ve kuzey tarafında pavyon binalarıbulunuyordu [22].

Sarayın duvarlarında ve taşıyıcıpayelerinde süsleme amacıyla tuğla kaplanma

uygulanmıştır. Testere ile kesilmiş, sonra eğe ile düzeltilmişçeşitli formdaki tuğlalardan

çeşitli süsleme desenleri meydana getirilmiştir. Bu süslemelerde geometrik desenler esas

olup, altıgenlerin içi rozet çiçekleri ve bitki motifleri ile dolguludur. Termez Sarayı’nın

bazıyerlerinde, pişirilmeden önce üzerinde süsleme desenleri meydana getirilmiştuğlalar

da kullanılmıştır [20, 22].

12. yüzyılda tuğla kaplamalar sütukla sıvanarak, saraya yeni bir süsleme getirilmiştir.

Rozetler, kuşlar, süvariler ve diğer tasvirlerle süslü cam madolyonlar duvarlara

yerleştirilerek değişik bir dekorasyon meydana getirilmiştir [20]. Cam madolyonlar, tuğla

kaplamaların sütukla sıvandığı12. yüzyılda eklenmişolmalıdır [22].

Süslemelerde ayrıca, büyük hayvan figürleri, bitki motifleri ve rozetlerle süslemeli

tasvirler görülür [20]. Figürlerin üzerleri ve boşluklar daireli, kıvrımlıdesenlerle

doldurulmuştur. Geometrik desen ve bitki motiflerinden meydana gelen süsleme

alanlarının çoğu, çizgilerle belirlenmişsivri kemerli panoların içine alınmıştır [22]. Şekil

21’de Termez Sarayı’na ait süsleme örneği verilmektedir.
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Şekil 21. Termez Hükümdar Sarayıalçısüslemelerinden kanatlıaslanlar

Renk daha ziyade bitkisel süslemelerde kullanılmıştır. Stilize yapraklıbitkisel

süslemelerin çoğunda, turuncu ve kırmızırenkte goncalar bulunmaktadır. Ayrıca süsleme

panolarıile süsleme desenlerinin etrafına da siyah bir çizgi geçilmiş, böylece siyah-beyaz

renk kontrastıoluşturulmuştur [22].

Merv ve Termez’deki kazılarda, 9-13. yüzyıllara tarihlenen Karahanlıkonutları

bulunmuştur. Bu konutlar; merkezde kubbeyle örtülü bir hacim ve bu hacmi dört yönde

genişleten eyvanlarla, köşelerdeki odalardan meydana gelen bir şema gösterirler [22].

Karahanlılar önemli yapılarında yavaşyavaştuğla kullanmaya başlarken, büyük

olasılıkla normal konutlarında kerpiç kullanmaya devam etmiştirler [22].

3.2.7. Büyük Selçuklular

Büyük Selçuklular, yayıldıklarıcoğrafi alanda pek çok saray, köşk, medrese, cami,

mescit, türbe, kümbet, kervansaray, ribat, han, çarşı, kaplıca, hamam, çeşme, ev, yol, kale,

sur, kule, tersaneler gibi sosyal, sivil ve askeri eserler bırakmışlardır. Özellikle Sultan

Sencer pek çok imar faaliyetinde bulunmuştur. Selçuklu eserlerinin pek çoğu ağır bir

Moğol tahribatıile karşılaşmıştır. Hükümetin imar ve inşaat işlerine Emir-i mimar

yönetiminde bir heyet nezaret eder, abidevi eserlerin inşasınıdaima mimarlar takip

ederlerdi.

KaşgarlıMahmut ‘‘Divan-ıLügat-it Türk’’ adlıeserinde, Seçuklu çağında ev

mimarisi hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca Merv ve Termez çevrelerinde yapılan
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araştırmalarda 12-13. yüzyıllara ait, ortadaki genişavlunun dört yanında eyvanlar ve

köşelere sıkıştırılmışodalardan meydana gelen evler gün ışığına çıkarılmıştır [43].

Selçuklular, saray yapılarında da dört eyvanlıplanıuygulamışlardır.

Selçuklu evlerinin önünde çoğunlukla bir avlu ve çitle çevrilmişbir bahçe

bulunuyordu. Sofa ve mutfak Selçuklu evlerinin diğer önemli birimleriydi. Sofaya

‘‘begküm ya da böyküm’’ denilmekteydi. Mutfak ‘‘aşlık, aşocağı, aşdamı’’ gibi adlarla

anılıyordu ve mutfak içerisinde görünçlük veya sergen denilen raflar ve ocaklar

bulunmakta idi [33, 43]. Evin hemen her odasında ve sofada sedirler yer alır, yatak

odalarında yüklükler bulunurdu. Ayrıca evin ‘‘cumuşluk’’ denilen abdesthanesi vardı.

Bundan başka evin içinde ahır, kiler, buzluk ve önünde kuyu olurdu [47].

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklularıevlerini derin temeller kazarak inşa

ediyorlardı. Yapımalzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullanılıyordu. İnşaat sırasında ahşap

da ana yapımalzemesiydi. Evin kiriş, direk gibi unsurları, kapı-pencere söveleri, kapı

kanatları, odaların tavan ve döşemeleri çok defa ahşaptan yapılıyordu [33]. Selçuklu evleri

çoğu zaman tek katlıyapılıp, üstü çatıveya ‘‘örtmen’’ denilen toprak damla örtülüyordu

[47].

Arkeolojik incelemelerle bilgi edinilen 11-12. yüzyıllara ait Merv SarayıŞekil 22’de

görüldüğü gibi dört eyvanlıbir yapıdır. Sarayın oda ve daireleri avlu etrafına

yerleştirilmiştir. Bu sarayda karşılıklıolan eyvanlardan iki tanesi diğerlerine göre daha

derindir. Tonoz örtülü dört eyvanın arkalarındaki bölümlerden binaya dört adet giriş

bulunmaktadır. Kemerli büyük kapının bulunduğu bölümün, binanın asıl cephe bölümü

olmasıgerekmektedir. Sarayda örtü sistemi çoğunlukla tonoz olup, kare odalarda kubbe

örtünün kullanıldığıyerler de vardır. Binanın duvarlarında iyi kalitede ve değişik biçimde

kerpiç tuğlalarıkullanılmıştır. Duvar yüzeyleri ayrıca yer yer tuğla ile örülmüşve küçük

tuğlalardan süslemeli bölümler meydana getirilmiştir. Merv çevresi ve özellikle Horezm

bölgesinde görülen, yarım silindir sıralarıhalindeki dışduvar formu, Merv’deki sarayda

uygulanmamıştır. Merv sarayının dışyüzeyleri düz olup tuğla ile dekorlanmıştır [22].
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Şekil 22. Selçuklu Sarayıplanı, Merv

3.2.8. Anadolu Selçukluları

Anadolu Selçuklularıtarafından, çok sayıda saray, köşk, kasır inşa edilmiştir.

Bunların en önemlileri arasında; Beyşehir’deki Kubad-Abad sarayları, Kayseri’deki

Keykubadiye Sarayıgelir. Anadolu Selçuklu sivil mimari yapılarından, Kayseri yakınında

Argıncık’ta Haydar Bey Köşkü ile, Erkilet tepesinde Hızır İlyas Köşkü sağlam olarak

kalmışolmasınedeniyle önemlidir.

20. yüzyılda yapılan kazılar sonunda, Kubad-Abad’da, birkaç sarayıiçine alan

Selçuklu şehrinin planıbütünü ile ortaya çıktı. Şekil 23’te planıverilen Kubad-Abad

Sarayıbunlar içerisinde en önemlilerinden sayılmaktadır. 50x35 m ebadındaki Büyük

Saray ve önündeki göle uzanan genişteras, etraflıca incelenmiştir [20]. Saray, tek başına,

bağımsız bir yapıdeğildir. Bahçeleri, yan hizmetlerle ilgili binaları, korumayla ilgili

olduğu anlaşılan duvarlarıile bir kompleksin çekirdeği, en büyük ve hakim yapısıidi [56].

Güney ve doğu tarafı, odalarla çevrili muntazam taşdöşemeli büyük avludan, büyük salon

ve tuğla döşemeli yüksek taht eyvanıile harem ve misafir odalarının bulunduğu asıl saray

kısmına geçilmektedir [20]. Saray, zengin sütuk ve çini bezemeye sahiptir. Büyük

Saray’dan daha küçük olan ikinci saray henüz iyice incelenmemiştir. Bu sarayın tonozları

kısmen ayaktadır.
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Şekil 23. Kubad-Abad Sarayı

Kayseri yakınındaki, Alaeddin Keykubad’ın yazlık sarayıolan Keykubadiye, bir

kaynaktan çıkan suların meydana getirdiği küçük gölün kuzey kıyısında sıralanmışüç

köşkten ibarettir. Dört kemer üzerine, 6 m kenarlıkare köşk, Sultan Han’ların avlusu

ortasındaki köşk mescitlerin öncüsü olarak görülebilir. İki cephesindeki taşsüslemeler

zamanla aşınarak silinmiş, yalnız geometrik geçme ve örgü motiflerinden izler kalmıştır.

İkinci köşkte yine tonoz örtü kullanılmıştır. Üçüncü köşkte, arkada dikdörtgen büyük bir

mekan, ön tarafta köşede küçük bir mutfak vardır. Yıkıntılar temizlenirken çeşitli çini

parçalarıçıkarılmıştır [20]. Bu çini parçalar süsleme bölümünde incelenmiştir.

Alaeddin Keykubad’ın diğer bir köşkü Alanya yakınında Alara Kalesinin tepesinde

yaptırmışolduğu hamamlıkasırdır. Kasır, tonozla örtülü yan yana iki uzun mekandan

oluşan, kesme taştan yapılmış, üstü mazgallarla çevrili düz toprak damlıbir yapıdır ve

Alara çayının denize döküldüğü eşsiz bir manzaraya bakmaktadır. Burasıtonozlu bir

koridorla moloz taştan yapılmışve iki tromplu kubbeden oluşan hamam kısmına

bağlanmıştır. Kubbeler ve tromplar kalın sıva ile kaplıolup kırmızı, sarıve siyah renkli

fresklerle süslenmiştir. Bu kasır, Anadolu Türk sanatında ilk defa figürlü fresklerle bir

süsleme sanatınıgöstermesi bakımından ilgi çekicidir [20].

Planıve taç kapısıŞekil 24’te verilen Hızır İlyas adıile tanınan kötü durumda olan

Selçuklu köşkü, koyu renkli muntazam kesme taştan sağlam bir yapıdır. Köşk, içten 13x10
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metredir. Duvarlar masif takviye kuleleriyle desteklenmiştir. Uzun bir koridorun sağında

süslü mihrabıile cami, buna bitişik dar tonozlu hole açık mutfak ve dama çıkan merdiven,

sol tarafında ise bir sofa ve iki oda sıralanmıştır. Zengin süslemeli ve abidevi mermer

portali vardır. Mermer portal yan nişleri, köşelerde süs sütunları, geometrik geçmelerden

yıldızlarla genişbordürü ile göze çarpar [20].

Şekil 24. Hızır İlyas Köşkü planıve kapısı, Erkilet, Kayseri

Haydar Bey köşkü, biraz daha büyük ölçüde (17x22 m), muntazam kesme taştan,

mazgal pencereli, kale gibi sağlam bir yapıdır. Köşke kuzey cephesinin ortasındaki 6 m

ileri doğru fırlamışbir girişbloğunun batıyan kenarında yer alan sade bir kapıdan içeri

girilmektedir. Kapıdan, merdivenli sofaya, buradan da iki tarafına çeşitli odalar sıralanmış

tonozlu uzun bir hole geçilmektedir. Merdiven sahanlığının altı, yelpaze şeklinde

yivlenmiştir. Dışkapının sivri kemer alınlıklıüst kısmıve holdeki odaların kaşkemerleri,

monolit bloklardan yapılmıştır [20]. Şekil 25’te bu köşkün perspektifi, kesiti ve planı

verilmektedir.
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Şekil 25. Haydar Bey Köşkü, Argıncık, Kayseri
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Selçukluların en hızlıimar ettikleri Alaaddin tepe üzerinde kurulu oval planlıiç kale

çevresinde Selçuklu Konyasıgelişmiştir. Selçuklular bu başkentlerini sanat galerisi gibi

donatmışlardı. Burada, iç kale burçlarından birine, kerpiç dolguyla blokaj yapılıp, üzerine

etrafıbüyük mukarnaslıtuğla konsollar üzerinde dışarıtaşan balkonlu eyvan yerleştirerek

kare biçimli inşa edilen Kılıç Aslan’ın köşkü Şekil 26’da verilmektedir. Yaklaşık 10 m

yükseklikteki zemin kat düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Büyük olasılıkla mukarnaslı

tuğla konsollara dayanan ahşap saçak bulunuyordu. Balkon kapısıve pencereler

kemerlidir. Köşk, içten ve dıştan zengin çeşitli çinilerle kaplanmıştır ve süslemeleri dışında

sade bir mekandan oluşmaktadır. Tepe üzerinde bulunan diğer köşkler ve çeşitli yapılar

ortadan kaybolmuştur [20].

Şekil 26. Kılıç Aslan Köşkü, Konya

Sonuç olarak; Anadolu Selçukluları, saraylarıyapıgrubu içinde ele almışama

Gazneli saraylarıkadar büyük ölçülerde inşa etmemişlerdir. Saray duvarlarıgenellikle

taştan yapılmış, köşk ve kasırların duvarlarında tuğlaya da rastlanmıştır. Duvarlarda

kullanılan taşlar; monolit bloklar, kesme taşya da kaba taşolabilmektedir. Kalın duvarlar

bazen masif takviye kuleleriyle desteklenmiştir. Döşemelerde de muntazam taşve tuğla

kaplamalara rastlanmıştır. Mekanların üst örtüsü, kemer, tonoz, tromplu kubbe hatta

mazgallarla çevrili düz toprak dam olup, kubbede moloz taşa, tonozlarda kesme taşa,
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kemerlerde monolit bloklara rastlanılmıştır. Kalın duvarlardan dolayımazgal pencereler ve

kemer yardımıyla büyük boyutlu pencereler uygulanmıştır. Abidevi mermer portallerin

yanısıra sade girişkapılarıuygulama alanıbulmuştur. Üste veya dama merdivenle ulaşım

sağlanmışolup, Osmanlınormal konutlarından farklıolarak merdiven süsleme elemanı

olarak değerlendirilmiştir. Mukarnaslıtuğla konsollar ile dışarıtaşan balkona da

rastlanmıştır. Zengin sütuk, çini ve taşsüslemelere yer verilmiştir.

3.2.9. Osmanlılar

Osmanlıların erken döneminde normal evlerin gerçek biçimi konusunda belgeler

yoktur. Ancak Kuban; Anadolu’da Türk evinin ilk biçiminin, başlangıçtaki yerleşimlerin

mekaniği ile ilişkili olduğunu ve BatıAnadolu için, erken dönem Türk evinin fazla

ayrıntısıolmayan galerili evler olduğunu söyler [25].

15-16. yy evlerinin tek katlıveya asma kat ilaveli olduğu düşünülmektedir. Odalar

bir dışsofa üzerine sıralanmıştır. İki oda arasıeyvanlı, dışsofalıdireklidir. Sokak cephesi

kapalı, pencereler az sayıda, küçük ve dışsofaya açılmıştır. Duvarlar kalın, kerpiçten

yapılmış, yan cephelerde sofanın iki ucunu örtmektedir. Dışyüzü sıvalıveya tuğla ile kaplı

da olabilir. Odalarda yüklük ve dolaplar duvar içindeki nişlerde yer almaktadır. Ocağın iki

yanında hücreler vardır. Odaya girişdolaylıdır. Kapıalçaktır. Camsız pencereler ahşap

kapaklıdır. Üst sıra pencereler küçük de olsa gerekli ışığısağlamaktadır [34].

16. yy gezginleri, İstanbul’da bile düz damlıkerpiç evlerin yaygın olduğunu

belirtirler. İstanbul’u 16. yüzyılın sonunda gezen Sanderson, dar sokaklarda taş, kerpiç ve

ahşap evlerin bulunduğunu, çatıların düz ya da kiremitli olduğunu yazar. Pencerelerin

kepenkli olduğu, vezirlerin büyük taşkonaklarının çok süslü ve yüksek duvarlıbahçeler

ardında bulunduğunu anlatır [25]. Buradan anlaşılan 16. yüzyılın ikinci yarısında ahşabın

yaygın olarak kullanılmadığıdır.

Türk evinin esas gelişme çizgisini 17. yüzyıldan itibaren izleyebiliriz [43]. Bu

yüzyılda evin iki katlıolduğu artık belirgindir. Altta yine bir ara kat olabilir. Kalın taşveya

kerpiç duvarlar evi üç yönden sarar. Dışcephede pencere sayısıçok azdır. Pencere

kanatlarıduvar kalınlığıiçine açılır. Boydan boya devam eden açık dışsofa önündeki

direkler, iki ucu oymalıdüz başlıklıdır veya Bursa kemerleriyle birbirine bağlanmıştır.

Merdiven açık sofanın önünde yerini alır. Bazen iki yandan çıkıp bir sahanlıkla sofaya

bağlanır. Odaların arasında eyvan, sofanın iki ucunda sekiler vardır. Sekilerin birinde
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çıraklık denilen aydınlatma ocağıolabilir. Sekiler 17. yüzyıl sonunda gelişecek ve çıkmalı

köşk odalara dönüşecek, sofa böylece küçülecektir. Odaların sofaya bakan duvarlarıahşap

iskelet-dolgu yöntemiyle yapılmıştır. 17. yüzyılın ortalarından itibaren odalar sofaya çıkma

yapmaya ve pencerelerle sokağa açılmaya başlar. Ahşap pencere kapaklarıince duvarlarda

dışa açılmaktadır. Çıkma duvarıartık ahşap iskelettir [34].

Kuban ise, 17. yüzyılın başlarından itibaren, evin temel yapımalzemesinin, ahşap

malzeme olduğunu, ahşap iskeletin önce dışardan kalaslarla kapatıldığını, dolgunun kerpiç

olduğunu söyler. Anlaşıldığıkadarıyla 17. yüzyılda yapım tekniği kerpiç dolgulu ahşap

strüktür ve çamur sıvalıdışkaplama ile içerdeki bağdadi üzerine sıvalıçeperler arasında

dolgu bulunmayan geç dönem İstanbul tekniği arasında bir yapıtekniği olmalıdır [25].

17. yüzyılda yaşamışolan Evliya Çelebi, konakların, bahçe içinde ikişer üçer katlı,

kiremit kaplı, şahnişinli olduklarını, içlerinde fıskiyelerin bulunduğunu ve suların aktığını

belirtmektedir [57].

Amcazade Hüseyin Paşa’nın İstanbul’da yaptırdığıMeşruta yalısı, 17. yy sonundan

günümüze ulaşan en eski Osmanlıev örneklerindendir. Meşruta yalısından yalnız bir salon

kalmıştır. Ortadaki ahşap kubbe ile, biri denize taşan, üç kollu planıvardır. Ortada,

mermerden fıskiyeli havuzu bulunan divanhane, sedirler hizasında genişpencerelerle

denize açılır. Zengin süslemelerle canlandırılmıştır [20].

18. yüzyılda evlerin tüm cephelerinde ahşap iskelet yönteminin uygulanması

yaygınlaşmıştır. Böylece bütün ev çevresine pencerelerle açılabilmiştir. Tepe pencereleri

büyümüştür. Sofa direkleri kemerli, bağdadi sıvalıve nakışlıdır. Açık sofanın direkleri ilk

kez Edirne’de kapanmaya başlar. Çıkmalarla kütle hareketlenir, çıkmalarıuzun, eğri

destekler taşır. Oda kapılarıpahlıköşelere gelir. Dolaplar artık gömme değil boydan boya

yapılmaktadır. Duvarlar ahşap iskelet olduğundan ocaklar dışarıçıkıntıyapmaktadır. Dış

cephelerde boya ile kesme taşve tuğla almaşık desenli örgüler çizilir ve zamanla bu desen

şematik bir süslemeye dönüşür [34].

18. yüzyılın ilk yarısından itibaren evlerde özellikle dekorasyonda batıdan gelen

Barok etkiler görülür. Çıkma altlarıve saçaklar eğri yüzeyli, bağdadi sıvalıyapılmaya

başlanır ve nakışlarla süslenir. Sofa direkleri de artık Bursa kemerli değil, daire ve S

biçimli Barok kemerli, bağdadi sıvalıve nakışlıdır. Yüzyılın sonlarına doğru Barok etki,

planda da kendini gösterir ve sofa ilk kez İstanbul’da ovalleşmeye başlar [34].

19. yüzyılda Ampir üslubu etkisini gösterir. Ampir daha çok cephelerde ve

süslemede (yarım gömme sütunlar, üçgen alınlıklar, şemseler vb. ile) kendini gösterir.
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Ahşap iskelet, sıvalıveya ahşap kaplıdır. Çıkmalar azalmış, saçaklar daralmışve ahşap

kaplanmıştır. Ahşap yapıartık kagir bir mimariyi taklit eder durumdadır. Artık camlıolan

pencereler büyümüş, sayılarıartmışve evi planlayan modül niteliği kazanmış, sofalarda

yere kadar alçalmış, üstleri dairesel kemerli yapılmıştır [34].

1900’lerden 1920’lere kadar Art-Nouveau etkisini gösterir. Dönemin modasıkuleler

ve çatıkatıbalkonlarıbu üslupta da vardır. Standart pencereler yan yana eklenerek genişler

ve üstleri küçük karelere bölünerek renkli camlarla süslenir. Bir eleman Barok, diğeri

Osmanlı, bir başkasıArt-Nouveau olan karma örnekler de çoktur [34].

19. yüzyılda İstanbul’un sayfiye yerlerinde, İsviçre şale (dağevleri), İngiliz kolonyer

evleri tarzında kuleli, çok süslü dekupajlıpervaz ve korkuluklarla, alınlıklıçatı

balkonlarıyla, pencere panjurlarıyla yeni bir köşk mimarisi ortaya çıkar. Bu tipe Erenköy

Tarzıadıverilir [34].

Avrupa’da eğitim gören yerli mimarlar ve yabancımimarların etkisiyle Neo-

Rönesans ve Neo-Gotik etkiler, önce saray, sonra kagir ve ahşap ev mimarisine girer.

Klasik ve özellikle Gotik üslubu İslam mimarlık formlarıyla birleşerek, 1910’dan sonra

Neo-Klasik Osmanlıüslubu adıyla Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar ev mimarisini etkiler.

Bu üslupta yapılan evlerde Selçuklu ve Osmanlımimarlığının anıtsal portalleri, Bursa

kemerleri, kaşkemerler, sivri kemerler, genişsaçaklar, çerçeveler içinde rumi ve palmetler

ile cephede ve süslemelerde belirginleşir. Bazıörneklerde köşelerde ve ortada kütle

yükselir ve kubbe ile biter. Bu evler ahşap olduğu kadar kagir olarak da yapılmışlardır

[34].

Değişik üslupların etkisini gösterdiği 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’u ziyaret

eden J. De Kay, ev yapımınışöyle anlatır: Yapının büyüklüğüne göre çok küçük

boyutlarda oluşturulan ahşap iskelet büyük çivilerle üstün körü tutturulur. Çatıhemen

üzerine konur ve kiremitler yerleştirilir. Daha sonra alt kat tuğla ve harçla örülür. Aslında

daha çok harç ve birkaç tuğla ile örülür [25].

19. yüzyılda Devlet adamlarının resmi işlerini yürüttüğü konaklar ise Osmanlı

notlarına göre, yüksek duvarla çevrilidir. Sokağa açılan çift kanatlıbir kapıdan konak

avlusuna girilir. Dışarıda kapının iki yanında duvarlarda cam fenerler asılıdır. Kapının

hemen yanında ise kapıcıodasıyer alır. Avludan geçip konağın selamlık girişine gelince

ikişer basamakla iki yandan çıkılan büyük bir binek taşıgöze çarpar. Kapıdan mermer bir

sahanlığa girilir. Sahanlıktan camlıbir bölmeyle ayrılmışalt kat sofasına geçilir. Sofa

çevresinde harem ağasıgibi pek çok ağa odaları, diğer hizmetlilerin ise iki koğuşu vardı.
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Üst kata çıkan merdiven çifte kollu olup genişliği 225 cm kadardır. Üst kat sofası, alt katın

üzerinde ve aynıboyuttadır. Devlet adamının oturduğu günlük oda merdivenin

karşısındadır. İki yanındaki köşe odalar davetlerde kullanılır. Büyüklükleri 10x18 m kadar

olan odaların en az beşer penceresi olup dekorasyonu da özenlidir. Oda kapısıortada ve

çift kanatlıdır. Tavan bez kaplı, çok renkli çiçek resimleriyle bezelidir [34].

Osmanlısaraylarının ilki Bursa’da kurulmuştur. Bu saray Timur ordularıtarafından

ateşe verilmiştir. Büyük kapılardan girilen genişavlular etrafında köşkler, kasırlar, harem

daireleri ve çeşitli dairelerden meydana gelen Edirne sarayından dört harabe ayaktadır [20].

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’da (bugünkü adıyla Sarayburnu’nda), birkaç köşk

yaptırmış, zamanla bunları, mimari bir kompozisyon içinde toplayarak TopkapıSarayı’nın

esasınıkurmuştur [20]. TopkapıSarayı’nın 15. yüzyıldan itibaren Osmanlıev mimarisinin

en önemli kaynağıolduğu söylenebilir [43]. Surlarla çevrili olan saray, 700.000 m2’lik bir

alanıkaplar [58].

TopkapıSarayı(Saray-ıCedid / Yeni Saray), Fatih Sultan Mehmed tarafından

kurulmuşve 1856’da padişahın Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasına kadar imparatorluğun

asıl sarayıolma özelliğini sürdürmüştür. TopkapıSarayı, bu 400 yıllık dönem boyunca,

yeni gereksinimlere ve beğeniye uygun biçimde sürekli yenilenmişve geliştirilmiştir [42].

Arka arkaya dört avluyu çevreleyen kasır ve köşkler, camiler, divanlar, devlet daireleri,

kütüphaneler, koğuşve diğer binalarla, mutfaklar, harem dairesi, çeşmeler ve bahçeler gibi

birçok yapıgruplarıve çeşitli devirlerde yapılan ilavelerle saray, bugünkü halini almıştır.

Burada bulunan ve Şekil 27’de verilen 1472 tarihli Çinili Köşk ile Fatih köşkü, Fatih devri

üslubunu gösteren en eski ve mimari bakımdan önemli abidelerdendir [20].

Şekil 27. Çinili Köşk
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Eski Türk evlerinin düzeninin abidevi bir saray ölçüsünde ele alındığıÇinili Köşk,

kubbeli büyük orta salona açılan dört eyvan ile köşelerde aynıçapta birer kubbeli odadan

ibaret iki katlıbir saraydır. Cephe, ince sütunlar üzerine yüksek sivri kemerlerle, boydan

boya bir revak şeklinde dışarıaçılmaktadır. Saray çini süslemelerle zenginleştirilmiştir.

Her hali ile Selçuklu ve eski Türk mimarisine işaret eden Çinili Köşk, Osmanlı

mimarisinde devamıolmayan tek örnektir [20].

Fatih Köşkü’nün; bir ocaklısalon ve yan yana iki kubbeli kısımla, bunların önünde,

boydan boya uzanan sütunlar üzerine yuvarlak dokuz kemerli revakla, solda iki yandan

ikişer yuvarlak kemerle açılmışbir hayat, bir de bunun önünde, revağın köşesini dolduran

salonla, uzunlama bir planıvardır. Köşkte Bursa kemerleri, sivri kemerli pencereler,

nispeten düz pencereler, İyon nizamına çalan sütun başlıklarıve yuvarlak kemerler

uygulanmıştır [20].

Topkapısarayıçeşitli fonksiyonlara hizmet eden yapıların çevrelediği birbirine bağlı

dört avlu ile Orta Asya’da geçmişi çok eskilere giden kapalıavlu gruplarının ardıardına

dizilmesinden oluşan yerleşme biçiminin devamıdır. Birinci avlu; Alay Meydanı, ikinci

avlu; Divan Meydanı’dır. İkinci avludan Enderun adıverilen padişaha ait olan üçüncü

avluya geçilir. Bu avludan Harem’e ulaşılır. Harem, küçük avluların çevresini saran bir ya

da iki katlıyapılardan oluşur. Haremin içinde çeşitli avlular yer alır (Valide Sultan Avlusu,

Cariyeler Avlusu ve Şehzadeler Avlusu). Dördüncü avlu, içinde köşklerin yer aldığıbir

bahçeler topluluğudur. Dördüncü avluda Mustafa Paşa Köşkü, Revan Köşkü, Bağdat

Köşkü, Safa Köşkü ve Mecidiye Köşkü bulunmaktadır [42, 58].

19. yüzyılda birbiri ardına saraylar yapılmıştır. İstanbul Boğazıkıyısında, genellikle

ahşap olan ilk sarayları, yüzyıl ortasından sonra büyük boyutlu ve kagir saraylar izlemiştir

(Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi Sarayları). Söz konusu saraylar Avrupa etkisi altındadır

ve geleneksel biçimlerin yeni yorumlarınıiçerirler [42].

Türk evinde 19. yüzyılda görülen değişimler aşağıdaki şekilde özletenebilir:

Evlerde geleneksel plandan uzaklaşma gözlenir. Merdiven daha önce görülmeyen

şekilde önem kazanmıştır. Türk ev geleneğinde pek görülmeyen çatıkatımoda olmuştur.

Girişkatları, sokak seviyesinden biraz yüksektir ve demir parmaklıklıbir veya iki

pencereleri vardır. Saçaklar süslüdür. Cephe düzenleri ve süsleme öğeleri Avrupa sanat

akınmaların etkisindedir. Üzerlerinde eliptik ya da dairesel kafa pencereleri olan kapılar ve

yanlarındaki pencerelerle düzenlenen girişler karakteristlik ve yaygın bir cephe motifi

olarak kullanılmıştır [25].
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Sonuç olarak, kurganlar yardımıyla denilebilir ki; Türk dilini konuşan halklar bilinen

ilk dönemlerinde birkaç çeşit çadır, çadırların içlerinde ve dışlarında keçe ve çeşitli örtüler,

günlük yaşamlarında altın, gümüşgibi madenleri sıkça kullanıyorlar ve kullandıkları

eşyaların süslemesinde hayvan motifleri uyguluyorlardı. Kütüklerle ahşap yığma

strüktürler inşa ediyor ve ahşap geçme tekniği kullanıyorlardı.

Proto-Türk olarak nitelenen dönemde, ahşap evler (bazılarıçadır biçiminde inşa

edilmiştirler), araba üzerinde taşınan ahşap strüktürlü kulübeler kullanılıyordu. Altaylarda

yaşayan ilk Türk dilini konuşan halkların, çadırların yanısıra ağaç kütüklerinden çokgen

kulübelerde yaşadıklarıgözlemlenmiştir. Hunlar ahşap tekniğini iyi bildikleri halde, henüz

bilindiği kadarıyla kerpiç ve tuğla duvarlı, toprak damlıevleri, keçe çadırlarıve araba

üzerinde taşınan keçe evleri kullanıyorlardı. İslamiyetten önceki Türk dilini konuşan

halkların yerleşik konutlarında ana yapımalzemesi kerpiçtir ve duvarlar oldukça kalındır.

Tonoz, kubbe ve kemerler yardımıyla açıklıklar geçilmekte, kerpiç döşeme plakları

kullanılmaktadır. Uygurların yerleşik yaşamlarında; salona, sofaya, aşlık denilen mutfağa,

kilere, ahıra sahip, avlulu, pencereleri avluya bakan, yerden yarım metre yükseltilmiş, çok

defa tek katlı, kiremit kaplıdik sırtlıçatılarıolan, dışlarıbadanalı, etrafıyarıyükseklikte

duvarla çevrili evlerde oturuyorlardı. Uygurlar bindirme ahşap tavan tekniğini de

uygulamış, kimi evlerde duvar, döşeme ve tavanları, alçıile kaplamıştırlar. 942 yılında

Oğuzlar taşveya ahşap evler yapmıştırlar. Gazneliler taşve tuğladan inşa ettikleri önemli

yapılarında mermer ve çini kaplamalar kullanmışlardır. 9-13. yüzyıllarda bazıkonutların

duvarlarıgofralıdır. Selçuklularla birlikte ahşabın önemli bir yapımalzemesi olduğu, direk,

pencere gibi unsurlarda ve saçaklarda kullanıldığıkesinleşmiştir. Ancak ana yapı

malzemesi yine kerpiç ve tuğladır. Selçuklu evleri avlulu, çoğu zaman tek katlıve üstü çatı

veya toprak damla örtülüydü. Anadolu’daki evlerde 17. yy'dan itibaren kerpiç evlerin

yerlerini ahşap karkas sistemle inşa edilen evler almaya başlar. Evler artık; oda ve sofa

örüntüsüyle, taş, ahşap ve kerpiç yapım sistemleri, çıkmaları, pencereleri ve süslemeleriyle

önemli bir kimliğe bürünür.

Tablo 5’te yukarıda detaylışekilde açıklanan Türk dilini konuşan halkların

kullandıklarıyerleşik konutların tarihsel gelişimi verilmektedir.
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Tablo 5. Türk dilini konuşan halkların kullandıklarıyerleşik konutların tarihsel gelişimi

Türk devletleri ve
yaşadıklarıyüzyıl No Ev tipi Duvar ve

temeller
Çatıve
döşeme Kaplama Süsleme Diğer

özellikler

MÖ 4500-1500
Anav Kültürü 1 Normal ev Kerpiç

tuğlası

P
ro

to
T

ür
k

MÖ 700-100
Tagar ve Taşlık

1 Normal ev Ahşap yığma Kubbe (kubbe örtü, topak evin örtüsü gibi ahşap
eğrisel çubuklardan oluşturulmuştur)

MÖ 4 - MS 3. yy
Asya Hunları

1 Normal ev Kerpiç ve
tuğla Düz dam

Saraylar AhşapMS 374-469
Avrupa Hunları

2
Normal ev Ahşap

Saraylar Tuğla,7.yy-965
Hazarlar

2
Normal ev Duvarlar ahşap, bazen kerpiç

630-1391
Bulgarlar

2 Normal ev Ahşap

Saraylar Yont. taş Tonoz, kubbe

6-8. yy
Uygurlar

1
Normal ev

Kerpiç,
tuğla, bazen
kesme taşve

ahşap
sütunlar

Döşeme
kemer ve
tonoz, çatı
eğimli çatı
ve ahşap
bindirme

(kırlangıç)
çatı

Duvar,
döşeme,

tavan alçı
kaplama

Alçı
süsleme,
merkezi

kompoz.lu
(göbekli)

tavan
süslemesi

Avlulu,
pencereler
kemerli ve
dört köşe,
kapılar iki
kanatlı, ev
yerden 0.5
m yükselt.

10. yy Oğuzlar 1 Normal ev Taşve ahşap

969-1187
Gazneliler 1 Saraylar

Temel tuğla
nadiren

kerpiç, duvar
tuğla, kerpiç
ve yarım/tam

silindir
takviyekli

Çapraz
kemer,
tonoz,

kubbe ve
nadiren

ahşap çatı

Duvar,
tavan ve
döşeme

tuğla kapl.

Tuğla,
terrakota,
sütuk, çini
ve mermer

levha

Kemerli
kapıve

pencereler

Saraylar Tuğla duvar.
ve payeler

Kemer ve
tonoz

Duvarlar
tuğla kapl.

Tuğla,
sütuk

Kemerli
taç kapılar840-1211

Karahanlılar 1
Normal ev Kerpiç

9-11. yy 1 Genel Gofralıduvarlar

Saraylar Kerpiç, düz
duvarlar

Tonoz ve
kubbe Tuğla

1040-1157
B. Selçuklular

1
Normal ev

Derin temel,
kerpiç ve

tuğla duvar,
ahşap kirişler

Düz toprak
dam Avlulu

11-12. yy 1 Genel Eğik yükselen duvarlar ve basamaklıpiramidi anımsatan iki katlı
kerpiç duvarlar

11-13. yy 1 Genel Düz yüzeyli duvarlar
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Tablo 5’in devamı

Saraylar Taş Cam mozaik, çini,
mermer ve alçısüsleme

11-12. yy Artuklular 3
Normal ev Ahşap direk,

taşaltlıkları Düz dam

1092-1307
A. Selçukluları 3 Saray, köşk

ve kasırlar

Takviye kule
destekli
duvarlar

Saraylar taş
(kesme),

köşk-kasır
tuğla ve taş

Kemer,
tonoz,

kubbe, düz
toprak dam

ve ahşap
saçak

Döşeme
tuğla, taş
kaplama

Taş, sütuk,
çini

Mermer
taç kapılar

ve sade
kapılar,

mazgal p.
ve kemerli
pencereler

Osmanlılar Saraylar
Taş, 19. yy

başında
ahşap

Tonoz ve
kubbe

Tuğla, taş
kaplama

Taş, çini,
mermer

levha vb.

Kemerli
revaklar

15-16. yy Kalın kerpiç
duvarlar

Düz top.
dam

Alçak kapılar, camsız ve kepenkli
pencereler, üst sıra pencereli

16. yy sonu Taş, ahşap,
kerpiç

D. t. dam,
kirem. çatı

Kepenkli pencereler ve üst sıra
pencereli

17. yy
Üç yön kalın kagir duvar,

ön ahşap iskelet
Az sayıda kepenkli pencere, üst sıra
pencereli ve ahşap iskeletli çıkmalar

18. yy

3

Normal ev

Ahşap iskelet yaygın, yer
yer taşve kerpiç evler

Çıkmalar yaygın, pencere sayıları
fazla, üst sıra pencere boyutları

büyümüş, batıetkileri yaygınlaşmış

Not: Tablo 5’te verilen numaralar; 1. Asya (Orta Asya), 2. Avrupa, 3. Anadolu olmak üzere Türk dilini
konuşan devletlerin varlık gösterdikleri coğrafi bölgeleri ifade etmektedir.



4. İRDELEME

4.1. Takılıp Sökülen ve Taşınan Evler

Takılıp sökülen ve taşınan evler, zamanın koşullarına bağlıolarak konar göçer yaşam

sürdüren Türk dilini konuşan halklar tarafından, yaşam biçimlerine uygunluğu nedeniyle,

sürekli olarak kullanılarak gelmiş, hatta yaşamlarının en önemli unsurlarından biri

olmuştur. Sıcak, gereği kadar genişve bir yerden diğer yere kolayca taşınan bu evler, Türk

dilini konuşan halkların yaşamlarında iki şekilde yer bulmuştur:

 Özel çubuklar ve sazlarla karkasıoluşturulup, keçe ve deriyle kaplanmışyurtlar,

 Tekerlek üzerinde sökülmeksizin taşınan keçe evler.

Bu evlerde, doğa ile uyumlu yaşam sürmek rahat ve uygun olmakta idi. Böylelikle bu

evler, yüzlerce yıl Türk dilini konuşan halkların yaşamlarının ayrılmaz parçasıolmuştur.

4.1.1. Takılıp Sökülen ve Taşınan Evlerin Gelişim ve Yerleşimleri

Türk dilini konuşan halkların en eski dönemlerde sürdürdükleri konar göçer yaşam

günümüzde bile; Anadolu’nun ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bazıkesimlerinde

sürdürülmektedir. Bu süreçte, konar göçer yaşamlarında kullandıklarıtakılıp sökülen ve

taşınan konutları; teknolojik gelişimlerin paralelinde, doğaya ve gereksinimlere uygun

şekilde ilerleme seyretmiştir. Yaklaşık üç bin yıl önce keçenin hayvancılıkla uğraşanlar

tarafından keşfedilmesi, bu konutların gelişimini hızlandırmıştır.

Türk dilini konuşan halkların ilk yaşam yerleri; toprağıkazarak üzerini çevrede

bulunan ağaç parçalarıve hayvan derileriyle örtmek ve bir merdivenle dışarıya ulaşım

sağlamakla yapılan barınma alanlarıolmuştur. Bir sonraki aşamada barınma alanlarıyer

üzerine çıkarılmışve uzun ahşaplarıyukarıdan birleştirerek planda dairesel formda olan

mekanlar yapılmıştır. Sonraki gelişmelerde bu mekanların orta kısmıiçbükey kubbe

şeklinde örtüyle yapılmaya başlamıştır. Toprağıkazarak oluşturulan barınma alanlarından

yurtlara giden bu süreç Şekil 28’de örneklenmiştir. Bir sonraki aşamada, Şekil 29’da

görülen, sökülüp takılmayıgerektirmeden bir yerden diğer yere taşınan tekerlek üzerinde

hareket eden yurtlarla karşılaşılır [59].
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Şekil 28. Türk dilini konuşan halkların barınma yerlerinin zamanla gelişim şekli

Şekil 29. Tekerlek üzerinde hareket eden evler

Azerbaycan’da tarih boyu değişen sosyo-iktisadi durum, birbirinden farklıçeşitli

evlerin gelişmesine zemin oluşturmuştur. 20. yüzyılda Azerbaycan’ın çeşitli yerlerinde

yürütülen arkeolojik kazılarda çeşitli devirlere ait nadir binalar gün ışığına çıkarılmıştır.

Araştırmalar, Azerbaycan’da en eski ev tipinin kara çadır olduğunu gösterir. Kara çadır,

20. yüzyıla kadar inşa edilerek büyük bir tarihi yol geçmiştir. Azerbaycan’ın ağaçlık

bölümlerinde, ağaç direkler üzerine kurulan yarıaçık tipte mekanlar inşa edilmiştir [10].

Değişen yaşam koşullarınedeniyle, Türk dilini konuşan halklarının bazıyurtlarında,

yarıesnek olarak değerlendirebileceğimiz, çadır bezi ile taşmalzemenin birlikte kullanımı

şeklinde gerçekleşen değişim görülür. Şekil 30’da verilen bu yurtlar çadır bezi gerildikten

sonra, toprak ile bez arasının, girişhariç bütün çadırıçeviren taşduvar ile örülmesiyle

gerçekleştirilmiştir [60].
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Şekil 30. Yarıesnek çadır kesiti

Türk dilini konuşan halklar, yerleşim alanlarınıseçerken belirli bazıistekleri ortaya

koymaktaydılar. Öncelikle yerleşimin; uygun, sakin topoğrafik alanda, içme suyu

kaynaklarına yakın olması, büyük ve küçük başhayvanların yararlanmasıamacıyla çevre

peyzajının güzel olmasıistenilmekte idi [10]. Su kaynağına yakınlık, insanların ve hayvan

sürülerinin içme suyu ihtiyaçlarınıkarşılamakla birlikte temizlik gereksinimlerinden

kaynaklanmaktaydı.

Geçmişte konar göçer halklar, seçtikleri yerleşim alanlarına takılıp sökülen ve

taşınan evlerini, belli işlevsel ve sosyal prensiplere uygun sistem ve strüktüre göre

yerleştirirlerdi [10]. Yurtların yerleşim şekli en eskiden bir daire şeklindeydi. Şekil 31’de

verildiği gibi daire merkezinde kabile başkanının yurdu, kenarlarda yardımcılar ve bir daire

boyunca normal yurtlar yer almakta idi. Kabile başkanının yurdu diğerlerine göre daha

büyük ve görkemli olurdu [59].

Şekil 31. Yurtların yerleşim şekli; I: Kabile başkanı, II: Başkan yardımcıları, III: Halk
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Birkaç ailenin beraber çadırlarınıkurarak yaşadıklarıyere ‘‘avul’’, birkaç avul

topluluğuna ‘‘oba veya oymak’’ denilmekteydi [4]. Türk dilini konuşan halkların

yerleştikleri alanlarda oluşturduklarıçadır köylerin yerini, nüfus ve hayvan sayılarıarttıkça

çadır kentler almıştır. Arazi üzerinde yüzlerce, binlerce çadır bir araya getirilerek çeşitli

büyüklükte çadır kentler kurulmuştur. Oğuzlar 10. yy başlarında İslamiyeti kabul

ettiklerinde çeşitli merkezlerde bin kadar çadırda yaşayan kümeler halindeydiler [61].

Takılıp sökülen şekilde gerçekleşen yurtlar, asırlar boyunca Türk dilini konuşan

halkların savaşikametgahıolarak kullanılmıştır. Bu durumda yerleşim alanıseçilirken

hükümdar çadırının (otağ) stratejik konumu önemli olmakta idi. Otağgenellikle etrafa

hakim tepenin üstüne kurulurdu [59]. Osmanlılar askeri seferler sırasında çadırlarla göçer

kentler kurma geleneğini devam ettirmişlerdir. Bu göçer kentlerde, halkın oturduğu evlerin

yerini yeniçerilerin çadırları, yüksek rütbeli sınıfın şehirdeki saray ve köşklerinin yerini ise

yine onların çadırlarıalıyordu [61]. Osmanlılarda padişahın çadırı(Otağ-ıHümayun)

kurulurken yerinin, güzel manzaralı, bol ağaçlıolmasına dikkat edilir ve etrafısur yerine

kumaştan yapılmış‘‘zokak’’lar ile çevrilirdi.

Otağ-ıHümayun padişahın günlük gereksinimlerini karşılayacak saray kompleksi

biçiminde örgütlenirdi. Otağın etrafında, ibadet çadırı(musahiban çadırı), sayebanlar, hela

ve hamam gibi görevler üstlenen pek çok çadır ve adalet kulesi bulunurdu. Otağ-ı

Hümayun zokağın dışında iki yandan asker çadırlarıyla çevrelenir, sadece ortada yol için

açıklık bırakılırdı. Bu yol askerler tarafından korunurdu. Bu şekilde Otağ-ıHümayun

korunmuşolurdu. Padişah otağının arkasında zokaklarla bağlantısağlanmışdivan çadırıile

hazine-i hümayun çadırları, önünde ise infaz için çadır bulunurdu.

Osmanlılar savaşlar dışında da çadır-kentler kurarlardı. Şekil 32’de 1720 yılında

Sultan Ahmed’in Okmeydanı’nda oğullarıiçin yaptırdığısünnet düğünü nedeniyle kurulan

çadır kent verilmektedir. Padişah üç direkli çadırının etrafına, iki ve tek direkli olan

davetlilere ait çadırlar, kahveci, şerbetci… çadırları, sadrazamın otağı, hizmetlilerin

çadırlarıgibi pek çok çadır yerleştirilmişti [61]. Bu çadırların dışında yüksek rütbeli sınıfın

önemlerine göre gittikçe küçülen boyutlardaki zokaklarla çevrili çadırlarıbulunurdu. Seyir

kasrının yerini savaşlarda, benzer biçime sahip olan adalet kulesi alırdı.
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Şekil 32. 1720’de Okmeydanı’nda Sultan Ahmed’in oğullarının sünnet düğünü için
kurulan çadır-kent, 1: Otağ-ıHümayun, 2: Zokak, 3: Seyir kasrı, 4: Önemli
kişilerin çadırları, 5: Mutfak çadırı, 6: Cellat çadırı, 7: Tuvaletler

Türk Hükümdarlarının tek çadırlarıolmazdı. Destanlara göre Türk hakanıGün Han

on iki çadırda otururdu ve ortadaki ‘‘altın ev’’in iki yanına altışar ak çadır diktirmişti. Türk

dilini konuşan halklarda, hükümdarların çadırını kurduğu yer başkent sayılırdı.

Hükümdarların yazlık çadırlarınıkurduklarıyerler yazlık başkent, kışlık çadırlarını

kurduklarıyerler kışlık başkent idi. Osmanlılarda da bu gelenek sürdürülmüş, padişahın

kaldığısaray hangi kentteyse, orasıbaşkent olarak nitelendirilmiştir.

4.1.2. Takılıp Sökülen ve Taşınan Evlerin Tipleri, Yapımında Kullanılan
Malzemeler, Elemanlar ve Kurulumu

Türk dilini konuşan halklar, günlük yaşantılarında, savaşlarda, çeşitli törenler ve

eğlencelerde kullandıklarıçadırlardan, konuttan sağlık teşkilatına kadar pek çok alanda

faydalanmışlardır. Onuk, Osmanlıdöneminde ordu ve saray teşkilatlarında kullanılan çadır

türlerini fonksiyonlarıbakımından aşağıdaki şekilde sıralamıştır:

 Otağ-ıHümayun - Padişah çadırı- Hünkar çadırı,
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 Otağ-ıAsafi - Paşa çadırı- divan çadırı,

 Halvet çadırı,

 Zokaklıçadır - perdeli çadır,

 Çadır-ıhazine,

 Kurba çadır - hamam çadırı,

 Hastahane çadırı

 Kiler çadırı- çadır-ıkiler,

 Çadır-ısaraçhane,

 Çadır-ımatbah - mutfak çadırı,

 Çile çadırı- ceza çadırı,

 Çeşitli sınıf asker çadırları[62].

Osmanlılarda, vezir çadırları‘‘Otağ-ıAsafi’’ olarak adlandırılmıştır. Resmi işlerin

yürütüldüğü bu çadırlar, saray ve konaklardaki hizmetlerin çeşitli bölümlerinin oluşumuna

benzer biçimde örgütlenmişlerdir. Normal çadırlardan çok daha büyük boyutlu, gösterişli

ve süslemeliydiler. Halvet çadırı, sadrazamların, zokaklıçadır, sancakbeyinin barınağı

görevini üstlenirdi. Hastane çadırlarının içleri hastalara ait değişik bölümlere ayrılmıştı.

Büyük kutlamalarda ve düğünlerde verilen ziyafetlerden, halk için olanlar açıkta, diğerleri

çoğu sayebanlıolan yemeklik çadırında düzenlenmekteydi. Saraçhane çadırı, eyer ve deri

işlerinin yapıldığıçadırdır [61, 62]. Sayeban, gölgelik amaçlıçadırlardır. Bazen tek

başlarına, bazense bir çadıra bağımlıdırlar. Zokak ise önemli çadırlarıçevreleyen perde

duvarlardır. Kapılarıyoktur, ya zokaklar arasında bırakılan açıklıktan, ya da sayebanlıbir

çadırdan içeriye girişsağlanır. Bir çadırın zokakla çevrilmesi, fiziksel ve görsel sınır

oluşturmanın yanısıra gücü de simgeler.

Görünen odur ki; çadırlar fonksiyonlarıbakımından çok zengin örnekler vermiştir.

Bununla birlikte çalışmanın konusu açısından çadırlarıfonksiyonel tiplerinin yanısıra

yapılarıbakımından incelemekte fayda vardır.

Türk dilini konuşan halkların kullanmış olduklarıçadırları yapılarına göre

sınıflandırmak oldukça güç bir uğraşıdır. Anadolu’da ve Orta Asya’da bugün

kullanılmakta olan çadırlar, İslamiyetten önceki Türk dilini konuşan halkların çadırlarının

biçim geleneklerini bozmadan günümüze ulaştırmalarıve bir takım Osmanlıçadırlarının

korunup günümüze ulaşmalarıbu uğraşıyıkolaylaştırır. Buna karşın Türk dilini konuşan

halkların kullandıklarıtüm çadır tiplerinin günümüze ulaşmadığıaçıktır. Diğer taraftan

Türk dilini konuşan farklıhalklar aynıçadır için farklıadlar kullanmışlar, hatta aynıadı
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farklıçadırlar için sıklıkla kullanmışlardır. Bu durum yine tipoloji çalışmalarını

güçleştirmektedir.

Tüm güçlüklere rağmen Onuk’un, Osmanlıdönemi ordu ve saray çadırlarıdışında,

Anadolu ve Orta Asya’da halen çeşitli sebepler ve amaçlarla kullanılmakta olan çadır

türlerini sıraladığıçalışmasıkonuya yol gösterici olmasıaçısından önemlidir. Bu sıralama

aşağıda verilmektedir:

 Basit örtülü çadır,

 Mahruti (konik) çadır,

 Alaçık - çatma ev,

 Yurt veya keçe çadır,

 Topak ev,

 Kara çadır - kıl çadır,

 Beşik çadır,

 Şemsiye çadır,

 Tenefli çadır,

 Kumandan çadır [62].

Atasoy ise, günümüze ulaşan Osmanlıçadırlarınıyapısal özelliklerine göre; tek

direkli ve çok direkli çadır olmak üzere iki ana grupta toplamıştır. Taşıyıcısistemlerine

göre ise; topak ev, tek direkli çadır, iki veya daha fazla direkli çadır, şemsiye biçimli çadır

ve sayeban olmak üzere beşgrupta toplamıştır [61].

Osmanlıdöneminde kullanılan çadır tipleri üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalar

dikkate alınarak, çadırlar taşıyıcısistemlerine göre aşağıdaki sıralama ile açıklanacaktır:

1. Basit örtülü çadır: Onuk, basit örtülü çadırları, iki tarafında ve yanlarında üçgen

biçiminde örtüleri olan, karşılıklıyere çakılan ortalama iki metre yükseklikteki direkler

üzerine çadır bezinin gerdirilmesi ile yapılan çadırlar olarak tanımlamıştır [62].

2. Mahruti (konik) çadır: Onuk, mahruti çadırı, günümüzde kullanımıdevam eden,

Hunların da kullandıkları, etekleri bir daire gibi açılan ve ortaya dikilen bir direğin üstüne

takılıp, kanatlarıetrafına çakılan, kazıklara bağlanıp gerildiğinde konik biçim alan çadırlar

olarak tanımlar. Bu çadırlarda, aşağıgelen kısıma 40-50 cm genişliğinde, bütün çevre

boyunca bir parça dikilir ve yere gelen kısmıtoprakla örtülür. Böylelikle çadırın alt kısmı

tamamen kapatılmışolur [62]. Buna göre, konik çadır ile yarım tenefli çadır arasındaki en

belirgin fark kanatların, konik çadırların tek, yarım tenefli çadırların iki parçadan oluşmuş

olmalarıdır.
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3. Alaçık: Alaçık; alacık, alacuk, alaçuk, alasa, alahag gibi sözcüklerle hemen hemen

bütün Türk lehçelerinde kullanılır. Uygurcasıise ‘‘alacu’’dur. Türk dilini konuşan halklar

alaçık adınıçeşitli çadırlar için kullanmışlardır. İki adet uçlarıçatallıdireğin karşılıklı

toprağa çakılarak çatal uçlarına çatıkirişi olarak uzatılan uzunca bir sırığın, çatal uçlara ve

yere çakılan ufak kazıklara sıkıca bağlanarak, üzeri bez, hasır veya keçe ile örtülen çadıra

alaçık denmiştir. Çadır direklerinin adedi çoğaltılarak, bu çadırlar büyütülebilir [62].

Yine, çatal dört direk üzerine kurulmuşve üzeri dal ve yapraklar ile örtülmüş,

güneşten korunmak için kullanılan çardaklara da bazıyerlerde alaçık denilmektedir [59].

Konar göçer yaşam ile yerleşik yaşam arasında kullanılan, sayısız geçişşekillerine de

alaçık denmiştir [4]. Bunlardan biri yanlarıyerden başlayarak taşla örülüp çatısıağaç

dallarıveya kamışlarla kubbeşeklinde yapılıp üzeri keçe ile örtülen barınaklardır.

Alaçık sıklıkla, Şekil 33’te verilen, sırıkların alt uçlarının, planda daire şeklinde bir

hat üzerine çakılıp, üst uçlarının tepede ortaya çakılan bir direk yardımıyla ve bu direğin

üzerinde birleştirilmesiyle oluşturulan konik biçimli çadırlara da denmiştir.

a. Plan ve kesit b. Genel görünüş

Şekil 33. Alaçık

Pazırık kurganlarından çıkan malzemeler, Hunların bu devirde birkaç çeşit çadır

kullandıklarınıgösterir. En basiti, sırıkların, planda daire şeklinde bir hat üzerine çakılıp,

ortada yer alan direğin üzerinde (tepe noktasında) birleştirilip, böylece konik bir biçim

meydana getirenidir. Konik yapısıolan karkasın üzeri, karaçam veya kayın ağacıkabuğu

ile kaplanırdı. Kurganlardan bu tarz çadırlarıörtmek üzere enlemesine dokunmuşve çift
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kat dikilmişbezler de çıkartılmıştır [4]. Karkasıörtmek için kamış, hasır, keçe ve deri de

kullanılmıştır [62]. Bugün, özellikle Altaylarda ve Kazakistan’da kullanımıdevam eden bu

tip çadırlara, ‘‘alaçık’’, Altaylarda ise ‘‘çum’’ veya ‘‘kapa’’ denilir.

4. Topak ev: Onuk’un topak ev adıaltında aktardığıçadırlar; dairesel planlı, baklava

dilimi şeklinde birleştirilen çıtalardan oluşan silindirik gövdeli, ortasında havalandırma

deliği olan kubbe biçiminde veya konik çatıyla örtülü olan ve Türk dilini konuşan halklar

tarafından yurt olarak adlandırılan çadır tipidir. Bu tip yurtların, Oğuzlar, Uygurlar, hatta

Hunlar tarafından da kullanıldığıbilinmektedir. Eski zamanlarda kullanılan bir takım

yurtlar Şekil 34’te verilmektedir.

Şekil 34. Eski zamanlarda kullanılmışolan yurtların görünüşleri

Yurt, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden kavimlerin kullandığıçadır tipidir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın askeri seferlerini canlandıran minyatürler, o tarihlerde

yurtların, Osmanlılar tarafından kullanıldığınıortaya koymaktadır. Bu çadır tipi 16.

yüzyılın sonlarına kadar çok yaygın olarak kullanılmış, 17. yüzyıldan sonra Osmanlıordu

ve saray teşkilatında kullanımıterkedilmişolmalıdırlar. Bu yurtlar günümüzde, Orta

Asya’da Türk dilini konuşan halklar tarafından (özellikle Türkmenistan, Kazakistan ve

Kırgızistan’da) yaygın olarak ve Anadolu’da Emirdağyaylalarında Türkmenler tarafından

tek tük kullanılmaya devam edilmektedir. Bu yurtların günümüzde kullanılan biçimleri

Şekil 35 ve 36’da verilmektedir.
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Şekil 35. Günümüzde kullanılan yurtlar; 1, 2: Özbek, Türkmen, 3, 4: Türkmen, 5:
Özbek, Kungrat, 6: Özbek, 7, 8: Güney Kırgız, 9, 10: Kuzey Kırgız, 11, 14:
Kazak, 15: Karakalpak, 16: Özbek ve Karluk

Şekil 36. Günümüzde kullanılan Kazak yurtları

Türk dilini konuşan halkların konar göçer yaşayışiçinde, daima harekete hazır

durumda bulunmalarınıolanaklıkılan şüphesiz barınaklarıydı[4]. Yurt, iki kişi tarafından
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en fazla yirmibeşdakikada kurulabilir, sekiz-on dakikada ise sökülüp toplanabilir.

Kurulmuşdurumda iken, sökülmeden üç-dört kişi tarafından yerleri değiştirilebilir [62].

Yurtlar, onbeş, yirmi kişilik bir aileyi bütün eşyalayıyla birlikte kolayca

barındırabilir. Günümüzde Kazakistan’da yapılan yurtların bazılarına, oturur durumda otuz

kişinin rahatlıkla sığdığıgörülür. Normal büyüklükteki yurtların, çapları5-7 m,

yükseklikleri ise 2,5-4 m arasında değişir. İhtiyaca göre duvarıoluşturan parçaların adedi

arttırılıp azaltılarak yurdun boyutu küçültülebilir veya büyütülebilir.

Yurtlar; Şekil 37’de verilen elemanlardan oluşur.

Şekil 37. Yurdu oluşturan elemanlar; 1: Çatıkasnağı, 2: Uğ, 3: Duvar
iskeletini oluşturan kanatlar, 4: Kapı, 5: Orta direk, 6: Döşeme,
7: Çatıiskeletini kaplayan örtü, 8: Duvar iskeletini kaplayan
örtü, 9: Tepedeki deliği örten tünlük, 9: İskeleti ve örtüyü
bağlayan kolanlar ve ipler

Yurdun duvarıdeğişen sayıda kanatlardan oluşur. İstenilen sayıdaki bu kanatlar Şekil

38’de verildiği biçimde yan yana getirilip, kayışlarla birbirlerine bağlanır. Kanatlar,

akordiyon gibi açıldığında uzunca bir pano, kapandığında birbiri üzerine gelerek ufak bir

çıta demeti meydana getirirler. Bu şekilde taşınmasıkolaylaşır. Yurdun duvar iskeletini

oluşturan bu kanatlar, birbirlerine baklava dilimi şeklinde bağlanmışahşap kökenli

malzemeden (sazlık, kamış…) oluşur. Günümüzde, Anadolu’daki kanatlar, çam ağacından

kesilen, 3-4 cm genişliğinde, 2-3 cm kalınlığında ve 195-210 cm boyunda 25-30 kadar
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çıtanın çaprazlama olarak (baklava dilimi oluşturacak şekilde), birbirlerine temas eden

çıtaların birleşme noktalarında açılan küçük deliklerden keçi derisinden yapılmışsırımlar

geçirilerek raptedilmeleriyle meydana gelirler. Çıtalar, BatıTürkistan’da dut ağacından,

Kazak, Kırgız ve hatta Özbeklerde sarısöğüt ağacından yapılır. Normal büyüklükteki

çadırlar beşile sekiz kanattan meydana gelir [4, 62]. Duvarın iskeletini oluşturan bu

parçalar için, kanadın yanısıra, ‘‘kireğe, kerege, kerge, gergi’’ gibi isimler de

kullanılmıştır.

I. Kanatların bağlanışı II.a. bas, b. köz, c. ayak, d. kok, e. baskur, f. kolan

Şekil 38. Kazak yurdunda kanatlar ve kanatların bağlanılışı

Yurdun çatısının iskeleti, uğlardan (uğ, uk veya ok) ve kasnaktan (çember) oluşur.

Şekil 39’da verilen uğlar, yaklaşık 170-200 cm boyunda ve bir ucu inceltilmişeğik

çıtalardır. 40-80 kadar uğun, Şekil 40’ta gösterildiği gibi, bir ucu kanatlara, inceltilmişolan

diğer ucu tepede yer alan kasnağa bağlanır. Kasnağa Kırgızistan’da ‘‘Cagarak, Çangarak,

Çangrak’’, Kazakistan’da ‘‘Şanrak’’, BatıTürkistan’da ‘‘Tuynuk, Tünlük’’, Türkiye’de

‘‘Düğnüğ’’, İran’ın Horasan Türkmenlerinde ‘‘Tüğnük, Tündük’’ derler. Kasnakta uğların

girmesi için yataklar bulunur. Kasnak, 2-3 cm kalınlığında, 14-15 cm genişliğinde, 300-

500 cm uzunluğunda masif ahşabın çember halinde bükülüp, uçlarının perçinlenmesi ile

yapılır. Kasnağın çapı1,5 m kadardır [4]. 2-3 cm çapında ve kasnak çapından biraz daha

uzun eğri kirişçıtaların, kasnak etrafında açılan deliklere içten takılmasıyla koni (külah)

şeklinde bir tepelik yapılır [62]. Külahıoluşturan kirişlerin adedi değişir. Kasnak aynı

zamanda tepede bulunan deliğin pervazıdır. Tünlük denilen bu delik; çadırın hava ve ışık

almasınıve içeride yanan ateşin dumanının dışarıçıkmasınısağlar. Bu delik, gerektiğinde

(yağışlı, soğuk havalarda ve geceleri) keçe ile örtülerek kapatılır.
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Şekil 39. Uğlar, Kazakistan

a. Uğların birleştirilmesi b. Kasnak

Şekil 40. Uğların kanat ve kasnakla birleştirilmesi ve kasnak, Kazakistan

İskelet örtüyle kaplanmadan önce kanatlar dıştan, bazen Şekil 41’de verildiği biçimde

hasırla kaplanır ya da Şekil 42’de verildiği gibi boydan boya dolaşıp kapıkasasına

bağlanan kolan denilen kuşaklarla veya sağlam iplerle sımsıkısarılır. Bu işlemle çadıra

mukavemet kazandırılmışolur. Bağlama ipi olarak ya at kılıya da hayvan derisi kullanılır.

Kolanlar bir veya iki sıra olabilir.
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Şekil 41. Kanatların hasırla kaplanması, Kazakistan

Şekil 42. Yurtların iskeleti ve iki sıra kolanlar

Yurdun örtüsü kullanıldıklarıyere göre birkaç çeşittir: Çadırın silindirik duvarının

örtüsü, kubbenin örtüsü, çadırın tepesinde yer alan deliğin örtüsü (tünlük), kimi zaman

kullanılan çadır duvarıile kubbenin birleştiği yerde kullanılan pervaz, gerektiği zaman

zehirli hayvanların girmesini engellemek için kullanılan etek kısmının altındaki alt kenarı

toprağa gömülü kısım ve kapıda kullanılabilen örtüler.

Örtü malzemesi olarak; deri, çuha parçaları, hasır ya da keçe kullanılmıştır. Kaşgarlı

Mahmut, çiğdenen bitkiden yapılmışolan hasırı, konar göçer Türklerin çadır örtüsü olarak

kullandıklarınısöyler ve kamıştan daha ince ve yumuşak olduğunu belirtir. Hasır ayrıca

keçe ile örtülür ya da ince bir kumaşla birleştirilerek kullanılır. Keçe 1 cm kalınlığındadır

ve üzerine dikilmişolan bant ve ince kolanlarla iskelete sıkıca bağlanır. Sürüngenlerin

girmemesi için, çadır kanatlarının örtüsüne boydan boya sarılmışve alt kenarıtoprağa
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gömülmüşolan örtü kullanılabilir. Kışaylarında hüküm süren büyük soğuklarda keçe

örtülerin üzerine bir kat daha örtü serilir. Yazın ise keçe örtüler toprak seviyesinden 30, 40

cm yükseltilir ve aynızamanda kasnağın örtüsü açılıp hoşbir hava cereyanıelde edilirdi.

Bu sayede en şiddetli sıcaklarda bile güneşışınlarına hedef olan çadırda rahatlıkla serin bir

şekilde oturmak mümkün olurdu. Keçe güneşte fazla ısınmadığıgibi, aldığıısıyıda etrafa

vermez. Yazın, çadırın yan duvarlarınıkapatan keçeler kaldırılır ve onun yerine yukarıda

bahsedilen hasır örtü kullanılır. Çadırıörten keçelerde genellikle süsleme yoktur. Sadece

silindirik duvarın üst kısmında (kanatlarla kubbenin birleştiği yerde) çadırıboydan boya

saran 15-20 cm eninde, çok renkli ipliklerden dokunmuşüzeri işleme ve püsküller ile

süslenmişbir kuşak vardır ki, buna Kazakistan ve Kırgızistan’da ‘‘dödüge’’, Anadolu’da

ise ‘‘başkur’’ denir [4, 62]. Bunların işlemeleri süslemeler bölümünde verilmektedir.

Türk dilini konuşan halklar yurtlarınıkurarlarken; ilk olarak yere bir ölçü ipiyle çadır

için istenilen büyüklükte daire çizerlerdi. Çizilen daire üzerine, kapıiçin gerekli boşluk

bırakılarak, gerekli sayıda kanat yan yana silindir biçiminde dizilir ve kazıklara bağlanarak

toprağa raptedilir veya önceden yapılmışdaire formlu ahşap döşemenin kenarlarına

tuturulur [59, 62]. Ayrıca kanatlar birbirine ve kapıkasasına bağlanmıştır. Böylece 120-

190 cm kadar yükseklikteki silindirik duvarın iskeleti oluşturulur. Yurdun kurulumunun

ikinci safasıçadırın tavan çatkısınıkurmaktan ibarettir. Şekil 43’te verildiği gibi 40-80

adet uğun inceltilmişucları, çadırın tepesini oluşturacak olan kasnaktaki uğyataklarına,

uğların diğer ucu kanatlara bağlanır. Üçüncü safhada ahşap kafesin örtülmesi yukarıda

verilen esaslara göre gerçekleştirilir. Şekil 44’te yurdun sökülmesi yer alır.

Şekil 43. Yurtların kurulmasıve taşınması
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Şekil 44. Günümüz Kazak yurdunun sökülmesi

5. Kara çadır (Kıl çadır): Kara çadır, çadırın orta hattıüzerinde iki veya daha çok

direk, iki yan hatta bu direklerin her birine karşılık gelen birer direğin örtüyle

kaplanmasıyla yapılır. Ucuza mal edilmesi nedeniyle sık kullanılan kara çadır, Orta

Asya’da ve Anadolu’da halen kullanılmaktadır. Anadolu’da kara çadıra, çul çadır veya kıl

çadır da denir [62].

Kara çadırlarıoluşturan elemanlar; çadırıtaşıyan direkler, çadırın üst ve yan örtüsünü

oluşturan kanatlar, direklerin örtüyü delmemesi için kullanılan çanaklar, örtüyü direklere

bağlayan ipler, bu örtüyü yere sabitlemeye yarayan kazıklar, çadırın ön ve arka kısmını

kapatan örtüler, kapıve çadırısağlamlaştıran bazıkolan, kuşak ve iplerdir.

Kara çadırın büyüklüğü direk sayısına göre değişir. Ufak çadırlar 2 ile 5, orta boy

çadırlar 5 ile 7 ve büyük boy çadırlar 6 ile 9 direklidir. Bazıyerlerde direklere ‘‘çağ’’ ismi

verilmiştir. Anadolu’da günümüzde kullanılan kara çadırlarda, en baştaki direğe ‘‘ön

direk’’, bu direğin arkasında yer alan direklere sırasıile ‘‘orta direk’’, ‘‘arka direk’’ ve bu

direklerin iki yanında yer alan direklere ‘‘böğür direkleri’’ adıverilir. ‘‘Gurik’’ adıverilen

orta direkler, diğerlerinden daha uzundur (220-230 cm). Ön ve arka direk boyları215-225

cm böğür direkleri 165-170 cm kadardır. Ön ve arka direkler, diğerlerinden daha kalın ve

sağlamdır. Direklerin görevi, çadır örtüsünü kaldırmaktır [62]. Çadır direkleri taşıyıcı

görevinin dışında; çeşitli ev gereçlerinin, giysilerin asılıdurmasıgörevini de üstlenirlerdi.

Kara çadırlar ve direkşemalarıŞekil 45’te verilmiştir.
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Şekil 45. Kara çadırın genel görünüşü ve direk şeması

Direklerin çadır örtüsünü delip parçalamamasıve örtüden kaymamasıiçin örtünün

direğin üzerine gelecek kısmına, çanak denilen, sert ağaçtan, oval biçimde, ortasıçukur

olarak hazırlanan parçalar kenarlarına açılmışdelikler yardımıyla dikilir [62].

Çadırın üstü ve beraberinde iki yanınıkapatan örtü, 60-70 cm eninde 8-9 m

uzunluğunda parçaların yan yana getirilip dikilmesiyle meydana gelir. Her parçaya

‘‘kanat’’ adıverilir. Bir çadırda 14-18 kanat vardır. Kanatlar, usta kişiler tarafından su

geçirmeyecek biçimde dikilir. Kanatların ortaya gelen parçaları, çadırın orta kısmının daha

yüksek olmasına bağlıolarak uç parçalardan daha uzundur. Orta kısmında, çadırın

aydınlatılmasıve dumanın çıkmasıiçin ‘‘kavsit’’ adıverilen boşluklar bulunur. Kanatlar

dikilirken içe gelecek yüzlerine 10-15 cm genişliğinde kıldan dokunan şeritler (kolanlar)

dikilir. Bu kolanlar kanat boyundan 30-40 cm daha uzundur ve yere çakılan kazıklara

takılarak çadırın gerginliğini sağlarlar. Örtüyü içten ön ve arka direklere bağlamakta

kullanılan kuşaklara ‘‘başbağ’’, diğer direklere bağlanan kuşaklara ‘‘orta bağ’’ denir.

Çadırın ön ve arka kısmınıkapatan ve ‘‘stil ve sedir’’ adıverilen örtüler kenar

kısımlarından, uçlarısivriltilmiş15-18 cm boyunda ağaç çubuklar ile kanatlara birleştirilir.

Bazıçadırların ön kısmıörtüyle kapatılmaz. 15-20 cm eninde keçi kılından dokunmuşbir

kuşak dıştan stillerin üzerine gelecek şekilde ve hasırdan 60-70 cm genişlikte yapılmışbir

kuşak (dolak hasırı) çadırıboydan boya sarıp çadırısağlam tutarlar [62].

Kara çadırın örtüsü genellikle, keçi kılından bükülmüşipliklerden, yer tezgahlarında,

yağmuru geçirmeyecek şekilde sık olarak dokunur. Örtünün yapıldığıkeçi kılı, koyun

yününden daha serttir. Aynızamanda, yüne nazaran ateşe daha dayanıklıdır, kolayca

alevlenmez. Bundan dolayıçadır içinde daha rahat ocak yakılıp, yemek pişirilebilir Çadır

örtüsünün, pamuk ipliği veya kendirden dokunanlarıda vardır. Fakat kıl dokumalar,

yağmur suyunu çabuk akıtıp, çabuk kurur. Soğuğa karşıdaha koruyucudur. Örtü, renginin
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siyah olmasınedeniyle, güneşışığınıaksettirmeyip üzerinde toplar. Bu yüzden çadırın içi,

yaz aylarında çok sıcak olur. Sıcağıengellemek için stil denilen örtüler açılarak çadır içi

havalandırılır [62].

Çadırın ön kısmıörtüyle kapatılmışsa, ön direğin sağında kapıiçin aralık bırakılır.

Kapı, çadır örtü kumaşının uzantısından veya ayrıbir parça kumaşın yine ağaç çiviler ile

stilin yanından kanatlara bağlanmasıyla yapılır [62].

Çadırın döşemesi hasırdır. Hasırın üzerinde keçe veya çeşitli dokuma kumaşlar yer

alır [62]. Çadırın duvarlarınıoluşturan kenar bölümlerinde de hasır yer alır.

Çadır kurulurken önce örtü yere serilir. Bağlar düzgünce yere uzatılır. Çadırıyere

bağlayacak kazıklar toprağa çakılarak, bağlar sivriltilmişkazıklara takılır. Böylece örtünün

iki yandaki uçlarıyere sabitlenmişolur. Baştan başlayarak ön ve arka direkler örtülere

dikili olan çanaklara yerleştirilir. Örtü, bu direkler ile kaldırılır. Örtüler direklere örtünün

içine dikili olan iplerle bağlanır. Çadır örtüsü iki parçalıise, ön ve arka parçalar birbirine

tutturulur. Kanatlarla stil ahşap çivilerle birleştirilir. Sonra stillerin üzerine geleceği gibi

boydan boya kuşak dolanır ve dolak hasırıetrafına sarılarak, bir içten, bir dıştan toprağa

çakılan sırıklara ve kapıkenarına bağlanır. Döşeme hasırının çadır örtüsü yere serilmeden

önce çadırın kurulacağıyere yerleştirilmişdurumda olmasıolasıdır ve ön ile arka direkler

hasırın üzerinde değil toprağın üzerine yerleşmişdurumdadır.

Genişaileler, özelliklede yeni evliler barındığında çadır, bir kumaşaracılığıyla iki

bölümlü yapılabilir. Çadır, bir bölüm olarak yapılmışsa buna ‘‘tek mekanlı’’, ortadan bir

kumaşla ikiye bölünerek yapılmışsa ‘‘çift mekanlı’’ denir [62]. Çift mekanlıçadırlar daha

büyük yapılmıştırlar ve genellikle iki girişleri vardır. İç bölümde insan geçecek kadar

aralık bulunur.

6. Beşik çadır: Onuk beşik çadırı; dikdörtgen duvarlar üzerine kurulu, iki tarafa

akıntımeyilleri olan çatılıev görünümüdeki çadır olarak tanımlar. İşçiliği ve kullanılması

kolay olduğu ve ucuza mal edildiği için çok kullanılan çadır tipidir. Çatıve etek örtüleri

birbirine dikilmişdurumdadır [62].

7. Şemsiye çadır: Şemsiye çadır, padişah ve önemli kişilerin başlarıüzerinde taşınan

ya da başıüzerine konulan gölgelik amaçlı, üst örtüsü şemsiye biçiminde olan çadırlar

(çetr-i hümayun) için kullanmıştır. Özellikle büyük olanları, gerektiğinde üst örtüsünün

çevresine etek takılarak tek direkli çadır gibi de kullanılabilmektedir. Küçük olanlarıŞekil

46’da verilmektedir.
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Şekil 46.Şemsiye çadır

8. Tek direkli çadırlar: Osmanlıminyatürlerinde sık karşılaşılan, ortada bulunan tek

direk tarafından havada tutulan konik biçimli tepe örtüsü ile çadır duvarlarınıoluşturan

etek kısmıolmak üzere iki bölümden oluşan çadırlardır. Onuk bu çadırlara tenefli çadır

demiştir. Tek direkli çadırlar eteklerinin yapısına göre Şekil 47’de verildiği gibi, düz ve

germe olarak iki gruba ayrırır. Etekleri düz çadırlar yere dik olarak iner, germe olanlar ise

dışa doğru genişleyerek inerler. Onuk ise aynıgruplarısırasıyla, tam ve yarım tenefli

olarak adlandırmıştır. Bu çalışmada; etekleri düz (tam tenefli) çadırlar tek direkli ve kazıklı

çadırlar, yarım tenefli çadırlar ise tek direkli ve germe çadırlar olarak adlandırılmaktadır.

a. Tek direkli ve kazıklıçadır b. Tek direkli ve germe çadırlar

Şekil 47. Tek direkli çadırlar

Tek direkli ve kazıklıçadırlar; tepe örtüsü, direk, ağırşak, ovak, çadır eteği ve eteği

dik tutan kazıklardan oluşur. Tepe örtüsü, ikizkenar üçgen şeklindeki kumaşların kolan adı
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verilen kalın şeritlerle birleştirilerek dikilmesiyle yapılır. Bu kumaşparçalarının her birine

hazine denir. Hazinelerin taban genişliği eteklerdeki hazinelerin genişliğine göredir (100-

160 cm). Genellikle tepe örtüsünün göbek kısmının 150 cm yarıçapına varan bölümüne,

Şekil 48’de verilen biçimde yoğun işlenmişkumaşlar içten ve dıştan dikilir. Tepe örtüsü alt

kısmından çadır eteğine ve yer yer iplerle yere tutturulur. Üst kısmıise çadır direği

tarafından havaya kaldırılır. Tepe örtüsünün çadırla birleştiği kısım gerilme ve ağırlık

nedeniyle yırtılmamasıiçin bazen kalınca kösele dikilerek sağlamlaştırılır, çoğu zaman ise

Şekil 49’da verilen ‘‘ağırşak veya çadır çanağı’’ denilen parça ile desteklenir.

Şekil 48. Tek direkli ve kazıklıçadırların tepe örtüsü ve sağlamlaştırılması

Şekil 49. Çadır ağırşağıve örtüyle birleşimi

Çadır ağırşağı, yaklaşık 10 cm kalınlığında yuvarlak bir tahtadır. Bu tahtaya tepe

örtüsü raptedilir ve iki kat meşin çakılır. Çadır ağırşağının alt tarafında, ‘‘zivane’’ adı

verilen 10 cm çapında bir oyuk bulunmaktadır. Uzunluğu 350-450 cm arasında değişen ve
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çam ağacından yapılan çadır direğinin altıtoprağa, üstü bu oyuğa yani zivaneye oturtulur

[62]. Ağırşağın çapı30 cm’yi geçtiğinde, Osmanlıminyatürlerinde çokça karşılaşılan,

çadırın konik tepesinin sivriliğinin kesilip düzletildiği izlenimi veren görünüm oluşur [61].

Çadır tepesiyle eteği bir çeşit ilik-düğme sistemiyle birbirine bağlanırlar. Çadır

eteğinin üst kısmına şimşirden düzgünce yapılmışolan düğmeler dikilir. Düğmelerin

dikildiği yerlere, gerilme olacağından önceden destekleme parçalarıkonulur [61]. Tepe

örtüsünün kolanlarla desteklenmişalt kenarına çadır eteğindeki düğme sayısıkadar ve

düğmelere karşılık gelecek biçimde ip ilikler dikilir. İlikler dikilmeden önce iliklerin

geleceği yerlerin altına kumaşıgerilmeye karşıdesteklemek amacıyla parçalar yerleştirilir.

Çadırın tepe örtüsü ile eteğinin birleştiği yere içten ve dıştan ‘‘ovak’’ adıverilen

pervaz geçirilir. Böylelikle ovaklar aracılığıyla ilik-düğme sistemi gizlenmişolur. Bu tür

pervazlara; ‘‘sayvan’’, Kazak ve Kırgızlarda ‘‘tödöge’’ de denilir.

Çadır eteği (tenef altı, alt tenef) hazine adıverilen bölümlerden oluşur. Çadırın

büyüklüğüne göre değişen sayıda hazine bir araya gelerek çadırın duvarınıoluşturur.

Eteğin hazine sayısıile tepe örtüsünün hazine sayılarıeşittir. Hazineler dikdörtgendir. İlk

bakışta hazinelerin boylarının genellikle insan boyunu geçer yükseklikte yapılmışolması

ve genişliklerinin de kumaşın enine göre olmasıbeklenir. Fakat hazine boyutlarıçadırdan

çadıra farklılıklar gösterir. Çadır eteğinin yüksekliği 160-210 cm arasında değişir.

Genişlikleri ise 100 cm’nin altına düşmez. Hazinelerin arasında, çadır eteğinin dikliğini

sağlayan kazıkların gireceği kovan adıverilen boru şeklinde boşluklar bırakılır. Yan

direkler olarak nitelendirilebilecek kazıklar buralardan içeri sokulur. Kazıklar Osmanlı

yazılıkaynaklarına göre kızılcık ağacındandır. Kazıkların alt kısmı, 20-30 cm kadar

toprağa gömülür [61, 62]. Yani kazıklar çadır eteğinden uzundur. Çadır eteğinin yere dik

olarak inmesini sağlayan bu kazıklardır. Çoğu zaman çadır eteğinin alt kısmında üst

pervazın eşi bir pervaz daha yer alır. Eteğin altına içeri yağmur suyu girmemesi vb.

sebeplerle toprağa gömülmek üzere tozluklar da dikiliyor olmalıdır.

Tek direkli ve kazıklıçadırlar genellikle iki kapılıolurlar [62]. Bu çadırlarda ayrıca

pencerelerde yer alırdı.

Tek direkli ve germe çadırlar, kurulması, taşınmasıve yapılmasıkolay olduğu için

günümüzde de tercih edilmektedir [62]. Bu çadırların yapısıtek direkli ve kazıklıçadırlara

çok benzemektedir. Bu iki çadır arasındaki benzerlikler ve farklılıklar aşağıda

özetlenmiştir:
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İki çadır arasında; tepe örtüsü, çadır direği ve tepe örtüsüyle çadır direğinin

birleşiminde farklılık gözlenmez.

İki çadırın tepe örtüsü ile eteğinin birleşimleri ve birleşim yerinden iplerle yere

çakılıkazıklara bağlanışıbenzerdir. Onuk tek direkli ve germe çadırların tepe örtüsü ile

eteğinin bütün şekilde yapıldığıiçin ovak denilen parçanın kullanılmadığınıkaydeder.

Oysa Osmanlıminyatürlerindeki bu tür çadırlarda ovağın yer aldığıgörülür.

Tek direkli ve kazıklıçadırlarda hazinelerdeki kovanlara sokulu olan kazıklar (yan

direkler) yer alır. Tek direkli ve germe çadırlar ise kazıksızdır. Çadır eteği tamamen iplerle

gerilerek kurulur. Bu ipler yere çakılıküçük kazıklara bağlanır.

Tek direkli ve kazıklıçadırların duvarıdüzdür. Tek direkli ve germe çadırların

duvarlarıyani çadır eteği yere eğik olarak iner. Bu nedenle bu çadırın döşeme alanıbüyür.

Tek direkli ve kazıklıçadırlar toprağa dik olarak indikleri için çadır eteğinin

hazineleri dikdörtgendir. Tek direkli ve germe çadırlar ise gerildiklerinden dolayıaşağı

doğru genişledikleri için yamukturlar. Dikdörtgen ve yamuk formlu hazineler Şekil 50’de

verilmektedir.

a. Dikdörtgen formlu çadır eteği b. Yamuk formlu etek

Şekil 50. Çadır etekleri

9. Kumandan çadır: Onuk’un kumandan çadır olarak yaptığıtanımlama, Şekil 51’de

verilen tabanıkare olan tek odalıve çatılıeve benzer. Bu tanıma göre kumandan çadırıile

tek direkli ve kazıklıçadırların yapılarıaynıdır. Yalnızca tek direkli ve kazıklıçadırlar

dairesel tabana; kumandan çadır ise 300-360 cm ölçülerindeki dörtgen tabana oturur.
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Şekil 51. Kumandan çadır

Çadır eteği, tek direkli ve kazıklıçadırlarda olduğu gibi, dikdörtgen hazinelerin

kazıklışekilde bir araya getirilmesiyle oluşur. Etek yüksekliği 120-160 cm arasında

değişir. Eteğin hazine sayısıüst örtüye bağlıolarak 12, 14 dilim arasında değişir [62].

Çadırın çatısı(tepesi), dört adet ikizkenar üçgen formlu parçadan oluşarak, ortada

bulunan direk yardımıyla ayakta durur. Bu parçaların birleşim yerlerindeki kovanlara ince

çubuklar geçirilidir. Tepe ile eteğin birleşim yerinde ise ovak bulunur. Direk yükseliği 300-

320 cm arasında değişir [62].

Onuk kumandan çadırın tamamen aynısıama ortadaki direğin bulunmadığı,

dolayısıyla üst örtünün dikliğinin kenarlarındaki kazıklarla sağlandığıversiyononu ise

şemsiye çadır olarak adlandırmayıtercih etmiştir.

10. Çok direkli çadırlar: Osmanlılar birden çok direk kullanılmasınedeniyle genişbir

iç mekana sahip olan çok direkli çadırlarıpek sık kullanmışlardır. Bu tür çadırların yapısı

tek direkli çadırların benzeridir. Tek direkli çadırlar ile çok direkli çadırlar arasındaki

benzerlik ve farklılıklar aşağıda sıralanmıştır:

 Tek direkli çadırlarda ortada yer alan tek direk yerine, çok direkli çadırlarda, orta

eksenin üzerinde, bir sıra halinde 2 ile 7 arasında değişen sayıda direk bulunur.

 Dolayısıyla tek direkli çadırlar dairesel, çok direkli çadırlar dikdörtgen veya oval

planlıdırlar.

 Tek direkli çadırlar konik örtüye, çok direkli çadırlar ise tonoz şekilli veya iki

yana eğimli örtüye sahiptirler.
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 Çok direkli çadırlar, tek direklilere göre daha geniş iç mekana sahip

olabilmektedirler.

 Çok direkli çadırların pek çoğu germedir. Kazıklıolanların sayısıazdır.

 Tek direkli çadırların tepe örtüsü üçgen parçalardan, çok direkli çadırların tepe

örtüsü farklıformdaki (dikdörtgen, yamuk, üçgen) parçaların birleşiminden

oluşur.

 Tek direkli çadırların eteği; kazıklıise dikdörtgen parçalardan, germe ise yamuk

parçalardan oluşur. Çok direkli çadırların eteği; kazıklıise yine dikdörtgen

parçalardan, germe ise dikdörtgen ve yamuk parçaların birlikte kullanılmasıyla

yapılır.

 İki çadır arasında; tepe örtüsü ile çadır direğinin birleşimlerinde ve tepe örtüsü ile

eteğinin birleşimlerinde farklılık gözlenmez.

 İki çadırın iplerle yere çakılıküçük kazıklara bağlanışlarıaynıdır.

Şekil 52’de iki direkli çadırın tepe örtüsü verilmiştir.

Şekil 52. Çok direkli çadırlarda tepe örtüsü

Şekil 53’te iki direkli germe çadır örneği verilmiştir. Direk yükseklikleri 3 m’ye

yakındır. İki direğin arası336 cm’dir. Çadırın en genişyeri 330 cm, en uzun yeri 588

cm’dir [61]. Tepe örtüsünün uzun kenara gelen bölümleri üçer adet dikdörtgen parçaların,

kısa kenara gelen bölümleri küçük üçgen parçaların birleşmesiyle elde edilmiştir. Kısa

kenarlarda çok sayıda üçgen parçalar birleştirilerek kullanılmışsa, çadır oval plan alır.

Çadır eteğinde dikdörtgen ve yamuk parçalar bir arada kullanılmıştır. Kapıiçin dar

kısımda açıklık bırakılmıştır, penceresi yoktur. Çadırın diğer özellikleri tek direkli ve

germe çadırlara benzemektedir.
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Şekil 53. İki direkli germe çadır, Schloss Friedrichstein - Almanya

Şekil 54’te verilen çadırda, etekler, dikdörtgen parçalardan birleşmişolup, gerilmeyip

çadır duvarıyere dik olarak indiği halde, hazineler arasında kazık kullanılmamıştır.

Şekil 54. İki direkli kazıksız çadır, Milli Müze - Polonya

Askeri Müze’de iki direk açıklığının 550 ve 750 cm olduğu örnekler de vardır.

Burada dikkati çeken bir konu da, iki direkli olmalarına rağmen büyüklüklerinin

değişikliğidir. Üç direkli çadırların birçoğu iki direkli çadırlar ile aynıhazine sayısına

sahiptirler. Üç direkli çadırların büyüklükleri 22-44 hazine arasında değişir. Osmanlı

kayıtlarında beşdirekli çadırlara rastlanır. Fakat hazine sayılarıbelirtilmemiştir [61].

11. Sayeban: Sayebanlar, gölgelik amacıyla kullanılan, iki veya dört direk üzerine

kurulan, üstü kapalıolup yanlarıdilendiğinde kapatılabilen çadırlardır. Sayebanlar padişah

ve diğer önemli kişilerin daha çok görüşmeler ve dinlenme amacıyla oturmalarıiçin

sıklıkla tercih edilmiştir.
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Bazıgörüşmeler ve törenler pek sık çadır önünde yapılırdı. Bu sebeple, oturanın başı

üzerinde bir gölgelik olmasıve o kişiyi bir sahne dekoru içine yerleştirebilme ihtiyacı

duyulurdu [61]. Böylece, sayebanlar bağımsız çadır olarak kullanılmasının yanısıra Şekil

55’te olduğu gibi, diğer tip çadırlarla girişkısımlarından birleştirilip çadırın elemanıolarak

da kullanılmışlardır.

Şekil 55. Çok direkli ve sayebanlıgerme çadır

Çadır tipi sayebanlar üst örtü, güneşlik (gölgelik), direkler ve kimi zaman kullanılan

tozluklardan oluşur. Bu dört elemanın değişik biçimlerde kullanılmasıçeşitli sayeban

biçimlerini oluşturmuştur. Sayebanlar, üst örtünün kullanımına göre; düz ve eğimli,

tozlukların kullanımına göre; dört yanıkapalı, üç yanıkapalı, iki yanıkapalı, yalnızca

arkasıkapalıve dört yanıaçık, kullanılan direk adedine göre; iki direkli ve dört direkli

olarak çeşitlenmiştir.

Şekil 56’da iki direkli sayeban ve iki direkli gölgelikli (güneşlikli) sayebanlar

örneklenmiştir. İki direkli sayebanların dikdörtgen veya kare biçimli olan üst örtüleri;

arkadan yere yakınca bağlanıp yukarıdoğru meyilli bir şekilde yükselir ve önden iki direğe

oturur. Bu şekilde örtü sayebanın hem üstünü hem arkasınıörtmüşolur. İki direkli

sayebanların yan tozluklarıüçgen biçimlidir.
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Şekil 56. İki direkli sayeban ve iki direkli güneşlikli sayeban

Şekil 57’de dört direkli sayeban ve tozluklarıörneklenmiştir. Bu sayebanın, ön iki

direğinin boyu arkadaki iki direkten uzundur. Dolayısıyla, üst örtü eğimlidir ve yan

tozluklar dikdörtgen parçanın üzerine üçgen parça eklenmesiyle oluşmuştur. Dört direğin

boyu eşit olduğunda üst örtü düz olur ve tozluklar da buna uygun olarak biçimlenirdi. Düz

örtülü olan bu sayebanlar muhtemelen pek sık kullanılmamış, önemli törenlerde tercih

edilmiştir.

Şekil 57. Eğimli örtülü dört direkli sayeban ile arka ve yan tozlukları

Tozluklar sayebanlara düğme ilik sistemiyle birleştirilirdi. Kimi sayebanlarda

kullanılan pervazlar birleşim yerini gizlerdi. Tozluklar istenirse sarkıtılır veya döşeme
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alanınıgenişletecek şekilde gerilerek kullanılırdı. Tozluklar gerildiğinde genişleyen yüzeyi

karşılamak için genellikle tozlukların iki yanına üçgen parçalar dikiliydi.

Günümüze gelen eserlere bakınca, 19. yüzyıla yaklaşırken, sayebanların boyutlarının

çok büyüdüğü, develere yüklenemeyecek kadar ağırlaştığı, sadece keyif amacıyla, çok

uzak olmayan, arabalarla gidilebilecek yerlerde kullanıldığıanlaşılır [61].

Türk dilini konuşan halkların, takılıp sökülen ve taşınan konutlarında kullandıkları

malzeme, elemanlar ve taşıyıcışemalarıçadır tipleri ile birlikte verilmiştir. Çadırın

inşasında kullanılan malzemeler; ağaç, sazlık-kamış, deri, keçe, kumaşvb. tekstil

malzemeleri gibi materyallerdir. Bu materyaller bölgede bulunan malzemelerdir ve bu

malzemelerin seçiminde iklim önemli rol oynar [10].

Türk dilini konuşan halkların takılıp sökülen ve taşınan konutlarının yapımında;

direk (direk, sırık, çıta, uğvb.), kanat, kasnak, örtü (tepe örtüsü, yan örtüler, tünlük vb.),

çadırısağlamlaştıran kuşak ve kolanlar, çanak (ağırşak), döşeme, kapı, pencere ve perde

gibi elemanlar kullanılmıştır. Çadırların yapısal özellikleri aktarılırken detaylıolarak konu

alınan bu elemanların en önemlilerine yeniden değinmekte fayda vardır:

Çadır Direği: Çadır direkleri ahşap olup, yükseklikleri 160-320 cm kadardır.

Kalınlıklarıüstlendikleri göreve göre değişiklik gösterir. Direkler, genellikle alçak kazıma

veya alçak kabartma teknikleriyle, boyanarak veya maden kaplanarak süslenirdi.

Süslemelerde kullanılan motifler genellikle bitkisel ve geometrik motiflerdi. 568 yılında

Bizans elçilik heyeti, BatıGöktürk ülkesine ziyaretlerini anlatırken kağanın otağının

direkleri altından plakalarla kaplanmışve süslenmişolduğundan bahseder. Osmanlı

döneminde ise hükümdarların ve yüksek rütbelilerin çadır direkleri altın ve gümüş

kaplamalıydı. 19. yy başından kalmışbir belgede sütun diye geçen direklerin tariflerine

göre; padişah çadırlarının sütunlarının zemini yeşil, lal ve lacivert, boya üzerine altın ve

gümüşişlemeli yaldız kovanlıdır. Hareme ait olanlar, üzeri yaldızlanmışnakışlıbakır

levhadan kılıflısütunlardır. Günümüze gelmişolan pirinç kovanlısütun ve tunç kovanlılar

da bu belgede geçer. Matbah (mutfak), hamam, ahır gibi yardımcıçadırlarda ise beyaz

veya kırmızıboyalı, demir kılıflısütun görülür [61].

Şekil 58’de verilen 317 cm yüksekliğindeki direğin alt kısmında, bir bileziği ve aşağı

doğru genişleyen küçük bir kaidesi vardır. Silindirik gövde, çiçekli ve helozoni şeklinde

süslenmiştir. Çadır direkleri, seferlerde taşınmasının zorluğundan dolayıiki parçalı

olabilirdi. Bu durumda iki parçayıbirleştirmek için direk bileziği kullanılırdı. Parçaları

sabitleyebilmek için bileziklerin üzerinde çiviler için delikler bulunurdu. Örnekteki
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bileziklerin ilkinin çapı17 cm, yüksekliği 19 cm, 19. yy başından kalma olan ikincisinin

yüksekliği 73 cm’dir. İkincisinin üzerinde helozoni kabartma süslemeler bulunur [61].

Şekil 58. Osmanlıçadır direği ve direk bilezikleri

Çadır örtüsü: Çadırlarda örtü malzemesi olarak ağaç kabuğu, saz ve kamış, keçe, deri

ve çeşitli kumaşlar kullanılmıştır. Ağaç kabuğu; Hun döneminden beri özellikle alaçıkların

örtüsü olarak kullanılarak gelmiştir. Saz ve kamışlar; yan yana getirilerek çadır örtüsü

oluşturmanın dışında hasır yapımında kullanılmıştır. Çadırlarda, iskeletin örtüsü ve döşeme

kaplamasıolarak kendine yer bulan hasır; kurutulmuşçeşitli bitkilerin karşılıklıolarak bir

alttan bir üstten geçirilmesiyle hazırlanır. Ayrıca yurtlar; ince bir kumaşın hasır ile

birleştirilmesiyle de örtülürdü. Deri, yurtların ısıkonforunu sağlamak, duvarların ısı

direncini yüksek tutmak için keçe parçalarınıiki taraftan kaplayarak kullanım alanı

bulmuştur. Keçe; Türk dilini konuşan halkların yaşamında önemli yere sahiptir. Pazırık’ta

bulunan üzerine aplike tekniğiyle bezemeler yapılmışkeçe parçaları, keçenin çok eski

çağlardan beri Türk dilini konuşan halklar tarafından kullanıldığınıgösterir. Keçe, hayvan

tüyleri ve kıllarının veya yünün (deve tüyü, keçi kılı, koyun yünü vb.) sürtünmeyle

keçeleştirilmesiyle elde edilir, çeşitli biçimlerde bezenir, bir parmak kalınlığında bir kaç

parçadan oluşurdu. Normal büyüklükte bir yurdu kaplayacak keçe örtülerde, yaklaşık

üçyüz kilo ağırlığında yün kullanılırdı. Kurganlardan çadırlarıörtmek üzere enlemesine

dokunmuşve çift kat dikilmişbezler de çıkartılmıştır. Çadır örtüsü olarak kullanılan

kumaşlar oldukça sık dokulu olduklarından yağmur geçirmezler. Osmanlılar, hamam
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çadırlarınısu geçirmez hale getirmek için balmumuyla mumlarlardı. Kumaşlar; yünden,

keçi kılından bükülmüşipliklerden, pamuk, kendir ipliğinden veya ketenden dokunmuştur.

Osmanlıçadırlarıgenellikle iki kat kumaştan yapılır, nadiren yalın kat olarak

uygulanırdı. Dışyüzde, çuka (çuha), kepenek (keçenin dikilmişhali), bogasi, hare, darani,

kutni, güpgüli, kirpas (pamuk, keten veya kenevirden yapılmışçadır bezi-jengari) gibi

dayanıklıkumaşlar kullanılmıştır. Bunlar; kırmızı, elvan, jengari, yeşil, beyaz, hare,

güvezi, sarıgibi renklerdedir. İç yüzde ise; en sık atlas ve bogasi tercih edilmekle birlikte

kemha, kadife, yemeni, hare, diba, hatayi, sakızi, merre gibi kumaşlar kullanılmıştır [61].

İç kumaşların zemini, kırmızı, elvan, yeşil, beyaz, mavi, alaca, mütella, suzeni, sarıgibi

renklerde olup üzerleri, çoğu zaman, çeşitli tekniklerdeki işlemelerle zenginleştirilmiştir.

Çadırın gerileceği ve zorlanacağıyerler kolanlarla desteklenir, iplerin çadıra

bağlandığıyerlere de kolan veya kösele parçalarıgibi ek malzeme dikilerek, kumaşın zarar

görmesi ve yıpranıp yırtılmasıönlenirdi [61]. Bu nedenle dışkumaşbirimlerinin birleşme

yerlerine, boydan boya yük taşıyacak olan kolanlar dikilir, ayrıca daha kolay gerilebilsin

diye dikdörtgen parçaların karşılıklıköşeleri arasından çaprazlamasına kolanlar dikilirdi.

Hint kenevirinden dokunmuş, olan kolanlar son derece kuvvetliydiler.

Döşeme: Döşemelerde daire formlu ahşap kullanılır veya biraz düzletilmiştoprak

zeminin üstüne hasır döşenirdi. Bu döşeme zemininin üzerine, rengarenk kilimler, halılar,

keçe, kürk veya çeşitli kumaşlardan yapılan yaygılar serilirdi. Şekil 59’da 19. yy yapımı,

262 cm çaplı, yuvarlak planlıbir çadırın yer yaygısıverilmektedir. Ortasında direğin

geçeceği boşluk vardır. Örtünün kenarlarındaki ilikler düzgün durmasıiçin bir yerlere

tutturulmak üzere yapılmışolmalıdırlar. İliklere tüm yer örtülerinde rastlanılmaz [61].

Şekil 59. Yer yaygısı
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Kapı: Kapılar, biri çadır örtüsündeki yarık yardımıyla kapıaçıklığıbırakılmakla,

diğeri pervaz, kasa vb. elemanlarla kapıboşluğu bırakılmak suretiyle iki şekilde yapılırdı.

Birinci uygulamada kapıgörevini üstlenen, çadır bezinin ön kısmındaki yarıktır. Bu

bez itilerek içeri girilirdi. Kapının açık kalmasıistendiğinde yarığın bir ya da iki yanındaki

bez toplanarak çadıra tutturulurdu. Bu durumda özellikle Otağ-ıhümayunlarda, çadırın

içinin gözükmemesi için açıklığa perde asılırdı. Tek ve çok direkli germe çadırlarda, kara

çadırlarda bu tür kapılara sık rastlanılır.

Topak evlerde genellikle kapıkasasıkullanılırdı. Yurdun kapısıise, genellikle

güneşin doğdoğu yöne doğru yerleştirilirdi. Keregeler kapıçerçevesine bağlanırlardı. Kapı

kasasına, ahşap olan iki kanat takılır, sıklıkla ağaç kapıların üzerinde oyma süsler

bulunurdu. Bazen ağaç kapıüzerine kalın keçeden, üzeri işlemeli örtü de konulurdu. Keçe

hem görsel mahremiyet sağlar hem de soğuktan korunmaya yardımcıolurdu. Bazense kapı

yalnızca, dikdörtgen şekilli, toplanıp indirilebilen bir keçe veya kalın ve ağır bir halıyla

kapatılırdı. Bu halı, kapıçerçevesinin üst kısmında rulo biçiminde toplanarak kapının açık

durmasınıveya aşağıya dümdüz bırakılarak kapının kapanmasınısağlardı. Kapıgirişinde

mutlaka eşik bulunurdu [4, 10, 62]. Şekil 60’ta günümüzde kullanılmakta olan kapılar ve

Şekil 61’de çeşitli tip çadırların kapıuygulamalarıörneklenmiştir.

Şekil 60. Ahşap kapıkanadıve keçe örtü, Kazakistan
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Şekil 61. Kapıuygulamaları; a. alaçıkta kapıaçıklığı, b. kapıkasası, c. halı-keçe örtü, d.
ahşap kanat, e. hasır örtü

Tek direkli ve kazıklıçadırlarda tercih edilen kapıtipi, pervazlıkapılardır. Hazine,

gerekli büyüklükte, kapışeklinde kesilip açılır. Günümüze ulaşan örneklerde bu açıklığın

boyutu 90-115 x 200-228 cm arasında değişir. Açıklığın etfarıkumaşpervazla geçilir.

Böylece kapının alt kısmında eşik oluşur. Üst kısım bazen düzdür ve köşeleri hafifçe

yuvarlatılmıştır ama genellikle kemerlidir. Kapıkanadıhazinenin üst kenarına dikilidir ve

iki yandan düğme ilik sistemi yardımıyla kapanır. Şekil 62’de tek direkli çadır kapısının iç

ve dışgörünüşü yer alır.

Şekil 62. Osmanlıçadırlarından kapıörnekleri

Tek direkli ve kazıklıçadırlar genellikle iki kapılıolurlar [61]. Hiyerarşik düzene

uygun olarak, alt kademedeki görevlilerin çadırlarında kapıların, üst seviyedeki devlet

adamlarınınkine oranla daha küçük ölçülerde olmasına özen gösterilmiştir.
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Pencere: Mahruti yurt, topak ev, kara çadır gibi bazıçadırlarda pencere bulunmaz. Bu

çadırlarda tepede yer alan delik (Doğu Anadolu bölgesindeki evlerin bacasıgibi) çadırın

hem bacasıhem de penceresidir.

Tek ve çok direkli çadırlarda ayrıca pencereler yer almıştır. Pencere sayılarıve

boyutlarıdeğişiktir. Günümüze ulaşıp Şekil 63’te örneklenen pencerelerin ebatları; 38x43,

39x45, 38x47 ve 40x45 cm civarındadır. Pencere boşlukları, geleneksel Türk evlerinin

pencerelerinde görülen ahşap ve metal parmaklık ve birleşim yerlerindeki lokma

uygulamalarıgibi, ipek vb. örülmüşkordonlardan parmaklıklarla süslenmiştir. Ayrıca,

pencerelerde, genelde dışarıdan uygulanan perdeler kullanılmıştır. Perdeler pencerenin üst

kenarına dikili olarak aşağısarkar. Açılmak istenildiğinde, aşağıdan yukarıya doğru rulo

yapılarak pencerenin üstündeki düğmeye tutturulur. Perdenin kapalıdurmasıiçin de düğme

kullanılır. Pencere açıklıklarının formu, Türk mimarlığınıetkileyen üsluplarıaksettirir:

Kareye yakın ebatlardaki köşeleri hafif yumuşatılmışveya kemerli açıklıkların yerini

zamanla yuvarlak, oval ve güneşışınlıuygulamalar alır. Pencere açıklığının çevresi sıkça,

çerçeve şeklinde zengin süslemelerle tamamlanmıştır.

Şekil 63. Osmanlıçadırlarından pencere örnekleri
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Baca: Türk dilini konuşan halkların kullandıklarıçadırların tepesinde, ocağın

üzerinde yer alan deliğin hem pencere hem de dumanın çıkmasıiçin kullanıldığıönceki

bölümlerde detaylışekilde açıklanmıştır. Şekil 64’te verilen çok direkli ve germe olan

mutfak çadırının siyah rengiyle dikkati çeken kısmı, dumanın çıkmasıiçin bırakılan

açıklığın örtüyle kapatılmışbiçimi olmalıdır ve bu tür çadırlarda baca kullanımını

göstermesi açısından önemli bir örnektir.

Şekil 64. Matbah çadırı, III. Ahmed Surnamesi

Perde: İşlevsel ve estetik amaçlarla, iç mekanlarda, kapılarda kullanılan çadır

elemanıdır. İç mekanda perdelerin kullanımına; hastane çadırlarının hastalara mahsus

bölümlere ayrılmasında, padişah çadırlarının işlevsel bölgelere ayrılmasında ve geniş

aileleri, yeni evlileri barındıran normal çadırların bölümlü yapılmasında perdelerden

faydalanılmasıörnek oluşturur. Kapıperdeleri, mekanıkışın soğuktan korumak için ve

kapıaçıldığında mahremiyeti sağlamak için kullanılmıştır [61].

Perdenin üst kısmında, hem öne, hem de arkaya dönen pervazlar vardır. Bu kısımda

halkalar bulunur, perde halkalardan geçirilen ipin çadırın içine gerilmesiyle takılırdı[61].

Osmanlıçadırlarının perdelerinde en çok kullanılan kumaşdaranidir. Bunun dışında;

kimyoni, güvezi, nefti, yeşil ve kırmızırenklerde, atlas, kadife, diba, hatayi, merre gibi

kumaşlara yer verilmiştir [61].

Zokak: Padişaha veya önemli şahıslara ait çadır veya çadır gruplarınıçevreleyen

duvarlardır. Çadırların zokaklarla çevrelenmesi, o çadırıdiğer çadırlardan ayrıkimliğe

kavuşturur ve kudreti simgeler. Zokaklar görsel mahremiyet sağlar, psikolojik sınır

oluşturur. Yani padişahıve önemli kişileri halk kitlelerinden ayırır, çadırlar arasında
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geçişleri gözlerden uzak tutar, seferlerde çadırlar arasındaki askerlerin dışardan

görülmesini önler.

Zokakların yapısıkazıklıçadır eteklerine benzer; çadır etekleri gibi hazinelerden

oluşur, hazineler arasında kovanlar bulunur ve kovanlara kazık geçirilir [61]. Kazıkların alt

uçlarıhafifçe toprağa sokulur, üst uçlarıipler yardımıyla yere çakılıolan küçük kazıklara

bağlanarak dikliği sağlanır. Zokakların, iplerin dikildiği kısımları, köselelerle

sağlamlaştırılır.

Zokakların üst kısımlarıçoğunlukla kale mazgallarıgibidir. Yükseklikleri, uzun

boylu bir insandan biraz daha yüksek tutulmuştur [61].

Günümüze gelmişzokaklarda ayrıbir kapıya hiç rastlanmamıştır. Minyatürlerden

görüldüğü kadarıyla bunların iki ucu birleşmeden, bir açıklık kalacak şekilde bırakılıyordu.

Törenler sırasında dışarıya sayebanlıçadırla açılıyordu. Bunun dışında minyatürlerde

görüldüğü gibi, zokak uçlarıbirbiri üstüne binecekmişgibi getirilip, aralarında koridor gibi

açıklık bırakılarak da girişoluşturulmuştur [61].

Zokakların dışlarında hemen hemen yüzyıllar boyunca en cok kullanılan kumaş

kirpastır. Bunun dışında zokaklarda, kemha, darani gibi kumaşlar da kullanılmıştır [61].

Çadırların kurulumu: Çadırların kuruluşsafhaları, çadırın tipine göre farklılık

gösterir. Bu sebeple, çadırların yapısal özellikleri verilirken, kuruluşsafhalarıberaberinde

aktarılmıştır. Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki; Osmanlılar döneminde, seferlerde

kurulan karargahlarıve eğlencelerde oluşturulan çadır kentleri ‘‘çadır mehterleri’’ adıyla

anılan uzman kişiler kurarlardı. Bunlar arasında çadır imalatçısı(otağ-ıgeran), tezyinatçı

ve çok sayıda çadır kurucusu bulunurdu. 15. yüzyılın ikinci yarısında çadırlarıkurmakla

görevli personel sayısı38 iken, 17. yüzyılın ortasında 2000’e yükselmiştir. Pek çok

araştırmacı, çadırlarıyapan, kuran bölümün, Osmanlıordusunun en önemli kısmıolduğu

konusunda hemfikirdir [61].

4.1.3. Takılıp Sökülen ve Taşınan Evlerde İç Mekan ve Süsleme

İç Mekan: Konar göçer Türk halkları, bozkırda ahşap malzeme çok nadir

bulunduğundan, kolaylıkla elde ettikleri yün malzemeden fazlasıyla istifade etmiş, hem

kullandıklarıeşyalarıhem de süsleyici unsurlarıyetiştirdikleri hayvanların yünlerinden

meydana getirmiştirler [4]. Çadır örtüsü, yeri ve duvarıkaplayan renkli kilimler, büyük

incelikle dokunmuşhalılar, zengin nakışlarla bezenmişkeçeler ve kumaşyaygılar, oturmak
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için kullandıklarıminderler, yastıklar, içlerine hububat, yem, tuz, giyecek vs. konulan

malzeme heybeleri ve çuvallarıbu yün eşyaların başlıcalarıdır. Bu yünleri dokuduklarıel

tezgahları(çarpana) vazgeçilmez eşyalarıarasındaydı.

Yeri kaplayan rengarenk dokunmuşyaygılarda (palaz) yahut küçük halılarda ve

minderlerde oturulurdu. Orta Asya’daki göçebe çadırlarında, normal olarak 2,80x1,60 m

büyüklüğünde ve kolayca taşınabilmesi için bunlardan daha da küçük ebatta halılar

kullanılmaktaydı. Döşekler geceleri kerevetin üzerine serilir, sabah olunca toplanır,

yüklüğe kaldırılırdı[4].

Kullanılan az sayıdaki mobilyalar arasında, Hun çağında, ince bir plastik anlayışla

meydana getirilen hayvan şeklinde masa ayakları, çok alçak masalar ve büyüklü, küçüklü

sandıklardan bahsedilebilir [4].

Mutfak eşyalarıarasında, demir kazan, kazanın oturduğu üç ayak (üç yak veya üç

cak), yemek yemede kullanılan taslar, kova, tekne, ‘‘saba’’ denilen at derisinden yapılan

büyük bir kımız tulumu bulunurdu. Demir kazan, çadırın en önemli eşyasıidi [4]. Silahlar,

eyer takımlarıçadıra özenle yereştirilen diğer eşyalar arasındadır.

Türk hükümdarlarının otağları, devlet ve hükümdarlığın simgesiydi ve bu sebeple,

özenle döşenmişler, renkleri, boyutları ve süslemeleriyle diğer çadırlardan

farklılaşmışlardı. 6. yüzyılın başında, Çinli Song Yun, Akhunların ülkesinde hakanın

çadırının duvarlarından değerli halıların sarktığını, Hakan’ın, ayaklarıaltından olan ve bir

masal kuşu şeklinde altın yaldızla bezenmiştahtta oturduğunu söyler. 6. yüzyılın

ortalarında, Göktürk ülkesini ziyaret eden Bizans elçisi, İstemi Han’ın, sarayında

tamamiyle som altından yapılmışve benekli bir at tarafından çekilen tahtta oturduğunu,

çadırın tamamiyle sırma işlemeli çeşitli bölmeleri olduğunu, her köşesinin ipek işlemeler

ve kürklerle süslendiğini, direklerin altından plakalarla kaplanmışve süslenmişolduğunu,

Hakan’ın yatağının ise tamamiyle altınla bezenmişolduğunu söyler [4]. Dr Covel, Otağ-ı

Hümayun’da, mücevherlerle süslü, üzerinde zengin işlemeli yastıkların olduğu bir tahtın,

yerlerde diğer çadırlarda olduğu gibi değerli halıların bulunduğunu söyler [61]. Osmanlı

hükümdarların ve yüksek rütbelilerin çadırlarında, döşeme hasırının üstüne halılar, kürkler,

kenarlara kolay kurulup sökülebilen oymalı, süslü ağaçtan yapılmışsedir ve divanlar

yerleştirilir, şilteler, yataklar serilir, nadide nakışlıkumaşlar örtülürdü. Kışın çadırın içi

süslü mangallarla ısıtılırdı. Otağların duvarlarına, işlemeli kumaşve halıların dışında,

geceleri ışık vermesi için altın ve gümüşşamdanlar asılırdı[59]. Pek çok ziyaretçi
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tarafından anlatılan, çadır kumaşındaki mücevherler, kumaşlardaki altın ve gümüştelle

yapılan işlemelerdir.

Türk dilini konuşan halkların çadırlarınında iç mekanlar, yerleşme ve düzen

bakımından benzerlik gösterir ve iç mekanda büyük bir düzen hüküm sürer. Çadır

sakinlerinin ve eşyalarının yerleri Şekil 65’te verilen günümüz çadırlarında olduğu gibi

kesin olarak bellidir.

Şekil 65. Günümüz Kazak yurdunda sırasıyla girişin solu ve sağı

Yurtların keçe veya halıyla örtülü zeminlerinde orta ocak için açık bırakılır [62].

Burasıateşyeri veya korluk olarak adlandırılır. Korluk, yurtların hem ortası, hem de kutsal

yeridir. Buraya demirden üçlü ayak (saçayak) veya taşların üstüste koyulmasıyla meydana

getirilen ayaklar üzerine büyük bir demir kazan yerleştirilir [4]. Böylece hem ısınma hem

de yemek pişirme burada yapılır.

Kapının tam karşısında yani ocağın arkasında yaşlıerkekler ve misafirler için

ayrılmışşeref köşesi bulunur. İç Asya’da bu yere tör (başköşe) adıda verilir. Burasızengin

nakışlıkeçe örtülerle (koşma) veya ince bir zevkle dokunmuşhalılarla kaplanır [4]. Burada

duvar boyunca dizilmişsandıklar, keçe ve halıdan yapılmışbohçalar, heybeler sıra ile

birbiri üzerine konulmustur. Bunlara ‘‘yük’’ denir. Bunların üzerine halılar serilerek sedir

şeklinde oturma yeri olarak kullanılır [62]. Eğer takımlarıda çoğu zaman töre zarif bir

anlayışla asılır.

Ocağın her iki yanında yani girişin sağında ve solunda döşek bulunur. Girişin

sağında bulunan ev sahibinin yatağı, solunda bulunan ise tek çadırlıailelerde oğul ve

gelinin yatağıveya döşeğidir. Yataklar genellikle yerden biraz yüksek kerevet üzerine
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serilir. Yatağın yanında, demirden veya gümüşkaplanmışbir kazık bulunur ki buna elbise

vb. eşyalar asılır. Silah aile büyüğünün yatağının yanında yani sağda asılıdır. Bu şekilde

aile reisi gece saldırılarında silahına hemen ulaşabilirdi [4, 62].

Girişin hemen sağında yani aile büyüğünün yatağıile girişarasında, ‘‘saba’’ denilen,

bir ya da iki tane, kımız tulumu bulunur. Bu bölümün varlıklıaileler tarafından çiğile

örülen hasırdan, nakışlıparavana ile iç mekandan ayrıldığıgörülür. Bu bölüm aynı

zamanda yiyeceklerin saklandığıkiler olarak kullanılmaktadır [4].

Alet, edevat ve diğer malzeme yurdun duvarlarında belirli yerlere asılmıştır ve bir

kısım eşya da heybe, çuval ve torbaların içine yerleştirilmişvaziyettedir. Bu şekilde fazla

yer kaybına engel olunurdu [4]. Çoğu çadırda eğerler ve koşum takımlarıtöre değil girişin

soluna asılırdı.

Yukarıda açıklanan çadırların iç mekan düzenlemeleri Şekil 66, 67 ve 68’de

verilmiştir.

Şekil 66. Yurdun iç düzeni; 1: Ateşyeri, 2: Kerevet, 3: Bölme, 4:
Sandık ve denkler, 5: Eyer ve koşumlar, 6: Demir askılık
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Şekil 67. Yurdun iç düzeni; 1: Direk, 2: Hasır, 3: Kilim, 4: Bakır
tepsi, 5: Sedir, 6: Yastık, 7: Sergen mutfak, 8: Kazanlar,
9: Yatak, 10: Kapı, 11: Düğnük yeri

Şekil 68. Kazak yurdunun iç düzeni; 1: Kapı, 2: Tavana bağlı
giyecek askılığı, 3: Kaşıklık, 4: Mutfak malzemesi, 8:
Perde, 9: Keçe yaygı, 10: Kerevet, 11: Halı, 12: Keçe, 13:
Karyola, 14: Döşek

Kara çadırlarda girişgüneyde, orta direğin yanında bulunur. Kapıya göre sol taraf

erkeklere, sağtaraf ise kadınlara ayrılmıştır. Baba, ana ve çocukların oturacaklarıyerler,

hürmet, saygıve yaşesasına göre belirlenmiştir. Baba, orta direğin dibinde oturur. Ocak
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çadırın dışında veya içeride girişin yanında bulunur. Ocağın bulunduğu yer misafirlere

ayrılmıştır. Girişe göre sağtarafa, çadırın göze çarpmayan ve rutubetten uzak yerlerine,

kap kacak ve yiyecekler yerleştirilir. Yiyecek torbaları, çadırın, altlarına taşveya tahta

konularak yerleştirilir veya yiyeceklerden sızan sular, çadır içini ıslatmasın diye zemin

taşlarla kaplanarak yükseltilir. Bir kanal ile sular dışarıakıtılır. Çadırın içindeki eşya ve

erzak çuvallarıçadır kenarlarına dizilir veya direklere asılır. Taşıyıcıgörevlerinin dışında,

çeşitli ev gereçlerinin, giysilerin asılıdurmasıgörevini de üstlenen çadır direkleri ve

kazıkların her biri üstlendikleri görevlere ilişkin ad alırlar: Silahın asıldığıdirek silah

direği, giyeceklerin asıldığıelbise direği, tuz, kaşık torbasıve benzerlerinin asıldığımutfak

direğidir. Yatak ve yorgan gece yatılacağızaman yere serilir, sabah arka direğin önüne

katlanarak konur [62].

İki mekanlıkara çadırlar daha büyük yapılmıştır. Ailenin varlığına göre, değişik

kumaşlarla ortadan ikiye ayrılmıştır. Böylece iki büyük odalı, iki yatacak yeri olan bir

çadır meydana gelir. Çadırın genellikle iki girişi vardır. İç bölümde insan geçecek kadar

aralık bulunur. Ana, baba bölmenin ön kısmında, yeni evliler arka kısmında oturur. Her iki

bölmede ayrıayrıocak vardır. Çadırıikiye bölen perdenin kenarlarına eşya ve erzak

sandıklarıdizilir. Bunlar sanki bir duvar meydana getirir [62].

Süsleme: Türk dilini konuşan halkların çadırlarında süsü sağlayan en önemli öge

dokumalardır. Dokumalara, tasvir, renk ve motifleriyle iç dünyalarınıaksettirirler ve iç

dünyalarıile mimarlık arasında sıkıbağoluştururlardı.

İslamiyetten önceki Türk dilini konuşan halklar dokumalarında bezeme elementi

olarak genellikle, geometrik ve sembolik formlar, gül, bitki ve peyzaj motifleri

kullanmışlardır. Türk dilini konuşan halkların kullandıklarısüsleme motifleri Şekil 69

verilmektedir [10].
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Şekil 69. Türk dilini konuşan halkların kullandıklarısüslemeşemaları
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Çadırıörten keçelerde genellikle süsleme yoktur. Çadırın dışsüslemeleri, çadırı

boydan boya sarıp sağlamlaştıran kuşak ve kolanlardır. Kuşak ve kolanlar çok renkli

ipliklerden dokunmuş, üzerleri işleme ve püsküller ile süslenmiştir [62]. Kuşak ve

kolanlardaki bazısüsleme şemalarıŞekil 70’te verilmektedir. İçte ise, duvarıve yeri

kaplayan örtüler ve diğer çeşitli el sanatıeşyalarıçadırısüslemiştir.

Şekil 70. Kazak yurdunda kolan ve kuşaklar

Daha önce bahsedilen, Türk hükümdarlarının kullandıklarıçadırlarıziyaret eden

misafirlerin anlattıklarıgösterir ki; hükümdarların çadırlarıyani otağların süslemeleri diğer

çadırlardan farklılaşır, altın gibi değerli madenler de kullanılırdı. Arşiv belgelerinden [61]

anlaşıldığıkadarıyla, Osmanlıdöneminde, sadrazam, diğer yüksek rütbeliler ve önemli

kişiler için de padişahın emriyle munakkaşyani işlemeli, süslemeli veya nakışlıçadırlar

yaptırılıyor ve gereken ücreti ödeyebilecek halktan kişiler de işlemeli çadır yaptırabilme

imkanıbulabiliyorlardı. Müzelerde bulunan ve belgelerde adıgeçen çadırlar padişah ve

çevresine ait bu çadırlar olmalıdır.

Osmanlıdönemi çadırlarında dışyüzler sadedir. Ancak tepe örtüsünün üst yani orta

kısımdaki aplike ile ovak dışyüzeyin ana bezemesidir. İç yüzü oluşturan kumaşise zengin

motiflerle bezenmiştir.

Osmanlıdönemine ait çadır örneklerinde bezemelerin konusu (motifleri), bitkisel,

nesneli, sembolik, geometrik ve karma kompozisyonlu bezemeler olmuştur. Bitkisel

bezemelerde en sık kullanılanlar sırasıyla, gül, tomurcuk, palmet, lale, karanfil motifleri
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olmuştur. Bunların dışında, sümbül, rumi, papatya, boru çiçeği, yıldız çiçeği, şakayık, mine

çiçeği, üzüm salkımı, lotus, buğday başağı, nergis, krizantem, ortanca, küpe çiçeği, susen,

gelin çiçeği, nar ve elma motifleri kendine yer bulmuştur. Tüm örneklerde süsleme motifi

olarak, yaprak, dal ve ‘‘S’’ kıvrımlıdal, kıvrık dal, bahar dalıçok kullanılmıştır. Nesneli

bezemelerde en sık kullanılanlar sırasıyla, sütun-kemer, püskül-saçak, fiyonk-kurdela ve

saksı-vazo motifleri olmuştur. Bunların dışında, kolon, ev, pencere, köşk, saray, çadır,

kama, hançer ve kandil motifleri kullanım alanıbulmuştur. Kullanılan sembolik bezemeler

arasında ay, güneş, çin bulutu, göz boncuğu, çintemani, bayrak, çarkıfelek, kuş, midye

motifleri yer alır. Osmanlıdokuma örneklerinde madalyon, rozet, kartuş, şemse, fisto

bordür, geometrik birimler, geçmeli örgü ve zincir gibi geometrik bezemeler sık

kullanılmıştır. Kullanılan karma kompozisyonlu motiflerde ise, hat, sepette çiçek, bardak

da denilen vazoda çiçek, manzara, dağ-tepe ve çiçek buketi yer almıştır. Motifler en sık;

aralıklıtekrar, aralıksız tekrar ve simetrik kompozisyonlarla bir araya getirilmiştir [62].

Sütun, sütun başlığıve aralarınıbirleştiren kemerler, çadır eteklerinde ve zokaklarda

sık karşılaşılan motiflerdir. Bu süsleme belgelerde mihraplıolarak geçer. Mihraplar Şekil

71’de görüldüğü üzere, çadır eteğini oluşturan her hazinede, hatta kapıda tekrar eder ve bu

düzenleme revağıanımsatır.

Şekil 71. Osmanlıçadırında hazinelere sütun ve kemer uygulaması

Osmanlıçadırlarında sık kullanılan motifler Şekil 72’de verilmektedir. Bardak,

kemer içinde sıkça yer alan motiftir. Kemerlerden sarkan bir zincir ucunda kandil motifine

de sık rastlanılır. Kandil ve bardak gibi çadır süslemesinin ana motiflerinin yerini bazen tek

başına şemse alır. Bazıçadırlarda şemse, iki ucu sivrileştirilmişmadalyon görünümünden

iyice uzaklaşmışbaklava biçimine girmiştir [61].
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a. Bardak

b. Kandil c. Şemse

Şekil 72. Osmanlıçadırlarında kullanılan başlıca süsleme motifleri

Osmanlıçadırlarına motifler aplike (oturtma) ve sarma tekniğiyle işlenmiştir. Diğer

işleme teknikleri sırasıyla, Maraşişi, Çin iğnesi, dolgu sarma, tohum işi, zincir işi (süzeni),

kordon atması, tel kırma, sap işi, pesent, iğne ardı, anavata, pul işi, kesme ajur, balık sırtı,

boncuk işi ve çapraz iğnedir [62]. Aplike, değişik renklerde kumaşlardan kesilen

parçaların, zemindeki kumaşüzerine motifi oluşturacak şekilde oturtularak dikilmeleri

esasına dayanır. Aplike işleme tekniğinde motiflerin bazıyerlerinde ve genellikle ortasında

yuvarlak küçük deri de kullanmışlardır. Bunlar altın ve gümüşle yaldızlandıklarından ışıkta

parıldarlar [61].

Çadır kumaşlarında uygulanan süslemelere tarihleri dikkate alınarak bakıldığında,

geleneksel şemaların 18. yüzyıldan başlayarak yavaşyavaşdeğişime uğradığıgörülür. 17.

yüzyılda seyrek olarak rastlanılan sırma işleme 18. yüzyılda artar. 18. yüzyılda süsleme

deseni ve işleme tekniklerine yenileri katılır [61]. Osmanlıçadırlarının, 19. yüzyıldan

itibaren, süslemelerinde artık yeni desenler, yeni işleme malzemesi ve teknikleri

uygulanmış, eski motifler yeniden yorumlanmışve büyük desen şemalarıuygulanmaya

başlanmıştır [3]. Altın ve gümüşipliklerin kullanımıçok artar. Yenilikler renklerde bile

kendini gösterir: Sarıtonları19. yüzyılın moda renklerindendir. Kimi zaman, kemer ve

sütunların zar zor tanınır hale geldiği görülür: Bazen sütunların kaidesi yoktur, bazen
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kemer iki yandan toplanmışperde şekline girmiştir. Kemer ve sütun uygulamasından

vazgeçilerek bu alanın boşbırakılması, birçok yeni çadırın ortak özelliği olmuştur. Dallar

büyüyen motifler arasındadır. Orta madalyonun yerini, yıldıza benzer bir motif veya çeşitli

silah ve müzik aletleriyle oluşturulmuşbir arma alabilmektedir. Çadır ve köşk motifleri

kullanım alanıbulan diğer yeni motiflerdendir. Tepe örtüsünün çadır eteği ile buluştuğu

yerdeki pervazlarda da artık dönemin evlerinin tavan bordürlerindeki gibi, deniz, gemiler,

ağaçların yer aldığıhayali manzaralar vardır. Avrupa’nın etkisiyle fiyonk ve kurdeleler de

pek modadır. Büyük boyutlu Osmanlıarmaları, 19. yüzyıl süslemelerinde uygulanan diğer

bir motiftir [61].

Türk dilini konuşan halkların İslamiyetten önce, inançlarından dolayıçadırlarının

tepesine yerleştirdikleri hayvan unsuru dokumaların dışında kullandıklarısüsleme

elemanlarından biridir. Bu gelenek Osmanlılarda çadırın dışında kalan tepe bölümünde

direğin üzerine hakimiyeti sembolize eden çadır alemlerinin yerleştirilmesi ile devam

etmiştir. Çadır direklerindeki süslemeler ise yukarıda çadır elemanlarıaçıklanırken

verilmiştir.

Sonuç olarak denilebilir ki; takılıp sökülen ve taşınan evler, Türk dilini konuşan

halklar tarafından, sürekli olarak kullanılarak gelmiş, hatta yaşamlarının en önemli

unsurlarından biri olmuştur. Bu evler; özel çubuklar ve sazlarla karkasıoluşturulup, keçe

ve deri ile kaplanmışolan yurtlar ve tekerlek üzerinde taşınan keçe evler olmak üzere

gelişmiştir.

Türk dilini konuşan halkların takılıp sökülen evleri değişik tiplerdedir. Sırıkların alt

uçlarının, yere daire şeklinde çakılıp, üst uçlarının tepede birleştirilmesi ve örtüyle

kaplanmasıile elde edilen konik çadır olan alaçıklar bu halkların ilk barınaklarındandır.

Topak ev denilen, dairesel planlı, baklava dilimi şeklinde birleştirilen çıtalardan oluşan

silindirik gövdeli, ortasında havalandırma deliği olan kubbe biçiminde veya konik çatıyla

örtülü çadır en yaygın kullandıklarındandır. Çadırın orta hattıüzerinde sıralıdirekler, iki

yanında direklerin her birine karşılık gelen birer direğin örtüyle kaplanmasıyla yapılan kara

çadırlar da sık ve en eskiden beri kullanılan diğer bir çadır türüdür. Osmanlılar tek direk

veya sıralı2-7 direk tarafından havada tutulan, tepe örtüsü ile çadır duvarlarınıoluşturan

etek kısmıolmak üzere iki bölümden oluşan çadırlarıgeliştirmişler ve sayeban tipi

gölgeliklere önem vermişlerdir.

Çadırların inşasında kullanılan malzemeler; ağaç, sazlık-kamış, deri, keçe, kumaşvb.

tekstil malzemeleri gibi materyallerdir. Bu malzemelerin seçiminde iklim önemli rol
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oynamıştır. Direk (direk, sırık, çıta, uğvb.), kanat, kasnak, örtü (tepe örtüsü, yan örtüler,

tünlük vb.), çadırısağlamlaştıran kuşak ve kolanlar, çanak (ağırşak), döşeme, kapı, pencere

ve perde gibi çadır elemanlarıçadırın türüne göre kullanılmıştır.

Çadırın en önemli yeri ortada bulunan ocaktır. Diğer eşyalar, belirli sisteme uygun

şekilde, çadırın girişine göre ocağın etrafında, çadır duvarlarına yakın olarak sıralanırlar.

En önemli süsleme elemanıdokumalardır. Türk dilini konuşan halklar dokumalara iç

dünyalarınıişleyerek hayat verirler.

4.2. Yerleşik Evlerde Kullanılan YapıMalzemeleri

Bu bölümde yerleşik evlerde; malzemelerin kullanıldıklarıyöreler ve yapı

elemanları, kullanılışşekilleri, elde edilişleri ve işlenişşekilleri ve dönemin malzeme

teknolojileri anlatılmaya çalışılmıştır.

Evlerde yapıelemanları, farklımalzemelerin değişik uygulamalarıyla şekillenmiştir

ve çeşitlenmiştir. Aynı zamanda malzemeler, bünyesine, kullanılma ve işlenme

özelliklerine göre geleneksel evin yapısıve mimarisinde belirleyici unsur olmuştur.

Yerleşik evlerde kullanılan malzemeler doğadan elde edilirler ve bunlar doğada dört

şekilde bulunur:

a. Taşesaslımalzemeler,

b. Toprak esaslımalzemeler,

c. Ahşap esaslımalzemeler,

d. Metal esaslımalzemeler [36].

Türk dilini konuşan halklar evlerinde, yörelerinde kolay elde ettikleri malzemeleri

kullanmayıtercih etmişlerdir. Ekonomik güce bağlıolarak farklıyörelerden malzemeler

getirtilerek de kullanılmıştır. Yöresel malzemelerin kullanımıiklim faktörünün de

etkisiyle, Türk dilini konuşan halkların ev mimarisinde çeşitlilik oluşturmuştur. Farklı

yörelerde kullanılan malzemeler ve taşıyıcısisteme etkileri önceki bölümlerde verilmişti.

Bunun sonucunda denilebilir ki; İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kerpiç duvarlı,

düz toprak damlıev manzaraları, Ege-Akdeniz sahili, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu’da

Niğde, Kayseri, Nevşehir illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde taşduvarlıev manzaraları,

yağmuru ve ormanıbol olan bölgelerde; Akdeniz bölgesinde Toros dağlarının eteklerinde,

Ege bölgesinin iç kesimlerinde, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde ahşap yapı

manzaralarıhakim olmaktadır.



139

Yerleşik evlerde kullanılan malzemeler, yöresel özellikleri dikkate alınarak aşağıda

verilmektedir.

4.2.1. TaşEsaslıMalzemeler

Taş, ilk insanın var oluşuyla ortaya çıkan, barınma ihtiyacınıgidermek için yerleştiği

mağara evinde karşılaştığı, şekillendirmeden kullandığıilk yapımalzemesidir [63].

Türk evinde taşmalzeme; taşıyıcıolarak temel, duvar, çatı, döşeme, çıkma,

merdiven, kolon, sütun, kemerlerde; kaplama amacıyla duvar, döşeme, çatılarda; yalıtım

amacıyla çatılarda; süsleme elemanıolarak korkuluk gibi elemanlarda ve söve, lento,

çörten ve bacalarda kullanım alanıbulmuştur.

Taşkullanımıher bölgede karşımıza çıkar. Fakat esas yapımalzemesi teşkil ettiği

yöreler; Ege ve Akdeniz kıyıları, İç Anadolu bölgesinin bir kısmı(Niğde, Aksaray,

Nevşehir ve Kayseri), Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz

Bölgesi’nin bazıiç kesimleri ve Kuzey Suriye’dir. Taşmalzemenin bu yörelerde kullanımı,

diğer geleneksel yapımalzemelerinin kullanımında olduğu gibi, yörede kolay elde

edilebilmesi ve kolay işlenebilmesi ile bağıntılıdır.

Geleneksel Türk mimarlığında kullanılan taşesaslımalzemeler yapıgrubu ayırt

edilmeksizin Tablo 6’da verilmektedir.
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Tablo 6. Türk mimarisinde kullanılan taşlar

Albasterler

Terme taşları

Serpantinler

Kumtaşları Lefke Osmaneli gresi, Şile taşı, TekirdağKeşan taşı.

Konglomera ve breşler Hereke pudingleri, Bilecik breşleri.

Kalkerler Bakırköy, (İstanbul) Şamlar-Kayabaşı, Ankara, Kastamonu,
Çorum kalkerleri, Ergani taşları.

Marnlıkalkerler Gebze, Apolyont gölü, Urfa marnlıkalkerleri.

Tortul
Taşlar

Travertenler Denizli, ÇankırıEskipazar, Ankara Malıköy, Antalya, Bolu,
Bursa, Konya, Niğde travertenleri.

Granitler Kapıdağ, Armutlu, Ezine Kestanbolu graniti.

Trakitler Afyon trakitleri, Topuzlu taşı.

Andezit ve dasitler

Ankara taşları (Mamak, Araplar köyü Hüseyingazi
ocakları), Balıkesir andezitleri, Erzurum trakit ve bazaltları
(Kamber, Müdürge, Sivişli, Topalak taşı), Bolu andezitleri,
İzmir andezitleri, Isparta trakitleri.

Bazaltlar Diyarbakır, Urfa, Manisa bazaltları.

Magmatik
Taşlar

Lav, tüf, anglomeralar Afyon Ayazin, Afyon Köprülü, Od, Konya sille, İstanbul
Kavak taşları, Kütahya tüfleri, Kayseri yonu taşları.

Mermerler Marmara, Afyon, Ayaş, Muğla (Hamursuz taşı), Bandırma, Yalova, Manisa Akhisar,
Kütahya, İzmit, Çamlık, Selçuk, Araç-Tosya, Kırşehir mermerleri.

Not: Tablo 6 hazırlanırken 36 nolu kaynaktan yararlanılmıştır.

Kalkerler, yapımalzemesi olarak doğal taşların en önemli gruplarından birini

oluşturur ve kalsiyum karbonat bileşiminde olan taşlardır. Ergani taşıdenen, beyaz sarı

renkli bol fosilli kalker Diyarbakır evlerinde kullanım alanıbulmuştur [36]. İçinde silis

parçalarıbulunan bejimsi gri renkteki yoğun kalker Konya’da ‘‘Gödene taşı’’ adınıalmış

ve yöre evlerinde özellikle temellerde sık tercih edilmiştir [64]. Erzurum evlerinin hemen

hemen tüm duvar örgülerinde kullanılan ve ‘‘boztaş’’ olarak adlandırılan taşkalker taşıdır

[33]. Birleşimi kalsiyum karbonat olan kalkerlerin içinde bir miktar kil bulunursa bunlara

marnlıkalker denir. Urfa evlerinde kullanılan taşlar marnlıkalkerlerdir. Kalsiyum

bikarbonatlısuların bıraktıklarıçökeleklerden az boşluklu ve yoğun olanlarına traverten

denilmektedir. Albasterler içlerinde fazla miktarda kalsiyum bikarbonat bulunan sıcak

suların bırakmışolduklarıtortulardır. Geleneksel yapılarda massif olarak kullanım alanı

bulmuşlardır. Serpantinler, bileşimleri magnezyum silikat hidrat olan bu taşlar yeşil renkli

ve yılan derisi gibi beneklidir. Çapları0,1-2 mm arasında olan kum tanelerinin doğal bir
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çimento ile birleşmesinden meydana gelen taşlara kum taşıveya gre adıverilir. Taneleri

birleştiren çimento silisli, kalkerli, dolamitli, killi veya marnlı, demir oksitli jipsli olabilir.

Çimentosu ve taneleri silisli olan kum taşlarıçok sert ve dayanıklıdır. 19. yüzyılda

yapılmışolan Dolmabahçe, Beylerbeyi ve diğer sarayların yapımında, gri-beyaz renkli

homojen karakterli kumtaşları(Şile taşı) kullanılmıştır. Çapı2 mm’den büyük kum, çakıl

gibi irili ufaklıtaşparçalarının doğal bir çimento ile birleşmesiyle meydana gelen kütlelere

konglomera denir. Çakıllarıyuvarlak olan konglomeralar puding, köşeli olanlar breşismini

alırlar [36].

Magmatik taşgrubuna giren granitler, bileşimlerinde bulunan esas mineraller kuvars,

feldispat ve mika olan magmatik esaslımineraller olup tamamen kristallerden oluşur.

Çeşitli doğrultularda çatlaklarıbulunduğundan, çeşitli boyutta bloklar çıkartılarak kesme

taşvb. yapılabilir. Erzurum’da geleneksel evlerin yapımında kullanılan kamber taşıtrakit

türüdür. Kamber taşıpembe-kırmızırenkli, işlenmesi ve yontulmasıkolay bir taştürüdür.

Erzurum’un Kamber köyünden çıkarılmaktadır. BazıErzurum evlerinin cephelerinde,

bazılarının pencere sövelerinde kullanılmıştır. Trakitler, Isparta ve Kars’ta yoğun olarak

kullanılmıştır. Andezit ve dasitler bileşimindeki elemanlar bakımından birbirine çok

benzerler. Renkleri içerdikleri minerallerin çokluğuna göre değişir. Gri, açık ve koyu yeşil,

pembemsi ve siyahımsıdır. Dasitler; Anadolu’da fazla miktarda bulunmaları, ocaklarda

işlenmelerinin nispeten kolay olmasıve kesme taşhaline gelebilmesi dolayısıyla kullanım

alanıbulmuşlardır. Andezitler Bolu, İzmir ve civarındaki binalarda kullanılmıştır. Bazalt,

siyah renkli, ağır ve basınç dayanımıyüksek bir taştır. Diyarbakır geleneksel ev

mimarisinde önemli yere sahiptir. Diyarbakır’da inşaatta iki tür bazalt kullanılmıştır.

Birincisi halkın dişitaşdediği fazla boşluklu bazalt, ikincisi erkektaşdenen yoğun bazalttır.

Dişitaş hafifliği, kolay işlenmesi, çabuk çıkartılmasıbakımından tercih edilmiştir.

Diyarbakır evlerindeki avlu döşemeleri daima nitelikli bazalttan yapılmıştır. Erkektaş

konutlarda pek kullanılmamıştır. Bazaltın siyah rengini hafifletmek için Ergani ilçesinden

getirtilmişolan kalker taşlarıile almaşık olarak kullanılmıştır. Urfa’dan çıkan ateşe

dayanımıyüksek bazaltlardan ise yörede kapı, pencere ve bordürlerde yararlanılmıştır.

Kula ve civarında çıkan delikli ve hafif olan volkanik bazaltlar, Manisa yöresinde evlerin

üst katlarında ahşap karkasın dolgusu olarak, diğer taşlarla karışık olarak evlerin moloz

duvarlarında ve bacalarında kullanıldığı görülmektedir [36]. Erzurum evlerinin

temellerinde ve su basmanlarında kullanılan ve ‘‘karataş’’ olarak adlandırılan taş, ağır ve

siyaha bakan bir bazalt türüdür [33]. Lavlar, volkanların kraterlerinden çıkan kızgın
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magmanın soğumasıile katılaşan formasyonlardır ve ait olduklarımagmatik taşa göre isim

alırlar: Trakit lavı, andezit lavı, bazalt lavıgibi. Lav, tüf ve anglomeralar ocaktan

çıktıklarında yumuşaktırlar, kolay işlenirler, hava ile temas ettikçe iyice sertleşirler, pek

çok yörede bulunurlar, çeşitli renklerde bulunurlar, hafiftirler ve ocaktan bloklar halinde

çıkarılabilirler. Bu sebeplerle, Afyon, Konya, Samsun, İstanbul, Kayseri, Niğde, Kırşehir

gibi pek çok yörede geleneksel konutların yapımında kullanılmıştır. Afyon’da siyah ve

morumsu renkte olan suya ve hava etkilerine direnci fazla olan bazalt cinsi çok

kullanılmıştır. Koyu kırmızırenklileri bina köşelerinde, pencere sövelerinde, merdiven ve

döşemelerde kullanılmıştır [36]. Konya’da sille taşıveya ken taşıdenilen volkanik taşlar

andezit-dasit veya trakit tüfüdür. Sille taşının Konya ilinin evlerinde sıklıkla kullanılması,

kolay işlenmesinden ve tabakalar halinde bol miktarda bulunmasından ileri gelmektedir

[64]. Kayseri - Niğde – Kırşehir civarlarında geleneksel evlerde duvarlar, kemerler,

tonozlar, kolonların hemen hemen hepsinde beyaz, bej, gri, sarı, pembe, kırmızı, mor vb

renklerde olan volkanik tüfler kullanılmıştır. Duvarların alt bölümleri ile görülmeyecek

yüzleri ise ağır, yoğun gözeneksiz bir çeşit bazalt olan karataştan örülmüştür [65].

Mermerler, kalsit billurlarından oluşan taşlardır. Renkleri genellikle beyaz veya

grimsidir. Ancak bünyesine giren çeşitli madensel oksitlerin etkisiyle pembe, kırmızı, sarı,

siyah, kahverengi vb. renklerde olabilirler. Mermerler homojen bünyeye sahip oluşlarıve

sağlamlığıdolayısıyla yapıda kullanılmaya uygun bir malzemedir [36]. Mermerler

geleneksel mimaride yüzey kaplamalarında ve dekoratif amaçla yaygın kullanım alanı

bulmuştur.

4.2.2. Toprak EsaslıMalzemeler

Toprak geleneksel evlerde; içinde bulunmasıolasıolan, bitki tohumu ve büyük taşlar

ayıklanarak, doğal hali ile ve pişirilerek kullanılmıştır. Doğal hali ile örtü ve yalıtım

malzemesi olarak döşeme ve damlarda; bağlayıcımadde olarak sıva ve harçlarda

kullanılmıştır.

Kullanılan toprak yöre toprağıdır: Ankara köylerinde çorak, Kayseri Yenihisar’da

trem denilen sıvalarda kullanılan kumlu kil gibi. Fakat her toprak kullanılmaz, belli

yerlerden elde edilir ve gerekiyorsa kullanım sırasında seçilir, elenir.

Pişmiştoprak malzemeler beşgrup halinde ele alınabilir:

 Kerpiç,



143

 Tuğla,

 Kiremit,

 Künk,

 Çini.

4.2.2.1. Kerpiç

Kerpiç; saman, kil, kum ve su karışımından oluşan malzemedir. Bu malzemeye

‘‘balçık’’ adıda verilir.

Bina yapımında kerpiç uygulamasısazdan ve ince dallardan yapılmışkulübelerin

üzerine çamurdan yapılmışharç sıvanarak barınakların daha korunaklıhale getirilmesiyle

başlamıştı[36]. Sonra kerpiç hamuru hazırlanan kalıplara döküm yöntemiyle taşıyıcı

amaçla uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonralarıkerpiç hamuru somunlar haline getirilip

güneşte kurutulmuşböylece ilk kerpiç tuğlalarıelde edilmişti.

Kerpiç tuğlalarının yapılışlarıyöresel bazıfarklılıklarıbarındırır. Orta Anadolu

Bölgesinde genellikle yapıyerinde veya suyun yakınında yöresel toprak samanla

karıştırılarak çamur hazırlanır. Bir gece bırakılır. Ertesi gün yeniden su ile karıştırılıp

kalıplara dökülmeye başlanır. Bazıyörelerde çamur bekletilmeden kalıba dökülür. Kalıp

hemen çıkartılıp ikinci döküme hazırlanır. 2-3 gün sonra çevrilir, 8-10 gün sonra kullanılır

[31]. Bazıyörelerde ise toprak ve saman, karışımın homojenliğini sağlayabilmek için 12

cm irtifa ile 50-60 cm yüksekliğe ulaşıncaya kadar biriktirilir. Bir gün bekletilir. Su ilave

edilip karıştırılır. Kilin homojen dağılımıiçin karıştırma önemlidir. Karıştırma ayakla

çiğneme veya hayvan kullanılarak gerçekleştirilir. Bu karışım kalıplara dökülür ve

çatlamayıönlemek için gölgede kurutulur [29].

Kerpiç yapımında yöresel ustaların yaptıklarıahşap kalıplar kullanılır. Bu kalıplar

standart değildir [36]. Bu nedenle tuğlaların boyutlarıyöreden yöreye hatta aynıyörede

bile değişiklik gösterir. Kerpiç tuğlalarıana (tam) ve kuzu (yarım) olarak iki normda

hazırlanır. Ana tuğlanın kenarlarından biri kuzunun iki katıbüyüklüğündedir. Bu şekilde

derzlerinşaşırtılmasıkolaylaştırılmıştır.

Konya’da kullanılan kerpiçlerde analar 27x27x10 cm, kuzular 14x27x10 cm

kadardır. Eskişehir ve Kayseri civarlarında ana ve kuzu kerpiç yerine hepsi aynı

büyüklükte kerpiç yapılır. Boyutları12x15x35 – 15x20x40 arasında değişmektedir. Ankara

köylerinde bu boyuttakiler kuzu, iki katıolanlar anadır. Elazığ’da alt katta kerpiç ölçüleri
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ana 27,5x27,5x10 cm, kuzu 13x27,5x10 cm, üst katta ana 30x30x10 cm, kuzu 15x30x10

cm’dir. Diyarbakır’da analar 28x28x8, 30x30x10 cm, kuzular bunun yarısıkadardır [31,

64, 66]. Divriği’de 15x25x50 cm boyutlu kerpiçlerle ensiz ara duvarlar ve üst kat duvarları

örülmüş, 15x50x50 cm büyüklüğünde duble kerpiçle kalın duvarlar inşa edilmiştir.

İstanbul ve Edirne civarlarında 40-32 cm boyunda, 20-15 cm eninde, 12-10 cm

kalınlığında çeşitli kerpiç boyutlarıgörülmektedir. Safranbolu’da 27x27x10, 27x13x10,

27x22x10, 32x20x13, 25x16x10 gibi, Kütahya’da ise 9x12x30 ve 15x30x60 cm gibi çeşitli

ebatlardadır [29, 36, 63].

Kerpiç yapımında kullanılan toprak cinsi yöreden yöreye değişmektedir. Konya’da

kırmızıçamur adınıverdikleri toprak, Kütahya’da geren adınıverdikleri killi toprak gibi.

Kerpicin avantajlarıaşağıda verilmektedir:

 Yapıyerinde kolaylıkla hazırlanabilir,

 Kurutulmasıkolaydır,

 İşçiliği az ve ucuzdur,

 Duvar örgüsü, basit ve çeşitli düzenlemelere uygundur,

 25 cm’den kalın kullanıldığında ateşe dayanıklıdır,

 Sıcağa, soğuğa karşıçok iyi bir yalıtkandır, dolayısıyla yapıgeç ısınıp geç soğur,

ısıdirenci yüksek olup, iç ile dışmekan arasında yaklaşık 10°C’lik bir ısıfarkıoluşturur

[29, 31, 64, 67].

Kerpicin olumsuz yönleri aşağıda verilmektedir:

 Suya ve neme karşıdayanıksızdır,

 Dondan etkilenir,

 Dıştesirden korumak için sık sık sıva katmanıyenilenmelidir.

Günümüze ulaşmışiki-üç yüz yıllık kerpiç evler vardır [67]. Kerpicin dayanımında

kullanılan toprak cinsi, çamurun hazırlanılışı, yağmurdan korunmasıve bakımıönemli rol

oynar. Samanın fazla miktarda katılmasıkerpicin çok boşluklu kaba olmasına sebebiyet

verir. Böyle kerpiçler nemden fazla etkilenirler. Geleneksel evlerin yapımında yöreden

yöreye, kerpice katılan saman miktarıdeğişir. Bazıyörelerde saman sadece tuğlaya konur,

sıvaya konmaz (Kütahya gibi).

Geleneksel Türk evinde kerpiç, taşıyıcıolarak duvar, nadiren temellerde; dolgu

malzemesi olarak duvaralarda; bunların yanısıra döşeme, sıva ve harçlarda kullanılmıştır.

Orta Asya’da evler genellikle kerpiçten yapılılıyordu. Hunlar kışlarıkerpiç ve tuğla,

toprak damlıevlerde kalıyorlardı. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularıyapı
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malzemesi olarak kerpiç ve tuğla kullanıyorlardı. Osmanlılar döneminde ise Anadolu’da

özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü kıraç topraklarda evler kerpiçten yapılıyordu.

Kerpiç, evlerin esas yapımalzemesi olarak daha çok Orta Anadolu’da kullanılmıştır.

Yalnız Orta Anadolu’da değil hemen hemen Anadolu’nun tamamında ucuzluğu nedeniyle

düşük gelirli aileler tarafından tercih edilmiştir.

4.2.2.2. Tuğla

Türk dilini konuşan halklarda en eskiden kullanılan malzemelerden biri tuğladır. Kil,

killi toprak ve balçığın (kerpicin) belirli oranlarda karıştırılması, bu karışıma su eklenerek

kalıplanmasıve kuruduktan sonra ateşte pişirilmesi ile elde edilir.

Tuğla, duvar, kubbe, tonoz yapımında, döşeme kaplamalarında, bacalarda ve ahşap

iskeletin dolgusunda kullanılmıştır.

Anadolu Selçuklularısaray ve köşkleri genellikle tuğladan ya da kaba taştan

yapmışlardır. Kılıç Aslan’ın köşkünde tuğla konsollar da kullanılmıştı. Önemli yapılarda

tuğla temellere de yer verilmekteydi. Osmanlılar döneminde de tuğla kullanımıyaygındı.

Fakat ev mimarisinde kullanımıdaha çok, büyük kentler, önemli merkezlerle kısıtlıidi.

Tuğla Diyarbakır’da; kubbe, tonoz yapımında ve döşeme kaplamalarında, Ankara’da;

döşeme kaplamalarında, Erzurum’da; ara bölmelerde, birinci katın cephesinde, bacalarda,

Bursa’da; ahşap iskeletin dolgusunda vb. şekillerde kullanımıyaygındı.

Tuğlalar ana, kuzu ve döşeme tuğlasınormlarında kullanılmıştır ve kerpiç tuğlasına

nazaran küçük ebatlardadır. Erzurum’da kullanılanlar 4x18x30 cm ölçüsündeydiler.

Döşemelerde kullanılanlar, kare ve altıköşeli tuğla plaklardır ve bu plaklar Şekil 73’te

verildiği gibidir. Kubadabad Küçük Saray’da kare, Büyük Saray’da altıgen ve 22x22 cm

boyutlu kare tuğla plaklar kullanılmıştır. 400 yıl boyunca eklemeler görmüşolan Topkapı

Sarayı’nın çeşitli bölümlerinde yanılma paylarıyla birlikte boyutları, 15-64 cm arasında

değişen altıgen tuğlalar, 17x17-43x43 cm arasında değişen kare tuğlalar, 12x27, 26x40,

44x54 cm olan dikdörtgen tuğlalar kullanılmıştır. Ankara evlerinin döşemelerinde

kullanılan tuğla plaklar, çoğunlukla bir formda hazırlanmış, 3 cm kalınlığında ve 32-32 cm

boyutundaydılar [36, 68].
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Şekil 73. Döşeme tuğlaları

Tuğlanın dekoratif özelliği fark edilince, zengin geometrik motifler oluşturularak

çıplak tuğla ile yapıların yüzeyleri süslenmiştir. Daha sonra, sırlıtuğla kullanılmaya

başlanmıştır. Sırlıtuğlaların sırsız tuğlalardan tek farkı, tuğlaların dışyüze gelecek olan

taraflarının renkli sıra batırılarak, bir yüzlerinin sırlıhale getirilmesidir [36].

4.2.2.3. Kiremit

Kiremit, toprak ve kilin belirli biçimde şekil verilerek pişirilmesi ile elde edilir.

Kiremit, tuğlada olduğu gibi, daha çok toprak malzemeyi pişirmek için gerekli olan yakıtın

(orman ürünleri, funda) bol bulunduğu bölgelerde kullanılmıştır [36]. Balkanlarda,

Marmara bölgesinde (İstanbul, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa), Ege’nin bazı

kesimlerinde (İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Muğla, Uşak), Akdeniz bölgesinde

(Antalya, Burdur, Isparta, Adana), İç Anadolu’nun kuzey kısmında (Çankırı, Amasya,

Eskişehir, Sivas, Ankara, Kırıkkale), Karadeniz bölgesinde ve nadiren Doğu Anadolu

bölgesinde (Erzincan gibi) çatılarda kiremit örtü tercih edilmiştir. Aşırıyağışalan

Muğla’da bahçe duvarlarının üzerleri ve bacalar dahi kiremitle örtülüdür. Kiremit kaplı

çatıların hakim olduğu bölgelerde bile köylere gidildikçe toprak ve ahşap örtünün kiremitin

yerini aldığıgörülebilir (Kütahya, Karadeniz bölgesi gibi).

Erken Osmanlıdöneminde yayvan kavisli kiremitler kullanılmıştır. Yayvan

kiremitler zamanla yerini alaturka kiremite bırakmıştır. Alaturka kiremit yapılırken çamur

hazırlanır, ahşap kalıp üzerine 1 cm kalınlığında sıvanarak düzeltilir. Sonra kalıp sapından

çekilerek alınır. Kalıp önce ince kumla hafifçe kumlandığından kolayca çıkar. Kalıbı

alınmışolan kiremitler, kendi halinde kurumaya bırakılır. Kuruyan kiremitler ocak yerine
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yığılır ve üzerleri çamur harçla sıvanır. Kiremit renginde pişirilerek ocak söndürülür. Ocak

soğuduktan sonra kiremitler çıkartılır [36].

Alaturka kiremitlerin ortalama olarak, boyları36-40 cm, üst genişlikleri 11-13 cm,

alt genişlikleri 15-16 cm, ve ön yükseklikleri 6-7 cm gibidir. Bu kiremitlerde iki ucun

genişliği arasında 2-4 cm fark vardır. Muğla’da alaturka kiremit ebadı12x15x30 cm’dir.

Kütahya ise 13x15x40 cm’dir. Alaturka kiremit geleneksel Türk evlerinde yaygın olarak

kullanılan türdür. Antalya yöresinde ev damlarının örtülmesinde kullanılan tür altta geniş

yayvan kavisli kiremitlerin, üstte daha dar ve derin kavisli kiremitlerin kullanılmasıyla

oluşmuştur. Bu uygulama Şekil 74’te verilmiştir. Alttaki genişkiremitlerin, boyları42 cm,

genişlikleri ön 27,5 cm, arka 20,5 cm’dir. Üstteki dar kiremitlerin, boyları39,5 cm,

genişlikleri ön 12,5 cm, arka 12 cm’dir [29, 36, 69].

a. Alaturka kiremitler b. Yayvan ve derin kiremitler

Şekil 74. Kiremitler

Osmanlıbelgelerinden, özellikle sultanların yaptırdıklarıeserlerde, tuğla ve kiremit

yapımıiçin özel işletmelerin hatta resmi işletmelerin kurulduğu anlaşılıyor. Kiremitlerin

normlarının belli olduğu anlaşılsa bile bununla ilgili ölçülere rastlanmamaktadır [36].
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4.2.2.4. Künk

Pişmik topraktan yapılan borulara künk denilmektedir. Künkler, geleneksel evlerde,

pis su giderlerinde ve temiz su ulaşımında uygulama alanıbulmuştur. Bu amaçla kullanılan

künkler, 10 cm iç çapında ve 50-60 cm boyunda olup başlarındaki yuvalar yardımıyla

birbirlerine geçer ve sıvanarak su sızdırmaz hale getirilirlerdi [36]. Ayrıca geleneksel Türk

evlerinde, ocak tabanlarıahşap kirişlerin üzerine rastladığızaman su künkleri yanyana

konularak hava boşluğu oluşturulmuştur [29].

Künk, Orta Asya kentlerinde kullanımıçok eskilere dayanan bir malzemedir. Şekil

75’te Orta Asya’da 10-12. yy’lara tarihlenen ve hamam yapılarına su sağlamak amacıyla

kullanılan künkler verilmiştir.

Şekil 75. Orta Asya’da (10-12.yy) hamam yapılarında kullanılan künkler, Kazakistan

Ayrıca duvar ve kagir (tonoz vb.) döşemelerde, yükü hafifletmek ve izolasyon

sağlamak için küplerden yararlanılmıştır.

4.2.2.5. Çini

Türk mimarisinde çini kullanımıUygur dönemine kadar uzanmaktadır. Konut

mimarisinde kullanımının, Leşker-i Bazar Saray harabeleri arasında bulunan çinilere

dayanılarak, Gaznelilere kadar uzandığısöylenebilir. Selçuklular saraylarınısüslerken

kare, altıve sekiz köşeli yıldız ve haç biçiminde plak çinilerle kaplamayıesas almıştırlar

[36]. Osmanlılar, İznik ve Kütahya’da atölyelerde çini üretimine önem vermişlerdir.
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Selçuklu çinilerinin hamuru sarımtrak, kül rengi, Osmanlıerken dönem çinilerinin

hamuru kırmızırenklidir. Osmanlılar sonralarıçinileri beyaz kilden yapmışlardır. Çini ile

ilgili diğer bilgiler süsleme bölümünde verilmektedir.

4.2.3. Ahşap EsaslıMalzemeler

İslam öncesi Türk dilini konuşan halkların ahşabıyapıgereci olarak kullandığı

bilinmektedir. Aynızamanda konar göçer yaşam sürenler çadırlarında ahşap malzemeden

yararlanmışlardır. Selçuklu evlerinde ahşap ana yapımalzemesi olarak da kullanılmıştır.

Osmanlıev mimarisinde özellikle 17. yüzyıldan itibaren ahşabın kullanımıyaygınlaşmıştır.

Ahşap ana yapımalzemesi olarak; Marmara bölgesi (Çanakkale dışında), Ege’nin bazı

kesimleri (Ayvalık ve İzmir kıyışeridi, Manisa, Kütahya, Afyon, Muğla-Kula, Uşak),

Akdeniz bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta, Adana), İç Anadolu’nun bir kısmı(Çankırı,

Amasya, Eskişehir, Sivas, Ankara, Kırıkkale), nadiren Doğu Anadolu bölgesi (Erzincan)

ve Karadeniz bölgesi gibi elde edilmesinin kolay olduğu bölgelerde kullanılmıştır.

Ahşabın yerleşik evlerde kullanım alanlarıaşağıda verilmektedir:

 Selçuklular döneminde evin kiriş, direk gibi unsurları, kapı-pencere söveleri, kapı

kanatları, odaların tavan ve döşemeleri çok defa ahşaptan yapılmıştır [33],

 Osmanlılar döneminde, duvar, çatı, döşeme, çıkma, merdiven ve nadiren

temellerde taşıyıcıolarak,

 Korkuluk, kapıve pencere gibi kısımlarda doğrama elemanıolarak,

 Taş, kerpiç yapım sistemlerinde hatıl ve lento olarak,

 Pencerelerde söve olarak,

 Çatı, tavan, döşeme, merdiven ve duvarlarda kaplama elemanıolarak ve

 Süsleme elemanıolarak kullanıldığıpek çok örnek vardır.

Kullanılan ağaç cinsleri bölgesel karaktere ve kullanılacağıyapıelemanına göre

değişiklik göstermektedir. Söğüt, kavak, meşe, çam, sedir, kestane, dişbudak, kızılağaç,

kayın, gürgen, köknar; doğramalarda ceviz, şimşir, elma, abanoz, meşe ve çam kullanılan

ağaçlardandır.

Orta Anadolu kırsalında en çok kullanılan ağaç söğüt, kavak, bazıyerlerde beyaz

çamdır. BatıAnadolu’da çoğunlukla meşe ve sarıçam özellikle konstrüksiyona giren

yerlerde tercih edilmiş. Güneyde sedir, kuzey ve kuzey batıda kestane, sarıçam ve

dişbudak kullanılmıştır. Diyarbakır’da tavan ve döşeme kirişleri kavaktır, pencere, kapı
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doğramalarıcevizdir. Kayseri’de döşeme ve kirişler genelde köknar veya kirişler tomruk

halinde katran çamıdır [65, 66, 70, 71].

Çam: Sarıçam; Kuzey ve Doğu Anadolu’dan Eskişehir’e kadar yaygın olarak yetişen

çam türüdür. Boyaya ve cilalanmaya uygundur. Biçilme, torna edilme, tutkal ve çivi tutma

özelliği iyi düzeydedir. Zamana iyi dayanan ahşap cinsidir. Geleneksel ev yapımının her

bölümünde genişşekilde kullanılmıştır. Karaçam; Akdeniz ve Karadeniz’deki sıra

dağlarının iç yamaçlarında yetişir. Kolay işlenmesi, elastiklik, eğilme, çivi tutma

özelliğinin yüksek olmasısebebiyle kullanım alanıgeniştir. Budaklısert olanlarıkaba

yapıda, budaksız düzgün olanlarıdoğrama ve kaplamada tercih edilir. Kızılçam; Akdeniz

ve Ege bölgesinin en önemli ormanlarınıoluşturur. Fazla budaklıdır, reçine kanalları

vardır, çalışma özelliği fazladır ve dayanıksız olduğundan dışortamda kullanımına dikkat

edilmelidir. Akdeniz ve Ege bölgesinde evlerde yaygın olarak kullanılmıştır [29, 36].

Çamın geleneksel mimaride kullanımına; Kayseri’de doğrama ve bazıevlerin kirişlerinde,

Ankara’da pencere ve kapılarda; Çorum’da direk, parmaklık, pencere ve kapılarda;

Erzurum’da doğrama, hatıl ve taşıyıcıkirişlerde ki uygulamalarıörnek olarak verilebilir

[33, 68, 71].

Köknar: Rengi açık sarıdır. Budaksız türleri, ipek görünümünde düzgün ve reçinesiz

lif yapısına sahip olup, kolay işlenilebilmektedir. Nemli ortamda az dayanıklıdır,

dolayısıyla açık hava koşullarında ve dışetkili yerlerde kullanılmıuygun değildir [36].

Toros sediri (katran ağacı): Bünyesinde eterik yağların yüksek oranda olması

sebebiyle çalışma ve çatlama gibi özürleri azdır. Bünyesindeki eterik yağlar sebebiyle

doğal olarak dayanıklıdır. Tornalanmada iyi netice veren ve cila alabilen yumuşak ağaç

türüdür. Antalya yöresinde, özellikle yuvarlak kesitli dikme ve kiriş, döşeme, çatıve

doğrama gibi konut yapılarının bütün elemanlarının yapımında kullanılmıştır [36].

Kızılağaç: Yumuşak ve dayanıksız bir ağaçtır. Kuru ortamda az çalışır, renk, cila ve

tutkallanma özellikleri iyi derecededir [36].

Kavak: Elyafıgayet düzgün, hafif, yumuşak, çok kolay işlenebilen, fakat çalışma

oranıyüksek ve rutubete oldukça dayanıksız bir ağaçtır. Nemli ortamda çok çalışmasına

rağmen kuru ortamda veya tamamen suyun içindeyken dayanıklıdır. Anadolu’nun bir çok

yöresinde, özellikle Orta Anadolu’da nemli olmamak şartıile konut yapımında

(doğramalarda, döşeme, tavan ve çoğunlukla daire kesitli tavan kirişi olarak) kullanılmıştır.

Bazıyörelerde inşaatta kullanılan ağaçların en adisi olduğu kabul edilir. Kolay kurtlanır,

iyi cinsleri de vardır [36].
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Meşe: Anadolu’da çok bulunur. Rengi koyu sarımsıolup bir çok cinsi vardır.

Türlerine göre orta sertlikte ve sert bir ağaçtır, elyafısıkıdır, gerek yaşgerek kuru ortamda

hava etkilerine karşıçok dayanıklıdır. Beyaz meşeler her türlü işlenmeye yatkın ve çok iyi

cila tutmaktadır. Kuvvete maruz bulunan aksamlarda kullanımıuygundur. İyi cinsleri çok

kere doğrama gibi ince işlerde ve az kaliteli ama sağlam cinsleri de direk, taban, kiriş,

döşeme gibi kısımlarda kullanılmıştır [36].

Kestane: En iyi gelişimini Hopa, Trakya, Uludağve Kuzey Karadeniz’in denize

bakan kısımlarında yapar. Sert, zengin tanen ve ekstraktif oranısebebiyle dayanıklıdır. Öz

suyu çıkarılmadan kullanıldığızaman çalışır. Su içinde dayanıklıdır, cila ve boya tutma

kapasitesi yüksektir. Meşe gibi sert ise de elyafıo kadar sıkıolmayıp eğilmeye de dayanım

gösterememektedir. Bu ağaç direklerde kullanılsa da meşe kadar dayanıklıolmadığından

çok tercih edilmez. Bununla birlikte meşeye göre ucuz oluşu, kolay işlenmesi ve özellikle

renginin güzel oluşu nedeniyle doğrama gibi kısımlarda kullanılmıştır [36].

Ceviz: Türkiye’nin her tarafında özellikle Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu’da çok

rastlanılır. Elyafıince ve sıkıdır. Kuru ortamda çok dayanıklıdır. Nemli ortada ise fazla

dayanmaz. Mekanik etkilere karşıorta dirençlidir. Oyma ve tornaya çok uygundur. Tutkal,

çivi tutma yeteneği yüksektir. Çok iyi cila kabul eder [36].

Dişbudak: Sert, sıkıdokulu ve beyaz renklidir. Eğilme direnci yüksektir. Sürtünmeye

direnci fazladır. Böceklere karşıdayanıklıdır. Az çalışan ve az şekil değiştiren bir ağaçtır.

Kuru ortamda çok dayanıklıdır. İyi cila tutar ve üstün dekoratif özellikleri vardır. Bazen dış

kapılarda, iç merdiven ve korkuluklarda, parmaklıklarda kullanılmıştır [36].

Gürgen: Sıkıdokulu, ağır bir ağaçtır. Çatlama ve çalışma özellikleri yüksektir. Eğri

gövdeli olduğu için kereste kaybıyüksektir. Nemli ortamda dayanıksızdır. Mekanik

etkilere dirençlidir. El aletleri ile kesilmesi kolaydır, pürüzsüz yüzey verir ve tornalanma

özelliği yüksektir. Renkleri açık sarıolup bazen parlak damarlara rastlanmaktadır.

Oymacılığa uygundur. Evlerin direk, taban, gibi kaba aksamında da kullanımıuygundur

[36].

Şimşir: Karadeniz sahilleri ile Güney ve BatıAnadolu’da bulunur. Açık sarımsı, sert

ve homojen yapıda bir malzemedir. Az çalışır, değişik hava şartlarından pek etkilenmez.

Mekanik etkilere dirençlidir. Oyma, rendeleme, torna işlerine uygundur. Fakat çok keskin

aletlerle işlenebilir. Kaygan ve parlak yüzeyler elde edilir. Büyük kereste elde edilemez.

Geleneksel yapılarda çok nadir yerlerde, özellikle kündekari kapılarda kullanılmıştır [36].
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Elma: Çok sıkıyapılı, sert ve ağırdır. Çok çalışır, çatlar ve çarpılır. Aşınmaya karşı

dirençlidir. Elyafıkarışık olduğundan güç işlenir. Kündekari kapılarda uygulama alanı

bulmuştur [36].

Abanoz: Çok az çalışır. Neme, böceklere ve mekanik etkilere karşıdayanıklıdır. Çok

sert ve sıkıyapıdadır. Geleneksel mimaride kündekari kapılarda ve süs elemanlarında

kullanılmıştır [36].

Bunlarla birlikte bazen geleneksel evlerin doğramalarında doğu ladini, ardıç,

ıhlamur, karaağaç kullanılmıştır. Ardıç Elbistan evlerinde konstrüksiyonda da

kullanılmıştır [36].

Geleneksel evlerde kullanılan ahşaplar; kabuklarıçıkarılmamışkütük halinde;

yalnızca kabuklarıçıkarılmışhalde; kaba aksamda kullanılmak üzere baltayla çaplanmış

dikdörtgen ve kare kesitte hazırlanmışkütük tabir olunan halde; kiriş, taban, aşık gibi

kısımlarda kullanılmak üzere istenilen boyutta biçilmişkalas halinde; kaplamalarda

kullanılmak üzere testere ile levha halinde biçilmişolan ince tahtalar halinde ve ince dallar

halindedirler [36].

Geleneksel evlerde; zamanla oluşacak sehimleri önlemek için, ahşabın tamamen kuru

olmasına dikkat edilir, bazen iki yılıaşkın süre bekletilir ve bazıyörelerde doğrama

keresteleri fırınlanırdı.

Kamış, Sazlık ve Kındıralar: Bataklıkların bulunduğu bölgelerden ve sulak

bölgelerden sağlanır. Kındıralar, ince sazlıklardır. Bunların uzunluğu 1 m bile yoktur.

Taşınmalarıve işlenilmesi kolaydır. Takılıp sökülen ve taşınan konutların yanısıra yerleşik

konutların döşeme ve çatılarında kullanılmıştır. Neme dayanıklıolduklarından duvarın

korunmasında ve saçak olarak tercih edilirler [64]. Konya, Kayseri ve Erzurum’da bu tür

uygulamalarıyaygındır.

4.2.4. Metal EsaslıMalzemeler

Geleneksel Türk evlerinde maden olarak genellikle, demir, bronz, pirinç ve bakır

kullanılmıştır.

Demir: Geleneksel evlerde yumuşak demir kepenk, parmaklık, kol demiri, kuşak,

menteşe, kilit takımı, kapıkolu, rozet ve halkası, kapıve pencere avadanlıklarıve çivi

olarak kullanılmıştır. Dökme demirden; kapılar, korkuluklar ve konsol demirleri

yapılmıştır [36]. Sütun elemanlarının bağlanmasında demir kuşaklar, ayrıca duvarların
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güçlendirilmesi, yatay elemanlarla bağlanması, için demir lamalar kullanılmıştır

(Kayseri’de). Kapıyapımında saç levhalar halinde demirden yaygın olarak yararlanılmıştır.

Demirin taşla bağlantısıgenel olarak kurşun dökülerek yapılmıştır. Köşk ve eyvanlardaki

gergi elemanlarıyine demirdendir [65].

Bronz: Bakırla kalaydan meydana gelen alaşımdır. Menteşe, çengel gibi

avadanlıklarda, kapıve pencerelerin kepenk, rozet ve kuşaklarında, kenet yapımında,

geometrik veya bitkisel motifli kapıve parmaklıklarda kullanılmıştır. Ayrıca demir

pencere parmaklıklarına dıştan gömlek şeklinde bronz geçirilmiştir [36]. Daha çok döküm

olarak kapıtokmaklarında ve tutamaklarında kullanılmıştır [33].

Pirinç: Bakır, çinko alaşımıdır. Yapıda ‘‘sarı’’ denilen pirinçler kullanılmıştır.

Geleneksel evlerde bronzun kullanıldığıher yerde uygulama alanıbulmuştur. Bronzdan

ekonomik olduğundan kullanımıdaha yaygındır [36].

Bakır: MÖ 3000 yıllarından beri bilinen mimaride ve süslemede kullanılan bir

madendir. Cami vb. yapıların kubbelerinde uygulanmıştır. Geleneksel ev mimarisinde

kullanımısınırlıdır.

4.2.5. Cam

Cam, bir maden olarak tanımlanır. Cam silisyumdioksit ve maden oksitlerinin bir

karışımıdır [36].

Cam milattan öncelere dayanan bir malzemedir. Camın üretiminde bir kaç yöntem

kullanılıyordu. Bunlardan biri üfleme çubuğu yardımıyla üretimdir. Özel hazırlanmış

madeni boru, sıvıdurumdaki cama daldırılır ve hafifçe döndürülerek üzerine cam sarılır.

Biraz soğuyunca üflenerek cam şişirilir ve küre oluşur. Bu yönteme şise yöntemi denir.

Şekil 76.a’da; Osmanlıdöneminde araba üzerinde kurulmuşolan cam ocağında şişe

yöntemi ile cam yapılışıgörülmektedir. Pencere vb. yerlerde kullanılan cam levhalarıelde

etmek için farklıbir yöntem uygulanırdı: Sıcak çubuğun ucuna bir miktar erimişcam

alınır, ıslak tahta kalıp yardımıyla küre şekline getirilir, bir kıskaçla boğaz tarafıyapılır,

üfleyerek ve çubuğun hareketleri yardımıyla cam silindir haline getirilirdi. Bu arada cam

ara ara ısıtılırdı. Silindir; istenilen uzunluğa gelince boyun tarafıkesilip, tabla üzerine

yatırılır ve kızgın demirle üste bakan yüzeyi ortadan boylamasına kesilirdi. Sonrasında bu

işe özel fırına konurdu. Tek yüzeyi boylamasına kesilmişsilindir, doğal olarak fırında

yanlara doğru açılır ve kalınlığıeşit düzgün levha halini alırdı. Bu yöntemle elde edilen
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levhalar geleneksel evlerde kullanım alanıbulmuştur. Tabla üzerine yaymak için borunun

ucuna erimişcam alınarak, çevrilerek daire haline getirildiğinde, camın kalınlığıher tarafta

eşit olmaz ve bu camlar mercek şeklinde ortasıkabartılıolurdu [36, 61]. Şekil 76.b’de

verilen ortasıkabartılıbu tür camlar alçıyla birlikte saraylarda kullanılmıştır.

a. Cam imalatı b. Ortasıkabartılıcam

Şekil 76. Cam imalatınıgösteren Osmanlıminyatürü ve kabartılıcam

Cam geleneksel evlerde çok eski tarihlerden beri günün teknolojisi ölçeğinde

kullanılmaktadır [36]. Kubadabad Sarayıkazılarında bulunan cam parçalarıSelçuklu

saraylarında camın kullanıldığına işaret etmektedir. Osmanlılar döneminde camın

kullanımı, pahalıbir malzeme oluşundan dolayı, padişah ve önemli kişilerin saray, köşk ve

konaklarıyla sınırlıkalmış, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlık kazanmış

olmalıdır. Cam kullanımının yaygın olmadığıdönemlerde pencereler kepenklerle

kapatılarak soğuktan korunulurdu. Işık almak için ise tepe pencereleri yapılırdı. Tepe

pencereleri çoğu kez, renkli ve küçük boyutlu camların alçıve bazen çini, ahşap çubuklar

veya ince kurşunla birbirine bağlanmasıile yapılır ve bu uygulamaya vitray denirdi.

Vitray, iç mekanda renk atmosferi oluştururdu.

Geleneksel evlerde kullanılan camlarla ilgili olarak söylenmesi gereken diğer bir

özellik; şişe yöntemiyle elde edilen cam levhaların boyutlarının küçük olduğudur.

4.2.6. Harçlar ve Badana

Yapıelemanlarınıve yapılarıoluşturan kagir malzemeleri birleştiren, bağlayan,

beraber çalışmalarınısağlayan ve bütünleştiren yardımcıyapıştırıcıelemanlara ve dış
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etkilere karşıkoruyucu olmanın yanısıra mimari bir duvar kaplama elemanıolan

malzemeye harç denir [36]. Geleneksel evlerde kullanılan harçlarıoluşturan bağlayıcı

maddeler; kil, kireç ve alçıdır. Harçlar oluşturulduklarıana maddelere göre; dört ana gruba

ayrılır:

 Çamur harçlar,

 Alçıharçlar,

 Kireç harçlar,

 Horasan harcı.

4.2.6.1. Çamur Harcı

Kerpiç yapımında kullanılan harç çamur harcıdır. Bu harcın içinde kil ve çeşitli

taşların ufalanmasından meydana gelen kum ve ufak çakıllar bulunur. Kilin fazla ve

kumun az olduğu harçlara yağlıçamur, kilin az olduğu harçlara yağsız çamur

denilmektedir. Yağlıçamurdan oluşan harçlar, kilin kumlarıkavrayarak yapıştırması

sebebiyle sağlam olmakta ve yapımalzemelerini iyi bağlamaktadır. Ancak yağlıçamur

harçlarında kil kuruduğu zaman çatlamakta ve harcın tutuculuğu zayıflamaktadır. Harcın

içine saman ve diğer bitkisel liflerin katılması, harcın güçlenmesini ve çatlamamasını

sağlar. Fakat fazla katılmasıharcızayıflatır [36].

Çamur harcıkerpiç ve taşduvarlarıbağlamakta ve her türlü yapım sisteminde sıva

olarak kullanılmıştır. Çamur sıva ve harçlarıçoğu yörede kullanılmakla birlikte Orta

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bir kısmında (Konya, Malatya gibi) sık

karşılaşılmaktadır ve Konya’da sıva kalınlığı2,5-5 cm arasındadır [64].

Geleneksel evlerde sıva yalnızca duvara değil damlara da uygulanmaktaydı.

Diyarbakır evlerinde dama uygulanan sıva çamur harcındandı. Pişrük denilen sıvada

yörede iyi olarak kabul edilen sarsat denilen toprak kullanılırdı. Bir tabaka saman, bir

tabaka toprak ve bolca su verilerek prizmalar halinde yığınlar yapılır, bu yığın en az 15 gün

bekledikten sonra bundan dam ve duvar sıvasıiçin çamur yapılırdı. Bu bekleme süresinde

içindeki bazıtohumlar ölür ve böylece damlarda, toprağıçatlatıp suların nüfuz etmesine

yol açan tohumların filizlenmesine engel olunurdu [36].
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4.2.6.2. AlçıHarcı

Sülfat halindeki doğal kalsiyum bileşiklerine alçıtaşıveya cips adıverilir. Alçı

taşlarıçoğunlukla beyaz, sarımsıveya koyu sarıdır. Alçıtaşıısıyla suyunu kaybettirilerek

alçıelde edilir. Alçısu ile karıştırılınca kaybettiği suyu geri alma eğilimine girerek hamur

haline gelir ve donma devresi içinde donarak sertleşir. Eğer su miktarıfazla ise su taneleri

buharlaştıktan sonra gözenekli bir kütle meydana gelir ki, bu durum sağlamlık aleyhine

etki eder [36].

Alçının süslemelerde yaygın olarak kullanıldığıgörülür. Bazıevlerin tavan ve tavan

kenarlarında, ocaklarda, tepe pencerelerinde, çiçeklik ve çeşitli nişlerde kabartma şeklinde

süsleme öğesi olarak kullanılmıştır. Harç ve sıvalarda Orta Anadolu bölgesinde alçının bol

bulunduğu yörelerde özellikle kerpiç duvarlıevlerde, hatta sıva olarak Erzurum’daki bazı

taşevlerde bile kullanılmıştır.

TatlıKireç Harcı: Toz halinde elde edilmişolan ve bir cins alçıolan tatlıkireç,

teknelerde su ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Tatlıkireç yakmadığıiçin elle çalışılır

ve bu sebeple de tatlıkireç adınıalır [36].

Orta Anadolu’da tatlıkireç bulunan Çorum, Yozgat, Çankırı, Tokat gibi illerde

geleneksel evlerin iç ve dışsıvalarında, tepe pencerelerinin yapımında kullanılmıştır. Tatlı

kireç, normal alçıya göre daha dayanıklıolduğundan dışyüzeylerde kullanılmaktaydı[36].

Diğer yörelerimizde tatlıkireç pek bilinmemekteydi.

Cas Harcı: Bir cins alçıolan cas taşı, özel şekilde yapılmışfırında 24 ile 35 saat

arasında pişirilir. Piştiğine kanaat getirilince soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra

öğütülerek toz haline getirilir. Cas tatlıkirece çok benzer özellikler gösterir. Su ile hamur

haline getirilerek harç elde edilir. İyi pişmişve ince öğütülmüşkaliteli cas ile sıva ve

süslemeler yapılmakta, daha az kaliteli ve iri taneli caslar ise duvar harcında

kullanılmaktaydı. Kaliteli casla yapılmışolan sıvalar bozulup dökülünce, sökülünce veya

yapıyıkıldığında çıkan sıva toplanarak dövülmekte ve yeniden duvar harcıyapımında

kullanılmaktaydı[36].

Siirt ve çevresindeki evlerin harcıcas harcıdır ve bu evlere cas evleri denmektedir.

Cas harcıbu evlerin taşduvar harcıolarak kullanıldığıgibi iç ve dışsıvalarında,

döşemelerinde, toprak dam üstü sıvalarında, iç ve dıştaki kabartma süslemelerinde de

kullanılmıştır. Şekil 77’de cas taşıve Siirt’in Tillo ilçesinde cas harcıyla sıvanmış, yine cas
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harcıyla kapısüslemeleri yapılmışev verilmektedir [36]. Diyarbakır evlerinde de cas sıva

uygulama alanıbulmuştur.

Şekil 77. Cas taşı, cas sıva ve cas harcıyla yapılan kapısüslemeleri

4.2.6.3. Kireç Harcı

Kireç taşının (CaCO3) yüksek hararette ısıtılmasından kireç (CaO) elde edilir. Isı

1000°’yi geçmezse çalıkireci denilen kolay sönen kireç elde edilir. Yapılarda bu tür kireç

kullanılır. Bu kirece bir miktar su katılır, bir süre sonra kabarır, bu işleme kireç tamamen

sönene kadar dikkatlice devam edilir. Eğer kireç tamamen sönmezse zamanla çatlaklar

oluşturur. Kireç ahşap teknelerde söndürülürdü. Sönmüşkireç, ince veya iri kumla çok iyi

karıştırıldıktan sonra dinlenmeye bırakılırdı. Harcın tavıgeldiği zaman hem duvar harcı

hem de sıva harcıolarak kullanılırdı[36].

Bazen ahşap teknelerin yanına yapının büyüklüğüne göre yeterli büyüklükte Şekil

78’de verilen biçimde kireç söndürme çukuru açılır, tekne zemini çukur yönüne doğru

eğimli yapılırdı. Söndürülen kireç sürmeli kapaktan kuyuya aktarılır, bu işlem kuyu

doluncaya kadar devam ettirtilirdi. Bu kuyuda kireç, tamamen sönmesi için bekletilirdi.

Uzun süre bekletilecekse üzeri kumla örtülürdü [36].
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Şekil 78. Kireç söndürme teknesi ve kireç çukuru

Kireç; temel ve duvar harçlarında, temini kolay olan bölgelerde (Karadeniz bölgesi,

Muğla gibi) sıva ve badana işlerinde kullanılmıştır. Badanalara değişik renk pigmentleri

katılarak iç ve dışyüzeylerde süsleyici boya gibi kullanılmaktadır.

Muğla’da badana yapımıiçin hazırlanan kireç harcı, keçi kıllarıile kuvvetlendirilir

veya saman katırdı[69]. Safranbolu’da kullanılan sandık harcıdenilen harç hazırlanılırken,

kaya kireci (sönmemişkireç) sandık denilen bir tahta tekne içinde az suyla parçalanır, bir

süre bekletilir, sonra elekten geçirilir, toz kireç elde edilirdi. Sandık içinde kıtık (kendir) ve

su ile karıştırılıp sıva yapmakta kullanılırdı[34].

4.6.2.4. Horasan Harcı

Horasan harcı; iyi pişmiştuğla ve kiremit kırıklarıile bir miktar kum ve kirecin çok

iyi karıştırılmasıyla yapılırdı. Uygun bir zaman dinlendirildikten sonra uygulanan bu harç

duvar ve sıva harcıolarak kullanılmaktaydı[36].

Safranbolu’da horasan harcına bezir yağıilave edilirdi [34]. Bu harç lökün denilen

kireç, bezir yağıve pamukla yapılan harç gibi su ile ilgili yerlerde kullanılırdı.

Bunlara ek olarak yumurta akı(kireç + beziryağı+ pamuk + yumurta akı), hayvan

gübresi külü ve pollen (cas + kireç + sazların pollen tozu + kül) gibi maddeler harçlarda

kullanılmıştır [66].

Evlerde kullanılan boyalar küçük imalathanelerde, bazıbitkilerin kök, meyve ve

yapraklarından elde edilirdi. Badanalarırenklendirmek için bitkilerden elde edilen

pigmentler veya kiremit kırıklarıgibi maddeler kullanılırdı.
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Sonuç olarak denilebilir ki; geleneksel Türk evlerinde malzeme kullanımında iklim

faktörü ve yöresel kaynaklar önemli rol oynamış, geleneksel evlerin çeşitlenmesine zemin

oluşturmuştur. Malzeme kullanımında ekonomik durum etkili olmuş, dışarıdan malzeme

getirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla birlikte kerpiç, taşve ahşap

evlerin ana malzemesi olmuşhatta evin inşasıiçin yeterli olmuştur. Geleneksel Türk evleri

için pek önemi olan bu üç malzemenin yanısıra yörede kolay temin edilebiliyorsa; kiremit,

tuğla, sazlık, kamış, maden, toprak, alçı, kireç ve duruma göre cam kullanılmıştır. Bu

malzemelerin kullanıldıklarıyapıelemanlarıTablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Yerleşik evlerde kullanılan yapımalzemeleri ve kullanıldıklarıyapıelemanları

Toprak EsaslıMal.

No YapıElemanı Kullanım amacı
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1 Temel - + + + + +

Taşıyıcı + + + +

Kaplama + + + + + +

Dolgu, derz vb. + + + + + + +
2 Duvarlar

Bağlantı + +

Taşıyıcı + + +

Kaplama + + + + +3 Döşemeler

İzolasyon vb. + + +

4 Çıkmalar - + + + +

5 Tavanlar Kaplama vb. + + +

Taşıyıcı + + + +

Kaplama vb. + + + + + +6 Çatı

Çörten vb. + +

7 Merdivenler Taşıyıcı + +

Doğrama vb. + +

Söve + + + +8 Pencereler

Tepe pencereleri + +

Doğrama, kanat vb. + +

Lento + + + +9 Kapılar

Tokmak, menteşe vb. +

10 Korkuluk vb. - + + +

11 Bacalar - + + +
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4.3. Yerleşik Evlerde Kullanılan YapıElemanları

Türk dilini konuşan halkların kullandıklarıyerleşik konutlarda kullanılan yapı

elemanları, geleneksel evlerin biçimlenmesinde büyük önem taşıdığından, bu elemanların

açıklanmasıgerekir. Aşağıda bu konuda açıklama kapsamlışekilde verilmekte ve çalışma

kapsamında incelenen söz konusu yapıelemanlarıTablo 8’de verilmektedir.

Tablo 8. Çalışma kapsamında incelenen yapıelemanları

Mütemadi temel - - -

Münferit temel - - -Temeller

Kazık temel - - -

Moloz taşduvarlar

Yonu taşduvarlarDoğal taşduvarlar

Kesme taşduvarlar
Taşduvarlar

Mermer duvarlar -

Omurgalıkerpiç duv.

Masif kerpiç duvarlarKerpiç duvarlar

Kerpiç tuğlalıduvarlar
Toprak esaslıduvarlar

Tuğla duvarlar -

Aynıtaşla yapılan -

Farklıtaşlarla yapılan -

Kagir duvarlar

Almaşık duvarlar

Taş- tuğla ile yapılan -

Yuvarlak kesitli -Ahşap yığma (çantı)
duvarlar Dikdörtgen kesitli -

Taşdolgulu -

Kerpiç doldulu -

Tuğla dolgulu -

Ahşap dolgulu -

Ahşap esaslıduv. Ahşap iskeletli
(çatma, karkas)
duvarlar

Ahşap dallarıile dolg. -

İstinat duvarları - - -

Bahçe ve avlu duvarlarıve harpuştalar - -

Bölücü duvarlar - - -

Sıva - -

Taş - -

Çini - -

Bağdadi - -

Tahta - -

Yalı - -

Duvarlar

Duvar kaplamaları

Pedevra - -
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Tablo 8’in devamı

Çamur sıvalı - -Sıkıştırılmıştoprak
döşeme Taş- tuğla kaplamalı - -

Tek ve çift tabanlıdörtgen kesitli kirişlemeli, ahşap kaplamalıdöşeme
Toprak yalıtımlıahşap veya tuğla kaplamalıd. -
Tomrukların sık uygulandığıahşap kaplamalıd -
Taşdolgulu, taşkaplamalıdöşeme -

Ahşap kirişlemeli
döşeme

Yonga-toprak tabakasıüzerine taşveya horasan harç-ahşap kaplamalıd.
Basık kemerli - -
Tonoz - -
Kubbe - -

Döşeme

Kagir döşeme

Düz - -
Oda genişliğince çık. - -
Odadan küçük olan ç. - -
Ayaklar üzerine çık. - -
Gönye çıkma - -

Binadaki durumuna
göre
çıkmalar

Köşe çıkmaları - -
Tek yönlü çıkma - -
İki yönlü çıkma - -
Üç yönlü çıkma - -

Yönlerine göre
çıkmalar

Dört yönlü çıkma - -
Normal çıkma - -
Köşeleri pahlanmışç. - -
Üç köşeli çıkma - -
Beşköşeli çıkma - -
Yuvarlak çıkma - -

Formlarına göre
çıkmalar

Haçvari çıkma - -
Payandalıçıkma Bağdadi sıvalıçıkma
Bindirmeli çıkma -
Konsol çıkma -
Konsol kirişli çıkma -
Kolonlar üze. alınan ç. -

Ahşap çıkmalar

Birkaçının bir araya geldiği çıkmalar
Boydan boya kademelendirmeli taşçıkmalar
Konsollu, konsol aralarıkemer ve lentoluTaşçıkmalar
Boydan boya kademelendirmeli ve konsollu

Kerpiç çıkmalar Ahşap destekli ker. ç. -
Konsol çıkmalar -

Metal çıkmalar
Payandalıçıkmalar -
Taşve ahşap -
Taşve metal -

Çıkma

Malzemelerine
göre çıkmalar

Değişik malzemelerin
birlikte kullanıldığı
çıkmalar Ahşap ve metal -
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Tablo 8’in devamı

Kaplamasız tavanlar - -
Düz kaplamalıtav. - -
Çıtalıtavanlar - -
Geçmeli tavanlar - -

Süslemelerine göre
tavanlar

Kesintisiz boyalıtav. - -
Düz tavanlar - -

Tavan

Yapım tekniğine
göre tavanlar Tekne tavanlar - -

Korkuluk duvarlıdüz saçak
Korkuluk duvarlıeğimli saçak
Taşplak (kiremit) üz. toprağınşev yaptığısaç.

Toprak örtülü düz
damlar

Düz damda saçak
düzenleri:

Taşkonsollar üzerine toprağın şev yaptığısaç.
Saz demetleri yığınıyla eğim verilen dam - -

Uzatılan tavan kirişleriyle merteklerin birleştiği
Merteklerin tavan kirişlerinden fazla uzatıldığı
Gumile -
Kara saçak -
Debren saçak -

Eğimli ahşap
konstrüksiyonlu
çatılar

Eğimli ahşap çatıda
saçak düzenleri:

Kalkık, bağdadi uygulamalısaçak
Kagir kubbe çatılar - - -

Çatı

Kırlangıç örtülü (ahşap bindirme) çatılar - -
Merdiven Taşve ahşap mer. - - -

Açılışları - -
Konumları - -Alt sıra pencereler
Boyutları - -

Tepe pencereleri - - -
Pencereler

Parmaklık-kepenk - - -
Taç kapılar - - -

Sokak-ev kapısı - -Dışmekan
kapıları Sokak-avlu, avlu-ev k. Kuzulu kapı -

Kapılar

İç mekan kapıları - - -
Türk evinde oda - - -
Sedir - - -
Sergen - - -
Orta mekan - - -
Yüklükler ve diğer dolaplar - -

İç mekanı
oluşturan
ögeler

Gusülhane - - -
Ocak-baca Konstrüktif detay. - - -

Süslemelerde kullanılan elemanlar - -
Ahşap teknikleri - -
Çini teknikleri - -

Süslemelerdeki
malzemeler ve
teknikler Alçıve sütuk - -
Kullan. motifler - - -

Süsleme

Kullanılan kompozisyon şemaları - -
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4.3.1. Temeller

Yapının duvarlar, ayaklar ve sütunlar yoluyla yukarıdan gelen yüklerinin, emniyetli

şekilde zemine aktarılmasınısağlayan temellerin geleneksel evlerde uygulanışıhakkında

yapıldıklarıdönemde hazırlanan projeler veya kazılar yardımıyla bilgi edinilebilir.

Günümüze ulaşmışbu tür temel projeleri olmamakla birlikte yapılan kazıçalışmalarıve

geleneksel evlerin temelleri konusundaki bilgiler sınırlıdır. Bununla birlikte geleneksel

evlerde; mütemadi, münferit ve kazık olmak üzere üç tip temelin uygulama alanıbulduğu

bilinmektedir.

1. Mütemadi (Sürekli) Temeller: Türk dilini konuşan halkların evlerinin günümüze

ulaşan en eski örneklerinden biri olan Gazneli SarayıLeşker-i Bazar’ın temelleri tuğladan

yapılan sürekli temeldir. Oysa Saray yapısında duvarlar genellikle kerpiçten, yalnızca

önemli kısımlarında duvarlar tuğladan inşa edilmişti. Selçuklular evlerini derin temeller

kazarak yapıyorlardı.

Osmanlıların ilk dönem evleri hakkında detaylıbilgiye sahip olmamakla birlikte 17.

yy ve sonrasına ait evlerde sıklıkla kullanılan temelin sürekli temel olduğunu

söyleyebiliriz. Ahşap yığma sistemle yapılan yapılarda, kagir yığma yapılarda ve tekil

taşıyıcıolan kagir sütun, ayak olan kısımlarda sürekli temeller kullanılmıştır.

İncelenen ahşap yığma yapılarda, köşelerde bina büyük taşlar üzerine oturtulmuş, bu

köşe noktalarında yer alan taşların aralarısonradan ufak taşlarla doldurularak temel

yapılmıştır.

Kerpiç yığma yapıların temelinde genellikle taşkullanılmıştır. Kerpiç malzeme

temelde nadiren kullanılmıştır. Kerpiç evlere sık rastlanılan İç Anadolu bölgesindeki

temellerde ocaktan çıkarılan işlenmemiştaşlardan veya ocaktan çıkarılmayıp dere

yataklarından ve yamaçlardan elde edilen, yuvarlak yüzeylere sahip taşlar kullanılmıştır.

Taşın temin edilmesi kolaylaştıkça temelin derinliğinin, genişliğinin ve subasmanı

seviyesinin arttığıgörülür. Bu bölgede temel derinliği için; genellikle gevşek toprak

seviyesinin altına inilmesi ile yetinilmiştir. 100 cm civarında olan bu derinlik bazıevlerde

50 cm’ye kadar inmiştir. Temel genişliği için ise duvarın devamıniteliğindedir. Bazen çok

derin ve geniştemeller de yapılmıştır. Temel çukuruysa derinlik az olduğunda yapılacak

olan temel duvarıgenişliğince açılırdı. Subasmanımutlaka uygulanır ve yüksekliği taş

miktarına göre 30-100 cm arasında olurdu. Temel duvarının bitip kerpiç duvarın başladığı
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noktada geçişahşap hatıllarla sağlanırdı. Bölme duvarında ise zemin seviyesinde bir sıra

taşdöşenip kerpiç örgüye başlanırdı[31].

Zemin katıtaştan yapılmışevlerde temeller, taşduvarların devamıniteliğinde basit

şekilde çözümlenirdi. Temel çukuru ustanın kanaatine göre sağlam zemine ulaşıncaya

kadar kazılırdı. Şekil 79’da taşyığma yapının restorasyon sırasında açılmışsürekli

temelleri görülmektedir. Yapının kagir sütun, ayak gibi kısımlarıdar açıklıklıysa temelleri

sürekli yapılırdı.

Şekil 79. Sürekli temel

Temel taşlarının bağlayıcısı, çamur, kireç ve bazen horasan harcıydı.

2. Münferit (Tekil) Temeller: Tekil taşıyıcılar olan büyük ölçekli sütun ve ayakların

temelleri, Edirne SararıMutfak ayaklarında olduğu gibi, duvar temellerinden ayrıolarak

tekil biçimde oluşturulurdu [36].

Ahşap iskeletli yapılarda karşımıza çıkan temeller tekil temellerdir. Binayıtaşıyan

direklerin geleceği yerlere büyük ebatta bir veya birkaç taşyerleştirilir ve direkler doğruca

bu taşların üzerine oturtulurdu. Bazen Şekil 80’de verildiği biçimde ahşap yığma yapılar da

basitşekilde düzenlenmiştekil temeller üzerine oturtulmuştur.
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Şekil 80. Tekil temel

3. Kazık Temeller: Yapılan kazılarda Arnavutköy Numan Esin Yalısıve Yeniköy

Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı’nda kazık temellere rastlanmıştır. Kazık temeller

sağlam zemin derindeyse yapılır. Kazıklar sağlam zemine kadar çakılarak üstüne kagir

rıhtım veya temeller oturtulurdu. Sağlam zemin ulaşılamayacak kadar derindeyse, mevcut

zemin kazıklar çakılmak suretiyle sıkıştırılarak zemin sağlamlaştırılırmıştır [36].

Arnavutköy Numan Esin Yalısı’nda yapılan temel çalışmalarında, tamamızifte

bulanmıştahminen 40-50 adet 3-5 m boyunda sert ağaç kazıklar bulunmuştur. Yaklaşık 8-

12 cm çapında olan bu kazıkların 1/3-1/4 oranında üst kısımlarında dövme çiviler

görülmüşancak, aralarında herhangi bir bağlantıya rastlanmamıştır. Kazıkların üzerinde

40-50 cm kalınlığında horasan harcıile yapılmışradye gibi bir taban vardır [36].

Yeniköy Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı’nın girişbölümündeyse, tekli, çiftli bir

sıra meşe kazığa rastlanmıştır. Kazıkların çoğunluğunun kare olan kesitleri 10x10 ile

12x12 cm arasında değişmektedir. Kazık başlarında birtakım işlenme izleri vardır, ancak

ızgara veya benzer bağlantıdüzeni belirlenememiştir. Bu kazıkların dizilişdüzeni, bunların

devamlıtemeli taşımak üzere hazırlandığınıgösterir [36].

4.3.2. Duvarlar

Geleneksel Türk evinde, takılıp sökülen ve taşınan evlerin dışında, kullanılan

duvarlar malzemelerine göre;
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 Kagir duvarlar ve

 Ahşap esaslıduvarlar olarak iki gruba ayrılırlar.

Kagir duvarlar; genelde taşesaslımalzemeler ve toprak esaslımalzemeler olarak iki

ana tür ve bunların çeşitlemelerinden oluşmaktadır ve

 Doğal taşduvarlar,

 Mermer duvarlar,

 Toprak esaslıduvarlar ve

 Almaşık duvarlar olarak dört grupta toplanabilirler [36].

Toprak esaslıduvar yapımında kullanılmak üzere iki yapımalzemesi hazırlanmıştır:

Böylece;

 Kerpiç duvarlar ve

 Tuğla duvarlar olmak üzere aynıyapımalzemesinden iki duvar tipi ortaya

çıkmıştır [36].

Ahşap esaslıduvarlar ise;

 Ahşap yığma (çantı) duvarlar ve

 Ahşap iskeletli (çatma, karkas) duvarlar olarak iki grubta toplanabilirler.

4.3.2.1. Doğal TaşDuvarlar

Doğal taşduvarlar;

 Moloz taşduvarlar,

 Yonu taşduvarlar ve

 Kesme taşduvarlardır [36].

Moloz Taş Duvarlar: Moloz örgüler, farklı ölçülerdeki pürüzlü taşların

uygulanmasıyla oluşan, ucuz ve işçiliği kolay örgülerdir. Moloz taşduvarlarda, ocak taşları

ve yuvarlak yüzeyli, harca iyi tutunmayan dere-sel taşlarıolarak iki cins taşkullanılır. Bazı

yapılarda iki taşbirlikte kullanılmıştır. Moloz taşduvarlarda, taşlar ocaklardan çıktığı

gibidir, pek işlenmez, çok büyük taşlar kırılarak uygun büyüklüğe getirilir. Fazla sivri

köşeleri çekiçle kesilerek daha düzgün hale getirilir [36].

Geleneksel Türk evinde moloz taşduvar köşeleri;

duvarla tamamen aynıolarak,

düzgünce ve büyük boyutlu taşlarla ve

kesme taşlarla olmak üzere üç farklışekilde düzenlenmiştir.
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Moloz taşduvarların yatayda yapılmasıgerekli olan tesviye işlemi, hatısız olarak ya

da hatıl yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Hatılsız uygulamada, belli aralıklarla taşsıra

düzgün örülerek duvara devam edilmiş veya her sıra düzgün örülmüştür. Hatıllı

uygulamada belli aralıklarla taşsıra düzgün örülmüşve bu sıranın üzerine hatıllar

yerleştirilmiştir.

Bodrum’daki kule evler hatılsız moloz taşduvarlara örnektir. Köşeler, büyük boyutlu

yonu taşlarla iyice sağlam şekilde işlenmiş, orta kısımda moloz karakterli taşlar arasında

meydana gelen boşluklar daha küçük taşlarla sıkıştırılarak sağlamlaştırılmıştır [36].

Hatıllar çoğu kere, 8-12 cm kalınlığında kare ve dikdörtgen biçimli kerestelerden ve

yuvarlak kesitli ağaç ve dallardandır. Moloz taşduvarda hatılların seyrek olsa da tuğla ile

yapıldığıgörülür. Bazen duvar yüksekliğince bir kaç sıra hatıl uygulanabilir. Şekil 81’de

verildiği gibi, ahşap hatıllar duvarın iç ve dışyüzeyine bazen de aralarına da konulurlar,

duvarın iç ve dışyüzeyindeki bu hatıllar kendilerine dik yöndeki, 3-4 m ara ile yerleştirilen

bağlantıağaçlarıyla bağlanırlar. Bunların da yan ağaçlara bağlantısıya yarım bindirme ya

da üsten kasma (tam bindirme) şeklinde olur. Bunun üstüne duvar örülmeye devam edilir

[36].

Şekil 81. Moloz duvarda ahşap hatıllar ve birleşmeşekilleri

Antalya’daki evde iki duvarın birleştiği köşede bir pah uygulanmış, pah ve iki

yanında kesme taşkullanılmıştır. 100-150 cm ara ile yerleştirilen hatılların; ilki pencere

sövelerinin altında, ikinci sıra pencere kemer üzengilerin biraz altında, son sıra

pencerelerin 125-150 cm üstünde uygulanmıştır [36].
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Akseki evlerinde, Şekil 82’de verilen, yöreye özgü farklıbir doku, farklıbir teknik

uygulanır. Duvar kurudur (harçsızdır). Hatıl aralarıazaltılmışve 0,50 m’ye kadar

indirilmiştir. İç ve dışyüzeydeki hatıllarıbağlayan ve alttan gelen dikine bağlantılar

sıklaşmıştır. Hatıllar duvardan 10-60 cm dışarıya doğru uzatılmıştır [72]. Kullanılan

taşların çoğunun ebadı10 cm’yi geçmez [36].

Şekil 82. Ahşap hatıllımoloz duvar, Akseki

Marmara civarında küçüklü büyüklü taşlardan sıra gözetilmeksizin yapılan moloz

duvarlar, belli aralıklarla yatayda düzlenip, hatıllar yerleştirilmiştir. Diğer duvarlardan en

önemli farkıderzlerin abartılıboyutlarda oluşudur [36]. Kayseri civarında benzer derin

derzler bazıevlerde uygulanmakta buna ‘‘cengeme’’ denilmektedir. Şekil 83’te abartılı

derz uygulamalarıörneklenmiştir.

Şekil 83. Moloz duvarda abartılıderz uygulaması, Marmara ve Kayseri
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Her sırasıyatay durumda olan moloz taşduvarlarda kullanılan taşların, düzgün

sıralar oluşturabilmeleri için, aynıboyutlarda olmalarıgerekir. Bu nedenle taşlar ustalar

tarafından çekiçle boyutlandırılırlar. Ancak bu taşlar kaba yonu ve kesme taştaki kadar

işlenmemiştirler. Çanakkale Adatepe köyündeki evler hep bu karakterdedir. Sıra

yükseklikleri yaklaşık 25 cm kadardır. Köşeler kaba yonu niteliktedir. Sıra yüksekliklerini

tekdüze hale getirebilmek için küçük boyutlu taşlardan faydalanılmıştır [36].

Bazıevlerde moloz duvarlar bu kategorilere girmez ve yöreye özgü nitelik

gösterirler.

Ege bölgesinin bazıkesimlerinde (Ketendere) moloz duvarda, dışa düzgün yüzeyleri

gelecek şekilde arada boşluklar bırakılarak, taşlar yan yana getirilmektedir. Bu boşluklar

Şekil 84’te verildiği üzere, küçük yassıtaşlar, tuğlalar veya kiremit sıralarıile

doldurulmaktadır. Bazıörneklerde aynıişlem yatayda bile uygulanmaktadır.

Şekil 84. Kiremit derzli duvar

Şekil 85’te verilen Safranbolu’daki evde, köşelere büyük boyutlu yatay taşlar

yerleştirilmiş, aralarıeşit boyda ekmek somunu biçimli taşların eğimli şekilde yan yana

dizilmesiyle doldurulmuştur. Bunların üstüne ters yönde yine eğimli şekilde taşlar

yerleştirilmişve bu düzen istenilen sayıda tekrarlanmıştır. Her sıranın üzeri aralarda

yerleştirilen küçük taşlar yardımıyla düzeltilmiştir.
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Şekil 85. Eğik taşlımoloz duvar

Moloz taşduvarlarda çamur, kireç, tatlıkireç, cas ve horasan harçlarıkullanılmıştır.

En sık kullanılan çamur harçtır.

Yonu TaşDuvarlar: Kaba yonu taşduvarlarımoloz taşduvarlardan ayıran başlıca

özellik, yonu taşıolarak kullanılan taşların ocaktan bloklar halinde çıkarılmışve duvarda

kullanılıncaya kadar çeşitli şekillerde işlenmişolmalarıdır. Kaba yonu taşduvarlarda, Şekil

86.a’da verildiği üzere, taşsıralarımutlaka düzgündür ve taşyüzeyleri çeşitli aletlerle ince

yonu kadar perdahlıolmasa da düzgün işlenmişdurumdadır. Ancak her zaman köşeler

gönyesinde, taşaralarındaki derzler aynıölçüde ve düzgünlükte olmayabilir. İncelenen

örneklerde taşlar 20-50 cm yüksekliğinde, 1, 2, 3 ve bazen 4 oranında, hatıl destekli veya

hatılsız durumdadır. İnce yonu taşduvarlarda, Şekil 86.b’de verildiği üzere, sıralar yatay

ve düzgün birşekilde oluşturulur. Kullanılan taşların köşeleri gönyesine getirilmiştir [36].

a. Kaba yonu taşduvar b. İnce yonu taşduvar

Şekil 86. Yonu taşduvarlar
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Kesme TaşDuvarlar: Kesme taşörgü; düzgün kesilmiş, köşeleri gönyesine getirilmiş

prizma şeklindeki taşlarla örülür. Bazıevlerde duvarlar kesme taştekniğiyle örülmüş, bazı

evlerde yalnızda köşelerde, sövelerde ve sütunlarda kullanılmıştır. Kesme taşduvarların

bazılarıhatıllıdır.

Kayseri Güpgüpoğlu konağında sofa duvarı, 65 cm kalınlığında, ön yüzü kesme arka

yüzü moloz taştır. Kesme taşların duvarın içinde bırakılan yüzeyi biraz kaba yontulmuş,

üst ve alt yüzeylerinde yivler bırakılmıştır. Duvar bir sıra örüldükten sonra iki yüzdeki

derzler alçıharçla sıvanmıştır. Daha sonra bir uçtaki delikten alçıharcıdökülmeye

başlanır. Bütün deliklerin üzerine harç çıkınca dökme işi bitirilir. Arka yüz ahşapla

kaplanır, kaplanmayacak olan ön yüzde derzler tarak ucu ile sıyrılır ve duvar yüzeyleri

temizlenir. Harem odasının ön duvarı22 cm kalınlığında kesme taşduvardır. Ortalama taş

boyutları30-35 cm, boyları75-80 cm olarak görülmektedir [36].

Diyarbakır evlerinde kesme taşduvarlarda, siyah ve sarırenkli olan ve gözeneklerine

göre erkek ile dişi taşolarak adlandırılan iki cins taşbirlikte kullanılır. Şekil 87’de sırasıyla

Kayseri ve Midyat’taki kesme taşduvarlıevler örneklenmiştir.

Şekil 87. Kesme taşduvarlıevler

Doğal taşduvarlar geleneksel Türk evlerinde; yapıduvarlarının tamamında, zemin

kat duvarlarının tamamında ve üst katın ön cephesi haricindeki duvarlarında, yalnızca

zemin kat duvarlarında veya daha karışık şekillerde kullanılmıştır. Zemin kat duvarlarında

daha kalın (60-100 cm) ve sıklıkla sandık tekniğinde, üst kat duvarlarında daha ince (60-25

cm) uygulanmıştır. Sandık tekniğinde duvar örgüsü Şekil 88’de verildiği biçimde içten ve
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dıştan iki sıra taşveya kerpiç ile oluşturulur. Ortada kalan boşluk ise harç ve taşveya

kerpiç parçalarıile doldurulur. Bu tür duvarlarda yer yer taşveya kerpiçler uzunluğuna

gelecek şekilde yerleştirilerek iç ve dışyüzeylerin birbirlerine bağlanmalarısağlanır.

Sandık duvarın dışyüzü kesme taş, iç yüzü moloz taşyada çeşitli şekillerde olabilir. Moloz

duvar köşelerinde, ya duvar aynen devam ettirilmiş, ya daha büyük boyutlu moloz taşlar

kullanılmışya da kesme taşkullanılmıştır. Kesme taşduvarların köşelerinde, ya duvar

aynen devam ettirilmiş, ya da daha büyük boyutlu kesme taşlar kullanılmıştır. Yonu ve

kesme taşduvarlar yatayda düzgün sıralar halindedir. Moloz taşduvarlar ya yatayda

düzgün sıralar halinde, ya belli aralıklarla yatayda düzlenmiştir ve bazen düzlendiği yerde

hatıllar kullanılmıştır. Moloz taşduvarlarda bazıyörelerde (Erzurum, Akseki) ahşap

hatıllarıbağlayan bağlantıağaçlarıduvar yüzeyinden 10-60 cm dışarıçıkartılarak

uygulanmıştır. Buna Erzurum’da ‘‘kont’’ denilir. Tüm doğal taşduvarlar hatıllıya da

hatılsız olabilir. Taşduvarlar, harçsız şekilde (kuru duvar) ya da çeşitli harçlarla

örülmüştür. Bazıyörelerde (Ketendere vb.) derzlere, süsleme amacıyla taşkırıkları, tuğla

ve kiremit gibi malzemeler yerleştirilmiştir. Bazen derz genişlikleri yalnızca birkaç

milimetre bazense oldukça derindir. Derin derzler (Kayseri, Marmara vb.) dışarıdan

sıvanarak hoşgörünüm verilmiştir (cengeme tekniği). Bağlantıelemanıolarak harcın

dışında bazıevlerde (Kayseri) metal kenetler uygulanmıştır. İç ve dış yüzeyler

kaplanmamışveya sıva, badana, çini, ahşap gibi çeşitli uygulamalarla kaplanmış

durumdadır.

Şekil 88. Sandık örgü
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4.3.2.2. Mermer Duvarlar

Mermer; pahalıolmasından dolayıyapıların en önemli kısımlarında, taç kapıvb.

yerlerde kullanılmıştır.

TopkapıSarayıRevan Köşkü ve Bağdat Kasrı’ndaki uygulamalarda kalınlıkları3-15

cm olan mermer plak kaplamalar kullanılmıştır. Revan Köşkü’nün duvarlarıtamamen

dekoratif bir düşünce ile, alt sıra pencerelerin üstüne kadar çeşitli, beyaz, renkli

mermerlerle kaplanmış, bordo porfir ve siyah mermer şerit ve kuşaklarla çerçevelenmiştir.

Bu kaplamanın üstü saçağa kadar zengin bezemeli çinilerle kaplanmıştır. Bağdat

Kasrında’da mermer kaplama ve üzerinde çini kaplamalar kullanılmıştır. Mermer

kaplamalar çeşitli renklerdeki mermerlerden pano gibi ele alınarak tamamen dekoratif

kaygılarla uydulanmıştır [36].

4.3.2.3. Kerpiç Duvarlar

İslamiyetten önceki Türk dilini konuşan halkların ev mimarisinde kullandıklarıen

önemli malzeme kerpiçtir.

Türkmenistan’da eski Merv şehrinde Sultankale’de yer alan Küçükkız Kale ve Şekil

89’da verilen Büyükkız Kale köşkleri en önemli kerpiç yapılar arasındadır. MÖ. 6-7.

yüzyıllara tarihlenen Büyük Kızkale, 42,20x37,20 m boyutlarında ve 15 m yüksekliğinde,

Küçük Kızkale 22,50x22,10 m boyutlarında ve 8-10 m yüksekliğindedir. Duvarlarıçok

sayıda yarım silindirik gofralıdüzenle örülmüştür. Sultankale’nin 7 km kuzeyinde bulunan

Harem Köşkü de aynışekilde yarım silindirik gofralıkerpiç yapıdır [36].

Şekil 89. Büyükkız Kale, Merv
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Türk dilini konuşan halklar kerpiç duvarlarıüç düzende inşa etmişlerdir:

 Omurgalıkerpiç duvarlar,

 Masif kerpiç duvarlar ve

 Kerpiç tuğlalıduvarlar.

Orta Asya’da kullanılan kerpiç sistemlerinden biri; kurganlardan, fresklerden ve kum

yığınlarıaltından çıkarılan ev kalıntılarından anlaşıldığıkadarıyla omurgalıkerpiç yapı

sistemidir. Bu sistem toprağa gömülü ahşap armatürlerin arasının, hazırlanılan kerpicin

dökülerek doldurulmasından ibarettir. Kerpiç; içine gömülü durumdaki ahşap armatür ile

birlikte çalışmakta böylelikle duvarda çatlak oluşma tehlikesi azalmaktadır. Osmanlılar

döneminde bu sistem geliştirilerek kullanılmıştır. Seyrek ve kalın kesitli ahşap iskeletin

arasıtaşıyıcıkerpiç tuğlalar ile doldurulmuştur. Bu ahşap direkler alt ve üst başlarından

hatıllar aracılığıyla birbirlerine bağlanmıştırlar. Masif kerpiç duvarların omurgalıkerpiç

duvarlardan en önemli farkıdikey ahşap armatürlerin kullanılmadığıtaşıyıcıkerpiç

duvarlar oluşudur. Masif kerpiç duvarlar kimi zaman ahşap hatıllarla desteklenmiştir.

Günümüze ulaşan kerpiç duvarların pek çoğu kerpiç tuğlalarının kullanıldığı

duvarlardır. Kerpiç tuğlalarıbazen masif olarak bazen ise omurgalıolarak uygulanmıştır.

Masif şekilde kerpiç tuğlalarıyla yapılan duvarların pek çoğunda ahşap hatıllar

kullanılmıştır (bu duvarlarda dikey ahşaplar bulunmaz). Bu tür duvarların sık uygulandığı

İç Anadolu bölgesinde hatıllar, çoğu kere duvarın iki yüzüne konulan ve çapları6-10 cm

olan birer yuvarlak ağaçtan ibarettir. Bunlar 1,5-2 m’de bir duvarın enine koyulan bağlantı

ahşaplarıyla ve köşelerde birbirleriyle bağlanırlar. İlk hatıl sırasıtaştemelden kerpiç

duvara geçerken, ikinci hatıl pencere alt seviyesine, üçüncü hatıl pencere üst seviyesine ve

son hatıl tavan kirişlerinin altına yerleştirilir [31]. Şekil 90’da Orta Asya kazılarında kum

yığınlarıaltından çıkarılan evlere ait aralarıkerpiç dolgulu olmasıolasıahşap kazıklar

görülmektedir [73].

Şekil 90. Omurgalıkerpiç duvar



175

Kerpiç tuğlalarından yapılan masif duvarlar üç türlüdür:

 Aynıbüyüklükte kerpiç tuğlalarıyla,

 Ana ve kuzu boyutundaki kerpiç tuğlalarıyla ve

 Arasıdolgulu olarak (sandık örgü).

Arasıdolgulu duvarlar; 80-100 cm kalınlığında, iç ve dışyüzleri birer sıra kerpiç

tuğla ile örülüp aralası, kerpiç kırığıve çamurla doldurularak yani sandık tekniğinde inşa

edilen duvarlardır [31].

Kerpiç tuğlalarından yapılan omurgalıduvarlar iki türlüdür:

 Kendisi de taşıyıcıolarak yapılmışkalın kerpiç duvarların içine kalın direkler

konulur. Direkler bazıyerlerde duvar ortasına, bazıyerlerde de dışyüze konulur. Direkler

alt ve üst başlarından hatıllarla birbirlerine bağlanır. Böyle bir duvarda, direk aralarına

başka hiçbir ahşap eleman konulmaz [31].

 İkinci tür duvarda, taşıyıcısistem ahşap iskelet olup kerpiç tuğlalar iskelet arasını

doldurur. Bu tür duvarlar ahşap iskelet sistem bölümünde ele alınmıştır.

Geleneksel Türk evinde kerpiç duvarlar; ya tek başına, ya taşduvarla birlikte, ya

ahşap iskeletli duvarlarla birlikte, ya da hem taşhem de ahşap iskeletli duvarlarla birlikte

uygulanmıştır. Bazen tüm duvarlar subasmanıseviyesinden sonra kerpiçtir, bazen yalnızca

alt kat kerpiçtir, bazen sadece bir kaç duvar kerpiçtir, bazen evin üst katının ön

cephesindeki ahşap iskelet duvar dışında tüm dışduvarlar kerpiçtir bazen de ahşap iskeletli

çıkma dışında evin tüm dışduvarlarıkerpiçtir. Ayrıca bölücü duvarlarda ve bazıevlerin

ocak, dolap vb. donatılarının düzenlendiği duvarlarda kerpiç tercih edilmiştir.

İki katlımasif kerpiç tuğla evlerde, kerpiç yapılarda her iki katın duvarlarıbir buçuk

kerpiç kalınlığında (50-70 cm) olabiliyordu. Üst katın bazıduvarları(çıkma ve bazıara

duvarlar) 20 cm kalınlığında yarım kerpiç olarak yapılmaktaydı[36].

Kerpiç tuğla duvarlar örülürken derzlerin şaşırtılmasına dikkat edilmiştir. Derzlerin

genişliği 2 cm civarındadır. Örgü yöntemleri Şekil 91’de yer almaktadır. Kullanılan harç

genellikle çamur harcıolup kıtık karıştırılmışkireç sıvaya da rastlanılmıştır [36].
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Şekil 91. Kerpiç örgü şekilleri

Kerpiç duvarlarda bazen su etkisinden korunmak için ahşap kaplama yapılmışsa da

genellikle çatıve saçak çözümlemesi ile duvardan su uzak tutulmaya çalışılmıştır. Zeminde

ise drenajlarla su yalıtımıyapılmıştır.

Şekil 92’de verilen Bursa’daki Veli Baba evinde alt kat kerpiç tuğlalarıyla üst kat

ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Kerpiç duvara 15-18 cm kalınlıkta ahşap hatıllar

gömülmüştür [36]. Şekil 93’te kerpiç ev örnekleri verilmektedir.

Şekil 92. Ahşap hatıllıkerpiç duvar, Bursa



177

Şekil 93. Kerpiç ev manzaraları

4.3.2.4. Tuğla Duvarlar

Pişmiştuğlalar doğal olarak kerpiç kadar eski bir malzeme değildir. Tuğlanın

kullanıldığıgünümüze ulaşmışilk örnek Leşker-i Bazar Sarayı’dır. Tuğla duvarın

uygulandığıdiğer önemli örnekler TopkapıSaray kompleksinde yer alan çeşitli yapılardır.

TopkapıSarayıEski Kule Köşkü duvarında Şekil 94’te verildiği üzere, 4 m yükseklikteki

bölüm iki sıra tuğla ve bir sıra derzli kesme taştan almaşık duvar olarak yapılmıştır. Üstü

yatay sıralıtuğlalarla örülmüştür. TopkapıSarayıbahçe duvarlarında, temel üstü tuğla

veya taşüst kısım ise tuğla örgüdür. Bazen tuğla bahçe duvarlarısıvalışekilde üçgen

çıkıntılarla güçlendirilmiştir. Çinili Köşk’te 5,5-6x21-22 cm ebatlıtuğlalar yatay ve düşey

kullanılarak desen oluşturulmuştur. Tuğlalar, turkuaz, beyaz ve lacivert renkli ve dış

yüzleri sırlışekildedirler. Derz genişlikleri 1-2 cm civarındadır [36].

Şekil 94. Tuğla duvar, Eski Kule Köşkü, TopkapıSarayı
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Duvarlarda, ana ve kuzu tuğlarlar kullanılmıştır. Örneklerde görülen örgü teknikleri;

yatay sıralar halinde veya yatay-düşey sıralar (balıksırtı) halindedir. Başak örgüye (eğik)

rastlanmamıştır. Duvarlar örülürken derzlerin şaşırtılmasına dikkat edilmiştir.

4.3.2.5. Almaşık Duvarlar

Farklımalzemelerin veya aynımalzemenin farklırenklerinin duvar bünyesinde, belli

bir düzen ve periyot içerisinde birlikte kullanılmasıile ile oluşan duvarlardır. Bu duvarlar

üç düzendedirler:

 Aynıcins taşlardan oluşan farklıyükseklikteki sıraların periyodik bir düzende

kullanıldığıalmaşık duvarlar: Taşsıralarıbir genişbir dar ya da iki genişbir dar gibi

düzgün şekilde oluşturulmasıile elde edilir [36].

 Farklırenkli taşlardan oluşturulan sıraların periyodik bir düzende kullanıldığı

almaşık duvarlar: Aynımalzemenin iki farklırenginden sıralar oluşturulur. Bu düzen

Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmıştır. Şekil 95’te verilen Urfa’da evin duvarında,

tek sıra koyu renk tek sıra bej rekli taşkullanılmıştır. Bazen bu düzen yalnızca kapılarda ve

pencere kenarlarına uygulanmıştır [36].

Şekil 95. Almaşık dokulu duvar, Urfa

 Farklımalzemelerle (taşve tuğla) oluşturulan sıraların periyodik bir düzende

kullanıldığıalmaşık duvarlar: Edirne SarayıMutfak duvarlarının dışyüzü bu türde

tertiplenmiştir. İlk; iki sıra yatay tuğlalar yerleştirilmiş, üzerine iki yanında düşey ikişer
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adet tuğla yerleştirilmişmoloz taşsıra yerleştirilmiştir. Duvar boyunca aynıdüzen devam

ettirilmiştir. Duvarın her iki tarafında 12x18 cm ahşap hatıllar, bu hatıllarıbağlayan aynı

kesitli atkılar yerleştirilmiştir. İki tuğlalısıranın yüksekliği 11 cm, bu tuğlalar arasındaki

moloz taşsıranın yüksekliği 31-34 cm’dir. Bu düzen Şekil 96.a’da verilmiştir. Şekil

96.b’de verilen Mudanya’daki konakta ise duvara ilki subasmanıseviyesinde olmak üzere

dört ahşap hatıl yerleştirilmiştir. Bu hatıllar arasında aynıdüzen devam ettirilmiştir. Bu

düzen şu şekildedir: Bir sıra yatay tuğlanın üzerine moloz taşsıra yerleştirilmiş, üzerine

yine bir sıra yatay tuğla konmuştur. Sonradında bir sıra düşey tuğla, üzerine bir sıra yatay

tuğla, üzerine aralarında birer adet düşey tuğla bulunan moloz taşsıra ve bunun üzerine de

bir sıra yatay tuğla yerleştirilmiştir [36].

a. Edirne Sarayı b.Mudanya

Şekil 96. Almaşık duvar dokusu

4.3.2.6. Ahşap Yığma (Çantı) Duvarlar

Hun kurganlarından çıkan ahşap yığma duvarlar, bu tekniğin kerpiç gibi en eski

yapım tekniklerinden biri olduğunu gösterir. Ahşap yapımalzemelerinin yatay olarak

birbiri üzerine bindirilmesiyle kurulan taşıyıcısistemdir. Yükler bir alttaki ahşaba

aktarılmak sureti ile zemine iletilir. Geleneksel Türk evinde uygulanan iki şekli vardır:

 Yuvarlak kesitli ahşap yığma duvarlar ve

 Dörtgen kesitli ahşap yığma duvarlar.

Yuvarlak kesitli ahşap yığma duvarlarda balta ve keserle yontulmuştomruklar, Şekil

97.a’da verildiği biçimde, kara boğaz geçme tekniğiyle birleştirilir. Dörtgen kesitli ahşap

yığma duvarlar genellikle, 2 ile 5 cm kalınlığındaki düzgün biçilmiştahtaların birbirleri
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üzerine Şekil 97.b’de verildiği biçimde kurt boğazıgeçme tekniği ile bindirilmesi ile

yapılır. Üst üste bindirilen tahtalar aynıağaç cinsinden ağaç çiviler (kavele) ile sabitlenirler

[74]. Bazen tomruklar, Şekil 97.c’de verildiği biçimde kiremit kırığıile boyanmışip

gerilerek ikiye bölünerek kullanılır ve Şekil 97.d’de verildiği biçimde yüzeye balta

yardımıyla balıksırtışeklinde desen verilebilir. En az bir oda boyutlu olan ağaçlar

kullanılır.

a. Kara boğaz geçme b. Kurt boğaz geçme c. Yarım tomruklarla yığma d. Balık sırtıdesen

Şekil 97. Ahşap yığma duvarlar ve geçme teknikleri

Ahşap yığma duvarlar; bir veya iki katlıolarak, ormanlık bölgelerdeki yayla ve

mezra evlerinde ve serenderlerin yapımında kullanılmışve bazıörnekleri Şekil 98’de

verilmiştir. İncelenen örneklerde evler; ya bu duvarlardan yalnızca biri ile, ya alt kat

yuvarlak kesitli üst kat dikdörtgen kesitli ahşaplardan ya ahşap yığma ile ahşap iskelet

birlikte ya da alt kat kagir yığma ve ahşap yığma üst kat ahşap iskelet olarak inşa

edilmiştir.

Şekil 98. Serender ve ahşap yığma duvarlar
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4.3.2.7. Ahşap İskeletli (Çatma, Karkas) Duvarlar

Bu sistem yapıyüklerinin duvar bünyesindeki ahşap dikme ve kirişler aracılığıile

zemine aktarıldığısistemdir. Bazıörneklerde ahşap iskelet; çok büyük kesitli, azman,

denilen büyük boyutta ve az sayıda elemanlardan oluşmuştur. Ahşabın temininin güç

olduğu bölgelerde uygulanan bu yapımda iskelet arasına taş, kerpiç ve tuğla yerleştirilir.

Bu yapım ahşap takviyeli yığma yapım olarak nitelendirilebilir (omurgalıkerpiç yığma

bölümünde verilmiştir). Geleneksel evlerimizde genellikle rastlanan ahşap iskelet, daha

ince kesitli düşey ahşap elemanların daha sık aralıklarla kullanıldığısistemdir.

Geleneksel Türk evindeki bu iskelette; çoğu kez 12x12 - 20x25 - 25x25 cm alt ve üst

tabanları, 12x12 - 15x15 - 20x20 cm gibi ölçülerdeki dikmelerin 1,00-5,00 m arasında

değişen mesafelerde yerleştirilerek aralarının 50-150 cm mesafe ile ara dikmelerle

bölündüğü ve payandaların çoğunlukla 60ºlik, bazen 45ºye varan eğim ile dikmelere

saplandığıgörülür. Şekil 99’da bazıahşap iskelet örnekleri verilmiştir.

a. Taşdolgulu b. Kerpiç dolgulu c. Ahşap dolgulu

Şekil 99. Ahşap iskelet örnekleri

Dikmelerin yerleşimi plana göredir. Kesitleri yuvarlak veya dört köşedir. Zemin

katta dikmelerin arasıçoğu kez boşbırakılmıştır. Köşe direkleri 12x12, 15x15 cm gibi

boyutlara sahiptir.

Payandaların kesitleri yuvarlak veya karedir. Payandalar dikmenin ortasına yakın bir

noktaya veya üstüne çivi aracılığıile sabitlenir. Dikmelerin payandalar ile desteklenmesi

deprem dayanımınıarttırır [75]. Payandaların kullanılmadığıahşap iskelet örnekleri de

vardır.
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Ara dikmeler genellikle 5x10 cm ölçülerinde kare kesitlidir. Aralıklarıdolgu

malzemesine göre değişiklik gösterir. Ara dikmelerin hiç kullanılmadığıörneklere de

rastlanılır.

Ahşap iskeletli duvarlar dikme kesitlerine bağlıolarak taşduvara göre oldukça ince

ve 15 cm civarındadır. Oluşturulan ahşap iskelet arasındaki boşluklar genellikle; taş, tuğla,

kerpiç, ahşap ve ağaç dallarıgibi dolgu malzemeleri kullanılarak duvar haline getirilmiş,

bazen bu boşluklar doldurulmadan bağdadi vb. kaplamalar uygulanmıştır.

4.3.2.7.1. TaşDolgulu Ahşap İskeletli Duvarlar

Yörede bulunan taşların çamur veya kireç harcıyardımıyla ahşap iskeletin

boşluklarına yerleştirilmesinden oluşur. Taşdolgu yapılmak üzere hazırlanmışahşap

iskeletin dikme aralarıkerpiç dolguya göre daha sıkıtutulur ve 20-30 cm’ye kadar iner.

Bazı uygulamalarda taşlar, dökülmemeleri için, her iki taraftan ahşap çıtalarla

desteklenmiştir. Şekil 100’de Doğu Karadeniz’e özgü göz ve muskalıdolgu örnekleri

verilmiştir.

Şekil 100. Göz ve muskalıdolgu sistemler

Göz dolma: Düşey ve yatay konumdaki boşluk 20 cm’ye yakın aralıklar ile düşey

olarak bölünür. Oluşan dar, uzun boşluklar genelde 15-22 cm ara ile düşey elemanlara

sabitlenen küçük yatay parçalarla yeniden bölünerek kare ya da dikdörtgen boşluklar

oluşturulur ve dolgu malzemesi yerleştirilir. Genellikle boşlukların arasıyüzeyi düzgün

dere taşlarıkırılarak hazırlanan taşlarla doldurulur. Boşluklara yerleştirilen kırma taşların

arasında kalan boşluklar, kireç harcıyardımıile kapatılır.
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Göz dolma sisteminde dışduvar kalınlığıtek katlıyapılarda 10 cm’yi, iki ve üç katlı

yapılarda 15 cm’yi bulmaktadır.

Muskalıdolma: Yapım sistemi göz dolma evlerdeki gibidir. Göz dolma sisteme göre

aralarıbiraz daha açık olan (25-30 cm) ara dikmeler, eğimleri genellikle 45º olan küçük

parçacıklar ile birbirlerine bağlanır. Bu boşluklara birkaç parça kırma taşgenellikle kireç

harcıyla yerleştirilir. Bazıevlerde göz ve muskalıdolma birlikte uygulanmıştır.

Şekil 101’de bazıtaşdolgu uygulamalarıörneklenmiştir.

Şekil 101. Taşdolgulu ahşap iskeletli duvarlar

4.3.2.7.2. Kerpiç Dolgulu Ahşap İskeletli Duvarlar

Ahşap iskelet dolgu malzemesine göre değişiklikler göstermektedir. Kerpiç dolgu

yapılmak üzere hazırlanmışiskelette; yalnızca dikey yönde, hem dikey hem yatay yönde

bölümlenen veya ara dikmelerin hiç kullanılmadığıörneklere rastlanmaktadır. Yalnızca

dikey bölümlenmişiskelette ara dikmeler 40-80 cm ara ile konulmuştur [32].

Kerpiç genelde ahşap ile iyi birleşmeyen bir malzemedir. Ahşap ile harcın

birleşmesini sağlamak için dikmeler yer yer çentilmektedir. Aynınedenle, bazıyörelerde

kerpice alçıkarıştırılmış, bazıyörelerde ise bazen dışbazen ise hem iç hem dıştaraftan

bağdadi çıtalar çakılmıştır. Şekil 102’de kerpiç tuğlalarıile yapılan dolgu yer alır.
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Şekil 102. Kerpiç dolgulu ahşap iskeletli duvarlar

4.3.2.7.3. PişmişTuğla Dolgulu Ahşap İskeletli Duvarlar

Tuğla eski dönemler için kıymetli bir malzeme olduğundan genellikle büyük

kentlerde tuğla dolguya rastlanılır. Tuğla; dar aralıklı(20-35 cm) ara dikmelerin arasına

genellikle yatay bağlantılar koyulmadan, düz veya balıksırtışeklinde yerleştirilir [70].

Daha eski dönemlere ait evlerde ise dikme aralıklarının 60-90 cm’ye kadar ulaştığıgörülür

[32].

Duvar sıvanmayacaksa tuğla örgüsüne önem verilir, bu örgü suyun akışını

kolaylaştıracak ve süsleme oluşturacak şekilde gerçekleştirilir.

Şekil 103’te Bursa’da yer alan tuğla örgüsü ile desenler oluşturulmuşörnektir. Harç

derz dolgu malzemesi olmaktan çok tuğlayıiçerisine yerleştirmek amacıile kullanılmıştır.

Şekil 103. Tuğla dolgulu ahşap iskeletli duvarlar
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4.3.2.7.4. Ahşap Dolgulu Ahşap İskeletli Duvarlar

Duvar, 3-6 cm kalınlığında ve 30-40 cm genişliğinde genellikle sert ağaç ve çıralı

çam tahtaların genellikle yatay, düşey veya 45°ye yakın eğimle yerleştirilmesiyle örülür.

Şekil 104’te kaplama tahtalarıhem yatay hem düşey olarak kullanılmıştır. Tahta yerine

ağaç kesilip, kabuğu soyularak veya olduğu gibi de kullanılmıştır. Ahşap dolgulu

duvarlarda dikme aralarıgenellikle 1 m kadardır (bazen daha sıktır). Bu duvarlar bazen

sıvanmıştır fakat sıva çabuk dökülür. Bu duvarlar, karkasa kolay monte edilmesi,

işçiliğinin ucuzluğu, iskeleti takviye etmesi gibi avantajlara sahiptir.

Şekil 104. Ahşap dolgulu ahşap iskeletli duvarlar

Şekil 105, blok ahşap tahtaların köşe ve orta noktalarda ahşap iskeletle birleşme

detaylarınıgöstermektedir.

Şekil 105. Ahşap dolgunun iskeletle birleşimi



186

4.3.2.7.5. Ağaç Dallarıile Dolgulu Ahşapİskeletli Duvarlar

Ahşap iskeletin arasının doldurulduğu diğer bir yöntem olan ağaç dallarıile dolguda;

2-3 cm’lik dallar ile Şekil 106’da gösterildiği gibi örgü yapılır. Bu örgü, sıvanın taşınması

için iç veya dışyüzeye yakın olur. Bazen bu örgünün arkasına tuğla yerleştirilir.

Şekil 106. Ahşap dallarıile örülen dolgu

4.3.2.8. İstinat Duvarları

Bu duvarlar, yalnızca düşey yüklerin değil yatay ve meğilli yüklerin de etkisinde

kalır ve önüne yapıldığıtoprağıtuttuğu gibi o toprağın üzerine yapılan yapıların yüklerini

de taşırlar. Gelen yükler yatay olduğu için kesitte altlarıüstlerine göre daha genişyani

yüzeyleri eğimlidirler [36].

Şekil 107’de İstanbul Yeniköy Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı’nın istinat

duvarlarıyla oluşturulmuş dört setli bahçesi vardır. Kireç harçlımoloz taş duvar

kullanılmıştır. Bu duvarın özelliği, hatılsız gibi görünen duvarda, dışyüzeyden 15-20 cm

içeride hem uzunlamasına hem de dik bağlantıhatıllarının bulunmasıdır. Bunlar dış

yüzeyde küçük boylu taşlarla kaplanmıştır [36].
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Şekil 107. İstinat duvarıve gizli hatıllar, İstanbul

4.3.2.9. Bahçe, Avlu Duvarlarıve Harpuştalar

Bahçe ve avlu duvarları, farklıkaraktere sahip olmayıp ev duvarının karakter ve yapı

özelliklerini sürdürürler. Evlerin bahçe ve avlu duvarları, evin ve içinde yaşayanların fiziki

korunmasınısağladıklarıgibi, mahremiyetlerini de koruyordu. Bu şekilde duvarlar hem

yüksek hem de penceresizdi [36].

Bu bölümde daha önce söylenenlere ek olarak harpuştalardan bahsetmekte fayda

vardır. Harpuştalar aşağıdaki şekilde sıralanabilirler:

 Sıvalı,

 Çamur harç ve sazlarla yapılan,

 Pedevra tahtalarından yapılan,

 Alaturka kiremit örtülü,

 Tuğla,

 Moloz taşduvar,

 Yassı(plak) taşve

 Kesme taşharpuştalar [36].

Sıvalıharpuştalar; genelde kerpiç, bazen moloz taşduvarlarda uygulanır. Suların

akmasıiçin harçla bir veya iki yüze eğim verilir ve yine aynıharçla sıvanır. Genellikle

kerpiç harcıbazen kireç harcıkullanılmıştır. Damlalık kısmıbulunmaz. Çamur harç ve

sazlarla yapılan harpuştalar; Konya’da damlardaki düzenin devamışeklinde uygulanmıştır.

Pedevra tahtalarından yapılan harpuştalar; iki veya Şekil 108’de verildiği gibi bir yana

eğimlidirler. Alaturka kiremit örtülü harpuştalar; bir ya da iki yana eğim verildikten sonra

alaturka kiremitlerin yerleştirilmesiyle tertiplenirler. Kiremit sıralarının sayısınıduvar
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genişliğine göredir. Tuğla harpuştalara incelenen konut yapılarında rastlanılmamıştır.

Moloz taşduvar harpuştalar; duvarın devamıniteliğinde, muntazam biçimde beşik çatı

şeklinde damlalıksız olarak yapılır. Taşplak veya yassıtaşlarla yapılan harpuştalar; plak

halinde elde edilen taşlardan yapılır. Safranbolu’daki örnekte yassıtaşların üzerine ayrıca

alaturka kiremitler yerleştirilmiştir. Kesme taşharpuştalar; duvar yüzünden 8-15 cm’ye

varan bir asaba ve bir pah ya da profilden oluşan kornişve iki yana eğimli örtüden oluşur.

Geleneksel Türk evlerinde duvarla aynıhizada yani saçaksız olarak da uygulanmıştır [36].

Şekil 108. Pedevra harpuşta

4.3.2.10. Bölücü Duvarlar

Bölücü duvarlar çoğunlukla kerpiç tuğlası, ahşap iskelet tekniği ile veya daha basit

şekli olan ahşap kaplama ile inşa edilmiştirler. Kerpiç bölücü duvarlar yarım kerpiç

kalınlığında ve hatılsızdır. Ahşap dolma tekniği kullanıldığızaman; genellikle yatay

konumda kullanılan bölücü tahtalar, düşey taşıyıcılara açılan yarıklara yerleştirilmiştir.

4.3.2.11. Kaplamalar

Geleneksel Türk evinde duvar yüzeylerinin sıvanıp badanalanmasının dışında pek

çok kaplama uygulanmıştır: Sıva, taş, çini, bağdadi, tahtalarla, yalıve pedevra kaplama.

Duvarların sıva ile kaplanmasımalzemeler bölümünde detaylıolarak verilmiştir.
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Taşkaplama: Genellikle kesme taşveya mermerden taşduvarların yüzeyine

uygulanmıştır.

Çini kaplama: İncelenen örneklerde, çini kaplamanın saray, köşk gibi önemli

yapılarda, beyaz, mavi, turkuaz gibi renklerde uygulandığıgörülmüştür.

Bağdadi kaplama: 2,5-3,5 cm genişliğindeki ince tahtaların sık sık iskelet yüzüne

çakılıp üzerinin sıvanmasıyla yapılır [32]. Bağdadi kaplama; duvarın iç yüzüne, dışyüzüne

veya her iki yüzüne birlikte uygulanabilir. Bu uygulama Şekil 109’da verilmektedir.

Şekil 109. Bağdadi kaplama

Tahta kaplama: Bağdadi kaplamadan en büyük farkı, daima dolgu yüzeyine

kaplanması, hem yatay hem düşey olarak uygulanabilmesi ve üzerinin sıvanmamasıdır.

Çoğu zaman tahtalar özenilmeden, hafif aralıklıveya pahlanıp hafif üst üste geçecek

şekilde çakılır.

Yalıkaplama: Birbiri üzerine bindirilmiş, tek çivi ile çakılan ve yalıbaskısıadı

verilen kaplama daha çok İstanbul evlerinde uygulanan özenli bir kaplamadır.

Pedevra kaplama: Pedevra (bedavra, bedevra, hartama), çok düzgün dokulu

ahşaplardan 4-7 mm kalınlığında, 6-20 cm eninde ve 50-100 cm boylarında balta ile

yarılarak elde edilir. Ağacın liflerine paralel olarak yarıldıklarıiçin su geçirmezler.

Pedevralar ıslatıldıktan sonra su geçirmezler. Pedevralar duvar kaplamalarında yatay veya

düşey yönde bindirmeli olarak çakılırlar.

Duvarların yanısıra düşey taşıyıcıolarak, taşyapım sisteminin hakim olduğu

bölgelerde (Mardin, Kayseri vb.), dışsofa gibi yarıaçık mekanlarda yükleri zemine

aktarmak için sütun ve kemerlerden oluşan taşiskelet sistemden de faydalanılmıştır.
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4.3.3. Döşemeler

Yapılan çalışmalarda, Safranbolu, Kütahya, Kayseri, Ankara, Trabzon, Rize, Muğla,

Mardin ve Diyarbakır illerinden örnekler incelenmiş; toprak, ahşap kirişlemeli ve kagir

olmak üzere üç tip döşemenin uygulandığısaptanmıştır.

1. Sıkıştırılmıştoprak döşemeler: Doğrudan zemine oturan döşemelerdir. Genellikle

iki yöntem uygulanır. İlki, toprağın üzeri biraz düzeltilip 6-8 cm çamur serilmesiyle

yapılır. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyıyerleşimlerinde, orta mekanlarda bu uygulama sık

tercih edilmiştir. İkincisi, sıkıştırılmıştoprak üzerine çamur, kireç veya horasan harcı

yardımıyla, taş(nadiren tuğla) döşenen uglulamadır. Taşolarak dere veya ocak taşları

kullanılmıştır. Kayseri civarında döşemede kullanılan taşlar, sal denilen 6-8 cm

kalınlıkğında, 40-50 cm genişliğinde, 100-120 cm uzunğunda olan taşplaklardır ve çamur

harçla uygulanmışlardır. Mermer Kahramanmaraşve bazıbölgelerde özellikle avlularda

kaplama amaçlıuygulanan taşlardandır [39, 71].

2. Ahşap kirişlemeli döşemeler: Ara katlarda yaygın olarak uygulanan döşeme

tipidir. Ahşap kirişlemeli döşemeler, kagir yığma duvarlıevler dahil, en sık uygulanan

döşeme tipidir. Ahşap kirişlemeli döşemelerin oluşturuluşesaslarıyörelere göre farklılıklar

göstermektedir. Kirişlerin kesit biçimi, kesit boyutlarıve aralıklarıdeğişir. Boylarıise

ahşap boyuyla sınırlıkalmıştır.

Ahşap karkas sistem uygulanan evlerde döşemeler düzgün biçilmişdikdörtgen kesitli

ahşap kirişlerle ve Şekil 110’da görüldüğü gibi bir kaç şekilde düzenlenmiştir. Kullanılan

en basit sistemde, bir yanda tek, diğer yanda çift taban vardır. Bu sistem, daha çok çıkma

yapılmayan örneklerde uygulanmıştır [63]. Diğer yöntemde bir yanda üç, diğer yanda iki

taban kullanılmıştır. Genelde her iki yanda da çift taban bulunan bir yöntem tercih

edilmiştir [34]. Kirişlerin yerleştirilmesine duvar dibinden başlanır. Karşılıklıduvar

diplerine konan duvar dibi kirişlerinin arasına 40-75 cm gibi ve eşit olan aralıklarla normal

kirişler konur. Kirişler; Safranbolu’da ortalama 14x10 cm kesitli, Muğla’da 4x14, 5x15,

7x14, 11x11 cm gibi dikdörtgen kesitli veya 11x11 cm gibi kare kesitlidirler. Kütahya’da

13-15 cm çaplıyalnızca kabuğu soyulmuşağaçlar 50-80 cm ara ile konulur [29, 69, 76].

Ahır katıdöşemelerinde açıklığın fazla olduğu zaman Şekil 111’de görüldüğü üzere

döşeme kirişleri payandalarla desteklenmiştir.



191

Şekil 110. Döşeme kirişleri, Safranbolu

Şekil 111. Ahşap kirişlemeli döşemenin payandalarla desteklenmesi

Ahşap kirişlerin üzerine 2-3 cm kalınlığında, 18-25 cm genişliğinde döşeme tahtaları

çakılır [63]. Döşeme kirişlerinin altlarıise ikincil önemdeki odalarda açık bırakılır ve bir

nevi nervürlü tavan vaziyetine girer. Çoğu zaman ise ahşap ile kaplanır. Kütahya’da

altlarda kullanılan kaplamaların kalınlıkları0.6-1.5 cm’dir [29].

Şekil 112’de verilen diğer bir uygulama türünde (Ankara) kirişler daha sık aralıklı

(30-50 cm ara ile ya da aralıksız yan yana) ve bulunduğu yerin önemine göre yuvarlak

veya düzgün biçilmişağaçtandır. Kirişler arasında veya üzerinde genellikle 8-10 cm

kalınlığında bir kil tabakasıbulunur. Bu izolasyona ‘‘bulgurlama’’ denir. Kilin üzeri ahşap

veya tuğla ile kaplanır. Ahşap kaplama geniştahtalardan, basit ve sade biçimdedir. Tuğla

plaklıdöşemeler; kare veya altıköşeli plaklarla olur. Ankara evlerinde çoğunlukla, 3 cm

kalınlığında, 32x32 cm boyutundaki kare plaklar genellikle bulgurlama üzerine harçla

oturtulmuştur. Tuğla plaklar, kaba derzlerin duvarlara paralel olmasıveya 45° eğimli

gelmesiyle veya derzlerini çeşitli yönlerde şaşırtmakla bir kaç değişik şekilde

uygulanmıştır [68].
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Şekil 112. Tuğla kaplamalıdöşeme, Ankara

Yuvarlak kesitli ahşap kirişler genellikle, yalnızca kabuklarısoyularak, büyük kesitli

ve gereğinden sık aralıklarla uygulanmıştır (Kayseri). Bu kirişlerin çaplarıile aralıkları

neredeyse aynıdır (20-25 cm). Bu tomrukların üzerine 2,5-3 cm kalınlığında kaplama

tahtalarıçakılır. Diğer bir uygulama, kirişlerin arasının 10-15 cm kalınlığında taş

doldurulup bunun üzerine, çamur harç içine taşkaplamaların (sal taşı) oturtulduğu türdür.

Geçişmekanlarında ve merkezi hollerde görülür. Böylece yıkanabilen taşyüzeyler elde

edilmiştir [65, 71].

Diyarbakır’da görülen diğer bir döşemede ise, 12-20 cm çapında ahşap kirişler

(kavak ağacından) taşduvarın içine çoğunlukla bir yastık üzerine oturtulur. Direk başları

duvar içinde tamamiyle kireçli harç içinde kalır. Üzerine ahşap kaplama yapılır.

Kaplamanın üzerine hasır, yonga, talaşvb. konur ve onun da üzerine toprak sıkıştırılır ve

üzeri sıvanır. Bu sıva 2-3 cm kalınlığında horasan sıva olabilir. Tamamen kurumadan

üzerine geniştahtalar çakılır [66]. Böylelikle yalıtılmışdöşeme oluşturulur. Şekil 113’te

taşve horasan sıva kaplamalıbu tür döşeme kesitleri yer almaktadır.

Disi tas
Toprak
Yonga
Kiris

Tahta kaplama

Horasan
Toprak
Yonga
Kiris

Tahta kaplama

Tas döseme kesiti Horasan döseme kesiti

Şekil 113. Taşdöşeme ve horasan döşeme, Diyarbakır
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3. Kagir döşemeler: Selçuklular ve Osmanlılar saray gibi önemli konutlarını

genellikle kagir olarak inşa etmişler ve döşemeleri, kagir kemer, tonoz veya kubbe

yardımıyla taşıtmışlardır. Normal evlerde bu tür uygulamalara taşyapım sisteminin hakim

olduğu bazıbölgeler dışında nadiren rastlanılır.

Normal evlerde kagir döşemelerin görüldüğü Diyarbakır’da bu tür döşemelerde

genellikle kemerli döşemeler, bazen düz döşemeler nadiren ise tonozlu döşemeler

uygulanmıştır. Kemerli (basık) döşemeler; sık yıkanan ve taşkaplanan eyvanlarda ahşabın

kolay çürüyeceği için tercih edilir. Bir sıra taş(sal taşı) harçla dizilir. Köprü gibi bunların

arasına, buna dik olarak uzun taşlar yerleştirilir. Su kaçırmamasıve soğuğu kesmek için

kıvamlıharçla (macun) aralarıkapatılır. Düz döşemelerde, duvardan çıkan 2 taşbingiye,

düz kemer olarak çalışan 15 cm kalınlığındaki boyları2 m’yi bulan uzun döşeme taşları

tutturulur. Böylece 3,80 x 4,00 m’lik bir alan, yatay (düz) taştavan olarak kapatılmışolur

[66]. Mardin’de tonoz döşemeler; moloz taşve harçla, ahşap ve çamur kalıplar yardımıyla

inşa edilirdi. Tonoz döşeme kalınlığının en fazla olduğu duvar kenarlarında, yükü

hafifletmek ve izolasyon sağlamak amacıyla irili ufaklıküpler yerleştirilmiştir [77].

Özetle; genellikle zemine oturan kat döşemeleri sıkıştırılmıştoprak veya taş

kaplamalı, ara kat döşemeleri ahşap kirişlemelidir. Ahşap kirişler yalnızca kabuk soyma

işleminden geçen ve büyük kesitli tomruklardan yahut düzgün biçilmişkare veya

dikdörtgen kesitli kerestelerden oluşabilir. Yuvarlak kesitli kirişlerin çapları12-25 cm,

kare kesitli kirişlerin ebatları11x11-16x16 cm, dikdörtgen kesitli kirişlerin ebatları4x14,

5x15, 7x14, 10x14 cm gibidir. İki kirişarasındaki mesafe, tomruklarda 20-80 cm,

kerestelerde 40-75 cm gibidir. Kirişleri taşıyan tabanlar daha büyük kesitli (20x20 veya

25x25 gibi) olurlar. Kaplama tahtalarının kalınlığı2-3 cm, genişlikleri 18-25 cm gibidir.

Döşeme alt kaplamasının kalınlığıise 0,6 cm’ye kadar iner. Kirişler eklenmeden

kullanıldığından boylarıve dolayısıyla açıklık 3,50-4.20 m civarındadır. Kirişler,

çoğunlukla açıklığın kısa yönü üzerine nadiren uzun yönü üzerine atılmıştır. Kare planda

istenilen yönde düzenlenmiştir. Kagir döşemeler; genellikle kemerli, bazen düz, tonozlu,

nadiren ise kubbedir.

4.3.4. Çıkmalar

Çıkma; bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm şeklinde

tanımlanabilir [78]. Cumba ya da Anadolu’nun bazıbölgelerinde çıkartma olarak
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adlandırılan çıkmalar, bazen şahniş, köşk ve saraylarda ise şahnişin, şehnişin veya

cihannüma ismini almıştır. Geleneksel evlerde çıkmalar genellikle, sofa ve hayatlarda,

özellikle odalarda ve nadiren de merdiven ve servis mekanlarında görülür.

Çıkmaları; amaçları, formları, plandaki yerleşimleri, yapılıştarzlarıve yapıldıkları

malzemeler gibi değişik açılardan sınıflamak mümkündür. Şekil 114’te binadaki

durumlarına göre çıkma tipleri verilmiştir [79].

Şekil 114. Binadaki durumlarına göre çıkmalar

Oda genişliğinden daha dar olan çıkmalar fazla çıkmaya lüzum olmadığıveya komşu

çıkmalara imkan tanınmasıgerektiğinde, ayaklar üzerinde çıkmalar üstü kapalıbir taşlık

elde etmek gibi amaçlarla, gönye çıkmalar manzarayıgörmek istenilen bir rüzgarıalmak,

düzgün geometriye sahip mekan elde etmek gibi amaçlarla, köşe çıkmalarıise evin zemin

katıdar bir köşeye sahipse oda gönyelemek amacıyla tercih edilmiştirler [79].

Yönlerine göre çıkmalar Şekil 115’te görüldüğü üzere, tek yönlü, iki yönlü, üç yönlü

ve dört yönlü çıkma olarak gruplanabilir [79].
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Şekil 115. Yönlerine göre çıkmalar

Tek yönlü çıkmalarda çıkmayıtaşıyan kirişler payandalarla desteklenir ve payandalar

çoğunlukla zemin kat duvarınıtakviye etmek için yerleştirilmişolan hatıllara oturur. Çok

yönlü çıkmalarda; her iki yönde görülen döşeme kirişleri payandalarla desteklenen arttırma

kirişlerine demirci çivisiyle birleştirilerek belirli aralıklarla sıralanır.

Şekil 116’da formlarına göre çıkma tipleri verilmektedir.

Şekil 116. Formlarına göre çıkmalar

Geleneksel Türk evlerinde normal, köşeleri pahlanmışve beşköşeli çıkmalara

oldukça sık rastlanılır. Haçvari ve benzeri şekillerdeki çıkmalara saraylarda ve büyük

evlerde tesadüf edilir [79].
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Malzemelerine göre çıkmalar dört grupta toplanır:

 Ahşap çıkmalar,

 Taşçıkmalar,

 Kerpiç çıkmalar ve

 Değişik malzemelerin birlikte kullanıldığıçıkmalar [79].

4.3.4.1. Ahşap Çıkmalar

Geleneksel evlerde ahşap çıkmaların altıtipi ile karşılaşılmıştır:

 Payandalı,

 Bindirmeli,

 Konsol,

 Konsol kirişli,

 Kolonlar üzerine alınan ve

 Bunların birkaçının bir araya gelmesi ile oluşan çıkmalar [79].

Payandalıçıkmalar: Çıkmayıtaşıyan kirişlerin iki veya daha fazla payanda

yardımıyla desteklendiği çıkma türüdür. Buna ‘‘göğüsleme’’ de denir ve en sık karşılaşılan

çıkma türüdür. Bu şekilde çıkmalarıistenildiği kadar büyütmek olasıolsa da bazıyörelerde

yapılan araştırmalar sonucunda geleneksel Türk evindeki payandalıçıkmaların 100 cm

civarında olduğu söylenebilir.

Şekil 117.a’da döşeme kirişleri direkt olarak payandalarla desteklenir, 117.b’de

payandalar çıkma kirişini destekler.

a. b.

Şekil 117. Payandalıçıkma

Ahşap yapılan payandalar çoğunlukla zemin kat duvarınıtakviye etmek için

yerleştirilmişolan hatıllara oturur. Bunun dışında payandaların; moloz taşveya kerpiç
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duvara güvenmeyip yükü doğrudan doğruya zemine indirmek amacıyla duvar önüne ayrıca

yerleştirilen kolonlara oturduğu da olur. Bir üçüncü yöntem ise Şekil 118.a’da verildiği

gibi payandanın duvara ya da kolona oturmaksızın eğik bir biçimde zemine kadar inmesi

şeklindedir. Bazıgeleneksel evlerde Şekil 118.b’de verildiği gibi, payandalar ‘‘S’’ şeklinde

yontularak, üzeri bağdadi olarak kapatılmıştır.

a. Payandalıçıkma b. Bağdadi sıvalıçıkma

Şekil 118. Payandalıçıkma örnekleri

Bindirmeli çıkmalar: Ankara, Çankırı, Kastamonu civarında oldukça fazla

uygulanmıştır. Şekil 119’da görünüşü ve detaylarıverilen bu tür çıkmalarda, iki yöne

birbiri üzerine gelecek şekilde, çelik ve sürme adlarıverilen kirişler yerleştirilir. Birbiri

üzerine binen bu kirişlerin arasına uzun yönde yastıklar konulur. Kirişlerin duvara

oturduğu seviyede iki yüze büyük kesitli tabanlar konur. Kirişlerin aralarıözel tuğla veya

başka bir dolgu malzemesi ile doldurulur, altlarıtahta ile tutturulur. En uçtaki kirişler ya da

tamamıpayandalarla desteklenebilir [79].

Şekil 119. Bindirmeli çıkma görünüşü ve detayı
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Bu çıkmalarda bindirme; sokağa, ihtiyaca, zenginliğe bağlıolarak 2, 3, 4 ve 5 defa

tekrarlanabilmektedir. Bu şekilde 80-100 cm’ye kadar çıkma yapmak mümkündür [79].

Konsol çıkmalar: Döşeme kirişlerinin uzatılmasından oluşan çıkmalardır. Zemin kat

duvarıdışyüzü hizasına konan üst başlık kirişi çıkma boyutu kadar uzatılır. Üzerine kat

döşemesini oluşturan kirişler belirli aralıklarla sıralanır. Bu kirişlerin üzerine yassıbir

taban konur [32]. Payandalıve kolonlu çıkmalara göre daha az çıkıntıolur ve çıkmanın

boyutu 40-70 cm kadardır. Bazıçıkmaların altlarıahşapla kapatılmış, bazılarınınsa açık

bırakılmıştır. Kaplama işlemi taşıyıcıkısımlarıdışetkilerden korur [79]. Bu tür çıkmalara

ait detaylar Şekil 120’de yer almaktadır.

Şekil 120. Konsol çıkma detayı

Konsol kirişli çıkmalar: Bu çıkma tipi geleneksel Türk evinde genellikle çıkma

cephesine dik gelen duvarlara kirişlerin uzatılıp açıklık fazla olduğunda araya konsolların

eklenmesiyle oluşturulur. Cephede kendi halinde görüldüğü gibi, ahşap profiller verilerek

de kapatılabilirler [79].

Kolonlu çıkmalar: Döşeme kirişleri çıkma yönünde uzatılır, her iki köşede

kolonlarla desteklenen çıkma kirişinin üzerine oturtulur. Kolonlar yalnızca köşelerde

kullanıldığıgibi aralara da eklenebilir. Bu çıkmalar 130 cm’ye kadar rahatlıkla

uygulanabilirler. Bu çıkmaların bazen altları, ahşap veya bağdadi olarak kapatılabilir.

Yukarıda açıklanan türlerin birkaçının bir araya gelmesi ile oluşan çıkmalar: Bu tür

çıkmalar; daha fazla çıkma ihtiyacı, bir sistemi takviye etme gereği, taşıtılacak mesnet,

duvarların zayıf olmasıgibi sebeplerle yapılmıştır. Şekil 121’de bindirme ve payanda

birlikte kullanılmıştır [79].



199

Şekil 121. Bindirmeli ve payandalıçıkma detayı

4.3.4.2. TaşÇıkmalar

Taşçıkmaların, malzeme özelliği nedeni ile ahşap çıkmalara nazaran çıkma boyutları

daha azdır ve 50-60 cm’yi pek aşmamaktadırlar. Bu çıkmalarda; taş yalnız

kullanılabileceği gibi ahşapla birlikte de kullanılabilir [78].

Taşın yalnız kullanıldığıçıkmalarda üç tip yapım gözlenmektedir:

 Taşboydan boya kademelendirilerek bindirilir,

 Konsollar yapılarak aralarıtaşlentolar ve kemerlerle geçilir,

 Boydan boya kademelendirme ve konsollar birlikte kullanılır [78]. Şekil 122’de

Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanan taşçıkma örnekleri verilmektedir.

a. Boydan boya kademelendirilmeli çıkma b. Konsol, lento ve kemerlerle yapılan çıkma

Şekil 122. Taşçıkma görünüşleri
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Taşın ahşap ile birlikte kullanıldığıçıkmalarda; ahşap lento görevini üstlenir. Ahşap

lento ahşap veya taşmalzemeden yapılmışkonsollara yerleştirilir ve gerektiğinde

payandalarla takviye edilir [79].

4.3.4.3. Kerpiç Çıkmalar

Geleneksel ahşap ve taşevlerin yanısıra kerpiç evlerde de çıkmalar kullanılmıştır.

Kerpiç evlerde çıkmalar ahşap direkler ve kirişler yardımıile taşınır. Bu ahşap kirişler ve

direkler aynızamanda çatıve birinci kattan zemin kat duvarına taşıtılacak yükü hafifletip

zemine aktarma görevini üstlenirler.

4.3.4.4. Değişik Malzemelerin Birlikte KullanıldığıÇıkmalar

Taşve ahşabın birlikte kullanıldığıçıkmalar, taşve metalin birlikte kullanıldığı

çıkmalar ve ahşap ile metalin birlikte kullanıldığıçıkmalar şeklinde uygulanmıştır.

Yukarıda açıklanan çıkmaların dışında, kullanımıçok yaygın olmamakla beraber,

demir konstrüksiyonlu çıkmalarla da karşılaşılmaktadır. Bunlar konsol olarak uzatılan

putreller veya dolu gövdeli demir payandalarla yapılabildikleri gibi, işlemeli dökme demir

konsollularıda vardır [79].

Çıkmalar oda boyutuyla sınırlıolarak düşünülmemelidir. Bazen bir veya bir kaç

cephede boylu boyunca çıkma uygulanmıştır. Bazıevlerde Şekil 123’te görüldüğü gibi çok

katlıve tekrar eden çıkmalar uygulanmıştır. Bu şekilde üst katın fazla çıkmasısağlanmıştır.

Şekil 123. Çok sayıda tekrar eden çıkmalar
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Çıkmalar; yalnız dışarıya değil, özellikle divanhane niteliğindeki büyük

mekanlarda, çerçevelenmişözel bir mekan olarak ayrıca içe de yönelmiştir [38]. Şekil

124’te çeşitli çıkma örnekleri verilmektedir.

Şekil 124. Çeşitli biçim ve malzemelerdeki çıkmalar

4.3.5. Tavanlar

Tavan; açıklığıörten döşemelerin alta bakan yüzeyidir. Tavanlar Şekil 125’te

görüldüğü gibi; kaplamasız, düz kaplamalı, çıtalı, geçmeli ve kesintisiz-boyalıolabilir [26].

Şekil 125. Tavan kaplamaları
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Kaplamasız tavanlar; döşeme kirişlerinin açıkta kaldığıve en yalın olan uygulama

şeklidir ve bu tür tavanlara ters tavan da denilmektedir. Ahır vb. yardımcımekanların

tavanlarıkaplanmaz. Bununla birlikte ailenin ekonomik gücüne bağlıolarak odaların

tavanlarının bile kaplanmadığıpek çok geleneksel ev vardır. Düz kaplamalıtavanlar;

genellikle döşeme kirişinin altına çakılan 5x5 cm civarında kadronlar üzerine 1,5 cm

kalınlığında ve döşeme kaplamalarına göre daha ensiz olan düz tahtaların yalın şekilde

kaplandığıdurumdur. Az önemli mekanların ve odaların tavan kaplamasıdüz kaplamalı

olabilir. Çıtalıkaplamada; döşeme kirişlerinin altına 6-15 mm kalınlığındaki kaplama

tahtalarıçakılır, üzerine küçük çıtalarla istenilen düzenleme yapılarak süsleme meydana

getirilir ve örnekleri Şekil 126’da yer alır. Kaplama tahtasıüzerine yarım daire kesitli

çıtalardan formlar yapılıp, üzerine nakışlıufak ahşap parçalar ince çivi ile çakılabilir. Bu

şekilde tavan çift kaplamadan oluşmuşolur ve örnekleri Şekil 127’de yer alır. Geçmeli

tavanlar; oldukça özenli, işçiliği zor, maliyeti yüksek bir uygulama türüdür. Bu tavanlar,

döşeme kirişlerinin alt yüzünün birbirleriyle geçmeli olarak birleşen çeşitli formlardaki

küçük ahşap parçalarla kaplanmasıyla oluşur. Kesintisiz ve boyalıtavanlar ile, nadiren ve

maliyeti yüksek olduğu için çok özenli yapılarda karşılaşılır. Kaplama tahtalarıüzerine

bez gerilir ve bez boyanır. Böylece kaplama tahtalarının derzleri görülmez, düz kesintisiz

yüzey elde edilmişolur. Bunun üzerine çıtalardan şekiller yapılabilir.

Şekil 126. Çıtalıtavan kaplamaları
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Şekil 127. Eğrisel formda tavan kaplamaları

Tavanlar evin tasarımıyla doğrudan ilişkilidir [26]. Bazıevlerde Şekil 128’de verilen

biçimde, seki altıve seki üstü olmak üzere iki bölümlü yapılmışodaların bu düzeni tavana

yansıtılmıştır ve seki altıbölümünün tavanıdaha alçak, seki üstü bölümünün tavanıdaha

yüksek oluşturulmuştur.

Şekil 128. Seki altıve seki üstü tavanları

Tavanın orta bölümünün tekne gibi girgin uygulandığıyapım tekniğine tekne tavan

denilir. Şekil 129’da bazıtekne tavan kesitleri görülmektedir. Bu tür tavanların ortalarında

genellikle bir göbek kısmıbulunur ve bu tavanlara yukarıda verilen tekniklerle süslemeler

uygulanır.
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Şekil 129.Teknetavan kesitleri

4.3.6. Çatılar

Geleneksel evlerde çatılar yalın biçimde çözümlenmiştir. Bu çatılarıçeşitli

tanımlamalara göre sınıflamak mümkündür: Eğimlerine göre çatılar; az eğimli (düz ya da

teras çatı) ve eğimli çatılar, taşıyıcının malzemesine göre; kagir ve ahşap çatılar olarak

sınıflanabilirler. Bu çalışmada, geleneksel Türk evinde uygulanmışolan çatılar, eğimleri ve

taşıyıcısistemleri dikkate alınarak dört ana başlık altında toplanmıştır:

 Toprak örtülü düz (damlar),

 Eğimli ahşap konstrüksiyonlu,

 Kırlangıç örtülü ve

 Kagir kubbe formlu çatılar.

4.3.6.1. Toprak Örtülü Düz Çatılar (Damlar)

Toprak örtülü düz çatılar, Ege bölgesinin bazıkesimlerinde, İç Anadolu ve

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür. Eğimleri %5’e kadardır.

Damların yapılışlarıyöresel çeşitlilik gösterir. Ancak tüm damların yapılışlarıaynıtemel

ilkelere oturur ve damlar; taşıyıcıkirişler, örtüyü tutacak şekilde yapılan döşeme ve örtü

olarak üç kısımdan oluşurlar.

1. Taşıyıcıkirişler: Kirişler; biçilmemişyuvarlak kesitli veya biçilmişdüzgün kesitli

ağaçlardır. Yuvarlak kesitli kirişler; İç Anadolu’da 15-25 cm, Diyarbakırda 12-20 cm

çapındadır. 20-60 cm aralıklarla, duvarlara bir taban ağacı(yastık kirişi) ile oturur.

Diyarbakır’da direk başlarıduvar içinde tamamiyle kireçli harç içinde kalır. Ortada yer

alan kirişler çatıya eğim verebilmek için daha yüksek tutulur [31, 66].

2. Örtüyü tutan döşeme: Bu döşeme, damların örtü malzemesi toprak olduğundan, bu

malzemenin ahşap kirişlerin arasından akıp gitmemesini sağlamak için gereken altlıktır. Bu
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altlık; ince dallar, saz demetleri, taş, hasır üzerine saz demetleri, ahşap kaplama üzerine saz

demetleri, ahşap kaplama üzerine hasır veya ahşap kaplama üzerine yonga gibi

malzemelerden yapılmıştır.

İnce dallar ile çoğunlukla İç Anadolu evlerinde karşılaşılır ve iki şekilde uygulanır.

İlki; bu dalların kirişlerin üzerine gelişi güzel yerleştirilip, kirişaralarısıvanır. Böylece

alttan çatının görünüşü düzeltilmişolur. İkinci yöntemde, Şekil 130’da verilen biçimde

kirişlerin üstüne 4-5 cm çapında uzun ve düzgün dallar birbirine bitişik olarak sıralanır.

İnce dallar kopartılarak üzerine serilir. Bunun nedeni dalların üstteki çamurla temas edip

çürümelerini önlemektir. Altlarıgenellikle sıvanmayıp açık bırakılır [31].

Şekil 130. İnce dallarla dam yapımı

Saz demetleri İç Anadolu evlerinde ince dallar gibi yaygın şekilde uygulanmıştır

Şekil 131’de yer alan bu uygulamada sazlar demet yapılıp, kirişlerin üzerine döşenerek, 5-

10 cm kalınlıkta bir tabaka oluşturulur ve altına sıva yapılır [31].

Şekil 131. Saz ve hasırla dam yapımı
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Diğer bir uygulama kirişlerin üzerine ahşap kaplama veya hasır döşenip, üzerine 5-7

cm kalınlığında saz demetlerinin konulmasıdır [31]. Bu uygulamada alta sıva yapılması

gerekmez veşekil 132’de görüldüğü gibi hasırla hoşgörüntü elde edilir.

Şekil 132. Hasır ve saz demetleri ile çatıyapımı, Kayseri

Kayseri’de yaygın olarak saz demetleri kullanılmakla birlikte, bazıevlerde kirişlerin

üzerine yörede kevek taşıolarak adlandırılan taşların kullanıldığıda görülür [71].

Diyarbakır’da yapılan uygulama; kirişlerinin üzerinin bitişik şekilde tahta kaplanıp,

tahtanın üzerine 10-15 cm yonga, hasır ve bazen de saz konmasıdır [66].

3. Örtü: Dam örtülerinin ana malzemesi topraktır (çamur sıva) ve damın su

geçirimsizliğini temin eden bu tabakadır. İncelenen örneklerde örtü dört farklışekilde

uygulanmıştır: İlki, kalın tek tabaka halindedir ve 15-20 cm kalınlığında çamur

serilmesiyle oluşturulur. Her yağıştan sonra bakımıyapılır. İkincisi, ince iki tabaka

halindedir ve 10-15 cm kalınlığında çamur serilip üzerine 3-5 cm kalınlıkta suyu daha iyi

tutabilen çamur sıva yapılmasıyla oluşturulur. Senede bir yuvaklanıp sıvasıyenilenir.

Kayseri’de kevek taşıüzerine örtü bu şekilde uygulanır. Sıva toprağıkilli kumdur ve üst

sıvanın içine tuz da katılır. Tuz yaz aylarında sıvaya gerekecek nemi verir ve çamur sıva

çatlamaz. Tuz toprakta bitkilerin filizlenmesine de engel olurdu. Örtü yılda bir elden

geçirilir. Üçüncüsü, ince ve dik eğimli bir tabaka halindedir ve 5-6 cm kalınlığında çamur

sıvadan oluşur [31, 71]. Bu üç tertip İç Anadolu bölgesinde yaygındır. Dördüncüsü, üç

tabaka halindedir ve Diyarbakır’da uygulama alanıbulur. Yukarıda bahsedilen şekilde

(ahşap kaplama üzerine hasır, yonga veya saz ile) örtü altlığıhazırlandıktan sonra, üzerine

15-20 cm çamur dökülür. Bundan sonra kuru kara toprak çamurun üzerine yayılarak 50- 60
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cm yüksekliğe çıkarılıp sıkıştırılır. Üzerine malzeme bölümünde verilen pişrük sıva 3-4 cm

kalınlığında dökülür [66].

Saçaklar: Toprak örtülü düz çatılarda genellikle saçak yoktur veya dardır ve Şekil

133’te veridiği üzere toprağın akıp gitmemesi için korkuluk duvarlarıdüzenlenmiştir.

Kayseri’de korkuluk duvarlarıçoğu damda kullanılmıştır ve yükseklikleri 50 ile 90 cm

arasındadır. Balkon, merdiven, köşk gibi fazla yük istenmeyen yerlerde uygulanmamıştır

[65]. Diyarbakır’da dam bitimi Şekil 134’te verilen şekillerde düzenlenmiştir. İlkinde, dam

kenarları8-10 cm kalınlığında taşplaklar duvardan 5-10 cm çıkıntıyapacak şekilde, duvar

bitiminde yan yana kireçli harçla yerleştirilir ve toprak taşplakların üstüne şev yapar.

İkincisinde, duvar üstüne taşplak yerine tuğla veya bir alt bir üst gelmek suretiyle kiremit

konur. Üçüncüsünde; taşplaklar 40-50 cm çıkıntılıkonarak altlarında profilli konsol

taşlarına otururlar. İki konsol taşıüst üste konarak 70-80 cm çıkarılabilir [66].

a. Sivas’ta saçak teşkili b. Kayseri’de korkuluk duvarıteşkili

Şekil 133. Düz damlarda saçak ve korkuluk duvarıyapımı

Şekil 134. Saçak detayları, Diyarbakır
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Pek çok evde suların uzaklaştırılmasıiçin hiçbir önlem alınmamıştır. Bazıyerlerde

ise çörten veya oluk kullanılmıştır. Şekil 135’te bazıçörten uygulamalarıyer almaktadır.

Damların eğimi yağmur ve kar sularının oluk veya çörtenlere yönleneceği yöne verilmiştir.

Şekil 135. Çörten örnekleri, Kayseri

Bu tür damların bir sonraki aşaması, düz tavan kirişlemesi üzerinde saz demetleriyle

çatıbiçiminde bir yığın oluşturulmasıdır. Şekil 136’da verilen bu tür uygulamalarda, saz

demetleri yığınına genellikle beşik örtü, bazen ise kırma çatışeklinde 1/3 civarında eğim

verilir, sonra 5-8 cm kalınlıkta sıva ile örtülür.

Şekil 136. Saz demeti yığınıyla eğim verilen dam

17. yüzyıla değin geleneksel evlerin çatımanzaralarına toprak örtülü düz damlar

hakimdi. Bu damların yerini büyük kentlerden başlayarak ahşap konstrüksiyonlu çatılar

almıştır. Düz damlıevleriyle özdeşleşmişyerleşimlerde bile en geç 19. yüzyılda damların

yerini eğimli ahşap çatılar almıştır (Konya, Sivas gibi). Muğla’da dahi 19. yüzyıl

öncesinde çatılar dam şeklindeydi. Bununla birlikte Ege ve İç Anadolu’nun bazı

kesimlerinde (Bodrum, Kayseri ve civarları), Güneydoğu Anadolu bölgesinde karakteristik

çatıtipi dam olmaya devam etmiştir.
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4.3.6.2. Eğimli Ahşap Konstrüksiyonlu Çatılar

Geleneksel evlerde çatılar plana göre şekillenirler ve genellikle çıkma veya girinti

kısımlarında şekil değiştirmeyip Şekil 137.a’de görüldüğü gibi yapının genel formuna

bağlıkalırlar [70]. Yörenin iklim koşullarıve örtü malzemesi çatının formunun ve

eğiminin en önemli belirleyicisidir. Geleneksel evlerde çatıeğimi Şekil 137’de verildiği

gibi dört yöne doğru (kırma çatı), üç yöne doğru veya iki yöne doğru (beşik çatı) olabilir.

Çatıeğimi sıklıkla 1/3’tür.

a. Çatıformları b. Çatıeğimleri

Şekil 137. Çatıformlarıve eğimleri

Kırma çatılar, rüzgara ve kar yüküne karşıdaha dengelidir. Beşik çatıeğimli arazide

kurulan evlerde, çatıdan gelecek yağmur ve kar sularının temele gitmesini engellemek için

tercih edilmiştir [47]. Böylece sular iki yana akıtılmıştır. Aynıamaçla üç eğimli çatılar da

uygulanmıştır.

Geleneksel çatılar oturtma çatıyönteminde yapılmıştır [70]. Bu yöntemle yapılmış

kırma çatılarda, ortada kısa bir mahya bulunur. Bu mahyadan evin dört köşesine doğru

birer adet eğik mahya iner. Mahyalar dikmeler yardımıyla taşıyıcıduvarlara oturtulur.

Mertekler mahyadan saçağa doğru açılarak 30-50 cm ara ile yerleştirilir. Mertekler

genellikle saçağa kadar serbest dururlar. Açıklık fazla ise mertekler bazen aşıklara oturur.

Mertekler üzerinde örtü malzemesine göre saçağa paralel olarak tahtalar yerleştirilir [34].

Muğla’da uygulanan ve Şekil 138’de yer alan bir başka uygulamada, duvarların

üstlerinin iç kısmına yastıklar yerleştirilir. Yaklaşık 130 cm ara ile bırakma kirişleri

yerleştirilir ve üzerine babalar konularak makaslar oluşturulur. Oluşturulan makasların
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üzerlerine yatay mertekler 35 cm ara ile çakılır ve üzerine 130cmx10cmx3mm ölçülerinde

kiremit altıtahtalarıyandan ve uç kısımdan bindirme yapılarak çakılır [76].

Şekil 138. Çatıkesiti, Muğla

Beşik çatılarda, bina uzunluğu boyunca belli aralıklarla dikmelerin yükünü

alabilecek kesitli kirişler dizilir. Bu kirişler bazen saçak altına kadar uzar, bazen duvar

hizasında bitirilir. Bu kirişlerin üzerine ikisi damlalık aşığıniteliğinde, diğerleri ortalara

gelecek şekilde kirişler yerleştirilir ve ortadaki kirişlerin üzerine çatıeğimine uygun olarak

dikmeler yerleştirilir. Dikmelerin üzerineŞekil 139’daki gibi aşık ve mertekler yerleştirilir.

Şekil 139. Beşik çatıkonstrüksiyon şekilleri

Saçaklar: Saçakların genişlikleri iklime ve binanın özelliğine göre değişiklik gösterir.

Bazen açık hayat vb. yerlerde binanın diğer kısımlarına göre saçağın daha genişolduğu

görülür. Ayrıca yağmuru bol olan yörelerde sıklıkla genişsaçaklara rastlanılır. Saçak

genişliğinin 250 cm’yi bulduğu evler vardır. Saçakların genişliğinin fazla olduğu evlerde

kolonlardan veya konsol kirişlerden yararlanılmıştır.

Saçaklar, Şekil 140.a’daki gibi duvar yüzeyinden dışarıtaşırılan tavan kirişlerinin

uçlarına mertek uçlarının oturtulmasıyla ve gerekli durumlarda merteklerin kirişlere dik

aşık veya tahtayla desteklenmesiyle basit şekilde çözümlenebilir. Bu çözüm dar saçaklarda
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uygulanır. 140.b’deki gibi mertekler tavan kirişleriyle aynıhizada bitirilmeyip biraz daha

uzatıldığında daha genişsaçaklar elde edilir. 140.c’de (Muğla’da ‘gumile’ denilen) çatının

duvar hizasında bitirildiği detay verilmektedir. 140.d’de verilen Doğu Karadeniz’de kara

saçak denilen uygulama mertek aralarında destek elemanlarıyla oluşturulan saçak şeklidir.

140.e’de verilen Debren saçak ise destek elemanlarının uç kısmıile mertek uçlarının aynı

noktada buluşmasıile oluşturulmuştur. Barok devri evlerinde 140.f’deki genişbir iç bükey

profil ile kalkık olarak inşa edilen ve bağdadi uygulamalısaçak örneklerine rastlanılır.

a. b.

c. d.

e. f.

Şekil 140. Eğimli çatılarda saçak detayları

Örtü: Geleneksel Türk evlerinde eğimli ahşap konstrüksiyonlu çatılarda; kiremit,

ahşap, pedevra kaplamalar, kalas şeklinde ahşap örtü, taşkaplama ve saz-kamışlar

kullanılmıştır.
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Ahşap değişik şekillerde çatıkaplamasıolarak kullanılmıştır. 3-4 cm kalınlığında,

20-25 cm genişliğinde ve 1,5-2 m boyunda birbiri üzerine, ileride oluk halini almasıiçin

yüzü içe bakar şekilde kalaslar yerleştirilip üzerine şaşırtmalıolarak bindirilir [32]. 1,5-2

cm kalınlıkta, 20-25 cm genişlikte ve 50-110 cm uzunlukta ahşapların şaşırtmalıiki veya

üç sıra çakılmasışeklinde uygulanmışya da pedevra olarak uygulanmıştır. Pedevralar

bazen birbirlerine tek çivi ile sabitlenir, bazen çivi yerine üzerlerine taşyerleştirilir. Şekil

141’de sırasıyla pedevra ve taşkaplama örneklenmiştir.

a) pedevra kaplama b) taşkaplama

Şekil 141. Çatıkaplamaları

Damlarda ve çatılarda, kimi zaman sular kendi halinde aşağıya akıtılmış, kimi zaman

oluk ve çörtenlerden yararlanılmıştır. Oluk ve çörtenler taşveya ahşap malzemeden

yapılmıştır. Ahşap çörtenler 10-15 cm çapında ağacın ortadan biçilip 70 cm uzunluğunda

oluk haline getirilmesiyle yapılır. Bazen ahşap basitçe ‘‘V’’ şeklinde oyularak

kullanılmıştır. Bazıyörelerde son derece özenli, motifli taşçörtenler kullanılmıştır.

4.3.6.3. Kagir Kubbe Formlu Çatılar

Türk dilini konuşan halklar tarafından ilk kullanılan çatışekillerinden biri kagir

kubbe formlu çatılardır. Günümüzde Urfa civarında konik biçimli kubbe örtüler, içten

kemerlerle bağlanan ikili, üçlü, dörtlü, beşli veya altılıyapılardır. Kubbenin yapımında

tuğla veya kerpiç tuğlalarıkullanılmıştır. Kubbenin tepe noktasında havalandırma ve

aydınlatma için delik bırakılmıştır. Bu uygulama Şekil 142’te verilmektedir.
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Şekil 142. Konik biçimli kubbe örtüler

4.3.6.4. Kırlangıç Örtüler

Kırlangıç örtüler Erzurum ve Gümüşhane civarlarında özellikle aşhanenin örtüsü

olarak kullanılırlar. Kalın kesitli biçilmişahşaplar kare şeklinde duvara oturtulur. Sonra

karenin dik kenarlarıbirbirine dikdörtgen kesitli kalın ağaçlarla çapraz olarak bağlanarak

sekizgen oluşturulur. Şekil 143’te yer aldığıgibi giderek kısalan ahşaplar aynıdüzende

bindirilmeye devam edilir. Bindirme sayısıçoğunlukla 5-7-9 olarak belirlenir. Tepede

duman ve aydınlatma için küçük bir açıklık bırakılarak tamamlanırlar. Üzerine dallar veya

çalıçırpıkoyulup, çamurla tesviye edilir [33].

Şekil 143. Kırlangıç örtü
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4.3.7. Merdivenler

Geleneksel Türk evlerinde merdiven, ihtiyaçtan doğan, iki kotu birbirine bağlayan

bir araç olmuşve planda en az yeri işgal etmiştir. Merdiven genişliği 1 m’yi nadiren geçer

[64]. Basamak genişliği çoğunlukla 15-30 cm arasındadır (Konya’da 15-20 cm, Diyarbakır

ve Kütahya’da 25 cm, Muğla’da 28-30 cm, Mardin’de 23-28 cm vb.). Rıht yükseklikleri 17

cm’den fazladır (Konya’da 20 cm, Diyarbakır’da 20-25 cm, Muğla’da 18 cm, Mardin’de

20-23 cm, Kayseri’de 22-25 cm gibi).

Merdivenler Şekil 144’te verildiği üzere malzemesine göre taş, ahşap veya ilk birkaç

basamağıtaşdevamıahşaptır. Ahşap merdivenler, limon kirişi yardımıyla taşınırlar. Bazen

altlarıkapalıdır. Altlarıkapatılmayan ahşap merdivenler, iki limon krişi üzerine 3-4 cm

kalınlıkta basamak tahtalarıkonulmasından ibarettir. Basamakların arkasına rıht çakılabilir,

ahşap kaplama ile basamakların altlarıkapatılabilir. Ama genellikle merdivenin altları

tamamen kapatılıp bir kapıile girilen odacık şeklinde inşa edilirler.

Şekil 144. Merdivenler

Taşmerdivenler yığma taşyapılarda kullanılmıştırlar. Güneydoğu Anadolu’da

uygulanan katlarıbirbirine bağlayan taşmerdivenler, iklim koşullarınedeni ile avludadır.
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Katlar arasıilişkiyi sağlayan merdivenler genellikle düz kolludur. Bazen sahanlıklı

iki kollu ya da köşe sahanlıklı‘‘L’’ biçimindedir. Bazıevlerde üç kollu merdiven de vardır

[63]. Bazen merdivenlerin bir yanında duvar, diğer yanında tahta perde vardır. Böylece

korkuluk kullanılmasına gerek kalmamıştır. Korkuluklar ahşap, demir veya taştır. Taş

korkuluklar yapıya kurşunla sıkıştırılan kenetler yardımıyla monte edilmiştirler. Şekil

145’te merdiven planları, Şekil 146’da ahşap korkuluklar örneklenmiştir.

Şekil 145. Merdiven planları

Şekil 146. Ahşap korkuluk
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4.3.8. Pencereler

Pencere; aydınlatma, güneşlenme, havalandırma, iklimsel faktörlere ve gürültüye

karşıönlem alma gibi gereksinimleri karşılayan, iç mekan ile dışdünya arasında bağlantı

kuran önemli bir elemandır. İklim şartları, teknolojik ilerlemeler ve mahremiyet olgusu

pencere uygulamalarında en önemli faktörler olmuştur. İklim şartlarıpencere büyüklükleri,

sayısıve yönü üzerinde etkili olmuştur. Türk evinde odaların alanına bağlıolarak 2-8 adet

pencere kullanılmasına karşın, kışşartlarıağır geçen yörelerde pencere sayılarıaz (en

önemli odalarda bile ikiyi geçmez), boyutlarıküçük ve avluya yönelmişdurumdadır

(Kayseri’de olduğu gibi). Camın kullanımının yaygınlaşmasıbu yörelerde de pencere

büyüklüklerinin ve sayılarının artmasınısağlamıştır. Ekonomik nedenlerle, camın

kullanılmadığıdönemlerde, soğuk mevsimlerde ve geceleri kapatılmak üzere kepenkler

kullanılırdı. Kepenk kapatıldığında odaya ışık daha küçük boyutlu olan tepe penceresinden

süzülürdü. Tepe pencereleri insanın ulaşabileceği yüksekliğin üzerinde olduğu için açılan

kanada sahip değildirler.

Tepe pencereleri; revzen, üst pencere, kafa penceresi gibi adlar almıştır [34]. Tepe

pencereleri her odada bulunmazdı, önemli odalarda, özenli evlerde daha sık uygulanırdı.

Tepe pencereleri, duvarın iç ve dışyüzünde bulunan ve genellikle alçıyla birleştirilmişolan

küçük boyutlu camlar ile Şekil 147’de verildiği gibi çeşitli dekoratif biçimlerde

uygulanmıştır. Dışyüzdeki cam çoğunlukla renksizdir ya da beyazdır. Böylece renkli

camlarla yapılan iç yüzeyin en uygun biçimde ışıklanmasınıve ayrıca dışetkilerden

korunmasınısağlar [26]. Kayseri’de yıldız penceresi adıverilen tepe pencereleri, kare,

dikdörtgen, oval, eşkenar dörtgen ve bazı ilginç şekillerde yapılmış ve demir

parmaklıklarla uygulanmıştır [65].

Şekil 147. Tepe pencereleri
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Alt sıra pencereler eşit aralıklıritim içinde sıralanırlar. Pencereler ½ oranına yakın

dikdörtgen formdadırlar. Genişlikleri çoğunlukla 65-90 cm, yükseklikleri 120-160 cm’dir

(Safranbolu’da 65-70x120-140 cm, Kayseri’de 80-90x140-150 cm, Konya’da 90-105x140-

170 cm, Muğla’da 70-80x150-160 cm, Ordu’da 80-95x200 cm, Mardin’de 75-90x130-150

cm civarındadır). Pencere alt hizasının yerden yüksekliği 40-75 cm kadardır. Pencere

yatayda kayıtlarla üç veya dörde, düşeyde ikiye bölünmüştür. Doğramalar ince kesitlidir

(22x49, 30x40 mm gibi) ve doğramalarda dayanıklıahşap kullanılmasına dikkat edilmiştir.

Doğramalar geçme ve çivilidirler ve damlalık yapılmamıştır. Pervaz kalınlıkları6 mm

gibidir. Duvara çengeller ve çivi yardımıyla sabitlenirler. Bodrum katında ise frenk

penceresi denilen oda pencerelerine göre daha küçük boyutlardaki pencereler kullanılırdı.

Pencereler değişik şekilde açılabilirler:

 Düşeyde kayıtla ikiye bölünüp çift kanatlıolarak (düşey menteşe yardımıyla)

açılılar. Kanatlar kapatıldığızaman üste ve alta konan birer mandal tutar.

 Düşeyde ve yatayda kayıtla dörde bölünüp üstü ve altıçift kanatlıolarak ayrıayrı

açılırlar.

 Düşey sürme (giyotin) olarak açılırlar. Genellikle üst kanat sabittir alt kanat

yukarıçıkar. Pencerelerin açılışşekilleri Şekil 148’de verilmektedir [26].

Şekil 148. Pencere açılışşekilleri

Kalın duvarlardaki pencereler, çoğunlukla duvarın dış yüzüne yakın olarak

takılmıştır. Böylece pencerenin iç yüzünde kullanım alanıelde edilmişolur. Buna karşılık

ince duvarlıyapılardaki pencereler duvarın iç yüzüne takılmıştır [26]. Pencerelerin planda

konumlanışlarıŞekil 149’da verilmektedir.



218

Şekil 149. Planda pencere konumları

Pencereler sövesiz, taşveya ahşap sövelidir. Pencere üstlerinde genellikle düz lento,

bazen de çeşitli şekillerdeki kemerler uygulanmıştır. Bazıpencerelerde parmaklık,

bazılarında kepenk, bazılarında hem kepenk hem parmaklık uygulanmıştır. Parmaklıklar

demir veya ahşaptır. Ahşap parmaklıklar, pencere kasasına monte edilir. Bu parmaklık

çubuklarıyatay ve düşey yönde kasaya 5-10 mm girerler. Yuvarlak kesitlidirler. Düşey

çubuklar daha kalındır (25 mm). Şekil 150’de verildiği gibi düşey çubuklardaki 15 mm

çaplıdelikten yatay çubuklar geçer [29].

Şekil 150. Pencere parmaklıkları

Güven sağlama bakımından son derece işlevsel olan kepenkler aynızamanda yalın

cephelere verdikleri hareketle, estetik bir işlev de yüklenmişler, ısıkonforu sağlama ve

güneşten korunmaya destek olmuşlardır. Kepenkler ahşap veya nadiren demir saçtan

yapılmış, sade, göze batmayan renklerde boyanmıştır. En çok kullanılan kepenk türü çift

kanatlıahşap olanıdır. Kepenkler kagir duvara açılmışyuvalara kurşunla raptedilir, basit

demir menteşelerle açılıp kapanırlardı. Daha az kullanılan bir kepenk türü, oda zarıile

duvar arasında yatay bir çizgi üzerinde kayan tek parça ahşap bir panodur. Kepenkler
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kapatıldıklarızaman demir çengellerle pencere demirlerine bağlanır, emniyete alınır,

dışarıdan açılmasıolanaksız hale getirilir, açık durduğunda da yine cephedeki demir

kelebeklerle duvara bağlanır veya pencere demirlerinden uzatılan çubuklarla

sabitleştirilirdi. Kepenkler, sokağa bakan zemin ve bodrum kat pencerelerinde özellikle

bulunur, üst katlarda kepenk kullanımıev sahibinin isteğine göre uygulanırdı[65]. Şekil

151’de çeşitli pencere, parmaklık ve kepenk örnekleri verilmiştir. Kalın duvarlara

uygulanan pencereler mazgal biçiminde olurdu.

Şekil 151. Geleneksel Türk evlerinde pencereler, parmaklıklar ve kepenkler
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4.3.9. Kapılar

Geleneksel Türk evinde kullanılan kapılar; dışmekan kapıları, iç mekan kapılarıve

taç kapılar olarak incelenecektir.

Geleneksel Türk evinde taç kapılar yani anıtsal girişler, genellikle saray yapılarında

uygulama alanıbulmuştur. Taç kapılarda; kapıaçıklığını, üzeri düz veya kemer formlu

söve çevreler. Bunun dışında, zengin süslemelere sahip ikinci kemer bulunur. Bu iki kısım

taç kapıdır. Bu taç kapıçoğu zaman duvar yüzeyinden yüksek tutulmuştaşçerçevesiyle

tamamlanır. Şekil 152’de taç kapıörnekleri verilmektedir.

Şekil 152. İshak Paşa Sarayı’ndan taç kapıörnekleri

Evin harem ve selamlık için iki dışkapısıya da hayvan, araba girişleri ve insan

girişleri için birden fazla dışkapısıbulunabilir. Dışkapılar evin konumuna bağlıolarak;

sokaktan eve veya sokaktan bahçeye, bahçeden eve açılmaktadırlar. Sokaktan bahçeye

açılan dışkapılar; bir, iki bazen üç kanatlıdırlar. Genellikle kalın tahtaların yanyana gelip

yukarı, orta ve aşağıkısımlarıyatayda kuşaklarla çivilenmesiyle oluşur [80]. Bu kapılar

Şekil 153.a’da verildiği üzere, üzerinde saçak (sundurma) bulunabilir ve kemerli veya düz

bitirilebilir. Bu kapılar bazen ‘‘kuzulu kapı(Muğla), çatal kapı(Kayseri) veya enikli kapı

(Kahramanmaraş)’’ denilen biçimde uygulanmıştır ve Şekil 153.b’de örneklenmiştir.

Kuzulu kapılar, hayvan ve arabaların rahatça girebileceği büyüklükte yapılmıştır. Böyle

durumlarda boyutlarıbüyüyen kanatlar her zaman açılmamış, iki kanattan birinin ortasına

yapılan küçük ölçülü, ikinci bir kapıile insanların eve girişi sağlanmıştır. Dışkapı

açıklıklarının genişlikleri; 100-130 cm, yükseklikleri 180-215 cm civarındadır. Muğla’da
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yapılan kuzulu kapılar ise; 200-250 cm genişlikte çift kanatlı, küçük kapı60-70 cm

genişlikte, 140-150 cm yükseklikte ve tabandan 20 cm yükseltilmişdurumdadır. Üç kanatlı

kapılarda, orta kanat günlük girişçıkışlarda, diğer iki kanat araba girişlerinde kullanılmıştır

[81]. Şekil 153.c’de verilen sokaktan eve veya bahçeden eve açılan dışkapılar bir veya iki

kanatlıdırlar. Üzerlerinde tepe pencereleri bulunabilir. Bu pencereler kemerli, vitray

uygulamalıve sonraki dönemlerde Şekil 153.d’de örneklendiği gibi oval şekilde

uygulanmıştır. Dışkapılar bazen Şekil 153.e’de metal levhalarla kaplanarak daha sağlam

ve dayanıklıkılınmıştır. Metal kaplama ahşaba çivi veya kabaralar ile tutturulmuştur. Dış

kapıların genellikle birkaç kilidi ve iki tokmağıolurdu. Tokmaklar, kadınlar ve erkekler

için farklıdüzenekte hazırlanmıştır ve birbirinden farklıses çıkartırlar. Böylece ev sahibi

konuğun kadın ya da erkek olduğunu anlayabilirdi. Tokmaklar Şekil 153.f’de

verilmektedir.

a. b.

c. d. e. f.

Şekil 153. Dışkapılar

İç mekan kapıları; sofa kapıları, oda kapılarıve servis mekanlarının kapılarından

oluşur. En önemsenen kapılar sofa kapılarıdır. Oda kapılarının genellikle dışyüzü
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süslenmiş, iç yüzü sade bırakılmıştır. İç kapılar; kapıkasası, kanat ve madeni aksamdan

oluşur. Planda farklıkonumlanabilir, tek veya çift kanatlıolabilirler. Üzerlerinde kemer

veya düz lento bulunur. Kapıgenişlikleri, çift kanatlılarda 100-140 cm, tek kanatlılarda 80-

95 cm, yükseklikleri 170-200 cm civarındadır. Kapıyüksekliği, 210 cm’yi pek geçmez ve

özellikle servis mekanlarında 160 cm’ye kadar düşebilir. Kapıeşikleri 8-13 cm

yüksekliğindedir. Kapılar konstrüksiyon bakımından aynalıve aynasızdırlar. Çoğunlukla

kalınlıkları3-4 cm, genişlikleri 20 cm kadar olan tahtaların dikine çakılmış, kapının dış

tarafında tahta birleşimlerine motifli çıtalar çivi yardımıyla sabitlenmiş, 10 cm’lik çıtayla

çerçevelenmiştirler. Ahşap oyma veya geçme tekniğiyle süslenmiştir. Servis mekanlarının

kapılarısofa ve oda kapılarıkadar özenli değildirler ve daha küçük boyutludurlar. Şekil

154.a’da kapıların kuruluşları, 154.b’de konstrüktif detaylarıve bazımadeni aksamları

verilmiştir.

a) Önemine göre kapıkuruluşları b) konstrüktif detaylar

Şekil 154. Kapıdetayları
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Kapılarda kullanılan madeni aksam; menteşe, kilitler, kapıkulpları, tokmak ve rozet

gibi aksamlardır. Kasa ile kanadıbirleştirmeye yarayan ve kapının açılıp kapanmasına

yardımcıolan menteşelerin basit şekillileri birbiri içine geçen iki bilezikten oluşur. Özel

şekilleri biri erkek diğeri dişi iki kısımdan oluşur ve üçer çivi ile tesbit edilir [29]. Bazıtaş

yapılarda kapılar, alttan ve üstten taşa sokulan bir demir mihver etrafında döndürülmesiyle

açılıp kapanır [71]. Dışkapılarda, basit ahşap mandal sistem sık kullanılmıştır. Orta kuşağa

oturan büyük ahşap mandalın ucunda açılan bir yuva, yan duvara çakılmışolan başka bir

ahşaba oturarak kapıkapalıtutulur. Mandalın diğer ucu, dıştaki madeni halkaya tesbit

edilmiştir. Halka kaldırılıp çevrilince, mandal yukarıkalkarak kapıaçılır [64]. Ayrıca

içeriden bastırılan demir kol ve sürgüler de kullanılmıştır [65]. Rozetler ise çivi başlarını

kapamak veya bir motif vermek üzere kullanılan aksamlardır. Şekil 155’te iç kapıörneği

verilmiştir.

Şekil 155. Oda kapısı

4.3.10. İç MekanıOluşturan Ögeler

Türk evlerinin mekansal düzenlenişinde esas birim odalar ve sofalardır. Sofa, odalar

arasında sirkülasyonu sağlayan, aynızamanda pek çok işleve yanıt veren ortak yaşama

mekanıdır. Sofanın plandaki konumu evin mekansal örgütlenmesini belirler. Türk evinde

özenli odalar genellikle; seki altıve seki üstü olmak üzere iki işlevsel bölüme ayrılmıştır.

Seki altıbölümü hizmet bölümüdür. Aynızamanda odanın asıl kullanım alanıolan seki

üstü bölümünü gözlerden uzak tutmayısağlar. Bu iki bölüm arasındaki işlevsel fark, Şekil
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156’da görüldüğü gibi, bir basamakla ve bazen de direklerle ayrılarak odaya yansır. İşlev

farkının mekana diğer yansımasıdaha önce açıklandığıgibi tavanlar arasındaki kot farkıdır

(Şekil 147). Seki altıbölümü seki üstü bölümünden daha alçak olmasına rağmen bu iki

mekan birbirlerinden tam olarak ayrılmaz. Odayıoluşturan donatıların yardımıile hem

ayrılan hem bütün olan iki mekan vurgulanır.

Şekil 156. Odalarda seki altıve seki üstü ayrımı

Geleneksel Türk evinde odayıoluşturan başlıca öğeler; sedirler, sergen (raf), döşeme,

tavan, pencereler, ocak, giriş, yüklükler, diğer dolaplar ve nişlerdir.

Sedir: Çoğu zaman odayıçepeçevre saran sedirler; biçimi, boyutu ve yerleşimi ile,

dinlenme, boşzamanıgeçirme, konuşma, toplantı, ısınma, çalışma gibi değişik amaçları

karşılayacak tarzdadırlar. Sedirlerin oluşturduğu oturma alanı3-5 metreyi aşmaz.

Yükseklikleri 30-40 cm civarındadır. Sedirde oturma düzeni hiyerarşiktir. Baba sedirin en

güzel yerinde oturur ve burasıminderlerle desteklenir. Gençler girişe yakın, çocuklar ise

halının üzerinde oturur.

Sergen: Pencere ve kapıyüksekliğinde odayıçepeçevre dolanan raftır. İnsan

anatomisine uygun olarak 2,20 m’yi geçmez, yani insan elinin uzanabileceği

yüksekliktedir. Genişliği 15 cm civarındadır [34]. Sergen; odanın üst sınırınıbelirler, üst

pencereler yer alıyorsa, üst pencereleri alt pencerelerden ayırır. Sergene kap kacak, kitap

ve meyve gibi bir çok değişik eşya yerleştirilebilir. Bu raf odanın kullanılabilen üst sınırını

oluşturur. Bu suretle sergenin üzerindeki tepe pencereleri açılan kanada sahip değildirler.

Kimi evlerde sergen odayıçepeçevre dolanmaz ve kısmi şekilde uygulanmıştır.
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Orta Mekan: Odada değişik eylemlerin gerçekleşmesine olanak tanımak amacıyla yer

sedirler dışında boşbırakılmıştır. Şekil 157’de orta alanın farklıamaçlara yönelik

düzenlenişini görmekteyiz. Yüklüklerden çıkarılan yatak yorgan odanın ortasına serilir,

sabah yeniden yüklüklere kaldırılır.

Şekil 157. Türk evinde sedirler ve orta mekan

Yüklükler ve diğer dolaplar: Yüklükler gündüzleri yatakların kaldırıldıkları

dolaplardır. Derinlikleri 75-90 cm genişlikleri 130-150 cm civarındadır. Genellikle girişve

ocak duvarında yer alırlar. Yatakların koyulabilmesi için yerden 60-80 cm yükseklikten

başlarlar [34]. Yüklükler iki kapaklıbölmesizdir. Yatak yorganın dışındaki çeşitli eşyaların

koyulduğu dolaplar daha dardır ve raflıdır (mutfak eşyalarının konulduğu dolaplar 25-30

cm, diğer eşyaların konulduğu dolaplar 40-50 cm civarındadır). Ocağın her iki yanında

şamdanların, kap kacağın, su testilerinin koyulduğu küçük nişler yer alır. Bazen seki üstü

ile seki altıarasında 25-30 cm derinlikte ve 70-80 cm yükseklikte terlik vb. kolay

ulaşılmasıistenilen eşyalar için dolaplar yapılmıştır [65].

Gusülhane: Yüklüklerin içerisinde Şekil 158’de verildiği üzere gusülhane denilen bir

çeşit banyo bulunur. Bu şekilde aile içi gizlilik, mahremiyet sağlanmışolur.
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Şekil 158. Gusülhane

Türk evinde oda; gömme dolaplar, nişler, gusülhane, sedirler, ocak gibi ögelerle

birlikte inşa edilir. Yani Türk odası; boşdikdörtgen odaya göre oldukça özgün karaktere

sahiptir. Oda tamamlandıktan sonra eklenen kilim, halıgibi dokumalar, kap kacak,

minderler, yastıklar, örtüler mekana sıcaklık katar.

Türk-İslam sentezi etkisiyle kadın ve erkekler için ayrıodalar da yapılmıştır (harem

ve selamlık). BazıGeleneksel Türk evlerinde ise harem ve selamlık arasında hizmet eden

kadının erkekler tarafından görülmesini engellemek için ‘‘dönme dolap’’ kullanılmıştır.

Selamlığa hizmet eden kadın yemek, kahve vb. dolabın raflarına yerleştirir, elle

döndürülerek selamlık bölümüne iletir.

Geleneksel Türk evinde oda, insan ölçülerine uygun olarak düşeyde üç bölüme

ayrılmıştır:

 Sedir düzlemi,

 Pencereler ve

 Sergen ile tavan arası. Bu üç düzlem sedir, pencere ve sergen odanın yatay

algılanmasınısağlar.

Şekil 159’da Günay’ın odanın yatay bölümlerini antropometrik değerlerle

karşılaştırdığışema verilmiştir [34].
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Şekil 159. Türk odasında antropometri

Özetle; Türk evinde oda bir ailenin tüm ihtiyaçlarınıkarşılayacak şekilde

örgütlenmiştir. Geleneksel Türk evinde iç mekanışekillendiren başlıca etken gereksinimdir

ve iç mekan donatıları, onlarıkullanan insanla çok yakın ilişkilidir.

4.3.11. Ocak ve Bacalar

Ateşve ateşin yakılacağıyer, Türk dilini konuşan halklar için, dini inanışlarıve

gelenek görenekleri etkisiyle oldukça önemli olmuştur. Ateşin yakma yeri yani ocak, evin

karakterine uygun olarak basit ocaklardan, sarayların özenli ocaklarına kadar çeşitli

formlar bulmuştur.

İlk önceleri özenli evlerde her odada bir ocak bulunurdu. Daha sonralarıbu düzenin

yerini, merkezi bir ocak almış, diğer odada yer alan çini bir soba yardımıyla ikinci oda

ısıtılmıştır. Daha sonralarıikinci ve daha küçük olan bir ocak açılarak, bu ocağın üzerine

kazan yerleştirilerek sıcak su sağlanmıştır. Bazıevlerde ateşocaklarıve mangal ocakları

bulunurdu. Ateşocaklarında normal olarak odun yanar, burada yanan ateşmangal

ocaklarına alınırdı[82].

Türk evinde ocaklar basit ve ihtiyacıkarşılayacak şekilde çözümlenmiştir. Hemen

hepsinde ocak tabanıdöşeme seviyesinden daha yüksektir. Ön taban oldukça geniştir,

yanıcıolmayan ve dayanıklımalzemeden yapılmış, mermer, doğal taş, tuğla, saç veya

bronz kaplama olduğu bir çoklarında görülmüştür. Ön taban üzerinde ve ocak ağzının iki

yanında kıvılcımların sıçramasına engel olacak siperler konur. Bunların malzemesi

çoğunlukla ön tabanın malzemesiyle aynıdır. Arka taban, ön taban seviyesinde ve bazen

daha yüksektir. Isıya çok dayanıklımalzeme ile; doğal taş, tuğla ve daha sonralarıkalın
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dövme saç levhalarla yapılmıştır. Ahşap binalarda tabanın altına pişmiştopraktan künkler

koyulur ve bunların uçlarıdışarıdan hava girecek şekilde açık bırakılırdı. Bu şekilde ısıya

karşıizolasyon sağlanmışoluyordu. Daha sonralarıbüyük ocaklarda ateşyeri 1,5-2 cm

kalınlığında dövme demir lamalarla 80-90 cm yüksekliğe kadar kaplanmıştı. Sonralarısaç

levhalar bu lamaların yerini almıştır. Bütün ocaklarda duman hücresi bulunurdu. Bu

hücreler özel olarak biçimlenmeyip, baca zembili şeklinde olur ve ocak duvarının veya

bacanın malzemesinden inşa edilirdi. Bunun odaya bakan cephesi konik formlu

davlumbazlıdır. Davlumbazdan aşağısarkan silindir şeklindeki kısıma yaşmak denir.

Davlumbazın fonksiyonel olduğu kadar dekoratif yönü de vardır. Fonksiyonu; dumanın

odaya yayılmasına engel olmak ve odunun alev ve duman etkisiyle kızmasınısağlayarak

odanın ısınmasına yardım etmektir. Dekoratiftir, çünkü ocak iç mimarinin en önemli

ögesidir. Bu sebeple bulunduğu odanın olanaklarına ve mimarisine göre, davlumbazlar ve

yaşmaklarıçeşitli malzeme ve süslerle tezyin edilmişlerdir. Davlumbazların inşasında, taş,

tuğla, kıtıklıalçıve bunlar üzerine zamanına göre saç, bronz, çini ve hatta ahşap dahi

kullanılmıştır. Davlumbazların karkasışu şekilde olur: Tepe noktasından ışınsal şekilde

lama demirleri asılır, bunların uçlarıbelli aralıklarla davlumbaz ve yaşmağın kesim

noktasında bulunan ve iki ucundan kenar duvarlara ankre edilen demir bir çembere

perçinlenir ve yaşmağın düşey lamalarıbu çembere bağlanır. Bu karkasın üzerine sıvanır

veya alaturka kiremitle kaplanıp sıvanırdı. Ocağın Şekil 160’ta örneklenmiştir [82].
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Şekil 160. Ocağın yapısı,

Şekil 161’de TopkapıSarayı’ndaki ocaklardan görüntüler yer almaktadır. Ocakların

bacaları; taş, tuğla veya ikisi kombine olarak işlenmiştir. Baca çok yüksek olduğu

zamanlarda, baca zembilinin üst hizasından başlayan ve baca sonuna kadar devam eden bir

demir karkas etrafına baca örülürdü. Baca gövdeleri kare bazen yuvarlak ve sekizgen olup

kesit alanlarıgenellikle büyükçedir [83]. Çok basit ocaklar hariç hiçbir zaman baca tam

ateşliğin üzerine gelmez. Daima ocağın sırtının odaya doğru ilerlemişdurumda olmasının

nedeni, ısıyıdaha kolaylıkla odaya vermek ve çıkan alev ve dumanlarınıdavlumbaza

doğru sevk etmektir. Bacalarda genellikle demir bir çubukla veya zincirle açılıp kapanan

bir kapak bulunur. Ocağın her iki tarafına maşalık denen hücreler yapılır ve ateşin

sıçramasınıengellemek için ateşliğin önüne bir demir kafes konulurdu. Bacaların üzerleri

ise pişmiştuğla başlıklarla kapatılmıştır. Başlangıçta son derece teknik ve bilgili ocaklar
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yapan OsmanlıTürkleri, gerileme döneminde ocak düzenlemelerinde de geri kalmışlar ve

Batı’da kullanılan ızgaralıve maden ateşlikleri kullanmışlardır [82].

Şekil 161. Ocaklar, TopkapıSarayı

Geleneksel ocaklarımızın bakımsızlığıve yerlerine farklıısıve yemek pişirme

şekillerinin tercih edilmesi gibi nedenlerle sökülmeleri sonucunda çok azıorijinal olarak

günümüze ulaşabilmiştir ve ulaşabilenlerin en iyi örnekleri TopkapıSarayı’ndadır [82].

4.3.12. Süslemeler

Geleneksel Türk evinde, her eleman kendine özgü nitelikleriyle süsleme elemanı

olarak kullanılmışve her elemanın özellikleri verilirken süslemeleri ayrıayrıele alınmıştır.

Bunların sonuçunda denilebilir ki; geleneksel evleri süslemekte kullanılan yapıelemanları

duvarlar, ayak, sütun ve kemerler, çıkmalar, tavanlar, çatılar, taşçörtenler, korkuluklar,

pencereler, kapılar, dolaplar, iç mekanda kullanılan dokumalar, ocaklar, bacalardır.

Duvarlar malzemeden doğan renk ve doku farkları, kaplamaları, kat silmeleri, derzleri,

ahşap hatıllar, kontlar ve pahlar aracılığıyla süslenmiştir. Çıkmalar formları,

konstrüksiyonları(payanda, bindirme, mukarnas vb.), çıkma altlarının kapatılışşekilleri

yardımıyla süslenmiştir. Tavan süslemeleri tavanlar bölümünde detaylıaktarılmıştır.

Çatıların ise formları, saçakları(taşkonsollar, ahşap saçak altıkaplamalıvb.) süsleme

unsuru olmuştur. Merdivenlerin süsleme elemanıahşap, taşveya metal korkuluklar olmuş,

merdivenlerin formlarıson dönemlere kadar sade tutulmuşve sonralarıAvrupa etkisiyle

oval vb. formlarıyla süsleme unsuru olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çıkmalardan sonra
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en önemli süsleme elemanlarındar biri olan pencereler tepe pencereleri, kepenkleri,

kafesleri, parmaklıklar ve yuvalarıile süslenmiştir. Kapılar, tek veya iki renk taştan

söveler, lento, mukarnas, vb zengin silmeler, üzerlerinde bulunan pencereleri, sundurmalar,

kanatlar ve tokmak, menteşe gibi madeni aksamlar yardımıyla süslenmiştir.

Süslemelerde kullanılan başlıca malzemeler taş, tuğla, ahşap, maden, çini, alçı, cam

ve boya gibi malzemelerdir. Taşrenk ve dokularıdışında oyma ve şebeke gibi tekniklerle

süslenmiştir. Şebekeler ile daha çok korkuluklarda karşılaşılır.

Tuğla kendi basit formunun verdiğimkanlar içinde, dizilişşekilleriyle geometrik

şekiller meydana getirilerek kullanılmıştır [84].

Ahşap malzemede oyma, çekme, geçme, kakma gibi teknikler uygulanmıştır. Oyma

tekniği, ince keskin kalemle ahşabın oyulmasışeklindedir ve derin oyma, mail oyma gibi

çeşitleri vardır [70]. Çekme tekniğinde, çeşitli aletlerle dönel ve değişik profil boyutlarında

ahşap çekilir ve üç boyutta biçim kazanır [85]. Geçme tekniğinde ahşabın lifleri birbirine

zıt şekildedir. Bu şekilde yapılan kündekari kapılarda, desenin gerektirdiği geometrik

şekillerdeki küçük levhacıklar, çivi vb. kullanılmaksızın geçmeli birleştirilerek geometrik

desenler oluşturulur. Bu tekniğin uygulanmasıoldukça güç olduğundan bazen bu şekildeki

parçalar geçmeli olmaksızın çivi yardımıyla birleştirilerek kündekari görünümü verilir.

Kakma tekniği, geç dönemlerde uygulanan, ağaç yüzüne motif çizilmesi, buna göre

yuvaların açılması, bu yuvalara sedef, fildişi, ahşap gibi malzemelerin yapıştırılması

şeklindedir ve daha çok zengin evlerle saraylarda görülür.

Maden kapıve pencere aksamlarında, parmaklıklarda, çıkma altlarında ve bazen kapı

kanadıkaplamalarında kullanılmıştır.

Çinilerde; sıraltı, lüster ve minai gibi teknikler uygulanmıştır. Sıraltıtekniğinde;

desen çoğunlukla koyu mavi, mor, firuze, siyah renklerle boyanır. Üzerlerine şeffaf renksiz

sır sürüldükten sonra fırınlanır. Hamur gri-sarıkolay dağılan bir hamurdur. Lüster,

Kubadabad Sarayı’nda uygulanan bir sır üstü tekniğidir. Fırınlanmışmat beyaz sırlıçini

üstüne lüster veya perdah denilen gümüşveya bakır oksitli bir karışımla desen işlenir.

Desen kahverengi sarıtonlarındadır. Minai tekniğinde; sır altıve sır üstü tekniği uygulanır.

Çini hamuru sert, gri-sarırenkte, ince taneli olduğundan astarlanmadan kullanılabilir. Mor,

mavi, firuze, yeşil sır altında kullanılır. Bunlar boyanıp kurutulduktan sonra çini şeffaf

renksiz veya firuze sırla sırlanıp fırınlanır. Sır üstüne kiremit kırmızısı, siyah, beyaz, altın

yaldız renklerde son ilaveler yapılıp düşük ısıda yeniden fırınlanır [84].
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Alçıve sütuk sıva Orta Asya’dan beri kullanılır. Alçıtepe pencerelerinin ve

ocakların süslenmesinde de kullanılmıştır. Alçılıtepe pencerelerinde renkli camlardan

yararlanılmıştır. Ayrıca Çinili Köşk’ün kubbesinde malakari uygulanmıştır. Malakari, sıva

tabakasıüzerinde alçıile meydana getirilen kabartma süslemenin renklendirilmesi ile sütuk

ve kalem işinin bir birleşimidir. Kalem işi yani diğer adıyla kalemkari, genellikle fırça ile,

tezhip tekniğini andıran bir teknikle meydana getirilen renkli desenler oluşturulmasıdır ve

daha çok sıva üzerine, bazen de taşya da ahşap üzerine uygulanmıştır [84]. Kalemkari

süslemelerde kullanılan motifler; hayvan, bitki, rumiülotus ve yazıgibi motifler

kullanılmıştır. Yazılar (dualar, evin yapılıştarihi, maşallah vb.) Arap harfleriyle ve bazen

sürahi, vazo, kandil gibi süslemelerin içine yazılır [34].

Süslemelerde yararlanılan motiflerin başlıcaları; rumi-palmet-lotus grubu, bitkisel ve

geometrik motiflerdir. Rumi-palmet-lotus grubu takılıp sökülen ve taşınan konutların

süslenmesinde verilmiştir. En sık kullanılan bitkisel motifler karanfil, lale, sümbül, yıldız

çiçekleri, yapraklar, gül, bahar çiçeğidir. Bu motifler Şekil 163’te verilmektedir. Bunların

dışında, nar çiçeği, vazoda narlar vb. kullanılmıştır [68]. Geometrik motifleri basit motifler

ve yıldızlımotifler olarak iki ana grupta toplamak mümkündür. Bu motifler arasında

sekizgenler arasına yerleştirilmişküçük kareler, üçgen esasına dayanan motifler, zikzaklar,

çizgilerle kesilen altıgenler, çeşitli dörtgenlerle oluşturulan kompozisyonlar ve 4-10 kollu

kollu yıldızlar yer alır [84].

Şekil 162. Süslemelerde kullanılan başlıca bitkisel motifler
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Süslemelerde uygulanan kompozisyon şemaları ise; bordürler, sonsuz

kompozisyonlar, merkezi kompozisyonlar ve kompozisyonların ortak kullanılışı

şeklindedir [84]. Batılılaşma dönemiyle birlikte manzara resimleri de süslemenin bir

parçasıolmuştur. Şekil 163’te çeşitli süsleme örnekleri verilmektedir.

Şekil 163. Türk evinde süsleme örnekleri

Özetle denilebilir ki; Türk dilini konuşan halklar evlerini süslerlerken ilk olarak Orta

Asya’daki konar göçer yaşamın, çok tanrılıve doğacıinanışların etkileri görülür. Bunu

İslamiyetin kabulünden sonra gelen etkiler izler. Aynıdönemlerde yerleşik yaşam önemli

rol oynar. Son olarak da çağdaşetkilerin ağır bastığıdönem gelir [86].

4.3.13. Tesisat ve Aydınlatma

Yakın geçmişe kadar, ısısal konfor, su, kanalizasyon, elektrik, gaz donanımı, ev araç

ve gereçleri günümüz imkanlarının çok uzağındaydı. Isıtma, çoğu kere yemek pişirme

görevini de üstlenen değişik büyüklüklerdeki ocaklarla sağlanırdı. Bunun yanında yardımcı

olarak odanın soğuğunu kırma amaçlımangallar da kullanılırdı[65]. Ayrıca bazıevlerde
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ahır alt katta veya eve bitişik inşa edilir ve hava cereyanıoluşturacak düzenlemeler

uygulanarak (döşeme tahtalarının aralıklı çakılması vb.) hayvan nefeslerinden

faydalanılarak ortam ısısıarttırılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında evin ısınmasına

yardımcıolmak için etkenler bölümünde verilen düzenlemelerden faydalanılırdı.

Aydınlatma, odalarda organik maddelerin bazıaraçlarla yakılmasıile sağlanır, alevli

yanma dikkat ve denetim gerektirirdi. Mumlar, yağ, bezir yağıyakan bezir çıraları, meşale

ve benzeri kurum ve koku yayan gereçler kullanılırdı. Gaz lambaları19. yüzyılda

yaygınlaşmıştır [65].

Bazıkentlerde su yolları(açık su şebekesi) ve künkler kullanılarak evlerdeki havuz

ve çeşmelere su taşınmıştır. Temiz su çoğu zaman sokak çeşmelerinden güğümlerle

taşınmıştır. Künklerle evlere kadar gelen su genellikle içme suyu olarak kullanılmamıştır.

Ancak bazıvarlıklıaileler çeşmelerden evlerine su getirebilmiştirler. Ayrıca bahçelere su

kuyularıkazılmıştır.

Tuvaletler çoğu zaman evin zemin katında veya avlunun bir köşesinde yer

bulmuştur. Şekil 164’te verilen yöreye (Şavşat) özgü tuvalet örneğinde döşemedeki kapak

yukarıdoğru açılır, oldukça dik bir merdivenden ahır duvarına bitişik olan tuvalete inilir.

Bunun dışında bazıevlerde yüklüklerin içinde gusülhaneler bulunabilmektedir. Buradaki

sular ince borularla zemine iletilir. Fakat asıl yıkanma yeri gusülhaneler değil şehir

hamamlarıdır. Bazıönemli konutların içinde hamamlar yer alır ve evin su ihtiyacı

hamamdan sağlanırdı. Evlerin pis sularıçukurlarda biriktirilir ve çukurlar belli aralıklarla

temizlenir. Bazıkentlerin çok eski tarihlerden beri kanalizasyon sistemleri bulunur ve pis

sular kolaylıkla evlerden uzaklaştırılabilirdi.

Şekil 164. Tuvalet, Kocabey -Şavşat
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Sonuç olarak denilebilir ki; Osmanlıkonutlarıtaş, kerpiç ve ahşap yığma veya ahşap

iskelet sistemle inşa edilmiştir. Taşve kerpiç evlerin çatılarıçoğu zaman düz toprak örtülü

dam, ahşap evlerin ise eğimli çatıdır. Kırlangıç örtü ve kagir kubbe formlu çatılar yöresel

ölçeklidir. Döşemeler genellikle, zeminde sıkıştırılmıştoprak veya taşkaplama, üst

katlarda ahşap konstrüksiyonludur. Kagir kemer, tonoz ve kubbe döşemelere nadiren

rastlanılır. Pencereler genellikle ½ normda, kepenkli veya parmaklıklıdır. Kalın taş, kerpiç

duvarlarda mazgal pencerelere de rastlanılır. Bazen renkli camların alçıyla

birleştirilmesinden oluşan tepe pencereleri kullanılmıştır. Odalar yatayda üç düzleme

ayrılmıştır; sedir, pencere ve sergen. Sergenin üstü elin ulaşmadığı, kullanılmayan alandır.

Oda sedir, ocak ve yüklüklerle birlikte inşa edilir, yüklüklerin içerisine aile içi mahremiyeti

sağlamak için gusülhane konulabilirdi. Orta alan çok amaçlıkullanım için serbest

bırakılırdı. Evin yalın tutulan döşeme kaplamasıve merdiven dışında her elemanıve

malzemesi süsleme elemanıolarak kullanılmıştır.



5. SONUÇLAR

Türk dilini konuşan halkların geçmişine bağlıbarınma problemleri değişik
zamanlarda araştırmacılar tarafından incelenerek açıklanmıştır. Bu araştırmada değişik ev
tiplerinde kullanılan malzeme, konstrüksiyon ve yapıelemanlarıkapsamlışekilde ele
alınarak incelenmiştir.

 Türk dilini konuşan halklar kalabalık konar göçer gruplar halinde yaşar ve büyük
olasılıkla kışlarıyerleşik konutlarıkullanırlardı. Bu gruplar zamanla yerleşik
yaşantıya geçmeye başlamış, böylece Göktürkler döneminde ilk şehirleşme izleri
görülmüşve günümüze gelindiğinde yerleşik yaşama geçilmiştir. Ancak Orta
Asya ve Anadolu’da hayvancılıkla uğraşan bazıgruplar konar göçer hayatı
devam ettirmektedirler. Bu durumun gereği olarak Türk dilini konuşan halkların
kullandıklarıkonutlar, takılıp sökülen ve taşınan konutlar ile yerleşik konutlar
olmak üzere iki farklınitelikte gelişmiştir.

 Türk dilini konuşan halkların evlerinin biçimlenme sürecinde; coğrafi durum,
yörenin malzeme olanakları, dönemin teknolojik olanakları, din ve inanışlar,
gelenek ve görenekler, aile yapısı, yaşam tarzı, diğer uygarlıkların etkisi, iktisadi
durum, yapıkültürü ve yapıustalarıgibi faktörler etkin olmuştur. Bu etkenler,
evin örgütlenmesinde, cephe ve çatıtasarımında, yapıda kullanılan malzeme
türlerinde, kullanılışbiçimlerinde kısacasıher alanda etkili olmuştur.

 Türk dilini konuşan halkların kullandıklarıtakılıp sökülen ve taşınan konutlar
adından anlaşıldığıgibi; özel çubuklar ve sazlarla karkasıoluşturulup, keçe ve
deri ile kaplanmışolan yurtlar (çadırlar) ve tekerlek (araba) üzerinde taşınan keçe
evler olmak üzere iki türde gelişmiştir. Çadırlar yapısal özelliklerine göre; basit
örtülü çadır, mahruti (konik) çadır, alaçık, topak ev, karaçadır, beşik çadır,
şemsiye çadır, tenefli çadır, kumandan çadır gibi farklıisimlendirilmişlerdir.
Alaçık, topak ev ve karaçadır ilk dönemlerden günümüze değin en sık kulanılan
ve en önemli çadırlardandırlar. Alaçık; sırıkların alt uclarının, planda daire
şeklinde yer alan bir hat üzerine çakılıp, üst uclarının tepede plandaki dairenin
merkezine çakılan bir direk yardımıyla birleştirilmesi ve bu iskeletin üzerinin
örtülmesiyle oluşan konik biçimli çadırdır. Topak ev, dairesel planlı, baklava
dilimi şeklinde birleştirilen çıtalardan oluşan silindirik gövdeli, ortasında
havalandırma deliği olan kubbe biçiminde veya konik çatıyla örtülü çadır tipidir.
Karaçadır, çadırın orta hattıüzerinde iki veya daha çok direk, iki yan hatta bu
direklerin her birine karşılık gelen birer direğin örtüyle kaplanmasıyla yapılır ve
önü ile arkasıistenildiği taktirde açık bırakılır.



237

 Osmanlılar döneminde çadırlar ana çizgisini kaybetmeden yeni boyut kazanırlar.
Tenefli (tek direkli) çadırlar, çok direkli çadırlar ve sayebanlar bu dönemin en
önemli çadırlarıarasındadırlar. Tek direkli çadır, ortada bulunan tek direk
tarafından havada tutulan ve konik biçimli tepe örtüsü ile çadır duvarlarını
oluşturan etek kısmıolmak üzere iki bölümden oluşan çadırlardır. Etek kısımları
kazıklar yardımıyla yere dik inebilir veya gerilerek yere dışa doğru genişleyerek
inebilir. Bu tür çadırların tepe örtüsü ortada bulunan tek direk yerine arka arkaya
sıralanmış2-7 direk tarafından taşınabilir (çok direkli çadır). Sayebanlar, gölgelik
amacıyla kullanılan, iki veya dört direk üzerine kurulan, yalnızca üstü kapalıolup
yanlarıdilendiğinde kapatılabilen çadırlardır. Sayebanlar bazen çadırın giriş
kısmına birleştirilerek de kullanılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde artık çadırlarda,
yeni desen şemaları, yeni işleme malzemeleri ve yeni teknikler uygulanmaya
başlanmıştır.

 Takılıp sökülen ve taşınabilen konutlarda kullanılan malzemeler; ağaç, sazlık-
kamış, deri, keçe, kumaş vb. tekstil malzemeleri gibi materyallerdir. Bu
materyaller bölgede bulunan malzemelerdir ve bu malzemelerin seçiminde iklim
önemli rol oynar. Türk dilini konuşan halkların takılıp sökülen ve taşınan
konutlarının yapımında; direk (direk, sırık, çıta, uğvb.), kanat, kasnak, örtü (tepe
örtüsü, yan örtüler, tünlük vb.), çadırısağlamlaştıran kuşak ve kolanlar, çanak
(ağırşak), döşeme, kapı, pencere, perde ve tekerlek gibi elemanlar çadırın türüne
bağlıolarak kullanılmıştır. Çadırın içinde büyük bir düzen hüküm sürer, her
eşyanın yeri bellidir ve çadırın en önemli yeri ortada bulunan ocak yeridir.
Çadırlarda süsü sağlayan en önemli öge dokumalardır. İslamiyetten önceki Türk
dilini konuşan halklar dokumalarında bezeme elementi olarak genellikle,
geometrik, sembolik formlar, bitki ve peyzaj motifleri kullanmışlardır.
Osmanlılar ise, kemer ve sütun, bardak, kandil ve şemse motiflerini çok
benimsemişlerdir. Süslemeler daha çok çadırın içinde ve dışısaran kuşak ve
kolanlara uygulanmıştır.

 Padişah çadırları(otağlar) ve önemli kişilerin çadırlarıhalkın çadırlarından
renkleri (altın sarısıvb.), boyutlarıve süslemeleriyle farklılaşırlar.

 Türk dilini konuşan halklar yerleşik konutlarında, halkın kullandığınormal
evlerin yanısıra sarayları, kasırları, köşkleri, konaklarıve yalılarıkullanmışlardır.
Daha özenli olan bu yapılar normal konut örneklerinin günümüze ulaşmadığı
dönemler hakkında bilgi verir. Tarihsel olarak ele alınacak olursa, Uygurların
saraylarınıyontulmamıştaşlardan harçla, tonozlu ve kubbeli olarak inşa etmiş
olduklarıgörülür. Gazneli saraylarının temel ve duvarlarıkerpiç ve tuğla;
duvarlar masif silindirlerle destekli; örtüler kubbe, tonoz, çapraz kemerlerle
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kurulu; kubbe ve döşeme tuğla kaplamalıdır ve süslemelerde terrakota, sütuk,
mermer levha kaplamalar uygulanmıştır. Karahanlılar saraylarında masif tuğla-
kerpiç duvarlar, köşeli payelerden meydana gelen taşıyıcılar, sivri kemerli tonoz
örtü kullanmışlar ve duvarla taşıyıcıpayelerde süsleme amacıyla tuğla kaplama
uygulamışlardır. Büyük Selçuklular saraylarında, örtü olarak tonoz ve kare
mekanlarda kubbeyi, duvarlarda iyi kalitede ve değişik biçimde kerpici
kullanmışlar ve duvar yüzeylerinde yer yer tuğlalardan süslemeli bölümler
meydana getirmiştirler. Anadolu Selçuklularısaray duvarlarınıgenellikle monolit
bloklar, kesme taşya da kaba taştan yapmış, köşk ve kasırların duvarlarında
tuğlaya yer vermiş, kalın duvarlarıbazen masif takviye kuleleriyle desteklemişve
döşemelerde düzgün taşve tuğla kaplamalara yer vermişlerdir. Üst örtü kemer,
tonoz, tromplu kubbe, hatta mazgallarla çevrili düz toprak dam olup, kubbede
moloz taşa, tonozlarda kesme taşa, kemerlerde monolit bloklara ratlanılmıştır.
Abidevi mermer portallerin yanısıra sade giriş kapılarıuygulama alanı
bulmuştur. Üste veya dama merdivenle ulaşım sağlanmışolup, merdiven süsleme
elemanıolarak değerlendirilmiştir. Mukarnaslıtuğla konsollar yardımıyla dışarı
taşan balkonla da karşılaşılmıştır. Zengin sütuk, çini ve taşsüslemelere yer
verilmiştir. Osmanlılar saraylarında taşve tuğlayı, 19. yüzyılın başlarında ise
ahşabıkullanmışlardır.

 Türk dilini konuşan halkların normal konutlarıtarihsel süreçte ele alınmak
istenildiğinde Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’yıincelemek gerekir. Burada
ilk konutlar ufak mülkiyetlere dayalı, bitişik nizamda ve avlulu haldeydiler. Ana
inşaat malzemesi kerpiçti. Altaylarda ise Proto-Türk döneminde ağaç
kütüklerinden çokgen kulübeler kullanılıyordu. Hunların kerpiç, tuğla duvarlıve
toprak damlıevleri vardı. Uygurların salona, sofaya, mutfağa, kilere, ahıra sahip,
avlulu evleri vardı. Odalar avlunun etrafında yer alıyor ve pencereler avluya
bakıyordu. Ev çok defa tek katlı, duvarlar genellikle kerpiç tuğlalarından bazen
kesme taştan masif örgülü, çatılar kiremitli ve dik sırtlı, döşemeler tonoz, çatı
bazen bindirme ahşap tavan tekniğindeydi ve evlerin dışlarıbadanalıydı. Kimi
evlerin duvar, döşeme ve tavanlarıalçıile kaplıydı. Evler yerden 1-5 m kadar
yükseltilmiş durumdaydı. Orta Asya’da 9-13. yüzyıllarda bazıkonutların
duvarları gofralıdır, pişmiş tuğla döşeme ve alabastr kafesli pencereler
kullanılmaktadır. 13. yy.da duvar dikey değil eğimli olabilmektedir. Selçuklu
evleri, çoğu defa tek katlı, düz toprak damlı, derin temeller kazılarak, kerpiç ve
tuğladan inşa ediliyor ve evin kiriş, direk gibi unsurları, kapı-pencere söveleri,
kapıkanatları, odaların tavan ve döşemeleri çoğu defa ahşaptan yapılıyordu. İç
mekanda sedir, yüklük, ocak ve sergenler bulunuyordu.
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 Anadolu’da erken dönem konutlarının yapısıtam bilinmemekle birlikte 15-16. yy
evlerinin tek katlıveya asma kat ilaveli olduğu düşünülmektedir. Odalar bir dış
sofa üzerine sıralanmıştır. İki oda arasıeyvanlı, dışsofalıdireklidir. Duvarlar
kerpiçten yapılmıştır. Sokak cephesi kapalıdır, pencereler az sayıda, küçük,
camsız, ahşap kapaklıve dışsofaya açılır durumdadır. Tepe pencereleri
kullanılmaktadır. Kapıalçaktır. 17. yy’da artık evin iki katlıolduğu belirgindir.
Altta yine bir ara kat olabilir. Kalın taşveya kerpiç duvarlar evi üç yönden sarar.
Çıkma cephesi ahşap iskeletlidir. Dışcephede pencere sayısıçok azdır. 17. yy’ın
sonlarından itibaren ahşap yapım sistemi yaygınlaşıyor. Böylece bütün ev
çevresine pencerelerle açılabiliyor. Artık tepe pencereleri daha yüksektir.
Çıkmalarıuzun, eğri destekler taşıyor. Dışcephelerde boya ile kesme taş-tuğla
almaşık desenli örgüler çiziliyor ve zamanla bu desen şematik bir süslemeye
dönüşüyor. 18. yüzyılın ilk yarısından itibaren evlerde özellikle dekorasyonda
batıdan gelen etkiler görülür. Çıkma altlarıve saçaklar eğri yüzeyli, bağdadi
sıvalıyapılmaya başlanır ve nakışlarla süslenir. Sofa direkleri de artık Bursa
kemerli değil, daire ve S biçimli Barok kemerli, bağdadi sıvalıve nakışlıdır.
Yüzyılın sonlarına doğru Barok etki, planda da kendini gösterir ve sofa ovalleşir.
Barok etkinin ardından Ampir, Art-Nouveau, Neo-Rönesans ve Neo-Gotik gibi
üsluplar kendini gösterir.

 Yerleşik evlerin yapımalzemesi; taş, kerpiç, tuğla, kiremit, künk, çini, ağaç
malzeme, kamış-sazlık, demir, bronz, pirinç, bakır, cam, harç ve badanalardır.

 Taşmalzeme, taşıyıcıolarak; temel, duvar, çatı, döşeme, merdiven, kolon, sütun,
kemerlerde, kaplama amacıyla; duvar, zemin, döşeme, çatılarda, yalıtım
amacıyla; çatılarda, süsleme elemanıolarak; korkuluk gibi elemanlarda ve söve,
lento, çörten ve bacalarda kullanım alanıbulmuştur.

 Kerpiç; saman, kil, kum ve su karışımından oluşan malzemedir, taşıyıcıolarak
duvar, çatı, nadiren temellerde; dolgu malzemesi olarak duvaralarda; bunların
yanısıra döşeme, sıva ve harçlarda kullanılmıştır.

 Tuğla, kil, killi toprak ve balçığın (kerpicin) belirli oranlarda karıştırılması, bu
karışıma su eklenerek kalıplanmasıve kuruduktan sonra ateşte pişirilmesi ile elde
edilir. Tuğla, duvar, kubbe, tonoz yapımında, döşeme kaplamalarında, bacalarda
ve ahşap iskeletin dolgusunda kullanılmıştır.

 Ahşap malzeme, duvar, çatı, döşeme, çıkma, merdiven ve nadiren temellerde
taşıyıcıolarak, korkuluk, kapıve pencere gibi kısımlarda doğrama elemanı
olarak, taş, kerpiç yapım sistemlerinde hatıl ve lento olarak, pencerelerde söve
olarak, çatı, tavan, döşeme, merdiven ve duvarlarda kaplama elemanıolarak ve
süsleme elemanıolarak kullanılmıştır. Kullanılan ağaç cinsleri bölgesel karaktere
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ve kullanılacağıyapıelemanına göre değişiklik göstermektedir. Söğüt, kavak,
meşe, çam, sedir, kestane, dişbudak, kızılağaç, kayın, gürgen, köknar;
doğramalarda ceviz, şimşir, elma, abanoz, meşe ve çam kullanılan ağaçlardandır.

 Kamışve sazlıkların nakilleri, işlenilmesi kolaydır, neme dayanıklıdırlar ve
döşeme - çatılarda kullanılmıştırlar.

 Temeller; mütemadi (sürekli) temeller, münferit (tekil) temeller ve kazık temeller
olarak taş, bazen kerpiç ve tuğla, nadiren ahşaptan inşa edilmiştir.

 Duvarlar; taşduvar, kerpiç duvar, tuğla duvar, almaşık duvar, ahşap yığma duvar
ve ahşap iskelet duvar şeklinde oluşturulmuştur. Taşduvarlar; moloz taş, kaba
yonu taş, ince yonu taş, kesme taşve mermer şeklindedir. Kerpiç duvarlar, masif
kerpiç, omurgalıkerpiç ve kerpiç tuğlalarıyla oluşturulmuştur. Ahşap iskelet
duvarlar, pişmiştuğla dolgulu, kerpiç dolgulu, ahşap dolgulu, ahşap dallari ile
dolgulu ve taşdolguludurlar. Duvar kaplamasız, sıva ve badanalı, bağdadi
kaplamalı, yalıkaplamalı, tahta kaplamalı, pedevra kaplamalı, taşkaplamalı
yahut çini kaplamalıolabilirler.

 Duvarların yanısıra düşey taşıyıcıolarak, taşyapım sisteminin hakim olduğu
bölgelerde (Mardin, Kayseri vb.), dışsofa gibi yarıaçık mekanlarda yükleri
zemine aktarmak için sütun ve kemerlerden oluşan taşiskelet sistemden de
faydalanılmıştır.

 Zemin ve diğer kat döşemeleri çamur sıvanmışsıkıştırılmıştoprak, ahşap
kirişlemeli ve nadiren kagirdir. Sıkıştırılmıştoprak döşemeler zemindedir, çamur
harç, tuğla veya taşkaplamalıdır. Ahşap kirişlemeli döşemeler, kerpiç, taş, ahşap
yığma ve ahşap iskelet sistemde kullanılmış, ahşap, tuğla ve bazen taş
kaplanmıştır. Ahşaplar işlenmemiş tomruk halinde veya biçilmiş kereste
şeklindedir. Kagir konstrüksiyonlu döşemeler basık kemerli, bazen düz nadiren
ise tonozlu olarak uygulanmıştır. Döşeme kaplamalarısadedir. Çünkü halıkilim
gibi yaygılarla örtülecektir.

 Çatılar; düz toprak dam, ahşap konstrüksiyonlu eğimli çatı, bazıyörelerde
kırlangıç örtü ve nadiren de kagir kubbe formludurlar. Düz toprak çatıların örtüsü
toprak, kamışve sazlıklar nadiren de taştır. Ahşap konstrüksiyonlu eğimli çatılar,
beşik çatıve kırma çatıtarzında, oturtmadırlar. Örtüleri kiremit kaplama, ahşap
kaplama, pedevra örtü, kamış-saz kaplama, hatta taşkaplamadır.

 Çıkmalar, genellikle ahşap, taşve nadiren kerpiçtir. Ahşap çıkmalar; payandalı,
bindirmeli, konsol, konsol kirişli, kolonlar üzerinde ve bunların birkaçının birlikte
kullanılmasıyla inşa edilirler. Taşçıkmalar boydan boya kademelendirilerek,
konsolların aralarıtaşlento-kemerlerle geçilerek veya ikisi birlikte uygulanarak
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inşa edilirler. Kerpiç çıkmaların taşıyıcısıahşaptır. Bazen çıkmalarımetal destek
taşır. Çıkmalarda taş-ahşap, taş-metal, ahşap-metal birlikte de kullanılabilir.

 Tavanlar düz yada tekne tavan şeklindedir. Bu tavanlar, kaplamasız, düz
kaplamalışekilde ve süslemesiz, çıtalı, geçmeli ve kesintisiz-boyalışekilde ve
zengin süslemeli olabilirler.

 Merdivenler son derece yalın taşveya ahşaptandır. Ahşap merdivenler limon
kirişleriyle taşıtılırlar. En önemli süslemeleri ahşap, demir ve taştan olabilen
korkuluklarıdır. Çoğunlukla merdivenlerin basamaklarıdar, rıhtlarıyüksektir.

 Pencereler daima ahşap doğrama, çoğunlukla parmaklıklıve kepenklidir. Cam
pahalıolduğundan dolayıson dönemlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Cam
kullanılmadığında, soğuktan kepenkler kapatılarak korunulmuştur. Bu durumda
pencerelerin üstünde bir sıra halinde yer alan ve açılan kanada sahip olmayan,
renkli camlıve alçısüslemeli tepe pencerelerinden ışık içeriye süzülürdü.
Pencereler yaklaşık ½ normludur, dışa doğru veya giyotin şeklinde açılırlar.

 Kapılar genellikle özenlidir, sokağa açılan kapılarda kuzulu kapılar kullanılabilir.
Ev ve oda kapılarıtek veya çift kanatlıolabilir. Kapıyükseklikleri 170-210
arasındadır. Genişlikleri oda kapılarında tek kanatlılar için 80-95 cm civarındadır.
Çift kanatlılar 140 cm’ye kadar çıkabilir.

 Odalar yatayda üç düzleme ayrılmıştır; sedir, pencere ve sergen. Sergenin üstü
elin ulaşmadığı, kullanılmayan alandır. Oda sedir, ocak ve yüklüklerle birlikte
inşa edilir, yüklüklerin içerisine aile içi mahremiyeti sağlamak için gusülhane
konulabilirdi. Orta alan çok amaçlıkullanım için serbest bırakılırdı.

 Ateşve ateşin yakılacağıyer, Türk dilini konuşan halklar için oldukça önemli
olmuştur. Ateşin yakma yeri yani ocak, evin karakterine uygun olarak basit
ocaklardan, sarayların özenli ocaklarına kadar çeşitli formlar bulmuştur.
Ocakların bacaları; taş, tuğla veya ikisi kombine olarak, kare, çokgen veya
yuvarlak kesitli olarak inşa edilmiştir. Baca kesiti genellikle büyük tutulmuştur.

 Geleneksel Türk evinde, duvarlar, dikme, sütun ve kemerler, çatılar, saçaklar,
bacalar, tavanlar, pencereler, kapılar, ocaklar, dolaplar ve korkuluklar hem
süslenmiş hem de gerçek işlevlerinin yanında süsleme elemanı olarak
kullanılmışlardır. Süslemelerde, taş, tuğla, ahşap, maden, çini, alçı, cam ve boya
gibi malzemeler kullanılmıştır. Başlıca süsleme motifleri; rumi-palmet-lotus
grubu, bitkisel ve geometrik motiflerdir. Süslemelerde uygulanan kompozisyon
şemalarıise; bordürler, sonsuz kompozisyonlar, merkezi kompozisyonlar ve
kompozisyonların ortak kullanılışışeklindedir.

 Evler tek katlı, yükseltilmişbodrum üzerinde bir katlı, iki katlı, yükseltilmiş
bodrum üzerinde iki katlı, iki katlıve ara kat ilaveli ve de üç katlıolabilirler. Çok
katlıevlerde genellikle alt kat ahıra, mutfak vb. yardımcımekanlara ayrılır ve
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esas yaşam katıüst kat olur. Bazense katlar harem-selamlık ayrımıiçin kullanılır.
Tek katlıevler; ahşap yığma, kerpiç yığma, taşyığma ve nadiren ahşap
iskeletlidir. İki katlıevler; kerpiç yığma + kerpiç yığma (zemin kat + üst kat),
kerpiç yığma + kerpiç yığma ile ahşap iskeletli çıkma (zemin kat + üst kat),
kerpiç yığma + üç cephe kerpiç yığma ön cephe ahşap iskelet, kerpiç yığma +
ahşap iskelet, taşyığma + taşyığma, taşiskeletle taşyığma birlikte, taşyığma +
taşyığma ile ahşap iskeletli çıkma, taşyığma + üç cephe taşyığma ön cephe
ahşap iskelet, taşyığma + ahşap iskelet, taşyığma ahşap yığma beraber + ahşap
iskelet, ahşap iskelet + ahşap iskelet, ahşap iskelet taşyığma beraber + ahşap
iskelet taşyığma beraber uygulanmışolabilmektedir. Üç katlıyapılarda; taş
yığma + kerpiç yığma + ahşap iskelet (zemin kat + birinci kat + ikinci kat), taş
yığma + ahşap iskelet + ahşap iskelet ve taşyığma + taşyığma + taşyığma (teras
ev) uygulamalarıile karşılaşılmışve (Ek-3) verilmiştir.

 Sonuç olarak geleneksel Türk evlerinde farklılıklar oluşmuş, genel olarak
Anadolu’da; İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kerpiç duvarlı, düz toprak
damlıev manzaraları, Ege, Akdeniz sahili, Güneydoğu, Orta Anadolu’da Niğde,
Kayseri, Nevşehir illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde taş duvarlıev
manzaraları, yağmuru ve ormanıbol olan bölgelerde; Akdeniz bölgesinde Toros
dağlarının eteklerinde, Ege bölgesinin iç kesimlerinde, Karadeniz ve Marmara
bölgelerinde ahşap yapımanzaralarıhakim olmuştur.
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6. ÖNERİLER

 17. yüzyıldan günümüze kalan Osmanlı evleri olarak zihinde canlanan
‘‘geleneksel Türk evi’’ kavramı, 19. yüzyıla kadar Türk tarihinin bilinen 2500 yıllık
evresinde varlık gösteren Türk dilini konuşan halkların yaşamlarıyla özdeşleşip kaçınılmaz
olarak Türk kimliğine sahip evler olarak tanınmalıve tanımlanmalıdır. Bu nedenle
Geleneksel Türk evi adıaltında yürütülen çalışmalarda kapsamıTürk dilini konuşan
halkların kullandıklarıtüm konutlar olarak belirlemeli ya da Osmanlıevleri konu aldığında
Geleneksel Türk evi Osmanlıdönemi olarak tanımlama yapılmalıdır.

 Türk tarihi hakkında veriler ancak MÖ. 6. yy’a kadar uzanmaktadır. Türk dilini
konuşan halkların anayurdu Orta Asya’da geçmişi MÖ. 3000 yıllarına kadar giden,
batılılarca arıvb. halklara mal edilen ve bazıTürk araştırmacılar tarafından Proto-Türk
olarak tanımlanan bu halkların sanat eserleriyle Türk dilini konuşan halkların sanat eserleri
arasında şaşırtıcıbenzerlik bulunduğu bilinmelidir. MÖ. 6. yy’a kadar uzanan Türk
tarihinin MÖ. 3000 yıllarına kadar genişletilebilmesi için yerinde yani Orta Asya’da Proto-
Türk dönemini kapsayan araştırmalar yürütülmeli, var olan ve ülkemizde pek değer
görmeyen Sovyet arkeologların çalışmalarıtakip edilmeli ve edinilen veriler Orta Asya’da
halen varlık göstermekte olan Türk dilini konuşan halkların sanatlarıyla kıyaslanmalı,
benzerlikleri kanıtlanmalıve bu konuda yoğun araştırmalar yürütülmelidir.

 Geleneksel Türk evleri incelenirken, Orta Asya’da yer alan kent kalıntılarının
yeterince aydınlığa kavuşturulmamışolmasınedeniyle Türk dilini konuşan halkların
yerleşik konutlarının gelişiminin bazıdönemleri belirgin şekilde gözlemlenememektedir.
Geleneksel Türk evi, Orta Asya’dan başlayıp Kafkaslara, Avrupa’ya ve Anadolu’ya kadar
gelerek, değişen şartlar ile evrim göstererek şekillendiği gözönüne alınarak incelenmelidir.

 Takılıp sökülen ve tekerlekler üzerinde taşınan konutların Türk dilini konuşan
halkların yaşamında önemli bir yere sahip olduğu, bu evlerin mimarlık gelişme tarihinde
tamamen serbest ve kendine özgü yer tuttuğu, taşıyıcıstrüktürleri ve mimarlık
elementlerinin görünüşlerinin çağdaşmimarlıkta derin izler bıraktığıve mobil dinamik
mimarlığın temelini oluştuduğu bilinmelidir. Bu nedenle geleneksel Türk evi konusu
incelenirken takılıp sökülen ve tekerlekler üzerinde taşınan konutlara gerekli önem
verilmelidir.

 Geleneksel Türk evi yalnızca ahşap iskelet sistemle inşa edilmemiştir. Taş,
kerpiç, tuğla ve ahşap yığma olarak çok farklıözellikler kazanmıştır. Geleneksel Türk evi
denildiğinde belleklerde geleneksel Türk evinin en gelişkin şekli olan ahşap iskeletli
evlerin yanında taş ve kerpiç evlerde yer almalı, çalışmalar buna uygun olarak
şekillendirilmelidir.

 Ancak 17. yy’dan günümüze ulaşabilen geleneksel Türk evi örneklerinin, yangın,
eskime, yıkım gibi nedenlerle sayılarıgiderek azalmaktadır. Tarihi sürekliliğin bilincine



244

varıldığıgünümüzde, Türk dilini konuşan halkların sosyo-kültürel yapılarının ve fiziksel
şatlarının izlerini bıraktıklarıevleri anlanmalı, belgelenmeli ve korunmalıdır. Bu süreçte
geleneksel Türk evinin geleceğe bütünlükleri ve özgün özellikleriyle doğru şekilde
aktarılabilmesi amacıyla, toplumların yaşama kültürlerinin evlere yansımasıolan, mekan
örüntüsünün ve biçiminin yanısıra yapımda kullanılmışolan malzeme, eleman ve
tekniklerin bilinmesi gereklidir. Bu bakışla, bu çalışmada; geleneksel Türk evinde
kullanılan yapımalzemesi, elemanlarıve taşıyıcışemalarının analizi verilmiştir.
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8. EKLER

Ek 1. Türk dilli halkların yurtları(çalışma alanı)
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Ek-2. Osmanlıdönemi konut örneklerinin incelendiği Anadolu kentleri
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Ek-3. Yerleşik konutlarda duvar örüntüsü

Tek KatlıEvler:

1. 2. 3. 4.

İki KatlıEvler:

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12. 13.

Üç KatlıEvler:
1. 2. 3.

Taşyığma Kerpiç yığma Ahşap yığma Ahşap iskelet (nadir)

Birinci kat Taşyığma Ahşap iskelet

Zemin kat Taşyığma Taşyığma

Taşyığma ve
taşiskelet

birlikte

Taşyığma
Çıkmalar ahşap isk.

3 cephe taşyığma
ön cephe ahşap isk.

Taşyığma ve açık
sofa ahşap direkli Ahşap iskelet

Taşyığma Taşyığma Taşyığma Taşy., ahşap yğ.

Kerpiç yığma Kerpiç yığma
Çıkmalar ahşap isk.

3 cephe kerpiç yığ.
ön cephe ahşap isk. Ahşap iskelet

Kerpiç yığma Kerpiç yığma Kerpiç yığma Kerpiç yığma

Taşyğ, ahşap isk Ahşap iskelet

Taşyğ, ahşap isk Ahşap iskelet

İkinci kat Ahşap iskelet

Taşyığma
teras evler

Ahşap iskelet

Birinci kat Kerpiç yığma Ahşap iskelet

Zemin kat Taşyığma Taşyığma
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Ek Tablo 1. Osmanlıevlerinin taşıyıcısistem ve malzemelere göre sınıflandırılması

TAŞIYICI SİSTEM No ÜST ÖRTÜ ÖZELLİKLERİ YÖRE COĞRAFİBÖLGE

Yığma taş 1 Toprak dam Kübik Muğla kıyışeridi Ege-Akdeniz kıyıları

Taşveya ahşap kirişlemeli döşeme
Antakya, Gaziantep, Şanlıurfa, Bitlis, Adıyaman
ve DiyarbakırToprak dam

Teras evler ve taştonozlu döşeme Mardin-Midyat
Toprak damlı, nadiren
çatılıile hasır damlı

Teraslar halinde (Niğde), Taşkemerler ve kolonlar,
ahşap kirişlemeli veya taştonoz döşeme

Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri
Kesme taş 2

Ahşap konstrük. çatı Mersin

Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve İç
Anadolu bölgeleri

Yöresel farklılıklar içerirler. Erzincan, Tunceli, Harput ve Hakkari

Kırlangıç örtü ve duvardan çıkan ahşap hatıllar ErzurumToprak dam

Ahşap dikmeli ve Rus etkili Kars
3

Ahşap konstrük. çatı Artvin, Trabzon ve Samsun

Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz
Bölgesi

Moloz taş

4 Ahşap konstrük. çatı
Ahşap strüktür destekli kalın kuru moloz taşduvar,
hatıllar bina sathından dışarıtaşar

Akseki - Pozantı
Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyi (Toros
Dağları)

Toprak dam
Malatya, Muş, Harput, Van, Pertek (Tunceli),
Konya, Karaman, Bor (Niğde), Samsun ve Sinop

Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun
güneyi, Orta Karadenizin iç kesmiKerpiç yığma 5

Toprak dam, nadiren çatı Burdur, Isparta köyleri ve Kırşehir Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri

6 ─ Zemin kalın taş, üst kat ince kerpiç yığma duvar Ankara İç Anadolu Bölgesi
Tuğla kubbe Harran ve çevresi

Taş, kerpiç ve
tuğla yığma 7

Kerpiç kubbe

İçten kemerlerle bağlanan 2, 3, 4, 5 ve 6’lıkonik
biçimli kubbe örtülü Suruç ve çevresi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

8 Ahşap konstrük. çatı Geçme tekniği, kalas ve kütükle Artvin, Bolu, vb dağlık kesimlerde Karadeniz Bölgesi

YIĞMA
SİSTEM

Ahşap yığma
9 Ahşap konstrük. çatı Ahşap yığma, çatıvb bazıkısımların taş. Ahş. iskelet Artvin (Şavşat ve Ardanuç çevreleri), Ordu Doğu Karadeniz Bölgesi

Ahşap iskelet 10 Ahşap konstrük. çatı Taştemel üzeri kerpiç dolgulu ahşap iskelet Tip 12’nin görüldüğü yerler (Özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çankırı, BatıKaradeniz)

11 Ahşap konstrük. çatı Yığma taşduvar, sadece cumba ahşap iskelet Ayvalık ve İzmir kıyışeridi Ege kıyılarıve adaları
Zemin kat kagir yığma, üst kat ahşap iskelet veya
yükseltilmişbodrum kagir yığma üst kat ahşap iskelet
veya zemin kat ve üst katın üç cephesi yığma, üst
katın ön cephesi ahşap iskelet,
nadiren yığma duvarın bir kısmıahşap yığma
şeklinde

İstanbul, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli,
Bursa, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Çankırı,
Amasya, Eskişehir, Sivas, Ankara, Kırıkkale,
İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Muğla, Uşak,
Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Safranbolu,
Sinop, Çorum, Tokat, Erzincan, Adıyaman

Çanakkale dışında Marmara bölgesi,
Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’
nun kuzey kısmıBatı ve Orta
Karadeniz kentleri, ve nadiren Doğu
ve Güneydoğu Anadolu

12 Ahşap konstrük. çatı

Yukarıda verilen bilgiye ek olarak yığma duvar ve
dolgu malzemesi taş, ahşap iskelet aralıklarısık

Artvin, Rize, Trabzon, Ordu Doğu Karadeniz Bölgesi

İSKELET
SİSTEM

Taşve kerpiç
yığma ve
ahşap iskelet

13 Taşdam
Zemin kat veya ilk iki kat kesme taşüzeri kerpiç
dolgulu ahşap iskelet

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi
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Ek Tablo 2. Türk evine tesir eden etkenler
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Konuta tesir eden etkenler: no 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Yağış a + + + + + + + + +
Sıcak-soğuk b + + + + + + + + + + + + + + + + + +İklim

Rüzgar c + + + + + + + + +
Topoğrafya ç + + + + + + + +Yüzey

şekilleri Su, manzara, diğerl. d + + +
Ulaşım e + + +Yer. birim

coğr. kon. Kentsel-Kırsal yer. f + + + + + + + + + +

Coğrafi
durum

Geçim kaynağı g + + + +

Malzemenin elde edilebilirliği h + + + + + + + + + +
Malzemenin kullanım olanakları ı + + + + + + + + + + + +

Yapımalze.
kaynakarı

ve teknoloji Teknolojinin gelişimi i + + + + + + + + + + + + +
Din ve inanışlar j + + + + + + + + + + + +

Gelenek ve görenekler k + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Aile yapısıve yaşam tarzı l + + + + + + + + + + + + + + + +

Türk halkları m + + + + + + + + + + + + + + +Ön
uygarlıklar Diğer uygarlıklar n + + + +

Orta Asya halkları o + + +
İslam uygarlığı ö +

Diğer
uygarlıkları

n etkisi
Komşu

uygarlıklar
Avrupa medeniy. p + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ailenin maddi gücü r + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +İktisadi
durum Malzeme fiyatları s + + + + +

Yapıustalarıve yapıkültürü ş + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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